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Produktbezeichnung: Flaschenaufsatz-Biirette Titrette® /

Product name: Bottle-top burette Titrette®

Produktvarianten: 10 ml, 25 mlund 50 ml/

Product variations: 10 ml, 25 ml und 50 ml

Art-Nr. / Cat.-No. 4760141; 4760151; 4760161; 4760241; 4760251; 4760261; 4760451

Das oben beschriebene Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, | Angewendete harmonisierte Normen:
die in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften Applied harmonized standards:
festgelegt sind:

The product described above meets the basic requirements that are specified

in the harmonization legislation listed below:

ROHS: 2011/65/EU incl.2015/863/EU EN IEC 63000:2018

EMC: 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Weitere angewendete Normen: Geltungsbereich:

Other applied standards: Scope:

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019 LVD

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung in Bezug auf die Erfiillung der grundlegenden Anforderungen
und die Anfertigung der technischen Unterlagen tragt der Hersteller.

The manufacturer is solely responsible for issuing this declaration of conformity with regard to meeting the essential requirements and
preparing the technical documentation.

Hersteller / Manufacturer Adresse / Address

BRAND GMBH + CO KG Otto-Schott-Str. 25| 97877 Wertheim | Germany

Wertheim, 13. Mai 2022 / 13 May 2022

Patrick Ziemeck i.A. Siegfried Ott
Managing Director Technology Regulatory Affairs

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsvorschriften, beinhaltet jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften.
This document declares the accordance with the named harmonized regulations, but does not assure specific properties.
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Product name: Bottle-top burette Titrette®

Product variations: 10 ml, 25 mlund 50 ml
Cat.-No. 4760141; 4760151; 4760161; 4760241; 4760251; 4760261; 4760451
The product described above meets the basic requirements that are specified Applied harmonized standards:

in the harmonization legislation listed below:

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and EN IEC 63000:2018
Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No. 3032)

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016 No. 1091, as amended by | EN 61326-1:2013
S12019 No. 696)

Other applied standards: Scope:
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019 Electrical Equipment (Safety) Regulations
2016

The manufacturer is solely responsible for issuing this declaration of conformity with regard to meeting the essential requirements and
preparing the technical documentatio

Manufacturer Address

BRAND GMBH + CO KG Otto-Schott-Str. 25| 97877 Wertheim | Germany

Wertheim, 13 May 2022

Patrick Ziemeck i.A. Siegfried Ott
Managing Director Technology Regulatory Affairs

This document declares the accordance with the named harmonized regulations, but does not assure specific properties.
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Declaration of conformity - China RoHS 2

BRAND GMBH + CO KG has made reasonable efforts to ensure that restricted hazardous substances are
not used in BRAND products above the limits specified by China RoHS 2.

In order to determine the concentration of hazardous substances in all homogeneous materials of the
subassemblies, a “Product Conformity Assessment” (PCA) procedure was performed. As defined in

GB 26572-2025 the “Maximum Concentration Value” limits (MCV) apply to these restricted substances:

+ Lead (Pb): 0.1% + Hexavalent chromium (Cr(+VI)): 0.1%
+ Mercury (Hg): 0.1% + Polybrominated biphenlys (PBB): 0.1%
+ Cadmium (Cd): 0.01%  + Polybrominated diphenyl ether (PBDE): 0.1 %
+ Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP): 0.1 % + Dibutyl phthalate (DBP): 0.1%
+ Butyl benzyl phthalate (BBP): 0.1% + Diisobutyl phthalate (DIBP): 0.1%

Environmental Friendly Use Period (EFUP)

EFUP defines the period in years during which the hazardous substances contained in electrical and elec-
tronic products will not leak or mutate under normal operating conditions. During normal use by the user
such electrical and electronic products will not result in serious environmental pollution, cause serious
bodily injury or damage to the user’s assets.

The Environmental Friendly Use Period for BRAND instruments is 40 years. ml

Material Content Declaration for BRAND Products
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Apart from the disclosures in the above table, the subassemblies are not intentionally manufactured or
formulated with lead (Pb), mercury (Hg), cadmium (Cd), hexavalent chromium (Cr+VI), polybrominated
biphenyls (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE), bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), butyl
benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP) and diisobutyl phthalate (DIBP).

Products manufactured by BRAND may enter into further devices or can be used together with other ap-

pliances. With these third party products and appliances in particular, please note the EFUP labeled on
these products. BRAND will not take responsibility for the EFUP of those products and appliances.

Place, date: Wertheim, 1507|2025

Patrick Ziemeck i.A. Siegfried Ott
(Managing Director Technology) (Regulatory Affairs)

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany | info@brand.de

®
BRAND. For lab. For life.” BRAND
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1 Einleitung

1.1 Lieferumfang

Flaschenaufsatzbirette Titrette®, fir GL 45-Gewindeflaschen, Grofe 10 ml, 25 ml oder 50 ml, Tele-
skop-Ansaugrohr (Lange 170 - 330 mm), Riickdosierrohr, 2 Mikro-Batterien 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4
PP-Flaschenadapter (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 eingefarbte Lichtschutz-Sichtfenster, ein Qua-
litatszertifikat und diese Gebrauchsanleitung.

1.2 Gebrauchsanleitung verwenden

e Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgféltig durch.
¢ Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung leicht zuganglich auf. Sie ist Teil des Gerats.
¢ Legen Sie die Gebrauchsanleitung bei, wenn Sie dieses Gerat an Dritte weitergeben.

¢ Siefinden aktualisierte Versionen der Gebrauchsanleitung unter www.brand.de/om.

1.2.1 Signalwérter und ihre Bedeutung

_ Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die,

oder A WARNUNG! wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzun-
gen flihren kann.

A VORSICHT Das Signalwort VORSICHT weist auf eine geféhrliche Situation hin, die,
oder A VORSICHTI ... wenn sie mfht vermieden wird, zu mittelschweren oder leichten Ver-
letzungen fiihren kann.

HINWEIS Das Signalwort HINWEIS wird verwendet, um Handlungen anzuspre-

oder HINWEIS ... chfen, dl? n'lcht mit korp?rllchen Verletzungen zusammenhangen. Bei-
spiel: Mogliche Sachschaden.

1.2.2 Verwendete Symbole der Anleitung

A Das Zeichen warnt vor einer moglichen Das Zeichen fordert auf, Augenschutz zu tra-
Gefahrdung. gen.

& Das Zeichen warnt vor gefahrlichen Medi- Das Zeichen fordert auf, Schutzbekleidung zu
en und den Gefdhrdungen, die durch tragen.
Fliissigkeitsspritzer entstehen kdnnen.

@ Das Zeichen fordert auf, die Gebrauchs- Das Zeichen fordert auf, Schutzhandschuhe
anleitung und Sicherheitsinformationen zu tragen.

zu beachten.

Das Zeichen fordert auf, ein Gesichts- — —
schutzschild bei der Tatigkeit zu tragen.

Gebrauchsanleitung 997469
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1 Einleitung

1.2.3 Darstellung von Handlungsbeschreibungen

1. Task

a., b,c

>

=

997469

Kennzeichnet eine Aufgabe.
Kennzeichnet einzelne Schritte der Aufgabe.
Kennzeichnet eine Voraussetzung zu einer Aufgabe.

Kennzeichnet ein Ergebnis einer erledigten Aufgabe.

Gebrauchsanleitung 9
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2 Sicherheitsbestimmungen

2 Sicherheitsbestimmungen

2.1 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Bitte unbedingt sorgfaltig durchlesen!

Das Laborgerat Titrette® kann in Kombination mit gefahrlichen Materialien, Arbeitsvorgangen und Ap-
paraturen verwendet werden. Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle Sicherheitsprobleme
aufzeigen, die hierbei eventuell auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Einhal-
tung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften sicherzustellen und die entsprechenden Ein-
schrankungen vor Gebrauch festzulegen.
1. Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch des Gerats gelesen haben und
beachten.
2. Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften befolgen, z.B. Schutzkleidung, Au-
genschutz und Schutzhandschuhe tragen.
3. Angaben der Reagenzienhersteller beachten.
4. Gerat nicht in explosionsgefahrdeter Atmosphare betreiben.
5. Gerat nur zum Titrieren von Flissigkeiten und nur im Rahmen der definierten Einsatzgrenzen
und -beschrankungen einsetzen.
Einsatzausschliisse beachten (s. Einsatzausschlisse, S. 11)!
Bei Zweifel unbedingt an den Hersteller oder Handler wenden.
6. Stets so arbeiten, dass weder der Anwender noch andere Personen gefahrdet werden. Spritzer
vermeiden. Nur geeignete Gefédlle verwenden.
7. Handrader nie drehen, solange die Titrierkanile mit der Verschlusskappe verschlossen ist.
8. Titrierkandle nie bei gefiilltem Glaszylinder entfernen.
9. InderVerschlusskappe der Titrierkaniile kann sich Reagenz ansammeln. Daher regelmaRig
reinigen.
10. Fir kleine Flaschen eine Flaschenhalterung verwenden, um Kippen zu vermeiden.
11. AufReagenzienflasche montiertes Gerdt nie am Geh&use tragen. Bruch oder Ablosen des Gera-
tes von der Reagenzienflasche kann zu Verletzungen fiihren.
12. Nie Gewalt anwenden.
13. Nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile verwenden. Keine technischen Veranderungen
vornehmen. Das Gerat nicht weiter zerlegen, als in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist!
14. Vor Verwendung stets den ordnungsgemafien Zustand des Gerates priifen. Bei unzureichend
gereinigten oder iberpriiften Geraten kann es zu Medienkontakt durch den Anwender kom-
men. Sollten sich Stérungen des Gerates ankiindigen (z.B. schwergéngiger Kolben, verklebte
Ventile oder undichte Stellen), sofort aufhdren zu titrieren und Stérung - Was tun?, S. 43 be-
folgen. Ggf. an den Hersteller wenden.
15. Die eingebauten 1,5V Mikro-Batterien sind nicht wiederaufladbar!

2.2 Funktion

Die Flaschenaufsatzbiirette Titrette® mit elektronischer Digitalanzeige dient zum Titrieren von wéssri-
gen und nichtwassrigen Titriermedien (z.B. alkoholische KOH) bis zu einer Konzentration von max. 1
mol/l. (siehe Empfohlener Anwendungsbereich, S. 13). Durch den Einsatz eines hochprazisen Mess-

Gebrauchsanleitung 997469



2 Sicherheitsbestimmungen

systems konnen sogar die engen Toleranzen der Klasse A fiir Glasbiretten eingehalten werden. Die
Geréte sind DE-M gekennzeichnet.

2.2.1 Handhabung

Bei richtiger Handhabung kommt die dosierte Fliissigkeit nur mit folgenden chemisch resistenten Ma-
terialien in Kontakt:

Borosilikatglas, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-Iridium; PP (Schraubkappe). Das Gerat besitzt stan-
dardmaRig ein Riickdosierventil.

2.3 Einsatzgrenzen

Das Gerat dient zum Titrieren unter Beachtung folgender physikalischer Grenzen:

e Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (von 59 °F bis 104 °F) von Gerat und Reagenz

e Dampfdruck bis 500 mbar

Viskositat bis 500 mm?/s

e Hohe: max. 3000 m liber Meeresspiegel

Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %

2.4 Einsatzbeschrankungen

e Chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe oder Verbindungen, die Ablagerungen bilden, kon-
nen zu schwergéngigem oder festsitzendem Kolben fiihren.

e Beikristallisierenden Medien die Hinweise zur Reinigung beachten (siehe Reinigung).

¢ DerEinsatz des Gerates flr den vorgesehenen Anwendungsfall (z.B. Spurenanalyse) ist vom An-
wender sorgfaltig zu prifen. Ggf. an den Hersteller wenden.

2.5 Einsatzausschliisse

2.5.1 Titrette

Gerat niemals einsetzen fir:

» Flussigkeiten, die Borosilikatglas, Al,0, ETFE, PFA, FEP, PTFE oder Platin-Iridium angreifen (z.B.
Fluss-Saure).

¢ Suspensionen (z.B. Aktivkohle), da feste Teilchen das Gerat verstopfen oder beschéadigen kon-
nen.

» konzentrierte Sduren und Basen, sowie unpolare Losungsmittel, die stark quellend auf Kunst-
stoffe wirken (z.B. Toluol, Benzol).

o Schwefelkohlenstoff, da dieser sich sehr leicht entzlindet.
o Das Gerat darf nicht autoklaviert werden!
» Das Gerat darf keiner aggressiven Atmosphare ausgesetzt werden (z. B. HCl-Dampfe).

997469 Gebrauchsanleitung

11

Deutsch



2 Sicherheitsbestimmungen

2.6 Batteriespezifikationen

2 Mikro-Batterien, 1,5V (AAA/UM4/LR03), nicht wiederaufladbar!

12 Gebrauchsanleitung 997469



2.7 Lagerbedingungen

2 Sicherheitsbestimmungen

Gerét und Zubehor nur im gereinigten Zustand kiihl und trocken lagern.

Lagertemperatur: von -20 °C bis + 50 °C (von -4 °F bis 122 °F).
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %.

2.8 Empfohlener Anwendungsbereich

Das Gerat kann fiir folgende Titriermedien (max. Konzentration 1 mol/l) eingesetzt werden:

Medium

Medium

Medium

Alkoholische Kaliumhydroxidl6-
sung

Kaliumbromatlésung

Oxalsaurelésung

Ammoniumeisen(ll)-sulfatlésung

Kaliumbromid-Bromatlésung

Perchlorsaure

Ammoniumthiocyanatlésung

Kaliumdichromatlésung

Perchlorsaure in Eisessig

Bariumchloridlésung

Kaliumiodatlésung

Salpetersaure

Bromid-Bromatlésung

Kaliumpermanganatlésung*

Salzsédure

Cer(IV)-sulfatlosung

Kaliumthiocyanatlésung

Salzséure in Aceton

EDTA LOsung

Natriumarsenitlésung

Schwefelsaure

Eisen(ll)-sulfatlosung

Natriumcarbonatlésung

Silbernitratlésung*

Essigsaure Natriumchloridlésung Tetra-n-butylammoniumhy-
droxidlosung
lodlésung* Natriumnitritldsung Triethanolamin in Aceton*

lodid-lodatlésung*

Natriumthiosulfatlésung

Zinksulfatlosung

Kalilauge

Natronlauge

* Lichtschutz-Sichtfenster verwenden (siehe Empfindliche Medien (Sichtfenster tauschen), S. 24)

Diese Tabelle ist sorgfaltig gepriift und basiert auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Stets die Ge-
brauchsanweisung des Gerédtes sowie die Angaben der Reagenzienhersteller beachten. Sollten Sie
Aussagen zu Chemikalien benétigen, die nicht in der Liste genannt sind, kénnen Sie sich gerne an

BRAND wenden.
Stand: 0219/4

997469
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3 Funktions- und Bedienelemente

3 Funktions- und Bedienelemente

Die Bedienelemente: Getrennte Tasten fiir Ein/Aus, Pause und CLEAR zum Léschen der Anzeige.

Handrader mit Griffrillen fiir schnelles bis tropfenweises Titrieren.

N

0 N oo u »~ W

10

11
12
13
14
15

16
17
18

CLEAR-Taste

PC-Schnittstelle (optio-
nal)

Batterien
Pause-Taste
Handrad
Kolben
Dosierzylinder

Ventil (Titrieren/Rlckdo-
sieren)

Ventilblock

Ventilblockadapter (Fla-
schengewinde GL 45)

Riickdosierrohr
Teleskop-Ansaugrohr
Montageschlissel
Schraubkappe

Titrierkan(le mit inte-
griertem AusstoRventil,
horizontal und vertikal
verstellbar.

Sichtfenster
Ein/Aus-Taste

Digitalanzeige

Wesentliche Merkmale der Flaschenaufsatzblirette Titrette® sind international zum Patent angemel-

det. Der Montageschlissel befindet sich in der hinteren Gehduseschale.

Gebrauchsanleitung
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Teleskop-Ansaugrohr und Riickdosierrohr

Montageschliissel

3 Funktions- und Bedienelemente

Gebrauchsanleitung 15
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4 Inbetriebnahme

4 Inbetriebnahme

Verletzungsgefahr durch gefdhrliche Medien

> Tragen Sie ihre personliche Schutzausriistung, insbesondere fiir das zu verwendende
Medium geeignete Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe!

> Informieren Sie sich vor dem Gebrauch, wie Sie das Medium sicher verwenden kénnen
und ob das Laborgerét daflir geeignet ist.

> Beachten Sie die chemikalienspezifischen Sicherheitsdatenblatter und folgen Sie Be-
triebsanweisungen am Arbeitsplatz zu dem Medium!

4.1 Erste Schritte

1. Batterien einsetzen

a. Beluftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

b. Hintere Gehaduseschale entfernen.

c. Abdeckung der Batteriefacher entfernen und Batterien
einlegen. Richtung von Plus- und Minuspol beachten.

16 Gebrauchsanleitung 997469



4 Inbetriebnahme

d. Batteriefdcher mit den Abdeckungen wieder dicht ver-
schlieRen. Die Rander der Abdeckung sorgféltig an-
driicken, damit diese liberall fest anliegen und kein
Spalt zu den Batteriefachern verbleibt.

e. Hintere Gehduseschale erst oben einhdngen, dann zu-
klappen.

f. Beliftungsstopfen einschrauben.

2. Gerat ein- bzw. ausschalten

a. Zum Einschalten bzw. Ausschalten die Ein/Aus-Taste
kurz drlicken.

Sicherheitshinweise beachten

> Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen!

> Gerat und Flasche nur mit Schutzhandschuhen anfassen, insbesondere wenn gefahrli-
che Medien eingesetzt werden.

> Alle Sicherheitsbestimmungen befolgen sowie Einsatzgrenzen beachten, siehe Einsatz-
grenzen, S. 11.

> Einsatzbeschréankungen beachten, siehe Einsatzbeschrankungen, S. 11.

3. Ansaug-/ Riickdosierrohr montieren

a. Lénge des Teleskop-Ansaugrohres entsprechend der
Flaschenhohe einstellen und montieren. Das Ansaug-
rohr (Seite mit kleinerem Durchmesser) zentrisch und
vorsichtig aufstecken, um eine Beschadigung der Olive
zu vermeiden

b. Riickdosierrohr mit der Offnung nach auRen einstecken.

997469 Gebrauchsanleitung 17
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4 Inbetriebnahme

HINWEIS

Bei stark kristallisierenden Medien wie z.B. alkoholische
KOH, die Lénge des Teleskopansaugrohres so einstellen,
dass ein Abstand zum Flaschenboden von ca. 20 mm be-
steht.

4. Gerat auf die Flasche montieren und ausrichten

HINWEIS

Die im Lieferumfang enthaltenen Adapter sind aus Polypropylen (PP) und diirfen nur fiir Medien ein-
gesetzt werden, die PP nicht angreifen (Zubehor/Ersatzteile).

a. Geréat (Gewinde GL 45) auf die Reagenzflasche auf-
schrauben und die Tittrierkaniile entsprechend dem
Flaschenetikett ausrichten. Dafiir den Ventilblock mit
der Tittrierkanile drehen.

b. Fir Flaschen mit abweichenden Gewindegrofien pas-
senden Adapter wahlen.
Die Titrierkaniile ist horizontal und vertikal um jeweils
70 mm verstellbar

18 Gebrauchsanleitung 997469



4 Inbetriebnahme

5. Gerat transportieren

a. AufReagenzflasche montiertes Gerét stets so tragen,
wie in der Abbildung gezeigt!

Verspritzen von Reagenz

Mdogliche Gesundheitsgefahrdung, insbesondere
bei gefahrlichen Medien

ﬁ > Handréder nie drehen, wenn das Ventil auf 'Ti-
trieren' steht und die Titrierkaniile mit der
Schraubkappe verschlossen ist!
> Verspritzen von Reagenz vermeiden! Reagenz
kann aus Titrierkan(le und Schraubkappe her-
austropfen.

4.2 Entluften

HINWEIS
Vor dem ersten Gebrauch:
Aus der Produktionsendkontrolle kénnen noch Rickstédnde von Glycerin und Ethanol in dem Gerat

vorhanden sein. Um zu verhindern, dass das Medium mit den Rlckstdnden vermischt wird, spiilen Sie

das Gerat vor dem ersten Gebrauch griindlich und verwerfen Sie die ersten Dosierungen. Spritzer ver-
meiden.

a. Sicherstellen, dass die Schraubkappe der Titrierkaniile b,
fest aufgeschraubt ist.

b. Ventilin Pfeilrichtung auf 'Riickdosieren' drehen.

997469
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4 Inbetriebnahme

c. Zuerstden Kolben durch Drehen der Handrader ganz
| nach unten bewegen. Zum Fillen den Kolben maximal
bis zur Halfte nach oben drehen und wieder entleeren.

\ o HINWEIS

Falls das Fiillen nicht moglich ist, siehe Stérung - Was
tun?,S. 43

Danach mehrmals mit einer halben Handrad-Umdrehung
Flussigkeit aufsaugen und in einem Zug jeweils bis zum unte-
ren Anschlag in die Flasche entleeren. Den Vorgang etwa 5-
mal wiederholen, bis sich keine groReren Luftblasen mehr
unter dem Kolben befinden.

HINWEIS

Wenige, bis zu 1 mm grolRe Blasen sind zulassig.

o

d. Schraubkappe der Titrierkaniile abschrauben.

e. Ventil auf 'Titrieren' drehen.

f. Geeignetes AuffanggefaR unter die Offnung der Titrier-
kaniile halten und dosieren bis die Titrierkaniile blasen-
frei entluftet ist. Verbleibende Tropfen von der Titrier-
kaniilenspitze abstreifen.
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5 Titrieren

5 Titrieren

1. Gerat einschalten

a. Zum Einschalten bzw. Ausschalten die Ein/Aus-Taste
a. kurz driicken.

2. Gerat fiillen

a. Durch Drehen der Handréader das Gerat sanft bis zum
oberen Anschlag fillen.

b. CLEAR-Taste 1x kurz driicken um den Anzeigewert auf
null zu stellen.

3. Titrieren

a. Geeignetes AuffanggefaR unter die Offnung der Titrier-
kaniile halten.

b. Durch Drehen der Handrader Fluissigkeit bis zum Um-
schlagspunkt abgeben.

HINWEIS

Sollte das Fiillvolumen nicht fir die gesamte Titration ausrei-
chen, die Handrader zum Fiillen sanft bis zum oberen An-
schlag zuriickdrehen (der Anzeigewert bleibt dabei unverén-
dert erhalten). Dann die Titration fortsetzen.

4. Nach Titration Gerat fiillen

a. Um Kristallablagerung und Verdunstung zu verringern, das Gerat nach der Titration stets voll-
stéandig bis zum oberen Anschlag fiillen.
997469

Gebrauchsanleitung

21

Deutsch



5 Titrieren

5.1 Energiesparmodus (Auto-Power-Off)

Bei Arbeitsunterbrechungen von mehr als drei Minuten (Werkseinstellung) schaltet das Gerat automa-
tisch in den Standby-Modus. Dabei wird der Anzeigewert gespeichert und erscheint nach dem manu-
ellen Einschalten wieder im Display. Die Zeit zum automatischen Abschalten kann variiert werden (s.
Auto-Power-Off (APO-Modus), S. 33).

5.2 Pausenfunktion

Wurde das Gerat unvollstandig entliiftet, treten wahrend der Titration Luftblasen in der Titrierkanile
auf. Um das Gerét wahrend der Titration zu entliiften, kann mit der Pausenfunktion Flissigkeit in ein
anderes GefaR abgegeben werden, ohne dass sich der Anzeigewert dndert.

a. Pause-Taste 1 x driicken.
= Das Pausensignal blinkt.

b. Geratentluften, Flissigkeit abgeben, etc. Siehe Entlif-
ten, S. 19.

c. Um Pausenfunktion zu beenden, Pause-Taste erneut
driicken.

= Das Pausensignal verschwindet wieder.

d. Titration fortsetzen
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6 PC-Schnittstelle (optional)
6 PC-Schnittstelle (optional)

Das Gerat ist mit optionaler Kommunikationsschnittstelle (RS 232) erhaltlich und kann mit einem han-
delsiiblichen USB/RS 232-Adapter an eine USB-Schnittstelle angeschlossen werden und mit der Soft-
ware Titrette® die Daten vom Gerat auslesen. Diese Gerateversion bietet folgende Vorteile:

o Ubertragungsfehler beim Abschreiben der Primdrdaten entfallen, denn die Titrationsergebnisse
werden durch Doppelklicken der CLEAR-Taste automatisch zum PC libertragen. Damit ist eine
wichtige Anforderung der GLP erfillt.

¢ Alle Rohdaten werden gleichzeitig erfasst. Bei jedem Datentransfer sendet die Birette das titrier-
te Volumen, die Seriennummer des Gerates, das Nennvolumen, den Justagewert, sowie den
nachsten Kalibriertermin.

Die vom Gerat gesendeten Daten werden vom PC wie Tastatureingaben behandelt. Diese universelle
Eingabeform stellt sicher, dass das Gerat mit allen PC-Anwendungen zusammenarbeiten kann, die
Tastatureingaben annehmen.

Sie kénnen die Software tiber folgende Adresse kostenfrei herunterladen und installieren:

https://update.brand.de/Titrette/Titrette-Software-latest.exe

Die Gebrauchsanleitung zur Software steht ihnen im Webshop zur Verfiigung:

https://shop.brand.de/707538

997469 Gebrauchsanleitung
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7 Empfindliche Medien (Sichtfenster tauschen)

7 Empfindliche Medien (Sichtfenster tauschen)

Fir lichtempfindliche Medien (z.B. lod-, Kaliumpermanganat- und Silbernitratldsung) empfehlen wir,
die eingeférbten Lichtschutz-Sichtfenster zu verwenden.

Gebrauchsanleitung

a. Beluftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

b. Hintere Gehduseschale entfernen.

c. Clip des hinteren Sichtfensters auf einer Seite l6sen und
herausnehmen.

d. Das eingeférbte Sichtfenster mit der schwéacheren
Kriimmung in die hintere Gehduseschale einsetzen.

e. Zum Wechsel des vorderen Sichtfensters z.B. mit dem
Fingernagel eine Ecke des Fensters anheben und das
Fenster herausnehmen.

f. Das eingefarbte Sichtfenster mit der starken Krimmung
in die vordere Gehduseschale einsetzen.

g. Hintere Gehduseschale erst oben einhangen, zuklappen
und Beluftungsstopfen einschrauben, um diese zu fixie-
ren.

997469



8 Trockenrohr (optional) montieren

Fiir feuchtigkeits- oder CO,-empfindliche Medien kann der
Einsatz eines mit geeignetem Absorbens (nicht im Lieferum-
fang enthalten) gefiillten Trockenrohres erforderlich sein.

(siehe Zubehor/Ersatzteile)
a. Das gefiillte Trockenrohr anstelle des Beliiftungsstop-
fens einschrauben.

HINWEIS

Das Gewinde des Trockenrohrs, der Flasche und/oder des
Flaschenadapters ggf. mit PTFE-Band abdichten.

997469

8 Trockenrohr (optional) montieren
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9 Fehlergrenzen

9 Fehlergrenzen

A ‘ég°c Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Geréat aufgedruckte
Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20
°C/68 °F) von Gerat, Umgebung und destilliertem Wasser. Die
Prifung erfolgte gemaf DIN EN ISO 8655-6 bei vollstéandig
gefllltem Gerét und gleichmaRiger und ruckfreier Dosierung.

Fehlergrenzen
Flaschenaufsatz- Flaschenaufsatz- Glasbiirette
biirette Titrette® biiretten nach Klasse A nach
DIN EN ISO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volumen |Teilvolumen |R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% |+pl |% pl |[£% |+pl pl |+ pl
10' 10 0,10 |10 0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 (10 0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 |5 |3 30 |1 10 |20
25' 25 0,072 (18 |0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 18 |0,048 |6 |0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 (18 (0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 (30 |0,02 10 (0,2 |100 |0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 (0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 |30 (0,20 |10 |2 100 |1 50 |50

* R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient ** FG = Fehlergrenze

Das Titriervolumen wird bei Gerategrofie 10 mlund 25 mlin 1 pl-Schritten und bei GerategroRe 50 ml
in 2 pl-Schritten angezeigt. Ab 20 ml Titriervolumen erfolgt eine automatische Umschaltung auf 10 pl-
Schritte.

Die TropfengrofRe fir das 10 ml Gerat betragt ca. 20 pl und fiir das 25 ml und 50 ml Gerat ca. 30 pl.

HINWEIS

Aus der Summe der Fehlergrenzen FG = R + 2 VK lasst sich ndherungsweise der maximale Gesamtfeh-
ler flir eine Einzelmessung berechnen. Dieser betragt maximal fir die GroRe 25 ml + 30 pl und fur die
GroRe 50 ml +50 pl.

Damit werden die Fehlergrenzen der Klasse A Glasbiiretten nach DIN EN 1SO 385 eingehalten.
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10 Volumen kontrollieren (Kalibrieren)

10 Volumen kontrollieren (Kalibrieren)

Wir empfehlen, je nach Einsatz, alle 3-12 Monate eine gravimetrische Volumenpriifung des Gerates
durchzufuhren. Das 10 ml Gerét zur Kalibrierung auf 3 Dezimalstellen einstellen. Dieser Zyklus sollte
entsprechend den individuellen Anforderungen angepasst werden. Die ausfiihrliche Priifanweisung
(SOP) steht unter www.brand.de zum Download bereit. Zuséatzlich kénnen Sie auch in kiirzeren
Zeitabstanden eine Funktionspriifung durchfiihren, z.B. durch Titration gegen einen Standard.

Die gravimetrische Volumenprifung nach DIN EN ISO 8655-6 (Messbedingungen siehe Fehlergren-
zen, S. 26) erfolgt in folgenden Schritten:

1. Gerat vorbereiten

Das Gerat reinigen (Reinigung), mit Priffliissigkeit (destilliertes Wasser) fiillen und sorgféltig entluf-
ten.

2. Volumen priifen

5 Tropfen in ein separates GefaR dosieren und Titrierkaniilenspitze abstreifen.

a.
b. CLEAR-Taste driicken, um den Anzeigewert auf 'Null' zu setzen.

o

10 Dosierungen in 3 Volumenbereichen (100 %, 50 %, 10 %) werden empfohlen.

d. Handrader mit beiden Handen ohne abzusetzen drehen, bis das Priifvolumen im Display ange-
zeigt wird. Titrierkaniilenspitze abstreifen.

e. Dosierte Menge mit einer Analysenwaage wiegen. (Beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung
des Waagenherstellers.)

f. Dasdosierte Volumen berechnen. Der Faktor Z berlicksichtigt Temperatur und Luftauftrieb.

Berechnung (fiir Nennvolumen)

x;= Wage-Ergebnisse n =Anzahl der Wagungen V,=Nennvolumen

Z = Korrekturfaktor (z. B. 1,0029 ml/g bei 20 °C, 1013 hPA)

Mittelwert: Mittleres Volumen: Richtigkeit*:
. oo = V-V,
x= 24 V=%xXx*1 R% = % 4100
n V0
Variationskoeffizient*: Standardabweichung*:
100s

VK% =
? v S=17x*

*) = Berechnung von Richtigkeit (R%) und Variationskoeffizient (VK%): R% und VK% werden nach den
Formeln der statistischen Qualitatskontrolle berechnet.
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11 Zusatzfunktionen

11 Zusatzfunktionen

11.1 CAL-Modus (Justieren)

11.1.1 Justieren

Nach ldngerem Gebrauch oder nach dem Austausch der Dosiereinheit kann eine Justierung erforder-
lich werden, um Richtigkeitsunterschiede bis maximal + 0,999 ml auszugleichen. Die Verdnderung der
Werksjustierung wird im Display angezeigt.

1. Justagewert errechnen

Der Justagewert ist die Abweichung des mittleren Volumens vom Nennvolumen (z.B.: Mittleres Volu-
men 50,024 ml, Nennvolumen 50 ml. Justagewert = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Berechnung des
mittleren Volumens siehe Volumen kontrollieren (Kalibrieren), S. 27.

2. CAL-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste langerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP — APO — dP

b. Sobald CAL im Display erscheint, die CLEAR-Taste wie-
der loslassen. CAL blinkt und das Zahlenfeld wird ange-
zeigt.

a. Der Justagewert betrédgt z.B. 0,024 ml. Pause- bzw. Ein/
Aus-Taste driicken, bis der Wert erreicht ist.
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11 Zusatzfunktionen
4. Eingabe bestatigen

a. CLEAR-Taste driicken, um die Eingabe des Justagewertes zu bestatigen.

= Die Anderung der Werksjustierung wird durch das jetzt stindig angezeigte CAL-Symbol im Dis-
play deutlich gemacht.

HINWEIS

Wird die CLEAR-Taste nicht innerhalb von ca. 15 Sekunden gedriickt, bleibt der Ausgangszustand er-
halten.

11.1.2 Erneutes Justieren

Das im Display stédndig angezeigte CAL-Symbol weist auf eine bereits vorgenommene Justierung hin.
Bei Eingabe des neuen Justagewertes wird dieser automatisch zu dem bereits vorhandenen Justage-
wert addiert.

1. Justagewert errechnen

Das bereits justierte Gerat zeigt eine erneute Abweichung des mittleren Volumens vom Nennvolumen
von z.B. 0,017 ml. Berechnung des mittleren Volumens siehe Volumen kontrollieren (Kalibrie-
ren), S. 27.

2. CAL-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Geradt CLEAR-Taste ldngerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP —APO —dP

b. Sobald CAL im Display erscheint, die CLEAR-Taste wie-
der loslassen. CAL blinkt und der Justagewert der zuvor
vorgenommenen Justierung erscheint.
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11 Zusatzfunktionen

3. Justagewert eingeben

a. DerJustagewert betragt z.B. 0,017 ml. Pause- bzw. Ein/
Aus-Taste driicken, bis der Wert erreicht ist (mit dem
ersten Tastendruck wird die Anzeige auf null gesetzt).

4. Eingabe bestatigen

a. CLEAR-Taste driicken. Alter und neuer Justagewert wer-
den automatisch addiert.

= Die Anderung der Justierung wird durch das CAL-Sym-
bol angezeigt.

HINWEIS

In seltenen Fallen kann bei Eingabe des neuen Justagewertes die Summe der Justagewerte Null erge-
ben. In diesem Fall wird die Werksjustierung wieder erreicht und CAL verschwindet aus der Anzeige.
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11 Zusatzfunktionen

11.1.3 Werksjustierung

Das im Display stéandig angezeigte CAL-Symbol weist auf eine bereits vorgenommene Justierung hin.
Es soll jedoch die Werksjustierung wiederhergestellt werden.

1. CAL-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste langerals 3 s

a — —>35s gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Sobald CAL im Display erscheint, die CLEAR-Taste wie-

der loslassen. CAL blinkt und der Justagewert der zuvor
vorgenommenen Justierung erscheint.

2. Werksjustierung wiederherstellen

Ein/Aus-Taste und Pause-Taste gleichzeitig driicken, um die
Werksjustierung wiederherzustellen. Das CAL-Symbol wird
ausgeblendet.

997469 Gebrauchsanleitung

31

Deutsch



11 Zusatzfunktionen

11.2 Kalibriertermin (GLP-Modus)

Im GLP-Modus (Good Laboratory Practice) kann der Termin fiir die ndchste Kalibrierung gespeichert
werden.

1. GLP-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste langerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP — APO — dP

b. Sobald GLP im Display steht, die CLEAR-Taste loslassen.
Das Eingabesymbol blinkt und 'oFF' erscheint.

Pause-Taste anhaltend driicken, bis der gewiinschte Termin
angezeigt wird. Kurzes Driicken verlangert den Termin
schrittweise. Das Driicken der Ein/Aus-Taste verkiirzt den
Termin. (Termineingabe von 'oFF' bis 12.2099)

3. Eingabe bestatigen

CLEAR-Taste driicken um die Eingabe des Kalibriertermins zu bestatigen.

HINWEIS

Der gespeicherte Kalibriertermin kann bei jedem Einschalten des Gerats abgerufen werden. Hierzu die
Ein/Aus-Taste einfach gedriickt halten. Es erscheinen dann durchlaufend GLP, das Jahr und der Monat
des gewlinschten Termins. Das Loslassen der Taste beendet den Durchlauf, das Gerét ist eingeschal-
tet. (Wurde 'oFF' als Kalibriertermin gewahlt, so ist diese Funktion deaktiviert.)
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11 Zusatzfunktionen

11.3 Auto-Power-Off (APO-Modus)

Im APO-Modus kann die Zeit fiir das automatische Abschalten von 1 bis 30 min eingestellt werden. In
der Werkseinstellung schaltet das Gerat automatisch nach 3 Minuten ab. Je kiirzer die Auto-Power-Off
Zeit eingestellt ist, desto langer ist die Batterielebensdauer.

1. APO-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerdt CLEAR-Taste langerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP — APO — dP

b. Sobald APO im Display steht, die CLEAR-Taste loslassen.
Das Eingabesymbol blinkt und die Werkseinstellung
wird angezeigt.

a. Pause- bzw. Ein/Aus-Taste driicken, bis die gewlinschte
Zeiteingabe (1 - 30 min) erreicht ist. 'oFF' deaktiviert das
automatische Abschalten.

3. Eingabe bestatigen

a. CLEAR-Taste driicken, um die Eingabe der gewlinschten Abschaltzeit oder um 'oFF' zu bestéti-
gen.

HINWEIS

Schaltet sich das Gerat automatisch ab, so wird der zuletzt angezeigte Wert nach dem Einschalten
wieder angezeigt. Wurde der Eingabewert 'oFF' bestétigt, so ist die Funktion deaktiviert und das Gerat
schaltet nicht mehr selbststandig ab.
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11 Zusatzfunktionen

11.4 Dezimalstellen (dP-Modus)

Im dP-Modus kann die Anzeige wahlweise auf 2 oder 3 Dezimalstellen eingestellt werden (Werksein-
stellung 2 Dezimalstellen).

HINWEIS

Titriervolumina ab 20,00 ml kdnnen technisch bedingt nur mit 2 Dezimalstellen angezeigt werden.

1. dP-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste ldngerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP —APO —dP

b. Sobald dPim Display steht, die CLEAR-Taste loslassen.
Das Eingabesymbol blinkt und die Werkseinstellung er-
scheint.

a. Pause-Taste drlicken, um die Anzeige mit 3 Dezimalstel-
len zu wahlen. (Nochmaliges Driicken stellt wieder auf 2
Dezimalstellen um).

3. Eingabe bestatigen

a. CLEAR-Taste driicken um die Eingabe der gewiinschten Dezimalstellenanzeige zu bestétigen.
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12 Reinigung
12 Reinigung

Damit eine einwandfreie Funktion gewahrleistet ist, muss das Gerat in folgenden Fallen gereinigt wer-
den:

¢ sofort, wenn die Handrader sich schwerer ¢ regelmaRig bei Verwendung von kristallisie-
als gewohnt drehen lassen renden Losungen
¢ vor Reagenzwechsel e wenn sich Flissigkeit in der Schraubkappe

w der Titrierkanlile angesammelt hat
e vor langerer Lagerung

e vordem Zerlegen des Gerates

ﬁ Glaszylinder, Ventile, Teleskop-Ansaugrohr und Titrierkaniile sind mit Reagenz gefullt! Si-
cherheitsbestimmungen befolgen (siehe Sicherheitsbestimmungen, S. 10)!

12.1 Standardreinigung

a. Ventil auf 'Riickdosieren’ stellen und durch Drehen der ~ a
Handrader das Gerat vollstandig entleeren.

b. Geréat auf eine mit entionisiertem Wasser gefiillte Fla-
sche schrauben und zum Spiilen das Gerdt mehrmals
vollstandig flllen und entleeren.

c. Ventil auf 'Titrieren' stellen, Schraubkappe der Titrier- ¢
kaniile abschrauben, geeignetes AuffanggefaR unter die
Titrierkandle halten und zum Spiilen der Titrierkantle
das Gerat mehrmals vollstandig fillen und entleeren.

d. BeiAblagerungen im Dosierzylinder diesen Vorgang mit
einem geeigneten Reinigungsmittel wiederholen und
anschlieRend erneut mit entionisiertem Wasser spiilen.

997469 Gebrauchsanleitung

35

Deutsch



36

12 Reinigung

Gebrauchsanleitung

Das Gerat auf eine leere Flasche schrauben und durch
mehrmaliges Auf- und Abwértsbewegen des Kolbens in
Ventilstellung 'Riickdosieren' und 'Titrieren' vollstéandig
entleeren.

Den Kolben zuerst vollstandig nach oben und dann eine
halbe Handumdrehung nach unten bewegen.

Beliiftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

Hintere Gehauseschale entfernen und den Monta-
geschlussel entnehmen.

Sicherungsring der Dosiereinheit mit dem Monta-
geschlissel l6sen und von Hand vollstandig abschrau-
ben.

Die Verriegelung der Kolbenstange bis zum Anschlag
herausziehen.

Gerateoberteil durch Drehen der Handréder vollstandig
nach oben bewegen und abnehmen.

Eventuelle Kristallablagerungen am oberen Rand des
Dosierzylinders z.B. mit Wasser und einer weichen Fla-
schenbiirste entfernen und anschliefend mit Zellstoff
abtrocknen (Abb. 12).

Das Gerateoberteil wieder montieren oder das Gerat
falls erforderlich zur Intensivreinigung weiter Zerlegen.
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12 Reinigung

HINWEIS
Kristallisierende Medien z.B. alkoholische KOH

Je nach Gebrauchshaufigkeit empfehlen wir regelméRig im Abstand von ca. 8 Wochen eventuelle Kris-
tallablagerungen oberhalb des Kolbens zu entfernen. Dazu die Schritte f-m der Standardreinigung
durchfiihren.

Um Kristallablagerungen zu verhindern, das Gerat nach der Titration stets vollstandig bis zum oberen
Anschlag fiillen.

12.2 Intensivreinigung

Um Verwechslungen von Geratekomponenten zu vermeiden, nicht mehrere Geréte zur gleichen Zeit
zerlegen. Nach dem Zerlegen bzw. Austausch der Dosiereinheit muss stets eine Kalibrierung und ggf.
Justierung erfolgen!

1. Vorbereitung zur Intensiv-Reinigung

a. Vordem weiteren Zerlegen grundsatzlich die Standardreinigung komplett durchfiihren.

b. Riickdosierrohr und Teleskopansaugrohr abziehen.

2 Titrierkaniile abnehmen und reinigen / austauschen

a. Ventil auf 'Riickdosieren’ stellen und Ventilhebel nach
oben abziehen (Abb. a).

b. Titrierkaniile wie abgebildet umgreifen. Zum Entriegeln u
das Gehause der Titrierkaniile bis zum Anschlag nach
oben driicken und unter leichtem Auf- und Abbewegen
nach vorne abziehen (Abb. b).

c. Titrierkanile mit integriertem AusstoRventil reinigen
(Ultraschallbad) bzw. austauschen.

3. Dosiereinheit reinigen / austauschen

Die Dosiereinheit besteht aus Kolben und Dosierzylinder mit Ventilblock. Steht Fliissigkeit oberhalb
des Kolbens, muss die Titrette® kalibriert werden, siehe Volumen kontrollieren (Kalibrieren), S. 27. Be-
steht das Gerét die Kalibrierung nicht, empfehlen wir den Kolben zu tauschen und das Gerat erneut zu
kalibrieren. Wir empfehlen, immer die komplette Dosiereinheit zu ersetzen.

997469 Gebrauchsanleitung
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12 Reinigung

a. a. Kolbenstange umfassen und den Kolben langsam aus
= = dem Dosierzylinder ziehen (Abb. a). Dabei den Kolben
L Rt nicht gegen die Achse der Kolbenstange verkippen.

m HINWEIS

Falls sich der Kolben nur schwer bewegen ladsst, Gerdteober-
teil aufsetzen, den Montageschliissel (Z&hne zeigen nach un-
ten) zwischen Dosierzylinder und Oberteil klemmen und
durch Drehen der Handrdder den Kolben vollstéandig aus
dem Dosierzylinder bewegen (Abb. a').

b. Dosierzylinder und Kolben mit einem weichen Tuch vor-
sichtig reinigen oder austauschen. Dabei vorsichtig vor-
gehen: Die Dichtlippe des Kolbens ist empfindlich gegen
mechanische Beschadigung

c. Zum Austausch des Kolbens erst den hellgrauen Siche-
rungsring der Kolbenstange nach oben schieben (Abb.
c), dann den Kolben abschrauben (Abb. c').

d. Neuen Kolben auf die Kolbenstange schrauben und
festziehen.

e. Verzahnungvon Kolben und Kolbenstange zueinander
ausrichten, dazu den Kolben um max. einen halben
Zahn zuriickdrehen.

f. Sicherungsring der Kolbenstange wieder nach unten
schieben.
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12 Reinigung

g. Zahnleiste (1) der Kolbenstange in Richtung Beliiftungs- ) 2

g.

offnung (2) des Ventilblocks ausrichten. Diese liegt ge-
genliber dem Titrierkaniilenanschluss (3). Kolben in
senkrechter Position vorsichtig (!) in den gereinigten
bzw. neuen Dosierzylinder einstecken und etwa bis zur
Hélfte hineindriicken (Abb. g).

HINWEIS

Die Dichtlippe des Kolbens darf nicht beschadigt werden.
Kontakt mit harten Gegenstanden vermeiden!

4. Titrierkaniile montieren

Montage der gereinigten oder ausgetauschten neuen Titrier-
kaniile:

a. DieTitrierkaniile ca. 5 mm weit aufschieben.

b. Das Gehduse der Titrierkaniile ganz nach oben driicken.

c. AnschlieRend die Titrierkaniile bis zum Anschlag auf-
schieben.

d. Das Gehduse der Titrierkaniile zum Verriegeln nach un-
ten schieben.

e. Den Ventilhebel in Stellung 'Riickdosieren' aufsetzen
und fest eindriicken.

5. Gehauseoberteil montieren

a. Prifen, dass die Verriegelung der Kolbenstange heraus-
gezogen ist.

997469
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12 Reinigung

b. Das Gerateoberteil aufsetzen, durch Drehen der
Handrader nach unten bewegen und dabei beachten,
dass sich die Aussparung der vorderen Gehauseschale
passgenau lber die Titrierkaniile schiebt. Gegebenen-
falls das Oberteil etwas drehen.

b.

c. Den Sicherungsring der Dosiereinheit anheben und kon-
trollieren, dass Nut und Feder ineinandergreifen. Dann
den Sicherungsring von Hand festschrauben.

d. Den Montageschlissel an der rechten Gehdusekante
ansetzen und bis zur linken Gehausekante festziehen.
Den Montageschlussel anschlieRend wieder in die hin-
tere Gehduseschale einsetzen.

e. DieVerriegelung der Kolbenstange bis zum Anschlag
hineinschieben.

f. Hintere Gehduseschale erst oben einhdangen, zuklappen
und Beliiftungsstopfen einschrauben.

g. Funktionskontrolle und Kalibrierung durchfiihren, ggf.
justieren.

a. Hintere Gehauseschale entfernen und den Monta-
geschlussel entnehmen.

b. Teleskopansaugrohr und Rickdosierrohr abziehen.
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12 Reinigung

c. Ansaugventil mit dem Montageschlussel herausschrau-
ben.

d. Falls Dichtring verschmutzt oder beschadigt, mit Hilfe
einer abgewinkelten Pinzette vorsichtig entfernen.

e. Ansaugventil und Dichtring reinigen (Ultraschallbad)
bzw. austauschen.

f. Gegebenenfalls gereinigten bzw. neuen Dichtring einle-
gen.

g. DasAnsaugventil erst von Hand einschrauben und dann
mit Montageschlissel fest anziehen (1/4 Umdrehung
genligt!).

12.3 Festsitzendes Ansaugventil l6sen

Die Ventilkugel sitzt fest, wenn:

e Sich das Gerat nicht fiillen ldsst und wenn ein elasti-
scher Widerstand beim Hochdrehen des Kolbens spiir-
bar ist.

e Keine Flussigkeit abgegeben werden kann, obwohl der
Zylinder gefiillt ist. —_— ]

In diesem Fall die Ventilkugel z.B. mit einer 200 pl Kunststoff-
Pipettenspitze durch leichten Druck l6sen.
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12 Reinigung

12.4 Batteriewechsel

Ist die Batteriekapazitat erschopft, so wird dies durch das blinkende Batteriesymbol im Display ange-
zeigt. Die Batterien miissen dann ausgetauscht werden.

Nur die angegebene Batterietype Mikro-Batterien 1,5V (AAA/UM4/LR03) verwenden: Die Batterien sind

nicht wiederaufladbar!

Gebrauchsanleitung

HINWEIS

Mit den Batterien stets auch die Abdeckung der Batteriefa-
cher austauschen. Diese sind im Lieferumfang der Ersatzbat-
terien enthalten.

Nur vollstédndig entladene Batterien entspre-

Q chend der Batterieverordnung entsorgen. Batteri-

en zum Entladen nicht kurzschlieRen - Explosi-
onsgefahr!

a.

Beliiftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

b. Hintere Gehduseschale entfernen.

g.

Abdeckung der Batteriefacher entfernen

Verbrauchte Batterien mit Hilfe eines Schraubendrehers
herauslésen.

Neue Batterien einlegen und fest in die Halterungen
eindriicken. Richtung von Plus- und Minuspol beachten.

Batteriefacher mit den Abdeckungen wieder dicht ver-
schlieflen. Die Rédnder der Abdeckung sorgfaltig an-
driicken, damit diese tiberall fest anliegen und kein
Spalt zu den Batteriefachern verbleibt.

Hintere Gehauseschale erst oben einhdngen, dann zu-
klappen.

Beliiftungsstopfen einschrauben.
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13 Stoérung - Was tun?

13 Stérung - Was tun?

Stérung

Méogliche Ursache

Was tun

Fliissigkeit steht oberhalb des Kolbens

Kolben undicht

Reinigung durchfiihren, Kali-
brierung durchfiihren, Dosier-
einheit austauschen (siehe
Reinigung, S. 35).

Kolben schwergangig

Dosiereinheit durch Kristall-
ablagerungen verunreinigt
bzw. beschédigt

Reinigung durchfiihren, evtl.
Dosiereinheit austauschen
siehe Reinigung, S. 35).

Flllen nicht méglich

Ansaugventil verklebt

Ansaugventil reinigen, evtl.
festsitzende Ventilkugel mit
einer 200 pl Kunststoff-Pipet-
tenspitze l6sen (siehe Festsit-
zendes Ansaugventil (6-

sen, S.41).

Flllen nicht méglich / Flussigkeit zieht
beim Fillen in der Titrierkaniile zurlick

Ausstoliventil verschmutzt,
bzw. Titrierkanile beschadigt

Ausstoldventil reinigen, bzw.
Titrierkanile austauschen
(siehe Reinigung, S. 35).

Luftblasen werden angesaugt

Gerét zu schnell gefullt

Gerét langsam fiillen

Ansaugrohr locker oder be-
schadigt

Teleskop-Ansaugrohr fest
auf-stecken, evtl. das Rohr ca.
1cmvon oben abschneiden,
bzw. ersetzen.

Ansaugventil locker oder evtl.
Dichtung nicht eingelegt

Uberpriifen, ob Dichtung ein-
gelegt ist und Ventil mit Mon-
tageschlussel festziehen.

Ansaugrohr taucht nichtin
Fliissigkeit ein

Flasche auffiillen, bzw. Lange
des Teleskop-Ansaugrohres
korrigieren.

Rickdosierrohr nicht oder
falsch montiert

Riickdosierrohr montieren.
Die Offnung muss nach aufen
zur Flaschenwand zeigen.

Titrieren nicht moglich

Ausstolventil verklebt

Titrierkanile mit integriertem
Ausstoldventil reinigen, bzw.
austauschen (siehe Reini-
gung, S. 35).

Eventuell festsitzende Ventil-
kugel mit

einer 200 pl Kunststoff-Pipet-
tenspitze

|6sen (siehe Festsitzendes An-

saugventil l6sen, S. 41)
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13 Stérung - Was tun?

Stoérung

Mégliche Ursache

Was tun

Abgegebenes Volumen geringer als an-
gezeigt

Gerat nicht vollstandig entliif-
tet

Gerat erneut entliiften (siehe
Entliften, S. 19).

Evtl. Dichtung nicht eingelegt
oder Ansaugventil locker

Uberpriifen, ob Dichtung ein-
gelegt ist und Ventil mit Mon-
tageschlussel festziehen.

Ansaugventil verklebt oder
beschadigt

Ansaugventil reinigen, ggf.
austauschen (siehe Intensi-
vreinigung, S. 37).

Das Gerat zeigt keine Funktion

Interner Fehler

Neustart durchfiihren:
Batterie ausbauen, 1 Minute
warten und wieder einbauen
(siehe Batteriewechsel, S. 42).

Gebrauchsanleitung
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14 Kennzeichnung auf dem Produkt

14 Kennzeichnung auf dem Produkt

Zeichen oder Nummer

Bedeutung

A

Allgemeines Warnzeichen

Gebrauchsanleitung beachten

Augenschutz benutzen

©

Handschutz benutzen

®

Schutzkleidung benutzen

XXZXXXXX

Seriennummer

C€

Mit diesem Zeichen bestatigen wir, dass das Produkt den in
den EG-Richtlinien festgelegten Anforderungen entspricht
und den festgelegten Priifverfahren unterzogen wurde.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed

Mit diesem Zeichen bestatigen wir, dass das Produkt den in
den UK Designated Standards festgelegten Anforderungen
entspricht.

=

Das Gerat ist gemaR deutschem Mess- und Eichgesetz sowie
der Mess- und Eichverordnung gekennzeichnet.
Zeichenfolge DE-M (DE flr Deutschland), eingerahmt durch
ein Rechteck, sowie die beiden letzten Ziffern des Jahres, in
dem die Kennzeichnung angebracht wurde.

www.brand.de/ip

Patentinformationen

®

(hier: 40 Jahre)

China RoHS (EFUP)

EFUP definiert den Zeitraum in Jahren, in dem die in Elek-
tro- und Elektronikgeraten enthaltenen geféhrlichen Stoffe
unter normalen Betriebsbedingungen nicht auslaufen oder
sich verdndern. Bei normalem Gebrauch durch den Benutzer|
fuihren solche Elektro- und Elektronikprodukte nicht zu einer|
schweren Umweltverschmutzung, zu schweren Kérperver-
letzungen oder zur Beschadigung der Sachwerte des Benut-
zers.

Das elektrische Gerat darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt
werden.
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15 Bestellinformationen

15 Bestellinformationen

Titrette®
Standard mit RS 232
Schnittstelle
Volumen Art.-Nr. Art.-Nr.
10ml 4760141 4760241
25ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261

PP, Verp.-Einh. 1 Stlick

AuBengewin- |fiir Flaschengewinde/ Art. Nr.
de SchliffgroRe

GL 45 GL 32-33 704396
GL 45 GL38 704397
GL 45 S* 40 704343
GL 45 S*42 704349
GL 45 S*50 704350
GL32 NS 24/29 704424
GL32 NS 29/32 704429

Titrierkaniile

mit Schraubverschluss und integriertem AusstoR-und Riick-
dosierventil.

Verp.-Einh. 1 Stiick.

fiir Volumen Art. Nr.
10ml 707525
25+50 ml 707529
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https://shop.brand.de/4760141
https://shop.brand.de/4760241
https://shop.brand.de/4760151
https://shop.brand.de/4760251
https://shop.brand.de/4760161
https://shop.brand.de/4760261
https://shop.brand.de/704396
https://shop.brand.de/704397
https://shop.brand.de/704343
https://shop.brand.de/704349
https://shop.brand.de/704350
https://shop.brand.de/704424
https://shop.brand.de/704429
https://shop.brand.de/707525
https://shop.brand.de/707529

Schraubkappe

Beschreibung

Verp.-Einheit

Art. Nr.

Schraubkappe mit
Lasche.

1 Stiick

707528

Flaschenhalter

Beschreibung

Verp.-Einheit

Art. Nr.

Flaschenhalter.
PP. Stativstab 325
mm. Grundplatte
220x 160 mm

1 Stiick

704275

Trockenrohr

Beschreibung

Verp.-Einheit

Art. Nr.

Trockenrohrinkl. |1
Dichtring aus PTFE
(ohne Granulat).

Stlick

707930

Ansaugventil

Beschreibung

Verp.-Einheit

Art. Nr.

Ansaugventil mit |1 Stiick

Olive und Dicht-
ring.

6636

997469
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15 Bestellinformationen

Teleskop-Ansaugrohre

Riickdosierrohr

Kolben

Gebrauchsanleitung

Beschreibung  |Verp.-Ein- Lange Art. Nr.
heit

Teleskop-An- 1 Stiick 170-330 |708218
saugrohre. FEP. mm

Individuell ein- |7 gjjck 250-480 |708220
stellbare Lange. mm

Beschreibung Verp.-Einheit Art. Nr.
Riickdosierrohr 1 Stiick 8317
fiir Volumen Verp.-Einheit Art. Nr.
10ml 1 Stiick 707531
25 ml 1 Stiick 707530
50 ml 1 Stiick 707532
fiir Volumen Verp.-Einheit Art. Nr.
10 ml 1 Stiick 707533
25 ml 1 Stiick 707535
50 ml 1 Stiick 707537
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https://shop.brand.de/708218
https://shop.brand.de/708220
https://shop.brand.de/8317
https://shop.brand.de/707531
https://shop.brand.de/707530
https://shop.brand.de/707532
https://shop.brand.de/707533
https://shop.brand.de/707535
https://shop.brand.de/707537

Sichtfenster

Beschreibung

Verp.-Einheit

Art. Nr.

Sichtfenster je 1

Satz farblos und 1
Satz braun einge-
farbt (Lichtschutz)

1 Stiick

6783

Mikro-Batterien 1,5V

Beschreibung

Verp.-Einheit

Art. Nr.

V. nicht wiederauf-
ladbar (AAA/UM4/
LRO3). inkl. Batte-
riefach-Abdeckun-
gen

Mikro-Batterien 1,5 |je 2 Stiick.

7260

Beliiftungsstopfen

Beschreibung

Verp.-Einheit

Art. Nr.

Beliiftungsstopfen

1 Stilick.

6659

997469
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Montageschliissel
Beschreibung Verp.-Einheit Art. Nr.
Montageschliissel |1 Stiick. 6784
Batteriefach-Abdeckungen
Beschreibung Verp.-Einheit Art. Nr.
Batteriefach-Abde- |2 Stiick. 8857
ckungen
Schnittstellenkabel RS 232
Beschreibung Verp.-Einheit Art. Nr.
Schnittstellenkabel |1 Stiick. 8850
RS 232. Ldnge 2 m.

Titrette Software

Beschreibung Verp.-Einheit Art. Nr.
Titrette Software. |1 Stiick. 707538
CD-ROM. deutsch/

englisch
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Entnahmesystem Titrette® fiir Bag-in-Box-Container

15 Bestellinformationen

Beschreibung

Verp.-Einheit Art. Nr.
Entnahmesystem Titrette® fiir |1 Stiick 707550
Bag-in-Box-Container
(Grundausstattung)

Adapterset Schnittstelle RS232 auf USB fiir Titrette
Beschreibung Verp.-Einheit Art. Nr.
Adapterset Schnittstelle RS232 |1 Stiick. 707539

auf USB fiir Titrette

997469
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16 Reparatur

16.1 Zur Reparatur einsenden

HINWEIS Der Transport von gefdhrlichem Material ohne Genehmigung ist gesetzlich verboten.

Gerat griindlich reinigen und dekontaminieren!

e Flgen Sie der Riicksendung von Produkten bitte grundsétzlich eine genaue Beschreibung der Art
der Stérung und der verwendeten Medien bei. Bei fehlender Angabe der verwendeten Medien

kann das Gerat nicht repariert werden.

e Der Rucktransport geschieht auf Gefahr und Kosten des Einsenders.

AuBerhalb der USA und Kanada

"Erklarung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit" ausfiillen und gemeinsam mit dem Gerat an Her-
steller oder Handler senden. Vordrucke kdnnen beim Héndler oder Hersteller angefordert werden,
bzw. stehen unter www.brand.de zum Download bereit.

Innerhalb der USA und Kanada

Bitte klaren Sie mit BrandTech Scientific, Inc. die Voraussetzungen fir die Riicksendung bevor Sie das

Gerat zum Service einschicken.

Senden Sie ausschlieBlich gereinigte und dekontaminierte Gerate an die Adresse, die Sie zusammen
mit der Rlicksendenummer erhalten haben. Die Riicksendenummer auRen am Paket gut sichtbar an-

bringen.

Kontaktadressen

Deutschland:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-StralRe 25
97877 Wertheim (Germany)
T+49 93428080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Indien:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,

Powai

Mumbai-400 076 (India)

T+9122 42957790

F+9122 42957791

info@brand.co.in

Gebrauchsanleitung

USA und Kanada:
BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 2164222318

F+86 216422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com
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17 Kalibrierservice

17 Kalibrierservice

Die I1SO 9001 und GLP-Richtlinien fordern die regelméaRige Uberpriifung Ihrer Volumenmessgeréate. Wir
empfehlen, alle 3-12 Monate eine Volumenkontrolle vorzunehmen. Der Zyklus ist abhangig von den
individuellen Anforderungen an das Gerat. Bei hoher Gebrauchshaufigkeit oder aggressiven Flissig-
keiten sollte hdufiger gepriift werden.

Die ausflhrliche Priifanweisung steht unter www.brand.de bzw. www.brandtech.com zum Download
bereit.

BRAND bietet Ihnen dariiber hinaus die Moglichkeit, hre Gerate durch unseren Werks-Kalibrierservice
oder durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor kalibrieren zu lassen. Schicken Sie uns einfach die zu
kalibrierenden Gerdte mit der Angabe, welche Art der Kalibrierung Sie wiinschen. Sie erhalten die Ge-
rate nach wenigen Tagen zurlick. Den Geraten wird ein ausflhrliches Kalibrierzertifikat oder ein Kali-
brierschein gemaf DIN EN ISO/IEC 17025 beigelegt. Néhere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhéndler oder direkt von BRAND. Die Bestellunterlage steht unter www.brand.de zum Download
bereit (siehe Service & Support).

Fiir Kunden aufRerhalb Deutschlands

Falls Sie unseren Kalibrierservice nutzen méchten, bitten wir Sie, sich an einen unserer Servicepartner
in lhrer Region zu wenden. Diese kdnnen die Gerate bei einer gewlinschten Werkskalibrierung an
BRAND weitersenden.

18 Informationen zu lhrem Laborgerat

Der Online-Service MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) bietet Qualitatszertifikate, Zube-
hor und technische Dokumentation fir lhr Laborgerét Titrette®. In dem Sie die Serien- und Artikel-
nummer dort eingeben, erhalten Sie die Informationen zu Ihrem individuellen Gerét.

Auf der Titrette® finden Sie zusatzlich serialisierte Informationen kodiert in dem Quick Response Code
vor. Dieser verlinkt ebenfalls die MyProduct Website und Sie erhalten diese Gebrauchsanleitung sowie
weitere Zertifikate lhres Geréts.

Sie finden weiterhin einen Data Matrix Code auf manchen Geraten (Transferpette® S, HandyStep®
touch sowie HandyStep touch® S). Scannen Sie diesen mit einer gebréuchlichen Lese-App, um tber
die URL https://www.brand.de/myproduct die genannten Informationen aufzurufen.

19 Mangelhaftung

Wir haften nicht fir Folgen unsachgeméaRer Behandlung, Verwendung, Wartung, Bedienung oder nicht
autorisierter Reparatur des Geréates oder flir Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von Ver-
schleifiteilen wie z.B. Kolben, Dichtungen, Ventilen sowie bei Glasbruch. Gleiches gilt fir die Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanleitung. Insbesondere iibernehmen wir keine Haftung fiir entstandene Scha-
den, wenn das Gerat weiter zerlegt wurde als in der Gebrauchsanleitung beschrieben oder wenn frem-
de Zubehor- bzw. Ersatzteile eingebaut wurden.

USA und Kanada:

Informationen zur Mangelhaftung finden Sie unter www.brandtech.com.
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20 Entsorgung
20 Entsorgung

WEEE | Battery

Die Symbole g E bedeuten: Elektrogerdte sowie Batterien und Akkus diirfen nichtin den

Hausmiill (unsortierter Siedlungsabfall). Entsorgen Sie diese getrennt, z. B. bei einer Sammelstelle.
A WARNUNG! Brandgefahr durch Erhitzung nach Kurzschluss:

Batterien oder Akkus zum Entladen nicht kurzschliefRen! Stecker mit Klebeband abkleben, um Kurz-
schluss im Sammelbehalter zu vermeiden! Akkus niemals zerlegen!

997469 Gebrauchsanleitung
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1 Introduction

1.1 Scope of delivery

Bottle-top burette Titrette®, for GL 45 threaded bottles, size 10 ml, 25 ml or 50 ml, telescopic filling
tube (length 170 - 330 mm), recirculation tube, 2 micro-batteries 1.5 V (AAA/UM4/LR03), 4 PP bottle-
top adapters (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 tinted light-protection viewing windows, one perfor-
mance certificate and this operating manual.

1.2 Using the operating manual
o Please carefully read the operating manual before using the device for the first time.
* Keep the operating manual in an easily accessible place. It is part of the instrument.
e Besure to include the operating manual if you transfer possession of this device to a third party.

e You can find updated versions of the instructions for use at www.brand.de/om.

1.2.1 Signal words and their meaning

Signal word ‘Meaning

_ WARNING indicates a dangerous situation that, if not avoided, could re-

or A WARNING! sultin death or serious injury.

A CAUTION CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could re-
or A CAUTIONL ... sultin moderate or minor injury.

NOTICE NOTE is used to address actions that are not related to physical injury.

or NOTICE ... Example: Possible property damage.

1.2.2 Symbols used in the instructions

A The sign warns of a possible hazard. The sign suggests that eye protection be
worn.

ﬁ The sign warns of hazardous media and The sign suggests that you to wear protective
the dangers that can arise from liquid clothing.
splashes.

@ The symbol indicates that the instruction The sign suggests that protective gloves be
manual and safety information must be worn.
observed.

The sign suggests that a face shield be — -
worn during work.
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1 Introduction

1.2.3 Presentation of descriptions of actions

Format Meaning

1. Task Indicates a task.

a.,b,c Indicates the individual steps of a task.
> Indicates a prerequisite for a task.

= Indicates a result of a completed task.

Operating manual
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2 Safety regulations

2 Safety regulations

2.1 General safety regulations

Please read carefully!

The Titrette® can be used in combination with hazardous materials, work processes and equipment.
However, the operating manual cannot cover all of the safety issues that may occur in doing so. It is
the user’s responsibility to ensure compliance with the safety and health regulations and to specify
the corresponding restrictions before use.

1. Every user must read and observe these instructions for use before using the appliance.

2. Follow general hazard warnings and safety instructions, e.g. wear protective clothing, eye pro-
tection and protective gloves.

3. Observe the reagent manufacturer's instructions.

4. Do not operate the appliance in a potentially explosive atmosphere.

5. Only use the device for titrating liquids and only within the defined limits and restrictions of
use.
Observe exclusions of use (see Operating exclusions, p. 60)!
If in doubt, always contact the manufacturer or dealer.

6. Always work in such a way that neither the user nor other persons are endangered. Avoid
splashes. Only use suitable containers.

7. Never turn the handwheels while the titration cannula is closed with the cap.

8. Never remove the titration cannula when the glass cylinder is full.

9. Reagent may accumulate in the cap of the titration cannula. Therefore clean regularly.

10. Use a bottle holder for small bottles to avoid tipping.

11. Never carry the device mounted on the reagent bottle by the housing. Breakage or detach-
ment of the device from the reagent bottle can lead to injuries.

12. Never use force.

13. Only use original accessories and original spare parts. Do not make any technical changes. Do
not disassemble the appliance any further than described in the operating instructions!

14. Always check that the appliance is in good condition before use. Inadequately cleaned or in-
spected devices may come into contact with the media by the user. If you notice any malfunc-
tions in the appliance (e.g. sluggish piston, stuck valves or leaks), stop titrating immediately
and follow Troubleshooting, p. 91. If necessary, contact the manufacturer.

15. The built-in 1.5V micro-batteries are not rechargeable!

2.2 Function

The bottle-top burette Titrette® with electronic digital display is used for titrating aqueous and non-
aqueous titration media (e.g. alcoholic KOH) up to a concentration of max. 1 mol/l. (see Recom-
mended application range, p. 61). By using a high-precision measuring system, even the tight toler-
ances of class A for glass burettes can be met. The devices are labeled DE-M.
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2 Safety regulations

2.2.1 Handling

If handled properly, the dispensed liquid comes into contact with the following chemical-resistant
materials only:

Borosilicate glass, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platinum-iridium, PP (screw cap). The instrument
comes equipped with a recirculation valve.

2.3 Limitations of Use

This instrument is intended for titrating liquids within the following physical limitations:

operating temperature from +15 °C to +40 °C (from 59 °F to 104 °F) of instrument and reagent
vapor pressure up to 500 mbar

viscosity up to 500 mm?/s

altitude: max. 3,000 m above sea level

relative humidity: 20 % to 90%

2.4 Operating Limitations

Chlorinated and fluorinated hydrocarbons or chemical combinations which form deposits may
make the piston difficult to move or may cause jamming.

When working with crystallizing media, follow the cleaning instructions (see Cleaning).

Compatibility of the instrument for the intended application (e.g., trace analysis) must be care-
fully checked by the user. Contact the manufacturer, if necessary.

2.5 Operating exclusions

2.5.1 Titrette

Never use the instrument for:

liquids that attack borosilicate glass, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE or platinum-iridium (e.g., hy-
drofluoric acid).

suspensions (e.g., of charcoal), as solid particles may clog or damage the instrument.

concentrated acids and bases as well as nonpolar solvents that have a strong swelling effect on
plastics (e.g., toluene, benzene).

carbon disulfide, as this media is highly flammable.
Autoclaving the instrument is not permitted!

The instrument must never be exposed to an aggressive atmosphere (e.g., HCl fumes).

2.6 Battery specifications

2 micro-batteries, 1.5V (AAA/UM4/LR03), not rechargeable!
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2.7 Storage conditions

2 Safety regulations

Store the unit and accessories in a cool and dry place in cleaned condition only.

Storage temperature from -20 to 50°C (-4 to 122°F).

Relative humidity: 5 % to 95 %.

2.8 Recommended application range

The instrument can be used for the following titration media (max. concentration 1 mol/l):

Medium

Medium

Medium

Alcoholic potassium hydroxide
solution

Potassium bromate solution

Oxalic acid solution

Ammonium iron (I1) sulfate solu-
tion

Potassium bromide-bromate so-
lution

Perchloric acid

Ammonium thiocyanate solution

Potassium dichromate solution

Perchloric acid in glacial acetic
acid

Barium chloride solution

Potassium iodate solution

Nitric acid

Bromide bromate solution

Potassium permanganate solu-
tion*

Hydrochloric acid

Cerium (IV) sulfate solution

Potassium thiocyanate solution

Hydrochloric acid in acetone

EDTA solution

Sodium arsenite solution

Sulphuric acid

Iron (11) sulfate solution

Sodium carbonate solution

Silver nitrate solution*

Acetic acid

Sodium chloride solution

Tetra-n-butylammonium hydrox-
ide solution

lodine solution*

Sodium nitrite solution

Triethanolamine in acetone*

lodine iodate solution*

Sodium thiosulfate solution

Zinc sulfate solution

Potassium hydroxide solution

Sodium hydroxide solution

* Use light shield inspection windows (see Sensitive media (replacing the inspection window), p. 71)

This table has been carefully checked and is based on the current state of knowledge. Always follow
the instructions for use of the device and the information provided by the reagent manufacturer. If
you require information on chemicals that are not included in the list, please contact BRAND.

Status as of: 0219/4
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3 Functional and operational components

3 Functional and operational components

The controls: Separate buttons for on/off, pause and CLEAR to clear the display. Handwheels with grip
grooves for fast to dropwise titration.

CLEAR button

PC interface (optional)
Batteries

Pause button
Handwheel

Piston

Dosing cylinder

0 N o u H~A W N =

Valve (titration/reverse
dosing)

9 Valve block

10 Valve block adapter (bot-
tle thread GL 45)

11 Return dosing tube

12 Telescopic suction pipe
13 Assembly wrench

14 Screw cap

15 Titration cannula with in-
tegrated discharge valve,
horizontally and verti-
cally adjustable.

16 Viewing window
17 On/off button
18 Digital display

International patents have been filed for key features of the Titrette® bottle-top burette. The installa-
tion wrench is located in the rear housing shell.
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Telescoping filling tube and recirculation tube

Assembly tool

3 Functional and operational components
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4 Assembly

4 Assembly
~ awanne

Risk of injury from hazardous media

> Wear your personal protective equipment, in particular protective clothing suitable for
the medium to be used, eye protection and protective gloves!

> Before use, find out how you can use the medium safely and whether the laboratory de-
vice is suitable for it.

> Observe the chemical-specific safety data sheets and follow the operating instructions
for the medium at the workplace!

4.1 First Steps

1. Inserting batteries

a. Unscrew the air vent cap by hand or use a coin.

b. Remove the rear housing shell.

c. Remove the battery compartment covers and insert the
batteries. Ensure that the polarity of the batteries corre-
sponds to the symbols on the battery compartment.

d. Close the battery compartments tightly again with the
covers. Carefully press down the edges of the cover so
that they fit tightly everywhere and there is no gap to
the battery compartments.

e. Firsthookin the rear housing shell at the top, then close
it.

f. Screw in the ventilation plug.
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4 Assembly

2. Switching the instrument on and off

a. Briefly press the On/Off button to switch on or off.

Follow the safety instructions

> Wear protective clothing, eye protection and protective gloves!

> Always wear protective gloves when touching the instrument or the bottle, especially
when using dangerous liquids.

> Follow all safety instructions and comply with the limitations of use, see Limitations of
use, p. 60.

> Comply with the operating limitations, see Operating limitations, p. 60.

3. Installing the filling tube/recirculation tube

a. Adjust the length of the telescopic filling tube to the
bottle height and attach it. Center the filling tube (side
with smaller diameter) and attach it carefully to avoid
damaging the olive-shaped nozzle.

b. Insert the recirculation tube with the opening pointing
outward.

NOTICE

When working with media with a high rate of crystallization,
e.g. alcoholic KOH, the length of the telescoping filling tube
should be adjusted to a distance of approx. 20 mm from the
bottom of the bottle.

4. Mounting and aligning the instrument on a bottle

NOTICE

The included adapters are made of polypropylene (PP) and may only be used for media that do not
attack PP (Accessories/spare parts).
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4 Assembly

a. Screw the instrument (GL 45 threads) onto the reagent
bottle and then align the titrating tube with the bottle
label. This is done by rotating the valve block with the
titrating tube.

b. For bottles with other thread sizes, select a suitable
adapter.

The titrating tube can be adjusted by 70 mm, both horizon-
tally and vertically.

a. When mounted to a reagent bottle, always carry the in-
strument as shown in the figure!

Avoid splashing the reagent

Potential health risk, especially with hazardous
media

A > Never turn the hand wheels when the valve is
set to 'Titrate' and the titrating tube is closed
with the screw cap!

> Avoid splashing the reagent! The reagent can
drip out from the titrating tube and screw cap.

4.2 Priming

Before first use:

After final production inspection, glycerin and ethanol residues may still be present in the instrument.
To prevent media from mixing with these residues, rinse the instrument thoroughly before the first
use and discard the first dispensed volumes. Avoid splattering.
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4 Assembly

a. Ensure that the screw cap of the titrating tube is b.
screwed on tightly.

b. Turn the valve in the direction of the arrow to 'Recircu-
late'.

c. First, turn the hand wheels to move the piston all the c.
way down. To fill, rotate the piston no further than half-
way up, and then empty it again.

NOTICE

If filling is not possible, see Troubleshooting, p. 91

Then rotate the hand wheel half way several times to aspi-
rate liquid, each time using a single stroke to the lower posi-
tion to empty it into the bottle. Repeat the procedure ap-
proximately 5 times until there are no more large air bubbles
under the piston.

NOTICE

Afew bubbles less than 1 mm in size are permitted.

e.
d. Unscrew the screw cap of the titrating tube.

e. Turnthevalve to 'Titrate'.

f. Hold a suitable receiving vessel under the opening of f.
the titrating tube and dispense liquid to deaerate the
titrating tube until it is bubble-free. Wipe away any re-
maining drops from the titrating tube tip.

997469
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5 Titrating

5 Titrating

1. Switching on the instrument

3. Titrating

4. Filling the instrument after titration

a. Briefly press the On/Off button to switch on or off.

a. Fillthe instrument up to the upper stop position by gen-
tly turning the hand wheels.

b. Briefly press the CLEAR button one time to set the dis-
play value to zero.

a. Hold asuitable receiving vessel under the opening of
the titrating tube.

b. Dispense liquid up to the transition point by turning the
hand wheels.

NOTICE

If the fill volume is insufficient for the entire titration, gently
turn the hand wheels back to the upper stop position to fill
(the displayed value remains unchanged during this
process). Then continue titration.

a. Toreduce crystal deposits and evaporation, always fill the instrument all the way up to the up-

per stop position after titration.
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5 Titrating

5.1 Energy-saver mode (Auto power off)

If work is interrupted for more than three minutes (factory setting), the instrument automatically
switches into standby mode. The display value is saved and reappears in the display after switching
back on manually. The user can adjust the amount of idle time before automatically switching off (see
Auto power off (APO mode), p. 80).

5.2 Pause function

If the instrument has not been completely primed, air bubbles appear in the titrating tube during
titration. To prime the instrument during titration, liquid can be dispensed into a different receptacle
using the Pause function without the display value changing.

a. Pressthe Pause button one time.
= The Pause signal blinks.

b. Prime the instrument, dispense liquid, etc. See Prim-
ing, p. 66.

c. Toend the Pause function, briefly press the Pause but-
ton again.

= The Pause signal disappears.

d. Continue titration

997469 Operating manual
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6 PC interface (optional)

6 PC interface (optional)

The device is available with an optional communication interface (RS 232) and can be connected to a
USB port using a commercially available USB/RS 232 adapter and read the data from the device using
the Titrette® software. This version of the device offers the following advantages:

¢ Transcription errors are eliminated when copying the primary data because the titration results
are automatically transmitted to the PC by double-clicking on the CLEAR button. This fulfills an
important GLP requirement.

¢ Allraw data is recorded simultaneously. With each data transfer, the burette sends the titrated
volume, the serial number of the instrument, the nominal volume and the adjustment value, as
well as the next scheduled calibration date.

The data transmitted by the instrument is treated as keyboard input from the PC. This universal input
format ensures that the instrument is compatible with all PC applications that accept keyboard in-
puts.

You can download and install the software free of charge at the following address:

https://update.brand.de/Titrette/Titrette-Software-latest.exe

The user manual for the software is available in the webshop:

https://shop.brand.de/707538
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7 Sensitive media (replacing the inspection window)

7 Sensitive media (replacing the inspection window)

For light-sensitive media (e.g., iodine, potassium permanganate and silver nitrate solutions), we rec-
ommend using the colored light shield inspection window.

a. Unscrew the air vent cap by hand or use a coin. a. |

b. Remove the rear housing shell.

o

c. Unclip the rear inspection window on one side and take
itout.

d. Insertthe colored inspection window with the smaller
curvature into the rear housing.

e. Tochange the front inspection window, lift up one cor-
ner of the window, e.g., with a fingernail, and take it
out.

f. Insert the colored inspection window with the larger

curvature into the front housing. ’
g. Tosecure the rear housing, first hang it from the top,
then snap it closed and screw in the air vent cap. - '
997469
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8 Installing a drying tube (optional)

8 Installing a drying tube (optional)

é For moisture- or CO,-sensitive media, it may be necessary to
use a dry pipe filled with suitable absorbent (not included in
the scope of delivery).
(See Accessories/spare parts)
a. Screw in thefilled drying tube in place of the air vent
cap.

NOTICE

Seal the threads of the drying tube, the bottle and/or the
bottle adapter with PTFE tape.
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9 Error limits

9 Error limits

Error limits in relation to the nominal capacity (= maximum A ég°c
volume) indicated on the instrument at equal temperature

(20 °C/68 °F) of instrument, ambient environment and dis-

tilled water. The test was carried out in accordance with DIN

EN I1SO 8655-6 with a completely filled instrument and uni-

form and jerk-free dispensing.

Error limits
Bottle-top burette Bottle-top Glass burette
Titrette® burettes according to Class A according
DIN EN I1SO 8655-3 to
DIN EN 1SO 385
Volume Partial volume |R* VK* R* UK* % FG**
ml ml +% |yl |% pl [£% |+pl pl £ pl
10' 10 0,10 |10 0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 (0,10 |5 |0,6 (30 |0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 5 |3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 |18 (0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 (0,048 |6 (0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 |30 |0,02 10 |0,2 |100 |0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 |0,4 |100 0,2 50 |50
5 0,60 |30 0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* R = correctness, VK = coefficient of variation ** FG = margin of error

The titration volume is displayed in 1 plincrements for device sizes 10 ml and 25 ml and in 2 plincre-
ments for device size 50 ml. From 20 ml titration volume there is an automatic switchover to 10 pl
steps.

The drop size for the 10 ml device is approx. 20 pl and for the 25 ml and 50 ml device approx. 30 pl.

NOTICE

The maximum total error for a single measurement can be calculated approximately from the sum of
the error limits FG =R + 2 VK. This is a maximum of 25 ml + 30 pl for the 25 ml size and 50 ml + 50 pl for
the 50 ml size.

This complies with the error limits for class A glass burettes in accordance with DIN EN SO 385.
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10 Checking the Volume (Calibration)

10 Checking the Volume (Calibration)

Depending on use, we recommend that gravimetric testing of the instrument be carried out every 3-12
months. Set the 10 ml device to 3 decimal places for calibration. This time frame should be adjusted
to correspond with individual requirements. The complete testing procedure (SOP) can be down-
loaded at www.brand.de. You can also carry out a functional test at more frequent intervals, e.g., by
titrating against a standard solution.

Gravimetric volume testing according to DIN EN ISO 8655- 6 (for measurement conditions, see Fehler-
grenzen, p. 73) is performed as follows:

1. Prepare the instrument
Clean the device Cleaning), fill with test fluid (distilled water) and air carefully.

2. Check the volume

Dispense 5 drops in a separate vessel and wipe off the titration tube tip.

a
b. Pressthe CLEAR button to set the display value to zero.

o

At 10 pipetting series and weighings in 3 volume ranges (100 %, 50 %, 10 %) are recommended.

d. Turnthe hand wheels with both hands without stopping until the test volume is shown on the
display. Wipe off the tip of titration tube.

e. Weigh the pipetted amount with an analysis scale. (Please refer to the user manual of the scale
manufacturer.)

f. Calculate the dispensed volume. The Z factor takes account of the temperature and air buoy-
ancy.

Calculation (for nominal volume)

x;= Weighing results N =Number of weighings V, = Nominal volume

Z = Correction factor (e.g. 1.0029 pl/mg at 20 °C, 1013 hPa)

Mean value: Mean volume: Accuracy*:
: G o= V-V
x= 1M V=x=1 A% = % 4100
n VO
Variation coefficient*: Standard deviation*:
100 _
Vo = X(x; —%)?
v s=7Zx% |[—/——
n—1

*) = Calculation for accuracy (A%) coefficient of variation (CV%): A% and CV% are calculated using the
formulas of statistical quality control.
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11 Additional functions

11 Additional functions

11.1 CAL mode (adjustment)

11.1.1 Adjust

After prolonged use or after replacing the dosing unit, an adjustment may be necessary to compen-
sate for differences in accuracy up to a maximum of + 0.999 ml. The change to the factory setting is
shown on the display.

1. Calculate adjustment value

The adjustment value is the deviation of the average volume from the nominal volume (e.g: Average
volume 50.024 ml, nominal volume 50 ml. Adjustment value = 50.024 ml - 50.000 ml=0.024 ml). To
calculate the average volume, see Checking the Volume (Calibration), p. 74.

2. Call up CAL mode

a. With the appliance switched on, press and hold the
CLEAR button for longer than 3 seconds until the dis-
play repeatedly shows the following modes in succes-
sion:

CAL - GLP - APO - dP

b. Assoon as CAL appears on the display, release the
CLEAR button. CAL flashes and the number field is dis-
played.

a. The adjustment value is 0.024 ml, for example. Press the
pause or on/off button until the value is reached.
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11 Additional functions
4. Confirm entry

a. Pressthe CLEAR button to confirm the entry of the adjustment value.

= The change to the factory setting is made clear by the CAL symbol, which is now permanently
shown on the display.

NOTICE

If the CLEAR button is not pressed within approx. 15 seconds, the initial status is retained.

11.1.2 Readjustment

The CAL symbol that is constantly shown on the display indicates that an adjustment has already
been made. When the new adjustment value is entered, it is automatically added to the existing ad-
justment value.

1. Calculate adjustment value

The already adjusted device shows a renewed deviation of the mean volume from the nominal vol-
ume of e.g. 0.017 ml. To calculate the average volume, see Checking the Volume (Calibration), p. 74.

2. Call up CAL mode

a. With the appliance switched on, press and hold the

a CLEAR button for longer than 3 seconds until the dis-
play repeatedly shows the following modes in succes-
sion:

CAL-GLP-APO-dP
b b. Assoon as CAL appears on the display, release the

CLEAR button. CAL flashes and the adjustment value of
the previous adjustment appears.
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3. Enter adjustment value

11 Additional functions

a. The adjustment value is 0.017 ml, for example. Press the
pause or on/off button until the value is reached (the
first time the button is pressed, the display is set to
zero).

a. Pressthe CLEAR button. The old and new adjustment
values are automatically added together.

= The change in adjustment is indicated by the CAL sym-
bol.

NOTICE

In rare cases, the sum of the adjustment values may be zero when the new adjustment value is en-
tered. In this case, the factory setting is restored and CAL disappears from the display.

997469
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11 Additional functions

11.1.3 Factory adjustment

The CAL symbol that is constantly shown on the display indicates that an adjustment has already
been made. However, the factory setting should be restored.

1. Call up CAL mode

a. With the appliance switched on, press and hold the
CLEAR button for longer than 3 seconds until the dis-
play repeatedly shows the following modes in succes-
sion:

CAL - GLP - APO - dP

b. Assoon as CAL appears on the display, release the
CLEAR button. CAL flashes and the adjustment value of
the previous adjustment appears.

Press the On/Off button and Pause button simultaneously to
restore the factory setting. The CAL symbol is hidden.
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11 Additional functions
11.2 Calibration date (GLP mode)
The date for the next calibration can be saved in GLP mode (Good Laboratory Practice).

1. Entering GLP mode

a. With the appliance switched on, press and hold the
CLEAR button for longer than 3 seconds until the dis-
play repeatedly shows the following modes in succes-
sion:

CAL - GLP - APO - dP

b. When GLP appearsin the display, release the CLEAR
button. The input symbol blinks and 'oFF' appears.

Press and hold the Pause button until the desired date is dis-
played. Pressing briefly gradually extends the time until the
calibration date. Pressing the On/Off button reduces the
time until the calibration date. (Date input can be from 'oFF'
to 12/2099)

3. Confirming input

Press the CLEAR button to confirm the input of the calibration date.

NOTICE

The saved calibration date can be called up any time the instrument is switched on. To do this, simply
press and hold the On/Off button. A continuous display of GLP, the year and the month of the desired
date appear. Releasing the button ends the continuous display and the instrument is switched on. (If
'oFF' is selected as the calibration date, this function is deactivated.)
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11 Additional functions

11.3 Auto power off (APO mode)

In APO mode, the time for automatic power off can be set from 1 to 30 minutes. The factory default
setting for automatic power off is 3 minutes. The shorter the auto power off time setting, the longer
the batteries will last.

1. Entering APO mode

a. With the appliance switched on, press and hold the
CLEAR button for longer than 3 seconds until the dis-
play repeatedly shows the following modes in succes-
sion:

CAL - GLP - APO - dP

b. When APO appears in the display, release the CLEAR
button. The input symbol blinks and the factory setting
is displayed.

2. Entering the time for automatic power off

a. Pressthe Pause or On/Off button until the desired time
entry (1-30 min) has been reached. 'oFF' deactivates
automatic power off.

3. Confirming input
a. Pressthe CLEAR button to confirm the input of desired power off time or to confirm 'oFF'.

NOTICE

When the instrument switches itself off, the last displayed value is displayed again after the instru-
ment is switched back on. If the input value 'oFF' is confirmed, the function is deactivated and the in-
strument will no longer switch itself off.
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11 Additional functions

11.4 Decimal places (dP mode)

In dP mode, the display can be set to show 2 or 3 decimal places (factory default setting is 2 decimal
places).

NOTICE

For technical reasons, titration volumes over 20.00 ml can only be displayed with 2 decimal places.

1. Entering dP mode

a. With the appliance switched on, press and hold the
CLEAR button for longer than 3 seconds until the dis-
play repeatedly shows the following modes in succes-
sion:

CAL-GLP-APO - dP

b. When dP appears in the display, release the CLEAR but-
ton. The input symbol blinks and the factory setting ap-
pears.

a. Pressthe Pause button to select a display with 3 deci-
mal places. (Pressing the button again converts the dis-
play back to 2 decimal places.)

3. Confirming input

a. Pressthe CLEAR button to confirm the input of the desired decimal place format.
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12 Cleaning

12 Cleaning

The instrument must be cleaned in the following situations to assure correct operation:

¢ Immediately when the hand wheels are
more difficult to turn than usual

e prior to a reagent change

e prior to long term storage

¢ prior to dismantling the instrument

« regularly when using crystallizing solutions

¢ when liquids accumulate in the screw cap of
the titrating tube

@ The glass cylinder, valves, telescopic filling tube and titrating tube contain reagent! Follow
the safety instructions (see Safety regulations, p. 59)!

12.1 Standard cleaning

Operating manual

Set the valve to 'Recirculation' and empty the instru-
ment completely by turning the hand wheels.

Screw the instrument onto a bottle filled with deionized
water and rinse the instrument several times by com-
pletely filling and emptying it.

Set the valve to 'Titrate', unscrew the screw cap from
the titration tube and place a suitable receiving vessel
under the titrating tube. To clean the titrating tube,
rinse the instrument several times by completely filling
and emptying it.

If deposits appear in the dispensing cylinder, repeat this
process with a suitable cleaning agent and then rinse
again with deionized water.
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12 Cleaning

Screw the instrument onto an empty bottle and empty E
the piston completely by executing several up and
down piston movements in the 'Recirculation' and
'Titration' valve setting.

First move the piston all the way up and then down by a
half-rotation of the hand wheel.

Unscrew the air vent cap by hand or use a coin.

Remove the rear housing shell and take out the assem-
bly tool.

Loosen the safety ring of the dispensing unit with the
assembly tool and unscrew it completely by hand.

Pull the piston rod locking mechanism out to the stop.

Move the top part of the instrument all the way to the
top by turning the hand wheels and remove it.

Operating manual
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12 Cleaning

. Remove any crystal deposits at the upper edge of the
dispensing cylinder, e.g. with water and a soft bottle-
brush. Then, dry it off with cellulose paper

m. Reassemble the top part of the instrument or, if neces-
sary, further dismantle the instrument for intensive
cleaning.

NOTICE

Crystallizing media, e.g., alcoholic KOH

Depending on the frequency of use, we recommend that any crystal deposits above the piston be re-
moved at regular intervals of approx. 8 weeks. To do this, carry out steps f-m of the standard cleaning
procedure. To do this, carry out steps f-m of the standard cleaning procedure.

To reduce crystal deposits, always fill the instrument all the way up to the upper stop position after
titration.

12.2 Intensive cleaning

To avoid mixing up components, do not dismantle several instruments at the same time. Calibration
and, if applicable, an adjustment must always be carried out after dismantling or replacing a dispens-
ing unit.

1. Preparing for intensive cleaning
a. Always perform a complete standard cleaning before further dismantling the instrument.
b. Pullout the recirculation tube and the telescopic filling tube.

2 Removing and cleaning/replacing the titration tube

a. Setthe valve to 'Recirculate’ and pull the valve lever up-
wards to remove it (Fig. a).
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12 Cleaning

b. Hold the titrating tube as shown in the figure. To dis-
connect, push the discharge tube housing all the way
up, then pull it forward with gentle up and down mo-
tions (Fig. b).

c. Clean the titration tube with the integrated discharge
valve (ultrasonic bath) or replace it.

3. Cleaning/replacing the dispensing unit

The dispensing unit consists of a piston and a dispensing cylinder with a valve block. If fluid is above
the piston, the must be calibrated, Titrette® see Checking the Volume (Calibration), p. 74. If the instru-
ment does not calibrate, we recommend replacing the piston and recalibrating the instrument. We,
recommend replacing the complete dispensing unit.

a. Hold the piston rod and slowly pull the piston out of the  a,
dispensing cylinder (Fig. a). Do not tilt the piston }
against the shaft of the piston rod. L —

NOTICE a'

If it is difficult to move the piston, open the top of the instru-
ment, clamp the assembly tool (teeth pointing downward)
between the dispensing cylinder and the top and turn the
hand wheel to move the piston completely out of the dis-
pensing cylinder (Fig. a'").

b. Use a soft cloth to Carefully clean the dispensing cylin-
der and the piston, or replace them. Be careful when
doing this: The sealing lip of the piston is sensitive to
mechanical damage

997469
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12 Cleaning

To replace the piston, first slide the light gray safety ring
of the piston rod upwards (Fig. c) and then unscrew the
piston (Fig. c').

Screw a new piston onto the piston rod and tighten it
securely.

Line up the gears of the piston and the piston rod by
turning the piston back by no more than half a gear
tooth.

Slide the safety ring of the piston rod back down.

Align the toothed strip (1) of the piston rod in the direc-
tion of the air vent opening (2) of the valve block. This is
located opposite the titrating tube connection (3). Care-
fully (!) insert the piston vertically into the cleaned or
new dispensing cylinder and push it about half-way in

(Fig. g).

NOTICE

The sealing lip of the piston must not be damaged. Avoid
contact with hard objects!

4. Installing the titrating tube

a.
b.

o o

Operating manual

Installing the cleaned or new titrating tube:

Slide the titrating tube on approx. 5 mm.
Push the titrating tube housing all the way up.
Then slide the titrating tube all the way in.

Slide the titrating tube housing down to lock it into
place.

997469



e. Pullup the valve lever to the 'Recirculate' position and
press itin firmly.

5. Installing the top part of the housing

a. Check that the piston rod locking mechanism has been
pulled out.

b. Attach the top part of the instrument and rotate the
hand wheels to move it down while being careful that
the recess of the front housing shell slides snugly over
the titrating tube. Slightly rotate the top part, if neces-
sary.

c. Lift the safety ring of the dispensing unit and check that
the tongue and groove interlock. Then, tightly screw in
the safety ring by hand.

d. Setthe assembly tool on the right-hand edge of the
housing and tighten it towards the left-hand edge.
Then, re-insert the assembly tool into the rear housing
shell.

e. Slide the piston rod locking mechanism in all the way.

f. First hangthe rear housing shell from the top, then
snap it closed and screw in the air vent cap.

g. Carryout afunction check and calibration, and make
any necessary adjustments.

997469
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12 Cleaning

6. Cleaning/replacing the filling valve

Operating manual

Remove the rear housing shell and take out the assem-
bly tool.

Pull out the telescopic filling tube and the recirculation
tube.

Use the assembly tool to unscrew the filling valve.

If the sealing ring is contaminated or damaged, care-
fully remove it using a pair of angled tweezers.

Clean the filling valve and sealing ring (ultrasonic bath)
or replace them.

Insert the cleaned or new sealing ring, if necessary.

Screw in the filling valve first by hand and then tighten
it with the assembly tool (1/4 turn is sufficient!).
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12.3 Loosen stuck filling valve

The valve ball is firmly seated when:

The appliance cannot be filled and if elastic resistance
can be felt when the piston is turned up.

No liquid can be dispensed even though the cylinder is
filled.

In this case, loosen the valve ball, e.g. with a 200 pl plastic
pipette tip, by applying light pressure.

12 Cleaning
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12.4 Replacing the batteries
If the battery symbol in the display is blinking, the battery capacity is depleted. The batteries must
then be replaced.

Use only the specified battery type 1.5V (AAA/UM4/LR03) micro batteries: The batteries are not
rechargeable!

a. | NOTICE

Always replace the battery compartment covers when re-
placing the batteries. These are included with the replace-
ment batteries.

Dispose of fully discharged batteries only in com-
Q pliance with the Battery Directive. Do not dis-
charge the battery by short-circuiting - explosion

hazard!

a. Unscrew the air vent cap by hand or use a coin.

b. Remove the rear housing shell.

Remove the battery compartment covers
d. Remove the dead batteries using a screwdriver.

e. Insertthe new batteries and press them firmly into the
sockets. Ensure that the polarity of the batteries corre-
sponds to the symbols on the battery compartment.

f. Close the battery compartments tightly again with the
covers. Carefully press down the edges of the cover so
that they fit tightly everywhere and there is no gap to
the battery compartments.

g. Firsthookin the rear housing shell at the top, then close
it.

h. Screw in the ventilation plug.
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13 Troubleshooting

13 Troubleshooting

Error

Possible causes

Corrective action

Liquid is above the piston

Piston leaky

Carry out cleaning, carry out
calibration, replace the dos-
ing unit (see Cleaning, p. 82).

Piston sluggish

Dispensing cartridge contam-
inated or damaged by crystal
deposits

Perform cleaning, replace dis-
pensing cartridge see Clean-

ing, p. 82).

Filling not possible

Filling valve stuck

Clean filling valve, possibly
dislodge valve ball with a 200
ul plastic pipette tip (see
Loosen stuck filling

valve, p. 89).

Filling not possible / liquid moves back
when filling in the titration tube

Discharge valve contami-
nated or titration tube dam-
aged

Clean discharge valve, or re-
place titration tube (see
Cleaning, p. 82).

Air bubbles in the instrument

Instrument filled too quickly

Fill instrument slowly

Filling tube is loose or dam-
aged

Firmly attach telescopic fill-
ing tube, possibly cut the
tube off approx. 1 cm from
top, or replace tube.

Filling valve loose or seal pos-
sibly not inserted

Check if the seal is inserted
and tighten valve with assem-
bly tool.

Suction pipe does not im-
merse in liquid

Fill bottle, or correct the
length of the telescopic filling
tube.

Recirculation tube not in-
stalled or installed incorrectly

Install the recirculation tube.
The opening must face away
from the bottle wall.

Titration not possible

Discharge valve stuck

Clean titration tube with inte-
grated discharge valve, or re-
place titration tube (see
Cleaning, p. 82).

Any stuck valve ball with

A 200 pl plastic pipette tip
release (see Loosen stuck fill-
ing valve, p. 89)

Dispensed volume less than indicated

997469

The instrument has not been
fully primed

Prime instrument again (see
Priming, p. 66).

Seal possibly not inserted or
filling valve loose

Check if the seal is inserted
and tighten valve with assem-
bly tool.
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13 Troubleshooting

Error

Possible causes

Corrective action

Filling valve is stuck or dam-
aged

Clean filling valve. If neces-
sary, replace it (see Intensive
cleaning, p. 84).

The instrument does not show any
function

Internal error

Restart the instrument:
Remove battery, wait 1
minute and reinsert battery
(see Replacing the batter-
ies, p. 90).

Operating manual
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14 Product markings

14 Product markings

Symbol or number

Meaning

A

General warning sign

Note user manual

Note eye protection

©

Use hand protection

®

Use protective clothing

XXZXXXXX

Serial number

C€

With this mark, we confirm that the product complies with
the requirements set out in the EC Directives and has been
subjected to the specified testing procedures.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
With this mark we confirm that the product complies with
the requirements specified in the UK Designated Standards.

B

The device is marked in accordance with the German
Weights and Measures Act and the Weights and Measures Or-
dinance.

Character sequence DE-M (DE for Germany), framed by a rec-
tangle, as well as the two last digits of the year the marking
was added.

www.brand.de/ip

Patent information

®

(here: 40 years)

China RoHS (EFUP)

EFUP defines the period in years during which the haz-
ardous substances contained in electrical and electronic
equipment do not leak or change under normal operating
conditions. Under normal use by the user, such electrical
and electronic products do not cause severe environmental
pollution, serious personal injury or damage to the user's
property.

The electrical device must not be disposed of with the
household waste.

997469
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15 Ordering Information

15 Ordering Information

Titrette®

Titrating tubes

Operating manual

Standard with RS 232 port
Volume Part No. Part No.
10 ml 4760141 4760241
25 ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261
PP, Packing unit 1 piece
External for bottle thread/ground |Cat. No.
thread joint
GL 45 GL32-33 704396
GL 45 GL 38 704397
GL 45 S* 40 704343
GL 45 S*42 704349
GL 45 S* 50 704350
GL 32 NS 24/29 704424
GL 32 NS 29/32 704429

With screw cap and integrated discharge and recirculation

valve.

Packing unit 1 piece

For volumes Cat. No.
10ml 707525
25+50 ml 707529
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https://shop.brand.de/4760141
https://shop.brand.de/4760241
https://shop.brand.de/4760151
https://shop.brand.de/4760251
https://shop.brand.de/4760161
https://shop.brand.de/4760261
https://shop.brand.de/704396
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https://shop.brand.de/704350
https://shop.brand.de/704424
https://shop.brand.de/704429
https://shop.brand.de/707525
https://shop.brand.de/707529

Screw cap

Description Pkg unit

Cat. No.

Screw cap with fas-|1 piece
tener.

707528

Bottle stand

Description Pkg unit

Cat. No.

Bottle stand. PP. |1 piece
Support rod 325
mm. Base plate
220x 160 mm

704275

Drying tube

Description Pkg unit

Cat. No.

Drying tube Incl. |1 piece
PTFE sealing ring
(without drying
agent).

707930

Filling valve

Description Pkg unit

Cat. No.

Filling valve with |1 piece
olive-shaped noz-
zle and sealing
ring.

6636

997469
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15 Ordering Information

Telescopic filling tube

Description Pkg unit Length Cat. No.
Telescopic filling|1 piece 170-330 |708218
tube. FEP. Indi- mm
vidually ad- 1 piece 250-480 |708220
justable lengths. mm

b

Recirculation tube
Description Pkg unit Cat. No.
Recirculation tube |1 piece 8317

Piston
For volumes Pkg unit Cat. No.
10ml 1 piece 707531
25 ml 1 piece 707530
50 ml 1 piece 707532
For volumes Pkg unit Cat. No.
10ml 1 piece 707533
25 ml 1 piece 707535
50 ml 1 piece 707537

Operating manual
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https://shop.brand.de/708218
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https://shop.brand.de/8317
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15 Ordering Information
Viewing window

Description Pkg unit Cat. No.
Inspection win- 1 piece 6783
dows, 1 set color-
less and 1 set am-
ber-colored (light
shield).

Micro-batteries, 1.5V

Description Pkg unit Cat. No.
Micro-batteries, 1.5|2 piece 7260

V. Not rechargeable
(AAA/UM4/LRO03).
Incl. battery com-
partment covers

Venting stopper

Description Pkg unit Cat. No.
Venting stopper 1 piece 6659
997469
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15 Ordering Information

Assembly tool
Description Pkg unit Cat. No.
Assembly tool 1 piece 6784
Battery compartment covers
Description Pkg unit Cat. No.
Battery compart- |2 piece 8857
ment covers

RS 232 interface cable

Description Pkg unit Cat. No.

RS 232 interface ca-|1 piece 8850
ble. Length 2 m.

Titrette Software

Description Pkg unit Cat. No.
Titrette Software |1 piece 707538
CD-ROM. German/

English
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Titrette® removal system for bag-in-box containers

15 Ordering Information

Description Pkg unit Cat. No.
Titrette® extraction system for |1 piece 707550
Bag-in-Box container
(basic equipment)
Adapter set interface RS232 to USB for Titrette
Description Pkg unit Cat. No.
Adapter set interface RS232to |1 piece 707539
USB for Titrette®
997469
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16 Repairs

16 Repairs

16.1 Sending for repair

NOTICE Transporting hazardous materials without approval is prohibited by law.

Clean the instrument thoroughly and decontaminate!

e When returning products, please enclose a general description of the type of malfunction and
the media used. If information regarding media used is missing, the instrument cannot be re-

paired.

e Shipment is at the risk and the cost of the sender.

Outside USA and Canada

Complete the “Declaration on Absence of Health Hazards” and send the instrument to the manufac-
turer or supplier. Ask your supplier or manufacturer for the form. The form can also be downloaded

from www.brand.de.

Within USA and Canada

Please clarify the requirements for the return delivery with BrandTech Scientific, Inc before sending

the instrument in for service.

Return only cleaned and decontaminated instruments to the address provided with the Return Autho-
rization Number. Place the Return Authorization number so that it is clearly visible on the outside of

the package.

Contact addresses

Germany:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-StralRe 25
97877 Wertheim (Germany)
T+49 93428080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (India)
T+9122 42957790

F+9122 42957791
info@brand.co.in

Operating manual

USA and Canada:
BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 2164222318

F+86 216422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com
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17 Calibration service

17 Calibration service

The 1SO 9001 and GLP guidelines require regular inspection of your volume measuring devices. We
recommend performing a volume check every 3 to 12 months. The cycle is dependent on the individ-
ual requirements of the instrument. Checks should be performed more frequently, in case of high fre-
quency of use or the use of aggressive liquids.

The detailed testing instructions are available for download on www.brand.de or
www.brandtech.com.

BRAND also offers the possibility to have your instruments calibrated by our factory calibration ser-
vice or our accredited calibration laboratory. Simply send us the instruments to be calibrated, accom-
panied by details about which type of calibration you would like. The instruments will be returned to
you after a few days. The instruments are supplied with a detailed calibration certificate or a calibra-
tion slip in accordance with DIN EN ISO/IEC 17025. More information can be obtained from your dealer
or directly from BRAND. The order document is available for download on www.brand.de (see Service
and Support).

For customers outside Germany

If you would like to use our calibration service, please contact one of our service partners in your re-
gion. If a factory calibration is requested, the service partner can forward the instrument to BRAND.

18 Information about your laboratory device

The online service MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) offers quality certificates, acces-
sories, and technical documentation for your laboratory instrument Titrette®. By entering the serial
and item number there, you will receive information specific to your individual instrument.

On Titrette®, you will also find serialized information encoded in the quick response code. This also
links to the MyProduct website, where you can access this operating manual and additional certifi-
cates for your instrument.

You will also find a data matrix code on some instruments (Transferpette® S, HandyStep® touch, and
HandyStep touch® S). Scan this using a standard reader app to access the above-mentioned informa-
tion via the URL https://www.brand.de/myproduct.
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19 Warranty

19 Warranty

We shall not be liable for the consequences of improper handling, use, servicing, operating or unau-
thorized repairs of the device or for the consequences of normal wear and tear, especially of wearing
parts such as pistons, seals, valves and the breakage of glass. The same applies for failure to follow
the instructions of the operating manual. We are not liable for damage resulting from disassembly be-

yond that described in the operating manual or if non-original spare parts or components have been
installed.

USA and Canada:

Find more warranty information on www.brandtech.com.
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20 Disposal

20 Disposal

WEEE

X

Theicons = ﬁ mean: Electrical appliances as well as batteries and rechargeable batteries
must not be disposed of in household waste (unsorted municipal waste). Dispose of these separately,
e.g. at a collection point.

A WARNING! Risk of fire due to heating after short circuit:

Do not short-circuit batteries or rechargeable batteries to discharge! Tape the plug with adhesive tape
to prevent short circuits in the collection container! Never disassemble the batteries!

Battery
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1 Introduction

1.1 Contenu de la livraison

Burette adaptable sur flacon Titrette®, taille 10 ml, 25 ml ou 50 ml, pour bouteilles filetées GL 45, tube
d'aspiration télescopique (longueur 170 - 330 mm), tube de distribution inversée, 2 micro-piles 1,5V
(AAA/UM4/LR03), 4 adaptateurs de flacon en PP (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 fenétres de visuali-
sation colorées de protection contre la lumiére, un certificat de qualité et le présent mode d'emploi.

1.2 Utiliser le mode d'emploi

o Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la premiére utilisation.

¢ Conservez le mode d'emploi dans un endroit facilement accessible. Il fait partie intégrante de
'appareil.

¢ Veuillez joindre le mode d'emploi lorsque vous remettez cet appareil a des tiers.

e Vous trouverez des versions actualisées du mode d'emploi sur le site www.brand.de/om.

1.2.1 Les mentions d'avertissement et leur signification

_ La mention d'avertissement AVERTISSEMENT indique une situation

ou /A AVERTISSEMENT! dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entrainer la mort ou des
"™ blessures graves.

A PRUDENCE La mention d'avertissement PRUDENCE indique une situation dange-
ou /A ATTENTIONI ... reuse qui, si ell’e n est pas évitée, peut entrainer des blessures
moyennes ou légéres.

REMARQUE La mention d'avertissement REMARQUE est utilisée pour faire réfé-

oUAVIS! rence a des actions qui ne sont pas liées a des blessures physiques.
o Exemple : dommages matériels potentiels.

1.2.2 Symboles utilisés dans le guide

A Le signe avertit d'un danger potentiel. Le signe invite a porter une protection ocu-
laire.
& Le signe met en garde contre des fluides Le signe invite a porter des vétements de pro-
dangereux et les risques liés aux projec- tection.
tions de liquides.
@ Le signe invite a respecter le mode d'em- Le signe invite a porter des gants de protec-
ploi et les informations de sécurité. tion.

Le signe invite a porter un écran facial — —
pendant l'activité.
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1.2.3 Affichage de descriptions d'actions

1. Tache
a., b,c

>

=

997469

Caractérise une tache.
Caractérise une étape individuelle de la tache.
Indique une condition préalable a une tache.

Indique le résultat d'une tache accomplie.
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2 Regles de sécurité

2 Regles de sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité

Alire attentivement !

L’appareil de laboratoire Titrette® peut étre utilisé avec des matériaux, des procédés et des appa-
reillages dangereux. Le mode d'emploi n'a pas pour but d'exposer tous les problémes de sécurité sus-
ceptibles de se présenter. Il reléve donc de la responsabilité de |'utilisateur d'assurer le respect des
consignes de sécurité et de santé et de déterminer les restrictions correspondantes avant 'utilisation
de 'appareil.

1.
2.

Chaque utilisateur doit avoir lu et compris le mode d’emploi avant d’utiliser 'appareil.

Respecter les indications générales de danger et les consignes de sécurité, par ex. porter des
vétements de protection, une protection oculaire et des gants de protection.

. Suivre les recommandations des fabricants de réactifs.

4. Ne pas faire fonctionner 'appareil dans une atmosphére a risque d'explosion.

. N'utiliser I'appareil que pour distribuer des liquides en respectant strictement les limites et

restrictions d’emploi définies.

Il faut impérativement observer les restrictions d’utilisation de 'appareil (voir Interdictions
d’emploi, p. 109) !

En cas de doute, se renseigner aupres du fabricant et/ou du fournisseur.

. Toujours travailler de facon a ne mettre en danger ni vous-méme ni autrui. Eviter les éclabous-

sures. N’utiliser que des récipients appropriés.

. Nejamais tourner les manivelles tant que le capuchon de fermeture se trouve sur la canule de

titrage.

8. Nejamais dévisser la canule de titrage tant que le cylindre du verre est rempli.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

. Duréactif risque de s’accumuler dans le capuchon de fermeture de la canule de titrage. Il faut

donc nettoyer le capuchon a vis régulierement.

Pour les petits flacons, utiliser un support pour éviter qu’ils ne basculent.

Ne jamais tenir ’appareil au niveau du boitier quand il est monté sur le flacon de réactif. Si
I’appareil se casse ou se détache du flacon de réactif, il y a un risque de blessures.

Ne jamais employer la force.

Utiliser uniquement les accessoires et pieces de rechange originaux. Ne pas effectuer de modi-
fications techniques. Ne pas démonter I'appareil plus que ce qui est décrit dans le mode d’em-
ploi!

Avant l'utilisation, vérifier ’état correct de 'appareil. En cas d’utilisation d’instruments qui
n’ont pas été suffisamment nettoyés et vérifiés, il peut y avoir un contact du milieu avec l'utili-
sateur. En cas de dysfonctionnements de I'appareil (par ex. piston grippé, soupapes collées,
ou non-étanchéité), arréter immédiatement la distribution et consulter Dysfonctionnement -
que faire ?, p. 141. Au besoin, contacter le fabricant.

Les micro-piles d’1,5 V montées sur 'appareil ne sont pas rechargeables !
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2.2 Fonctionnement

La burette adaptable sur flacon Titrette® a affichage électronique sert a titrer des milieux aqueux et
non aqueux (potasse alcoolique par ex.) jusqu’a une concentration max. d’1 mol/l. (Voir Domaine
d’application recommandé, p. 110). Grace a l'utilisation d’un systeme de mesure de haute précision,
méme les tolérances serrées de la catégorie A pour les burettes peuvent étre respectées. Les appareils
possedent un marquage DE-M.

2.2.1 Utilisation

Quand on utilise 'appareil correctement, le liquide distribué n’entre en contact qu’avec les matériaux
d’une bonne résistance chimique suivants :

Verre borosilicaté, Al O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platine iridié, PP (capuchon a vis). Par défaut, ’lappa-
reil dispose d’une soupape de purge.

2.3 Limites d’emploi

L’appareil sert au titrage sous réserve des limites physiques suivantes :

e température d’utilisation comprise entre +15 °C et +40 °C (de 59 °F a 104 °F) de l'appareil et du ré-
actif

e Pression de la vapeur jusqu’a 500 mbar
o Viscosité jusqu’a 500 mm?*/s
e Hauteur: max. 3000 m au-dessus du niveau de la mer

e Humidité relative de [’air: 20 % a 90 %

2.4 Restrictions d’emploi

e Leshydrocarbures chlorés et fluorés ou les composés qui forment des dépéts peuvent entrainer
des difficultés a manier ou des coincements des pistons.

* Encas de médias cristallisants, respecter les consignes de nettoyage (voir Nettoyage).

o L'utilisateur doit rigoureusement vérifier si ['appareil est apte pour ’application prévue (par ex.
pour I'analyse de traces). Au besoin, contacter le fabricant.

2.5 Interdictions d’emploi

2.5.1 Titrette

Ne jamais utiliser ’appareil pour :

» liquides qui attaquent le verre borosilicaté, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE ou platine iridié (par ex.
acide fluorhydrique).

* les suspensions (par ex. de carbone actif) car les particules solides risquent de boucher 'appareil
ou de 'abimer.
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2 Regles de sécurité

o lesacides et lessives concentrés ainsi que les solvants non polaires qui ont un effet fortement

gonflant sur les matiéres plastiques (par ex. toluene, benzene).

¢ ledisulfure de carbone car celui-ci s’enflamme tres facilement.

o L’appareil ne peut pas étre stérilisé a l'autoclave !

e L’appareil ne doit pas étre exposé a une atmosphére agressive (par ex. vapeurs HCl).

2.6 Spécifications concernant les piles

2 micro-piles, 1,5V (AAA/UM4/LR03), non rechargeables !

2.7 Conditions de stockage

Entreposer 'appareil et les accessoires uniquement a ’état nettoyé, au frais et au sec.

Température d’entreposage de -20°C a + 50°C (de -4°F a 122°F).

Humidité relative de l'air: de 5 % a 95 %.

2.8 Domaine d’application recommandé

L’appareil peut étre utilisé pour les liquides de titrage suivants (concentration max. 1 mol/l) :

Milieu

Milieu

Milieu

Solution d’hydroxyde de potas-
sium alcoolisée

Solution de bromate de potas-
sium

Solution d’acide oxalique

Solution de sulfate de fer (I1) et
d'ammonium

Solution de bromure de potas-
sium

Acide perchlorique

Solution de thiocyanate d'am-
monium

Solution de dichromate de po-
tassium

Acide perchlorique dans acide
acétique glacial

Solution de chlorure de baryum

Solution de iodate de potassium

Acide nitrique

Solution de bromate de bromure

Solution de permanganate de
potassium*

Acide chlorhydrique

Solution de sulfate Cer(IV)

Solution de thiocyanate de po-
tassium

Acide chlorhydrique dans acé-
tone

Solution EDTA

Solution d’arsénite de sodium

Acide sulfurique

Solution de sulfate de fer (I1)

Solution de carbonate de sodium

Solution de nitrate d'argent*

Acide acétique

Solution de chlorure de sodium

Solution d’hydroxyde d'ammo-
nium tétra-n-butylique

Solution iodée*

Solution de nitrite de sodium

Triéthanolamine dans acétone*

Solution iodure-iodate*

Solution de thiosulfate de so-
dium

Solution de sulfate de zinc

Potasse caustique

Soude caustique

Mode d'emploi
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2 Regles de sécurité
* Utiliser la fenétre de regard avec protection contre la lumiére (voir Médias sensibles (remplacer la fe-
nétre de regard), p. 122)

Ce tableau a été soigneusement vérifié et est basé sur les connaissances actuelles. Suivez toujours le
mode d'emploi de |'appareil ainsi que les spécifications du fabricant de réactifs. Si vous avez besoin
de déclarations sur des produits chimiques qui ne soient pas mentionnés dans la liste, n'hésitez pas a
contacter BRAND.

Version : 0219/4
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3 Eléments fonctionnels et de commande

3 Eléments fonctionnels et de commande

Les éléments de commande : touches séparées pour Marche/Arrét, Pause et CLEAR pour supprimer
I’affichage. Molettes avec rainures de préhension pour un titrage rapide et sans goutte.

W 00 N o U A~ W N =

[
o

11

12

13
14
15

16
17
18

Touche CLEAR

Interface PC (en option)
Piles

Touche Pause

Molette

Piston

Cylindre de distribution
Soupape (titrage/purge)
Bloc de soupapes

Adaptateur du bloc de
soupapes (filetage de fla-
con GL 45)

Tube pour distribution in-
versée

Tube d’aspiration téles-
copique

Clé de montage
Capuchon avis

Canule de titrage avec
soupape d’éjection inté-
grée, a réglage horizontal
et vertical.

Fenétre de visualisation
Touche Marche/Arrét
Affichage digital

Un brevet international est déposé pour les caractéristiques principales de la burette adaptable sur
flacon Titrette®. La clé de montage se trouve dans la partie arriere du boitier.
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Tube d’aspiration télescopique et tube de distribution inversée

Clé de montage

997469

3 Eléments fonctionnels et de commande
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4 Mise en service

Risque de blessure par des fluides dangereux

> Portez votre équipement de protection personnel, en particulier des vétements de pro-
tection, une protection oculaire et des gants de protection adaptés au fluide a utiliser !

> Avant de ['utiliser, informez-vous sur la maniére d'utiliser le fluide en toute sécurité et
sur le fait que ['appareil de laboratoire est adapté a cet usage.

> Respectez les fiches de données de sécurité spécifiques aux produits chimiques et sui-
vez les instructions d'exploitation sur le lieu de travail concernant le fluide !

4.1 Premiers pas

1. Insérer les piles

a. Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a l'aide
d’une piece.

b. Retirer la partie arriere du boitier.

c. Retirer le couvercle du compartiment a piles et insérer
les piles. Tenir compte du péle positif et du pdle négatif.
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4 Mise en service

d. Refermer de maniére étanche les compartiments a piles
avec les couvercles. Appuyer soigneusement les bords
du couvercle afin qu’ils reposent partout fixement et
qu'il ne reste aucune fente dans les compartiments a
piles.

Francais

e. Suspendre d'abord en haut la partie arriére du boitier,
puis la rabattre.

f. Visser les bouchons d’aération.

2. Mise en service et hors service de l'appareil

a. Pour activer ou désactiver 'appareil, appuyer briéve-
ment sur le bouton Marche / Arrét.

Respecter les consignes de sécurité

> Porter des vétements de protection, des lunettes de protection et des gants protec-
teurs!
A > Nejamais manipuler ni l'instrument ni le flacon sans gants protecteurs, en particulier
en cas d’utilisation de liquides dangereux.
> Suivre toutes les dispositions de sécurité et respecter les limites d’utilisation, voir Ein-
satzgrenzen, p. 109.
> Respecter les restrictions d’utilisation, voir Einsatzbeschrankungen, p. 109.

3. Montage du tube d’aspiration / du tube de distribution inversée

a. Réglerla longueur du tube d’aspiration télescopique en
fonction de la hauteur du flacon et le monter. Mettre en
place le tube d’aspiration (le coté avec le plus petit dia-
meétre) de maniére centrée et avec précaution afin
d’éviter d’endommager l'olive

b. Introduire le tube de distribution inversée avec l'orifice
orienté vers l'extérieur.
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4 Mise en service

S

En cas de médias fortement cristallisants, tels que potasse
alcoolique, régler la longueur du tube d’aspiration télesco-
pique de maniére qu’une distance d’env. 20 mm avec le fond
du flacon soit présente.
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4 Mise en service
4. Montage et orientation de Pappareil sur le flacon

AVIS

Les adaptateurs inclus dans la livraison sont en polypropyléne (PP) et ne peuvent étre utilisés que
pour des médias qui n’attaquent pas le PP (Accessoires/Pieces de rechange).

a. Visser l'appareil (filetage GL 45) sur le flacon de réactif
et orienter la canule de titrage en fonction de l’étiquette
du flacon. Tourner pour cela le bloc de soupapes avec la
canule de titrage.

b. Pour les flacons avec des filetages de taille différente,
choisir l'adaptateur approprié.

La canule de titrage est réglable sur respectivement 70 mm a
’horizontale et a la verticale

5. Transport de ’appareil

a. Netransporter ['appareil monté sur le flacon de réactif
que de la fagon indiquée sur Uillustration !

Eclaboussures de réactif

Risque possible pour la santé, en particulier avec
des liquides dangereux

ﬁ > Nejamais tourner les manivelles lorsque la
valve est sur « Titrage » et la canule de titrage

est fermée avec le capuchon de fermeture !
> Eviter les éclaboussures de réactif ! Le réactif

peut s’écouler par gouttes hors de la canule de
titrage et du capuchon a visser.
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4 Mise en service
4.2 Purge de l'appareil
AVIS

Avant la premiére utilisation :
Des résidus de glycérine et d’éthanol provenant du contréle final de production peuvent encore se
trouver dans l’appareil. Pour éviter que le liquide soit mélangé avec les résidus, rincez I’appareil avant
la premiére utilisation et jetez les premiers dosages. Eviter les éclaboussures.

a. S’assurer que le capuchon avisser de la canule de ti-
trage soit fixement vissé.

b. Tourner la soupape dans le sens de la fléche sur la posi-
tion « Purge ».

c. Déplacerd’abord le piston completement vers le bas en
tournant les manivelles. Pour le remplissage, tourner le
piston au maximum jusqu'a la moitié vers le haut et le
vider a nouveau.

S

Si le remplissage est impossible, voir Dysfonctionnement -
que faire 2, p. 1417

=

Puis, aspirer du liquide plusieurs fois avec une demi-rotation
de manivelle et le vider en une fois dans le flacon jusqu’a la
butée inférieure. Répéter I'opération environ 5 fois jusqu’a ce
qu’il n’y ait plus de grandes bulles sous le piston.

S

Quelques bulles d'une taille maximale de 1 mm sont autori-
sées.

d. Dévisser le capuchon a vis de la canule de titrage.

e. Tourner la soupape sur la position « Purge ».
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4 Mise en service

f. Placerunrécipient approprié sous l'ouverture de la ca-
nule de titrage et distribuer jusqu’a ce que la canule de
titrage ne contienne plus de bulles. Enlever les gouttes
résiduelles de la pointe de la canule de titrage.
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5Titrage
5 Titrage

1. Mise en service de l'appareil

a. Pour activer ou désactiver 'appareil, appuyer brieve-
ment sur le bouton Marche / Arrét.

a. Remplir ’appareil doucement jusqu’a la butée supé-
rieure en tournant les manivelles.

b. Appuyer 1x brievement sur la touche CLEAR pour
mettre la valeur de l'affichage a zéro.

3. Titrage

a. Placer un récipient approprié sous 'ouverture de la ca-

. nule de titrage.

b. Distribuer le liquide jusqu’au point de transbordement
en tournant les manivelles.

S

Si le volume de remplissage ne suffit pas pour tout le titrage,
tourner les manivelles doucement jusqu'a la butée supé-
rieure pour remplir (la valeur d’affichage reste inchangée).
Puis, poursuivre le titrage.

4. Remplir 'appareil apres le titrage

a. Toujours remplir 'appareil entierement jusqu’a la butée supérieure afin de réduire les dépots de
cristallisation et I’évaporation.
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6 Interface PC (en option)

5.1 Mode économie d’énergie (Auto-Power-Off)

En cas d'interruptions de travail de plus de trois minutes (réglage d’usine), 'appareil passe automati-
quement en mode veille. La valeur d’affichage est alors enregistrée et apparait a nouveau a ’écran
apres 'activation manuelle. Vous pouvez varier la durée jusqu’a la coupure automatique (v. Auto-Po-
wer-Off (mode APO), p. 131).

5.2 Fonction de pause

Si appareil a été purgé de maniere incompléte, des bulles d’air apparaissent dans la canule de ti-
trage pendant le titrage. Pour purger ’appareil pendant le titrage, la fonction de pause permet de ver-
ser du liquide dans un autre récipient sans que cela modifie la valeur d’affichage.

a. Appuyer 1 xsur latouche Pause.
= Lesignal de pause clignote.

b. Purger 'appareil, doser du liquide, etc. voir Purge de
|'appareil, p. 118.

c. Pourterminer la fonction de pause, appuyer a nouveau
sur la touche Pause.

= Lesignal de pause disparait a nouveau.

d. Poursuivre le titrage

6 Interface PC (en option)

L'appareil est disponible avec une interface de communication en option (RS 232) et peut étre
connecté a une interface USB a l'aide d'un adaptateur USB/RS 232 standard et lire les données de
['appareil a l'aide du logiciel Titrette®. Cette version de 'appareil offre les avantages suivants :

¢ leserreurs de transmission lors de la copie des données primaires disparaissent car les résultats

de titrage sont transférés automatiquement au PC par un double-clic sur la touche CLEAR. Cela
satisfait a une exigence importante de GLP.

e Toutes les données brutes sont enregistrées en méme temps. Lors de chaque transfert de don-
nées, la burette envoie le volume titré, le numéro de série de 'appareil, le volume nominal, la va-
leur d’ajustage ainsi que la prochaine date de calibrage.

Les données envoyées par I'appareil sont traitées par le PC comme des saisies sur le clavier. Cette
forme de saisie universelle assure que 'appareil puisse travailler avec toutes les applications du PC
qui recoivent des saisies sur le clavier.

Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel a l'adresse suivante :
https://update.brand.de/Titrette/Titrette-Software-latest.exe

Le manuel d'utilisation du logiciel est a votre disposition dans la boutique en ligne:
https://shop.brand.de/707538
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7 Médias sensibles (remplacer la fenétre de regard)

7 Médias sensibles (remplacer la fenétre de regard)

Pour les médias sensibles a la lumiére (par ex. solution iodée, de permanganate de potassium et de
nitrate d’argent), nous recommandons d'utiliser la fenétre de regard teintée qui protége contre la lu-
miére.

a. \ a. Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a l'aide
d’une piéce.

b. Retirer la partie arriere du boitier.

c. c. Détacher et retirer le clip de la fenétre de regard arriere
sur un coté.

d. Insérer la fenétre de regard teintée avec la courbure
moins importante dans la partie arriére du boitier.

e. Pourremplacer la fenétre de regard avant, par ex. avec
un ongle de doigt, soulever un coin de la fenétre et reti-
rer la fenétre.

f. Insérer lafenétre de regard teintée avec la courbure

’ plus importante dans la partie avant du boitier.
g. Suspendre d’abord la partie arriére du boitier en haut,
- ' la rabattre et visser les bouchons d’aération pour les
fixer.
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8 Montage du tube de séchage (en option)

Dans le cas de milieux sensibles a ’humidité et au CO,, l'utili- P
sation d’un tube de séchage équipé d’un absorbant appro-
prié (non inclus dans ’emballage standard) peut étre néces-
saire.

(Voir Accessoires/Pieces de rechange)

a. Visser le tube de séchage rempli a la place du bouchon
d’aération.

S

Etouper le filetage du tube de séchage, le filetage du flacon
et/ou celui de I'adaptateur a 'aide d’un ruban en PTFE.
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9 Limites d’erreur

9 Limites d’erreur

A ‘ég°c Les limites d’erreur se référent au volume nominal (= volume
max.) a la méme température (20 °C/68 °F) de |'appareil, de
'environnement et de l'eau distillée. L’essai a été effectué
conformément a la norme DIN EN ISO 8655-6 avec l’appareil
completement rempli et une distribution réguliére et sans a-

coups.
Limites d’erreur
Burette adaptable Burettes adaptables Burette en verre
sur flacon Titrette® sur flacon Classe A conforme
conformes alanorme |a
DIN EN ISO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volume Volume partiel |E* Ccv* E* CV* % LE**
ml ml +% |l |% pl [£% |+pl pl |+ pl
10' 10 0,10 |10 0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 (0,00 |5 |0,6 |30 |0,2 10 |20
1 1,00 {10 0,50 5 [3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 18 |0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 (0,048 |6 |0,4 |50 |0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 |30 0,02 10 (0,2 |100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 (0,04 |10(0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 (30 0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* E = Exactitude, CV = Coefficient de variation **LE =Limite d’erreur

Pour les tailles d’appareil 10 ml et 25 ml, le volume de titrage s’affiche par tranches d’1 pl, pour la
taille 50 ml, l'affichage se fait par tranches de 2 pl. A partir d’un volume de titrage de 20 ml, appareil
passe automatiquement a un affichage par tranches de 10 pl.

La taille des gouttes est d’env. 20 pl pour 'appareil de 10 ml, et d’env. 30 pl pour les appareil de 25 ml
etde 50 ml.

AVIS

La somme des limites d’erreur LE = E + 2 CV permet de calculer 'erreur totale maximale pour une me-
sure individuelle. Ainsi, pour 25 ml, erreur totale maximale est + 30 pl, et pour 50 ml, elle est de + 50

ul
Ainsi, les limites d’erreur des burettes de classe A sont conformes a la norme DIN EN I1SO 385.
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10 Contréle du volume (calibrage)

10 Controle du volume (calibrage)

Selon l'utilisation, nous recommandons de réaliser un contrdle gravimétrique du volume de ['appareil
tous les 3 a 12 mois. Réglez l'appareil de 10 ml sur 3 décimales pour 'étalonnage. Ce cycle doit étre
adapté en fonction des exigences individuelles. Les instructions d’essai détaillées (SOP) peuvent étre
téléchargées sur www.brand.de. En outre, vous pouvez également effectuer un test fonctionnel a in-
tervalles plus courts, par exemple par titrage par rapport a une norme.

Le contréle gravimétrique du volume conformément a la norme DIN EN I1SO 8655-6 (pour les condi-
tions de mesure, voir Limites d’erreur, p. 124) se déroule selon les étapes suivantes :

1. Préparation de l’appareil
Nettoyer l'appareil Nettoyage), le remplir de liquide d'essai (eau distillée) et |'aérer soigneusement.
2. Contréle du volume

Distribuez 5 gouttes dans un récipient séparé et essuyez la pointe de la canule de titrage.

a
b. Appuyezsur la touche CLEAR pour mettre la valeur de 'affichage a « zéro ».

o

10 distributions sur 3 plages de volume (100 %, 50 %, 10 %) sont conseillées.

d. Tournez les volants a deux mains sans les poser jusqu'a ce que le volume d’essai s'affiche a
['écran. Essuyer la pointe de la canule de titrage.

e. Peserla quantité distribuée avec une balance d’analyse. (Veuillez tenir compte du mode d’em-
ploi du fabricant de la balance.)

f. Calculer le volume distribué. Le facteur Z tient compte de la température et de la poussée aéro-
statique.

Calcul (pour volume nominal)

x;= résultats des pesages n =Anzahl der Wagungen V, =Volume nominal

Z = Facteur de correction (par ex. 1,0029 pl/mg a 20 °C, 1013 hPa)

Valeur moyenne: Volume moyen: Exactitude:
: = _ = V-V,
£= 20 V=xx1 E% = % 4100
n VD
Coefficient de variation*: Déviation standard*:
100 —
V% = —— 2 (x; — X)?
v sS=Zx [———
n—1

*) = Calcul de ’exactitude (R %) et du coefficient de variation (VK %) : R % et VK % seront calculés se-
lon les formules utilisées pour le contréle statistique de la qualité.
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11 Fonctions supplémentaires

11 Fonctions supplémentaires

11.1 Mode CAL (ajustage)

11.1.1 Ajustage

Aprés une utilisation de longue durée ou apres le remplacement de 'unité de distribution, un ajustage
peut étre nécessaire pour compenser les différences d’exactitude jusqu’a + 0,999 ml au maximum. Le
changement de l’ajustage d‘usine sera indiqué a l’écran.

1. Calcul de la valeur d’ajustage

La valeur d’ajustage est la divergence entre le volume moyen et le volume nominal (par ex. : volume
moyen 50,024 ml, volume nominal 50 ml. Valeur d’ajustage = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Calcul
du volume moyen, voir Contréle du volume (calibrage), p. 125.

2. Appel du mode CAL

a. Avec 'appareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran l'un apres l’autre, de maniere
répétée :

CAL — GLP — APO — dP

b. Dés que CAL apparait a I’écran, relacher la touche
CLEAR. CAL clignote et le pavé numérique s’affiche.

a. Lavaleur d’ajustage est par ex. 0,024 ml. Appuyer sur la
touche Pause ou Marche / Arrét jusqu'a atteindre la va-
leur.
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11 Fonctions supplémentaires
4. Confirmer la saisie

a. Appuyez sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie de la valeur d’ajustage.
= Le changement de I'ajustage d‘usine sera indiqué par un symbole CAL affiché en permanence a
I’écran.

AVIS

Si la touche CLEAR n’est pas appuyée sous env. 15 secondes, [’état de départ est conservé.

11.1.2 Nouvel ajustage

Le symbole CAL affiché en continu a I’écran indique un ajustage déja réalisé. Lors de la saisie de la
nouvelle valeur d’ajustage, celle-ci sera ajoutée automatiquement a la valeur d’ajustage déja pré-
sente.

1. Calcul de la valeur d’ajustage

L’appareil déja ajusté présente une nouvelle divergence entre le volume moyen et le volume nominal,
par ex. 0,017 ml. Calcul du volume moyen, voir Contréle du volume (calibrage), p. 125.

2. Appel du mode CAL

a. Avecl’appareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés l'autre, de maniére
répétée :

CAL — GLP —APO —dP

b. Dés que CAL apparait a l’écran, relacher la touche
CLEAR. CAL clignote et la valeur d’ajustage de l’ajustage
effectué précédemment apparait.

997469 Mode d'emploi
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11 Fonctions supplémentaires

3. Saisie de la valeur d’ajustage

a. Lavaleurd’ajustage est par ex. 0,017 ml. Appuyer sur la
touche Pause ou Marche / Arrét jusqu'a atteindre la va-
leur (l'affichage est mis a zéro avec le premier appui sur
la touche).

4. Confirmer la saisie

a. Appuyer sur la touche CLEAR. L’ancienne et la nouvelle
valeur d’ajustage sont additionnées automatiquement.

= Le changement de I'ajustage sera indiqué par le sym-
bole CAL.

AVIS

Dans de rares cas, la somme des valeurs d’ajustage peut donner zéro lors de la saisie de la nouvelle
valeur d’ajustage. Dans ce cas, I'ajustage d’usine est a nouveau atteint et CAL disparait de l'affichage.
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11 Fonctions supplémentaires
11.1.3 Ajustage d'usine

Le symbole CAL affiché en continu a I’écran indique un ajustage déja réalisé. Il faut cependant réinitia-
liser 'ajustage d'usine.

1. Appel du mode CAL

a. Avec 'appareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés l'autre, de maniére
répétée:

CAL — GLP —APO —dP

b. Dés que CAL apparait a I’écran, relacher la touche
CLEAR. CAL clignote et la valeur d’ajustage de [’ajustage
effectué précédemment apparait.

Appuyer simultanément sur la touche Marche / Arrét et sur la
touche Pause pour restaurer I’ajustage d’usine. Le symbole
CAL sera masqueé.
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11 Fonctions supplémentaires
11.2 Date de calibrage (mode GLP)
En mode GLP (Good Laboratory Practice), vous pouvez enregistrer la date pour le prochain calibrage.

1. Appel du mode GLP

a. Avec 'appareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran l'un apres l’autre, de maniere
répétée:

CAL — GLP — APO — dP

b. Dés que GLP apparait a I'’écran, relacher la touche
CLEAR. Le symbole de saisie clignote et « OFF » appa-
rait.

Maintenir la touche Pause appuyée jusqu’a l’affichage de la
date souhaitée. Un court appui prolonge la date pas a pas.
L’appui sur la touche Marche / Arrét rapproche la date. (Sai-
sie de la date de « oFF » 3 12.2099)

3. Confirmer la saisie

Appuyer sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie de la date de calibrage.

S

La date de calibrage enregistrée peut étre appelée a chaque activation de 'appareil. Pour cela, main-
tenir tout simplement la touche Marche / Arrét appuyée. L’écran affiche alors a la suite GLP, I'année et
le mois de la date souhaitée. Relacher la touche pour terminer le défilement, 'appareil est activé. (Si

« oFF » a été choisi comme date de calibrage, cette fonction est alors désactivée)
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11 Fonctions supplémentaires

11.3 Auto-Power-Off (mode APO)

En mode APO, vous pouvez régler la durée pour la coupure automatique entre 1 et 30 minutes. Dans
le réglage d’usine, 'appareil se coupe automatiquement aprés 3 minutes. Plus la durée Auto-Power-
Off est courte, plus la durée de vie de la pile est longue.

1. Appel du mode APO

a. Avec 'appareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés l'autre, de maniére
répétée :

CAL — GLP — APO — dP

b. Désque APO apparait a I’écran, relacher la touche
CLEAR. Le symbole de saisie clignote et le réglage
d’usine s’affiche.

2. Saisir le temps de coupure automatique

a. Appuyer sur la touche Pause ou Marche / Arrét jusqu'a
atteindre la durée souhaitée (1 a 30 min). La sélection
« oFF » désactive la coupure automatique.

3. Confirmer la saisie
a. Appuyer sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie du temps de coupure souhaité ou « oFF ».

S

Si l'appareil se coupe automatiquement, la derniére valeur affichée sera a nouveau affichée a la re-
mise en marche. Si la valeur de saisie « oFF » a été confirmée, la fonction est désactivée et 'appareil
ne se coupe plus automatiquement.
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11 Fonctions supplémentaires

11.4 Chiffres apres la virgule (mode dP)

En mode dP, vous pouvez régler l'affichage au choix sur 2 ou 3 chiffres aprés la virgule (réglage d’usine
2 chiffres apres la virgule).

S

Pour des raisons techniques, des volumes de titrage a partir de 20,00 ml peuvent uniquement étre af-
fichés avec 2 chiffres apres la virgule.

1. Appeler le mode dP

a. Avec 'appareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran l'un aprés l’autre, de maniere
répétée:

— >35

CAL — GLP — APO — dP

b. Dés que dP apparait a l’écran, relacher la touche CLEAR.
Le symbole de saisie clignote et le réglage d’usine appa-
rait.

2. Modifier les décimales

a. Appuyezsur la touche Pause pour sélectionner |’affi-
chage avec 3 chiffres aprés la virgule. (Appuyer a nou-
veau pour redéfinir I'affichage sur 2 chiffres aprées la vir-
gule).

3. Confirmer la saisie

a. Appuyer sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie de la I'affichage décimal souhaité.
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12 Nettoyage

12 Nettoyage

Pour assurer le fonctionnement correct de 'appareil, le nettoyer dans les cas suivants :

¢ immédiatement si les manivelles sont plus e régulierement en cas d’utilisation de solu-
difficiles a manier que d’habitude tions cristallisantes
e avantde changer de réactif e régulierement, quand du liquide s’est accu-
mulé dans le capuchon a vis de la canule de

e avantun stockage prolongé titrage

¢ avantle démontage de l'appareil

Le cylindre en verre, les soupapes, le tube d’aspiration télescopique et la canule de titrage
sont remplis de réactif ! Respecter les consignes de sécurité (voir Regles de sécuri-
té, p.108) !

12.1 Nettoyage standard

a. Mettre la soupape sur « Purge » et vider entiérement
'appareil en tournant les manivelles.

b. Visser ’appareil sur un flacon rempli avec de ’eau déio-
nisée et vidanger entierement 'appareil plusieurs fois
pour le rincer.

c. Mettre la soupape en position « Titrage », dévisser le ca-
puchon a vis de la canule de titrage, placer un récipient
approprié sous la canule de titrage et vidanger entiere-
ment 'appareil plusieurs fois pour rincer la canule de ti-
trage.

d. Encasde dépdbts dans le cylindre de distribution, répé-
ter cette procédure avec un produit nettoyant appro-
prié, puis rincer a nouveau avec de ’eau déionisée.
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12 Nettoyage

e. Visser I'appareil sur un flacon vide et le vider compléte-
ment par un déplacement répété vers le haut et vers le
bas du piston avec la soupape en position « Purge » et «
Titrage ».

f. Déplacer le piston d’abord entiérement vers le haut,
puis sur une demie rotation manuelle vers le bas.

g. Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a l'aide
d’une piece.

h. Retirer la partie arriére du boitier et enlever la clé de
montage.

i. Desserrer la bague de blocage de 'unité de distribution
avec la clé de montage et dévisser entiérement a la
main.

j. Tirerle verrouillage de la tige de piston jusqu’a la butée.

k. Déplacer la partie supérieure de 'appareil entierement
vers le haut en tournant les manivelles et la retirer.

l.  Eliminer les éventuels dépots cristallisés sur le bord su-
périeur du cylindre de distribution, par ex. avec de l’eau
et une brosse souple, puis sécher avec de la cellulose
(L. 12).

m. Monter a nouveau la partie supérieure de l'appareil ou,
si nécessaire, démonter encore 'appareil en vue d’un
nettoyage en profondeur.
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12 Nettoyage

AVIS
Médias cristallisants par ex. potasse alcoolique

Selon la fréquence d’utilisation, nous recommandons d’éliminer régulierement, a des intervalles
d’env. 8 semaines, les éventuels dépdts cristallisés au-dessus du piston. Pour cela, effectuer les
étapes f a m du nettoyage standard.

Toujours remplir 'appareil entierement jusqu’a la butée supérieure afin d’empécher les dépots de
cristallisation

12.2 Nettoyage en profondeur

Pour éviter les confusions de composants de 'appareil, ne pas démonter plusieurs appareils a la fois.
Aprés le démontage ou le remplacement de l'unité de distribution, il faut toujours effectuer un cali-
brage et éventuellement un ajustage !

1. Préparation au nettoyage en profondeur

a. Avant la poursuite du démontage, toujours effectuer le nettoyage standard complet.

b. Extraire le tube de distribution inversée et le tube d’aspiration télescopique.

Enlever 2 canules de titrage et nettoyer / remplacer

a. Mettre la soupape en position « purge » et retirer le le-
vier de soupape par le haut (Ill. a).

b. Entourer la canule de titrage comme indiqué sur Uillus-
tration. Pour déverrouiller, appuyer le boitier de la ca-
nule de titrage vers le haut jusqu’a la butée et le retirer
par l'avant par de légers mouvements de haut en bas
(Il b).

c. Nettoyer ou remplacer la canule de titrage avec sou-
pape d'éjection intégrée (bain ultrasonique).

3. Nettoyer / remplacer 'unité de distribution

L’unité de distribution est composée du piston et du cylindre de distribution avec bloc de soupapes.
Si le liquide est au-dessus du piston, le doit étre étalonné, Titrette® voir Contréle du volume (cali-
brage), p. 125. Si l'instrument ne s'étalonne pas, nous vous recommandons de remplacer le piston et
de réétalonner l'instrument. Nous recommandons de, remplacer unité de distribution compléte.
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12 Nettoyage

Mode d'emploi

a. Entourer la tige de piston et extraire lentement le piston

_ du cylindre de distribution (Ill. a). Ne pas incliner le pis-

ton contre l'arbre de la tige de piston.

m AVIS

Si le piston est difficile a déplacer, mettre en place la partie
supérieure de l’appareil, coincer la clé de montage (dents
orientées vers le bas) entre le cylindre de distribution et la
partie supérieure et déplacer le piston entiérement hors du
cylindre de distribution en tournant les manivelles (Ill. a').

b. Nettoyer avec précaution le cylindre de dosage et le pis-
ton avec un chiffon doux ou les remplacer. Soyez pru-
dent lorsque vous effectuez cette opération : La lévre
d'étanchéité du piston est sensible aux dommages mé-
caniques

c. Pour le remplacement du piston, pousser d’abord la
bague de blocage gris clair de la tige de piston vers le
haut (Ill. ¢), puis dévisser le piston (Ill. c').

d. Visser et serrer le nouveau piston sur la tige de piston.

e. Orienter la denture du piston et de la tige de piston
l'une vers 'autre, tourner pour cela le piston sur une de-
mie-dent max. vers l'arriere.

f. Pousseranouveau la bague de blocage de la tige de
piston vers le bas.
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AVIS

Ne pas endommager la lévre d’étanchéité du piston. Eviter le
contact avec des objets durs !

12 Nettoyage

Orienter la barre dentée (1) de la tige de piston vers
'ouverture d’aération (2) du bloc de soupapes. Celle-ci
est en face du raccord de la canule de titrage (3). Enfon-
cer prudemment (!) le piston en position verticale dans
le cylindre de distribution nettoyé ou neuf et 'appuyer
environ jusqu’a la moitié (Ill. g).

Francais

4. Monter la canule de titrage

Montage de la canule de titrage nettoyée ou neuve:

a.
b.

o

Pousser la canule de titrage sur env. 5 mm.
Relever completement le boitier de la canule de titrage.
Pousser ensuite la canule de titrage jusqu’a la butée.

Pousser le boitier de la canule de titrage vers le bas
pour le verrouillage.

Mettre le levier de soupape en position « Purge » et ’en-
foncer fermement.

5. Monter la partie supérieure du boitier

a.

997469

Vérifier que le verrouillage de la tige de piston soit sorti.
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12 Nettoyage

b.

y
@ |

Mettre en place la partie supérieure du boitier, la dépla-
cer en tournant les manivelles vers le bas et veiller ce
faisant a ce que ’évidement de la partie avant du boi-
tier se déplace précisément sur la canule de titrage. Si
nécessaire, tourner légérement la partie supérieure.

Soulever la bague de blocage de 'unité de distribution
et contréler que la rainure et le ressort s’enclenchent.
Puis, visser la bague de blocage a la main.

Placer la clé de montage sur le bord droit du boitier et
serrer fermement jusqu’au bord gauche du boitier. Puis,
remettre la clé de montage dans la partie arriere du boi-
tier.

Pousser le verrouillage de la tige de piston jusqu’a la
butée.

Suspendre d’abord la partie arriére du boitier en haut,
la rabattre et visser les bouchons d’aération.

Effectuer le controle du fonctionnement et le calibrage,
ajuster éventuellement.

6. Nettoyer / remplacer la soupape d’aspiration

138 Mode d'emploi

Retirer la partie arriére du boitier et enlever la clé de
montage.

Extraire le tube d’aspiration télescopique et le tube de
distribution inversée.
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c. Dévisser la soupape d'aspiration a l’aide de la clé de
montage.

d. Silejointd'étanchéité est sale ou endommags, le reti-
rer avec précaution a l'aide d'une pincette angulaire.

e. Nettoyer ou remplacer la soupape d’aspiration et le
joint d’étanchéité (bain ultrasonique).

f. Insérer éventuellement un joint d'étanchéité nettoyé ou
neuf.

g. Visser la soupape d’aspiration d’abord a la main, puis la
serrer a 'aide de la clé de montage (1/4 de rotation suf-
fit!).

12.3 Desserrer la soupape d'aspiration bloquée

La bille de soupape est bloquée lorsque :
e Lamachine ne se remplit pas et s'il y a une résistance
élastique lorsque le plongeur est tourné vers le haut.

e Aucun liquide ne peut étre distribué méme si la bou-
teille est pleine.

Dans ce cas, débloquer la bille de la soupape, par ex. par une
légére pression a l’aide d’une pointe de pipette en plastique
de 200 pl.

997469
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12 Nettoyage

12.4 Changement de la pile

Si la capacité de la pile est épuisée, cela est indiqué a I’écran par le clignotement du symbole de pile.

La pile doit alors étre remplacée.

Ne pas utiliser d'autres piles que le type de batterie spécifié : micro-piles 1,5V (AAA/UM4/LR03) : Les

batteries ne sont pas rechargeables !

a. | VS

| En plus des piles, toujours remplacer également le couvercle
des compartiments a piles. Ceux-ci sont compris dans la li-
vraison des piles de rechange.

N’éliminer que des piles entierement déchargées,

Q et ce conformément a la réglementation sur les

piles et accus. Ne pas court-circuiter les piles pour
les décharger - risque d’explosion !

Mode d'emploi

a.

Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a l'aide
d’une piéce.

b. Retirer la partie arriere du boitier.

Retirer le couvercle du compartiment a piles
Sortir les piles usées a l’aide d’un tournevis.
Insérer les nouvelles piles et les enfoncer fixement dans

les logements. Tenir compte du pole positif et du pole
négatif.

Refermer de maniére étanche les compartiments a piles
avec les couvercles. Appuyer soigneusement les bords
du couvercle afin qu’ils reposent partout fixement et
qu'il ne reste aucune fente dans les compartiments a
piles.

Suspendre d'abord en haut la partie arriére du boitier,
puis la rabattre.

Visser les bouchons d’aération.
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13 Dysfonctionnement - que faire ?

13 Dysfonctionnement - que faire ?

Dysfonctionnement

Cause possible

Que faire

Le liquide est au-dessus du
piston

Le piston n'est pas étanche

Effectuer le nettoyage, effectuer ['éta-
lonnage, remplacer l'unité de dosage
(voir Nettoyage, p. 133).

Piston grippé

Unité de distribution contami-
née ou endommagée par des dé-
pots de cristaux

Effectuer le nettoyage, remplacer 'uni-
té de distribution si nécessaire (voir
Nettoyage, p. 133).

Remplissage impossible

Soupape d’aspiration collée

Nettoyer soupape d’aspiration, si né-
cessaire débloquer la bille de la sou-
pape, par ex. par une légére pression a
’aide d’une pointe de pipette en plas-
tique de 200 pl (voir Desserrer la sou-
pape d'aspiration bloquée, p. 139).

Remplissage impossible /
le liquide se retire dans la
canule de titrage pendant
le remplissage

Soupapes d'éjection souillées,
déserrées ou détériorées

Nettoyez la soupape d'éjection ou rem-
placez la canule de titrage (voir Net-
toyage, p. 133).

L’appareil aspire des bulles|
d’air

Appareil rempli trop rapidement

Remplir lentement l'appareil

Tube d’aspiration desserré ou
endommagé

Fixez fermement le tube d'aspiration
télescopique, si nécessaire coupez le
tube a environ 1 cm du haut ou rempla-
cez-le

La soupape d'aspiration est des-
serrée ou le joint n'est pas inséré

Vérifiez si le joint est inséré et serrez la
soupape avec une clé de montage.

Le tuyau d'aspiration n'est pas
immergé dans le liquide

Remplissez le flacon ou corrigez la lon-
gueur du tube d'aspiration télesco-
pique.

Tube pour distribution inversée
n’est pas monté ou bien monté
incorrectement

Montage du tube de distribution inver-
sée. L'ouverture doit étre orientée vers
|'extérieur, vers la paroi du flacon

Titrage impossible

Soupape d’éjection collée

Nettoyez ou remplacez la canule de ti-
trage avec soupape d'éjection intégrée
(voir Nettoyage, p. 133).

Toute bille de soupape coincée avec
Pointe de pipette en plastique de 200 pl
relacher (voir Desserrer la soupape
d'aspiration bloquée, p. 139)

Volume distribué inférieur
a celuiindiqué

L’appareil n’est pas entiérement
purgé

Purgez ’appareil a nouveau (voir Purge
de l'appareil, p. 118).

997469

Il est possible que le joint d"étan-
chéité ne soit pas inséré ou que

Vérifiez si le joint est inséré et serrez la
soupape avec une clé de montage.
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13 Dysfonctionnement - que faire ?

Dysfonctionnement Cause possible Que faire

la soupape d'aspiration soit des-
serrée

Soupape d’aspiration collée ou |Nettoyer la soupape d'aspiration, la
endommagée remplacer si nécessaire (voir Nettoyage
en profondeur, p. 135).

L'appareil ne montre au- |Erreur interne Réaliser un nouveau démarrage :

cune fonction Retirez la batterie, attendez 1 minute et
réinstallez (voir Changement de la
pile, p. 140).
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14 Marquage sur le produit

14 Marquage sur le produit

Signe ou numéro

Signification

A

Signe d’avertissement général

Respecter le mode d’emploi

Porter des lunettes de protection

©

Porter des gants

®

Porter des vétements de protection

XXZXXXXX

Numéro de série

C€

Avec ce symbole, nous confirmons que le produit est
conforme aux exigences spécifiées dans les directives CE et
a été soumis aux procédures de test spécifiées.Avec ce sym-
bole, nous confirmons que le produit est conforme aux exi-
gences spécifiées dans les directives CE et a été soumis aux
procédures de test spécifiées.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed

Avec cette marque, nous confirmons que le produit est
conforme aux exigences définies dans les UK Designated
Standards.

e ] 25

L’appareil est conforme a la loi d’étalonnage et de mesure
allemande ainsi que l'ordonnance d’étalonnage et de me-
sure.

Mention DE-M (DE pour Allemagne), encadrée par un rec-
tangle, ainsi que les deux derniers chiffres de I'année au
cours de laquelle le marquage a été apposé.

www.brand.de/ip

Informations relatives aux brevets

®

La directive RoHS chinoise (EFUP)

EFUP définit la période en années pendant laquelle les sub-

stances dangereuses contenues dans les équipements élec-

triques et électroniques ne fuient pas ou ne se modifient pas

(ici: 40 ans)
dans des conditions de fonctionnement normales. Dans des
conditions normales d'utilisation par 'utilisateur, ces pro-
duits électriques et électroniques ne provoquent pas de pol-
lution grave de l'environnement, de blessures graves ou de
dommages aux biens de |'utilisateur

997469

Mode d'emploi

Francais

143



14 Marquage sur le produit

Signe ou numéro Signification

L'appareil électrique ne doit pas étre jeté avec les ordures
ménageres.
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15 Informations sur la commande

Titrette®
Standard avec interface RS
232
Volume Réf Réf
10 ml 4760141 4760241
25ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261
Adaptateurs pour flacon
PP, Unité d’emb. 1 unité
Filetage ex-  |pour filetage de flacon/ Num. d'art.
térieur pour rodage
GL 45 GL 32-33 704396
GL 45 GL 38 704397
GL 45 S* 40 704343
GL 45 S*42 704349
GL 45 $*50 704350
GL 32 NS 24/29 704424
GL 32 NS 29/32 704429
Canule de titrage

avec fermeture vissée et soupape d’éjection et de distribu-
tion inversée intégrée.

Unité d’emb. 1 unité.

pour volume Num. d'art.
10 ml 707525
25+50 ml 707529

997469
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15 Informations sur la commande

Capuchon avis

Support de flacon

Tube de séchage

Soupape d’aspiration

Mode d'emploi

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Capuchon avis 1 unité 707528

avec languette.

Description Unité d’embal- Num. d'art
lage

Support de flacon. |1 unité 704275

PP. Tige de sup-

port 325 mm.

Plaque de base 220

X 160 mm

Description Unité d’embal- Num. d'art
lage

Tube de séchage |1 unité 707930

avec joint d’étan-

chéité en PTFE

(sans granulé).

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Soupape d’aspira- |1 unité 6636

tion avec olive et
joint d’étanchéité.
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Tubes d’aspiration télescopiques

Description Unité d’em- |Lon- Num. d'art.
ballage gueur

Tubes d’aspira- |1 unité 170-330 |708218

tion télesco- mm

piques. FEP. Lon-|y njtg 250-480 |708220

gueur réglable mm

individuelle-

ment.

Tube pour distribution inversée

Description Unité d’emballage Num. d'art.

Tube pour distribu- |1 unité 8317

tion inversée

Piston

pour volume Unité d’emballage Num. d'art.

10 ml 1 unité 707531

25 ml 1lunité 707530

50 ml 1lunité 707532

Cylindre de distribution avec bloc de soupapes

pour volume Unité d’emballage Num. d'art.
10 ml lunité 707533

25 ml lunité 707535

50 ml 1unité 707537
997469
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15 Informations sur la commande

Fenétre de visualisation

Piles micro 1,5V

Bouchon d’aération

Mode d'emploi

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Fenétre deregard |1 unité 6783

resp. pour 1 jeu in-

colore et 1 jeu teint

en marron (protec-

tion contre la lu-

miere).

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Piles micro 1,5V, |2 unité. 7260

non rechargeables

(AAA/UM4/LRO03). Y

compris couvercles

du compartiment a

piles

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Bouchon d’aéra- |1 unité. 6659

tion
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Clé de montage

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Clé de montage 1unité. 6784

Couvercles du compartiment a piles

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Couvercles du com-|2 unité. 8857

partiment a piles

Cable d'interface RS 232

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Cabled'interface |1 unité. 8850

RS 232. Longueur 2

m.

Logiciel de Titrette

Description Unité d’embal- Num. d'art.
lage

Logiciel de Titrette |1 unité. 707538

CD-ROM. allemand/
anglais

997469
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Sistema di rimozione Titrette® per contenitori bag-in-box

Description

Unité d’emballage Num. d'art.
Systeme de prélévement Titret- |1 unité 707550
te® pour conteneurs Bag-in-Box
(attrezzatura di base)
Set di adattatori da interfaccia RS232 a USB per Titrette
Description Unité d’emballage Num. d'art.
Kit d'adaptation interface R$232 |1 unité. 707539
vers USB pour Titrette
Mode d'emploi
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16 Réparation

16.1 Retour pour réparation
AVIS! Le transport de matériel dangereux sans autorisation est interdit par la loi.

Nettoyez et décontaminez soigneusement ’appareil !

e Renvoyer I'appareil, de principe joindre une description précise du type de dysfonctionnement
et des fluides utilisés. Si les liquides utilisés ne sont pas indiqués, I'appareil ne pourra pas étre ré-
paré.

o Tout retour est aux périls et aux frais de 'expéditeur.
En dehors des Etats-Unis et du Canada

Remplir « I'Attestation de Décontamination » et la retourner avec 'appareil au fabricant ou au reven-
deur. Demander le formulaire au fournisseur ou au fabricant ou bien en téléchargement gratuit sous
www.brand.de.

Aux Etats-Unis et au Canada :
Merci de contacter BrandTech Scientific, Inc. pour demander les conditions de retour de I'appareil
avant de le renvoyer au service aprés-vente.

Renvoyer uniqguement des appareils nettoyés et décontaminés a ’adresse recue avec le numéro de
retour. Le numéro de retour doit étre apposé a 'extérieur du colis de fagon bien visible.

Adresses de contact
Allemagne: Etats-Unis et Canada :
BRAND GMBH + CO KG BrandTech?® Scientific, Inc.

Otto-Schott-Stralle 25
97877 Wertheim (Allemagne)
T+49 9342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Inde :

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (Inde)

T+91 2242957790

F+91 2242957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

997469

11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (Etats-Unis)
T +1- 860- 767 2562

F +1- 860- 767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Chine:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com

Mode d'emploi
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17 Service de calibrage

Les normes ISO 9001 et les directives BPL exigent des controles réguliers de vos appareils de volumé-
trie. Nous recommandons de controdler les volumes tous les 3 a 12 mois. Les intervalles dépendent des
exigences individuelles de I'appareil. En cas d'utilisation fréquente ou de contact avec des liquides
agressifs, il convient de procéder a des controles plus réguliers.

Les instructions de contréle détaillées peuvent étre téléchargées sur www.brand.de ou www.brand-
tech.com.

BRAND vous offre également la possibilité de faire calibrer vos instruments par notre service de cali-
bration en usine ou par notre laboratoire de calibration accrédité. Envoyez-nous simplement les ap-
pareils a calibrer et indiquez quelle sorte de calibration vous désirez. Les appareils vous sont restitués
apres quelques jours. Les appareils sont accompagnés d'un certificat d'étalonnage détaillé ou d'un
certificat d'étalonnage conforme a la norme DIN EN ISO/IEC 17025. Pour plus d'informations, veuillez
vous renseigner aupres de votre fournisseur ou directement chez BRAND. Le document de commande
peut étre téléchargé sur www.brand.de (voir Service & Support).

Pour les clients en dehors d’Allemagne

Si vous souhaitez utiliser notre service de calibrage, veuillez vous adresser a 'un de nos partenaires
de service dans votre région. Ceux-ci peuvent transmettre les appareils a BRAND si vous souhaitez un
calibrage en usine.

Mode d'emploi 997469



18 Informations concernant votre appareil de laboratoire

18 Informations concernant votre appareil de
laboratoire

Le service en ligne MyProduct(https://www.brand.de/myproduct)propose des certificats de qualité,
des accessoires et de la documentation technique pour votre appareil de laboratoire Titrette®. En en-
trant le numéro de série et le numéro d'article, vous obtiendrez des informations sur votre appareil in-
dividuel.

Sur Titrette®, vous trouverez en outre des informations sérialisées codées dans le Quick Response

Code. Celui-ci renvoie également au site MyProduct et vous recevez ce mode d'emploi ainsi que
d'autres certificats de votre appareil.

Vous trouverez également un code Data Matrix sur certains appareils (Transferpette® S, HandyStep®
touch et HandyStep touch® S). Scannez-le avec une application de lecture courante afin d'accéder aux
informations mentionnées via l'URL https://www.brand.de/myproduct .

19 Responsabilité pour défauts

Nous déclinons toute responsabilité en cas de conséquences d'un traitement, d'une utilisation, d'un
entretien et d'une manipulation incorrects, d'une réparation non autorisée de ['appareil ou d'une
usure normale, notamment des pieces d'usure, telles que les pistons, les joints d'étanchéité, les sou-
papes, et de rupture de pieces en verre. Ceci vaut pour le non-respect du mode d'emploi. Nous décli-
nons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'actions non décrites dans le mode d'em-
ploi ou si des piéces détachées ou des accessoires autres que ceux d'origine ont été utilisés.

Etats-Unis et Canada:

Vous trouverez des informations sur la responsabilité en cas de vices sous www.brandtech.com.

20 Evacuation

WEEE

hr ¢

Les symboles = E signification : Les appareils électriques ainsi que les batteries et les batte-
ries ne doivent pas étre jetés dans les ordures ménagéres (déchets municipaux non triés). Eliminez-les
séparément, par exemple dans un point de collecte.

A AVERTISSEMENT! Risque d'incendie di au chauffage aprés court-circuit :
Ne pas court-circuiter les piles ou les batteries pour décharger ! Coller la fiche avec du ruban adhésif
pour éviter les courts-circuits dans le récipient de collecte ! Ne jamais démonter les batteries !

Battery

997469 Mode d'emploi
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1 Introduccidon

1.1 Contenido de la entrega

Bureta acoplable a frascos Titrette®, para frascos con rosca GL 45, tamafio 10 ml, 25 ml 0 50 ml, tubo
de aspiracion telescoépico (longitud 170 - 330 mm), tubo de dosificacion inversa, 2 microbaterias 1,5V
(AAA/UM4/LRO03), 4 adaptadores para frascos PP (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 visores protecto-
res para la luz coloreados, un certificado de calidad y este manual de instrucciones.

1.2 Usar el manual de instrucciones

e Leer con atencion el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez.
» Conserve el manual de instrucciones en un lugar de facil acceso. Forma parte del dispositivo.
e Adjuntar el manual de instrucciones cuando se entregue este equipo a un tercero.

e Encontrard las versiones actualizadas del manual de instrucciones en www.brand.de/om.
1.2.1 Palabras indicadoras y su significado

La palabra ADVERTENCIA sefiala una situacion peligrosa que, de no

o /A ADVERTENCIA! evitarse, puede causar la muerte o lesiones de gravedad.

A PRECAUCION La palabra PRECAUCION sefiala una situacion peligrosa que, de no evi-

o A ATENCIONI tarse, puede causar lesiones moderadas o leves.

NOTA La palabra AVISO se usa para abordar acciones que no estan relacio-

o SUGERENCIA! nadas con lesiones fisicas. Ejemplo: posibles dafios materiales.

1.2.2 Simbolos empleados en el manual

A Los simbolos advierten de un posible pe- Elsimbolo insta a llevar proteccién ocular.
ligro.
A El simbolo advierte de medios peligrosos Elsimbolo insta a llevar ropa protectora.

y de peligros que podrian surgir por la
salpicadura de liquidos.

@ Elsimbolo insta a observar el manual de Elsimbolo insta a llevar guantes protectores.
instrucciones y la informacién de seguri-
dad.

Elsimbolo insta a llevar un protector fa- — -
cial durante la actividad.

1.2.3 Representacion de las descripciones de las acciones

1. Tarea Hace referencia a una tarea.

997469 Instrucciones de manejo
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1 Introduccion

a,b.,c Hace referencia a cada uno de los pasos para realizar una tarea.
> Identifica un requisito de una tarea.
=

Identifica un resultado de una tarea realizada.
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2 Disposiciones de seguridad

2 Disposiciones de seguridad

2.1 Disposiciones generales de seguridad

iLeer todo el manual con atencioén por favor!

Elequipo de laboratorio Titrette® puede utilizarse en combinacién con materiales, procesos de traba-
joy aparatos peligrosos. No obstante, el manual de instrucciones no puede hacer referencia a todas
las cuestiones que, eventualmente, podrian afectar la seguridad. Forma parte de la responsabilidad
del usuario asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y sanitarias, y establecer los limites
correspondientes antes de comenzar a utilizar el producto.

1. Todo usuario debe haber leido estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y debe
respetarlas.

2. Respetar las indicaciones generales de riesgos y normas de seguridad, por ejemplo, utilizar
vestimenta de proteccion, gafas protectoras y guantes de proteccion.

3. Observar las indicaciones del fabricante de los reactivos.

4. No utilizar el aparato en atmdsferas con riesgo de explosion.

5. Utilizar el aparato Unicamente para la valoracion de liquidos observando estrictamente las li-
mitaciones y restricciones de uso definidas.
iContemplar las excepciones de uso (ver Condiciones de empleo, p. 158)!
En caso de dudas, contactar sin falta con el fabricante o el distribuidor.

6. Trabajar siempre de tal manera que no corran peligro ni el usuario ni otras personas. Evitar
salpicaduras. Utilizar solo recipientes adecuados.

7. Nunca girar la rueda si la canula de valoracién esta cerrada con la caperuza de cierre.

8. No retirar nunca la canula de valoracion si el cilindro de gas esta lleno.

9. En la caperuza de cierre de la canula de valoracién puede acumularse reactivo. Por tal motivo,
limpiarla de manera periédica.

10. Para los frascos pequefios, utilizar un soporte con el fin de evitar que estos se vuelquen.

11. No transportar nunca el aparato montado sobre el frasco de reactivo sujetandolo por la carca-
sa. La rotura o el desprendimiento del aparato del frasco de reactivo pueden causar lesiones.

12. Noemplear nunca la fuerza.

13. Utilizar solo accesorios y piezas de recambio originales. No realizar modificaciones técnicas.
iNo desmontar el equipo mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones!

14. Comprobar siempre que el aparato esté en buenas condiciones antes de utilizarlo. Si los apa-
ratos no se han limpiado o comprobado lo suficiente, el usuario puede entrar en contacto con
los medios. En caso de que se produzcan averias en el aparato (por €j., dificultad en el despla-
zamiento el émbolo, valvulas adheridas o falta de hermeticidad), interrumpir de inmediato la
valoracién y seguir las instrucciones del capitulo ;Qué hacer en caso de averia?, p. 193. De ser
necesario, contactar con el fabricante.

15. iLas microbaterias incluidas de 1,5V no son recargables!

2.2 Funcion

La bureta acoplable a frascos Titrette® con pantalla digital electrénica se emplea para la valoracion
de medios acuosos o0 no acuosos (por ej., KOH alcohélico) hasta una concentracién max. de 1 mol/L.

997469 Instrucciones de manejo
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2 Disposiciones de seguridad

(véase Campos de aplicacion recomendados, p. 160). Al emplear un sistema de medicién de alta pre-
cision, se pueden respetar incluso las estrechas tolerancias de la clase A para las buretas de vidrio.
Los aparatos disponen del marcado DE-M.

2.2.1 Manipulacion

Al manipular el aparato de manera correcta, el liquido dosificado solo entra en contacto con los si-
guientes matelriallles de buena resistencia quimica:

Vidrio borosilicato, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platino-iridio, PP (caperuza a rosca). El aparato viene
equipado, de manera predeterminada, con una valvula de purga.

2.3 Limitaciones de uso
El aparato se emplea para realizar valoraciones teniendo en cuenta las siguientes limitaciones fisicas:
e Temperatura de empleo de +15 °C a +40 °C (de 59 °F a 104 °F) del aparato y del reactivo
e Presion del vapor hasta 500 mbares
e Viscosidad de hasta 500 mm?/s
e Altura: max. 3000 m sobre el nivel del mar

¢ Humedad relativa del aire: 20 % a 90 %

2.4 Restricciones de uso

¢ Los hidrocarburos clorados y fluorados o las combinaciones que originan sedimentos pueden di-
ficultar o imposibilitar el desplazamiento del émbolo.

e Encaso de medios cristalizantes, observar las indicaciones de limpieza (véase Limpieza).

¢ Elusuario debe comprobar con cuidado la idoneidad del aparato para el caso de aplicacion pre-
visto (por €j., el analisis de trazas). De ser necesario, contactar con el fabricante.

2.5 Condiciones de empleo

2.5.1 Titrette

No utilizar nunca el aparato con las siguientes sustancias:

e Liquidos que corroen el vidrio borosilicato, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE o platino-iridio (por €j.,
acido fluorhidrico).

e Suspensiones (por ej., de carbén activo), dado que las particulas sélidas pueden obstruir o dafiar
el aparato.

e Sustancias acidas y basicas concentradas, asi como disolventes apolares, que ejercen un fuerte
efecto sobre los plasticos hinchandolos (por ej., tolueno, benceno).

e Sulfuro de carbono, dado que es muy inflamable.

e iElaparato no puede esterilizarse en autoclave!
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2 Disposiciones de seguridad

No someter el aparato a atmosferas agresivas (por €j., con vapores de HCl).

2.6 Especificaciones de la bateria

2 microbaterias, 1,5V (AAA/UM4/LR03), no recargables.

997469
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2 Disposiciones de seguridad

2.7 Condiciones de almacenamiento

Almacenar el equipo y los accesorios limpios en un lugar fresco y seco.
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F).

Humedad relativa del aire: 5 % a 95 %.

2.8 Campos de aplicacion recomendados

El aparato puede utilizarse para los siguientes medios de valoracion (concentracion max. 1 mol/l):

Medio

Medio

Medio

Solucién alcohélica de hidréxi-
do de potasio

Solucién de bromato de potasio

Solucién de 4cido oxalico

Solucién de sulfato ferroso
amonico

Solucién de bromato de bromuro de
potasio

Acido perclérico

Solucién de tiocianato de
amonio

Solucién de dicromato de potasio

Acido perclérico en acido
acético

Solucién de cloruro de bario

Solucién de yodato potasico

Acido nitrico

Solucién de bromato-bromuro

Solucién de permanganato de pota-
sio*

Acido clorhidrico

Solucién de sulfato de cerio
(V)

Solucion de tiocianato de potasio

Acido clorhidrico en acetona

Solucién de EDTA

Solucién de arsenito de sodio

Acido sulftrico

Solucién de sulfato de hie-
rro(Il)

Solucién de carbonato de sodio

Solucién de nitrato de plata*

Acido acético

Solucién de cloruro de sodio

Solucién de hidroxido de te-
trabutilamonio

Solucién de yodo*

Solucién de nitrito de sodio

Trietanolamina en acetona*

Solucién de yoduro-yodato*

Solucién de tiosulfato de sodio

Solucién de sulfato de zinc

Potasa caustica

Sosa caustica

* Utilizar visor de proteccion luminica (véase Medios sensibles (cambio del visor), p. 172)

Esta tabla ha sido verificada cuidadosamente y se basa en el nivel de conocimiento actual. Observar
siempre el manual de instrucciones del equipo y también las indicaciones del fabricante de los reacti-
vos. En caso de que necesite informacion sobre quimicos que no se encuentren mencionados en la lis-
ta, puede ponerse en contacto con BRAND.

Version: 0219/4
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3 Elementos de mando y funcionamiento

3 Elementos de mando y funcionamiento

Elementos de mando: Teclas individuales para Conectar/Desconectar, tecla Pausa y tecla CLEAR para
borrar lo que se muestra en la pantalla. Rueda con ranuras de agarre para una valoracién rapida o go-

ta a gota.

N

11

. \__@ :

13

14

\—@ 15

16
17

@ 18

Tecla CLEAR

Interfaz del ordenador
(opcional)

Baterias

Tecla Pausa

Rueda

Embolo

Cilindro dosificador

Valvula (de valoracién/de
purga)
Bloque de vélvulas

Adaptador para el bloque
de valvulas (rosca de fras-
co GL 45)

Tubo de dosificacion in-
versa

Tubo de aspiracién teles-
copico

Llave de montaje
Caperuza arosca

Canula de valoracién con
vélvula de salida integra-
day ajuste horizontal y
vertical.

Visor

Botdn Conectar/Desco-
nectar

Pantalla digital

La patente internacional de las caracteristicas fundamentales de la bureta acoplable a frascos Titret-
te® se encuentra en tramite. La llave de montaje se encuentra en la carcasa trasera.

997469
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3 Elementos de mando y funcionamiento

Tubo de aspiracidn telescopico y tubo de dosificacion inversa

Llave de montaje

Instrucciones de manejo

997469



4 Puesta en marcha

4 Puesta en marcha

Riesgo de lesion por contacto con medios peligrosos

> Lleve su equipo de proteccion individual, en particular, la ropa de proteccion, la protec-
cién oculary los guantes de proteccion adecuados para el medio que se va a usar.

> Antes de usarlo, informese acerca del uso seguro del medio y si es compatible con el
equipo de laboratorio.

> Observe las fichas de datos de seguridad especificas para la sustancia quimicay siga
las instrucciones de uso en el lugar de trabajo para el medio.

4.1 Primeros pasos

1. Colocacion de las baterias

a. Desenroscar el tapén de ventilacion con la mano o con
una moneda.

b. Retirar la parte trasera de la carcasa.

c. Retirar las cubiertas de los compartimientos para bate-
riasy colocar las baterias. Observar la direccién de los
polos positivo y negativo.

997469 Instrucciones de manejo
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4 Puesta en marcha

d. Volver a cerrar herméticamente los compartimientos
para baterias con las cubiertas. Presionar con cuidado
los bordes de las cubiertas, de modo que encajen firme-
mente en todo el contorno y no quede ninguna ranura
con respecto a los compartimientos para baterias.

e. Insertar primero la parte superior de la parte trasera de
la carcasay, a continuacion, cerrarla.

f. Enroscar el tapon de ventilacion.

a. Presionar brevemente el botén de Encendido/Apagado
para encender o apagar el aparato.

Contemplar las indicaciones de seguridad

> jUtilizar vestimenta de proteccion, gafas protectoras y guantes de proteccion!
> Manipular el aparato y el frasco Ginicamente con guantes de proteccion, en especial, al
A emplear medios peligrosos.
> Respetar todas las normas de seguridad y contemplar las limitaciones de uso, véase Li-
mitaciones de uso, p. 158.
> Observar las restricciones de uso, véase Restricciones de uso, p. 158.

3. Montaje del tubo de aspiracion/de dosificacion inversa

“ a. Montary ajustar la longitud del tubo de aspiracion te-

\ lescépico de acuerdo con la altura del frasco. Para evi-
tar dafiar la oliva, colocar el tubo de aspiracion (parte
de menor didmetro) con cuidado y en el centro

b. Insertar el tubo de dosificacion inversa con la abertura
hacia afuera.
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AVISO

En caso de medios muy cristalizantes, como, por ej., KOH al-
cohdlico, ajustar la longitud del tubo de aspiracion telescopi-
co de modo que quede una distancia de aprox. 20 mm con
respecto al fondo del frasco.

997469
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4 Puesta en marcha

4. Montaje y alineaciéon del aparato en el frasco

AVISO

Los adaptadores suministrados con el aparato son de polipropileno (PP) y solo se deben utilizar con
medios que no corroan el PP (Accesorios/piezas de recambio).

a. Enroscar el aparato (rosca GL 45) en el frasco del reacti-
voy alinear la canula de valoracién de acuerdo con la
etiqueta del frasco. Para esto, girar el bloque de valvu-
las con la canula de valoracion.

b. Parafrascos con tamafos de rosca diferentes, utilizar el
adaptador apropiado.

La canula de valoracion se puede ajustar 70 mm de forma
horizontal y vertical

5. Transporte del aparato

a. jTransportar siempre el aparato montado sobre el fras-
co de reactivo de la forma que se muestra en la figura!

Salpicaduras de reactivo

Posibles riesgos para la salud, en especial, al em-
plear medios peligrosos

ﬁ > iNunca girar las ruedas si la valvula esta en po-
sicion «Valoracion» y la canula de valoracion
esta cerrada con la caperuza a rosca!
> jEvitar salpicaduras de reactivo! El reactivo

puede gotear de la canula de valoracion y de
la caperuza a rosca.

Instrucciones de manejo 997469



4 Puesta en marcha

4.2 Purga

AVISO
Antes del primer uso:

El aparato puede contener restos de glicerina y etanol provenientes de los controles finales de pro-
duccion. Afin de evitar que el medio se mezcle con los restos, limpiar a fondo el aparato antes del pri-
mer uso y desechar las primeras dosificaciones. Evitar salpicaduras.

a. Asegurarse de que la caperuza a rosca de la canula de b.
valoracion esté enroscada de forma firme.

b. Girarlavélvula en la direccion de la flecha a la posicion
«Dosificacion inversa».

c. Enprimerlugar, mover el émbolo por completo hacia c.
abajo girando las ruedas. Para el llenado, girar las rue-
das de modo que el émbolo suba, como maximo, hasta
la mitad y volver a vaciar.

AVISO

Sino es posible el llenado, véase ;Qué hacer en caso de ave-
ria?, p. 193

-

A continuacion, aspirar liquido varias veces mediante un me-
dio giro y vaciar el contenido en el frasco con un solo movi-
miento ininterrumpido hasta el tope inferior. Repetir el pro-
ceso alrededor de 5 veces, hasta que no haya mas burbujas
grandes de aire bajo el émbolo.

AVISO

Pueden aceptarse unas pocas burbujas cuyo tamafio no ex-
cedalmm.

d. Desenroscar la caperuza a rosca de la canula de valora-
cion

e. Girarlavalvula a la posicién «Valoracién».
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f. Colocar un recipiente adecuado bajo el extremo de la
canula de valoracion y dosificar hasta que la canula no
contenga mas burbujas de aire. Quitar las gotas restan-
tes en la punta de la canula de valoracion.

168 Instrucciones de manejo 997469



5 Valoracion

5 Valoracion

Espanol

1. Encendido del aparato

a. Presionar brevemente el boton de Encendido/Apagado
para encender o apagar el aparato.

a. Llenarel aparato suavemente hasta el tope superior gi-
rando las ruedas.

b. Presionar el botén CLEAR brevemente una vez para co-
locar el valor indicado en cero.

3. Valoracion

a. Colocarun recipiente de recogida adecuado bajo el ex-
tremo de la canula de valoracion.

b. Dosificar el liquido hasta el punto de viraje girando las
ruedas.

Si el volumen de llenado no es suficiente para toda la valora-
cién, volver a girar suavemente las ruedas para el llenado
hasta el tope superior (el valor indicado no cambia). A conti-
nuacioén, continuar con la valoracion.

4. Llenado del aparato después de la valoracion

a. Afindereducir la formacion de sedimentos de cristales y la evaporacion, llenar siempre el apa-
rato por completo hasta el tope superior después de la valoracién.
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5Valoracion

5.1 Modo de ahorro de energia (apagado automatico)

En caso de interrumpir el trabajo por mas de tres minutos (ajuste de fabrica), el aparato pasa automa-
ticamente a modo de suspensién. En este caso, el valor indicado se guarda y vuelve a aparecer en la
pantalla tras el encendido manual. El tiempo para el apagado automatico puede modificarse (véase
Apagado automatico (Modo APO, «Auto-Power-Off»), p. 181).

5.2 Funcion de pausa

Si el aparato no se purgd por completo, apareceran burbujas en la canula de valoracién durante la va-
loracién. Para purgar el aparato durante la dosificacion, es posible dosificar liquido en otro recipiente
mediante la funcién de pausa, sin que se modifique el valor indicado.

a. Presionar 1 vez el boton Pausa.
= Lasefal de pausa parpadea.

b. Purgar el aparato, dosificar liquido, etc. Véase Pur-
ga, p. 167.

c. Parafinalizar la funcion de pausa, volver a presionar el
botén Pausa.

= Lasefal de pausa se vuelve a apagar.

d. Continuar con la valoracién
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6 Interfaz del ordenador (opcional)

6 Interfaz del ordenador (opcional)

El dispositivo esta disponible con una interfaz de comunicacion opcional (RS 232) y se puede conec-
tar a un puerto USB utilizando un adaptador USB/RS 232 disponible en el mercado y leer los datos del
dispositivo utilizando el software Titrette®. Esta version del dispositivo ofrece las siguientes ventajas:

e Seeliminan los errores de transmisiéon al escribir los datos primarios, dado que los resultados de

la valoracion se transfieren automaticamente al ordenador al presionar dos veces el boton CLE-
AR. De este modo, se cumple con un importante requisito de las BPL.

¢ Todos los datos primarios se registran al mismo tiempo. En cada transferencia de datos, la bure-
ta envia el volumen valorado, el nimero de serie del aparato, el volumen nominal, el valor de
ajustey la siguiente fecha de calibrado.

Los datos enviados por el aparato son tratados por el ordenador como entradas de teclado. Este mé-
todo de ingreso universal asegura que el aparato pueda trabajar en conjunto con todas las aplicacio-
nes del ordenador que acepten entradas de teclado.

Puede descargar e instalar el software de forma gratuita en la siguiente direccion:

https://update.brand.de/Titrette/Titrette-Software-latest.exe

El manual de usuario del software esta disponible en la tienda web:
https://shop.brand.de/707538

997469 Instrucciones de manejo
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7 Medios sensibles (cambio del visor)

7 Medios sensibles (cambio del visor)

Recomendamos utilizar un visor de proteccion luminica tintado para los medios sensibles a la luz
(por ej., solucién de permanganato de potasio y de nitrato de plata).

Instrucciones de manejo

a. Desenroscar el tapén de ventilacion con la mano o con
una moneda.

b. Retirar la parte trasera de la carcasa.

o

Desajustar el clip del visor trasero de un lado y retirarlo.

d. Introducir el visor tintado con la curvatura mas leve en
la parte trasera de la carcasa.

e. Paracambiar el visor delantero, levantar una esquina
delvisor con la uiia, por €j., y retirar la ventana.

f. Introducir el visor tintado con la curvatura mas pronun-
ciada en la parte delantera de la carcasa.

g. Enganchar primero la parte superior de la parte trasera
de la carcasa, cerrarla y enroscar el tapon de ventila-
cién para fijarlo.
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8 Montaje del tubo de secado (opcional)

8 Montaje del tubo de secado (opcional)

Con medios sensibles a la humedad o al CO,, puede ser nece- P
sario utilizar un tubo de secado con un medio absorbente
adecuado (no incluido en el contenido de la entrega).

(véase Accesorios/piezas de recambio)

a. Enroscar el tubo de secado lleno en lugar del tapon de
ventilacion.

AVISO

Cerrar herméticamente la rosca del tubo de secado, la rosca
del frasco o la del adaptador para frascos, eventualmente,
con una cinta de PTFE.

997469
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9 Limites de error

9 Limites de error

A ‘ég°c Limites de errores admisibles con referencia al volumen no-
minal impreso en el aparato (= volumen max.) a igual tempe-
ratura (20 °C/68 °F) del aparato, del ambiente y del agua des-
tilada. La prueba se realiz6 segin la norma DIN EN ISO
8655-6, con el aparato completamente lleno y una dosifica-
cion uniforme y sin sacudidas.

Limites de errores

Bureta acoplable a Buretas Bureta de vidrio
frascos acoplables a frascos se- |Clase A seglin
Titrette® gun lanorma norma
DIN EN ISO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volumen |Volumen par- |E* Ccv* E* CV* % LE**
ml cial +% |l |% pl [£% |+pl pl |+ pl
ml
10’ 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 (10 |0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 {10 0,50 5 [3 30 1 10 |20
25’ 25 0,072 |18 |0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 18 (0,048 |6 [0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 0,24 6 |2 50 1 25 |30
50’ 50 0,06 (30 0,02 10 /0,2 |100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 (0,4 [100 |0,2 50 |50
5 0,60 (30 0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* E = exactitud, CV = coeficiente de variacion, ** LE = limite de error

En el caso de los aparatos con un tamafio de 10 mly 25 ml, el volumen de valoracion se muestra en
pasos de 1 pl,y en los aparatos con un tamafo de 50 ml, en pasos de 2 pl. A partir de un volumen de
valoracion de 20 ml, se realiza un cambio automatico a un paso de 10 pl.

El tamano de valoracién para el aparato de 10 ml es de aprox. 20 pl, y para el aparato de 25 mly 50 ml
es de aprox. 30 pl.

De la suma de los limites de error LE = E (exactitud) + 2 CV (coeficiente de variacién), puede calcularse
el error total maximo para una medicién individual. Este serd, como maximo, para el tamafio de 25 ml
+30 pl, y para el tamafio de 50 ml+ 50 pl.

De esta forma, se cumple con los limites de error de las buretas de vidrio clase A segtin la norma
DIN EN ISO 385.

Instrucciones de manejo 997469



10 Control del volumen (calibracion)

10 Control del volumen (calibracién)

En funcion de la aplicacion, se recomienda realizar un control gravimétrico del volumen del equipo
cada 3 a 12 meses. Ajustar el dispositivo de calibracién de 10 ml a 3 decimales. La periodicidad debe
adaptarse a los requisitos individuales. Las instrucciones de calibrado detalladas (SOP) pueden des-
cargase en www.brand.de/es. Adicionalmente, puede realizarse en intervalos de tiempo menores una
verificacion de funcién, por ejemplo, mediante un anélisis volumétrico frente a un estandar.

El control gravimétrico del volumen seguin la norma DIN EN ISO 8655-6 (para las condiciones de medi-
cion, véanse los Limites de errores, p. 174) se realiza en mediante los siguientes pasos:

1. Preparacion del equipo

Limpie el aparato Limpieza), llene con liquido de ensayo (agua destilada) y expulse cuidadosamente.
2. Control del volumen
a. Dosificar 5 gotas en un recipiente separado y retirar el liquido restante de la punta de la cénula
de valoracion.
b. Presionar la tecla CLEAR para colocar el valor indicado en «Cero».
c. Serecomiendan 10 dosificaciones en 3 rangos de volumen (100 %, 50 %, 10 %).

d. Girar las ruedas con ambas manos sin detenerse hasta que se muestre el volumen de verifica-
cién en la pantalla. Retirar el liquido restante de la punta de la canula de valoracién.

e. Pese la cantidad dosificada con una bascula de analisis. (Tenga en cuenta las instrucciones de
uso del fabricante de la bascula.)

f. Calcular el volumen dosificado. El factor Z considera la temperatura y la presion.

Calculo (para volimenes nominales)

X;= i= Resultados de pesaje n =NUmero de pesajes V, = volumen nominal

Z = Factor de correccién (p. ej., 1,0029 ml/mg a 20 °C, 1013 hPa)

Media: Volumen medio: Exactitud*:
: S = V-V,
x= 2% V=xX*1Z E%= % 4100
n Vo
Coeficiente de variacion*: Desviacién estandar*:
100s -
CV %= — X(x; —%)?
S=Z% |[————
n—1

*) = célculo de la exactitud (R%) y el coeficiente de variacion (VK%): R% y VK% se calculan segun las
férmulas del control de calidad estadistico.
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11 Funciones adicionales

11 Funciones adicionales

11.1 Modo CAL (ajuste)

11.1.1 Ajuste

Tras un largo periodo de uso o después de sustituir la unidad de dosificacion, puede ser necesario re-
alizar un ajuste para compensar diferencias de precision de hasta, maximo, + 0,999 ml. La modifica-
cion del ajuste de fabrica se muestra en la pantalla.

1. Calculo del valor de ajuste

El valor de ajuste es la diferencia entre el volumen medio y el volumen nominal (por ej.: volumen me-
dio, 50,024 ml, volumen nominal 50 ml. Valor de ajuste = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Para el cal-
culo del volumen medio, véase Control del volumen (calibracion), p. 175.

2. Acceso al modo CAL

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-
ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

CAL — GLP — APO — dP

b. Soltarel boton CLEAR cuando aparezca la inscripcién
CAL en la pantalla. El simbolo CAL parpadeay se mues-
tra el campo numérico.

a. Elvalorde ajuste es, por €j., 0,024 ml. Presionar los bo-
tones de Encendido/Apagado o Pausa hasta alcanzar el
valor.
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11 Funciones adicionales
4. Confirmacion de la entrada

a. Presionar el botdn CLEAR para confirmar la entrada del valor de ajuste.

= Lamodificacion del ajuste de fabrica aparece en forma clara con el simbolo CAL que ahora se
muestra constantemente en la pantalla.

AVISO

Si no se presiona el botén CLEAR dentro de aprox. 15 segundos, se mantiene el estado inicial.

11.1.2 Nuevo ajuste

Elsimbolo CAL que aparece constantemente en la pantalla indica que ya se ha realizado un ajuste.
Cuando se introduce el nuevo valor de ajuste, se aflade automaticamente al valor de ajuste existente.

1. Calculo del valor de ajuste

El aparato ajustado indica una nueva diferencia entre el volumen medio y el volumen nominal,
por ej., 0,017 ml. Para el calculo del volumen medio, véase Control del volumen (calibracién), p. 175.

2. Acceso al modo CAL

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-
ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

CAL — GLP —APO —dP

b. Soltar el botéon CLEAR cuando aparezca la inscripcion
CAL en la pantalla. CAL parpadeay aparece el valor del
ajuste realizado anteriormente.
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11 Funciones adicionales

3. Introduccion del valor de ajuste

a. Elvalorde ajuste es, por €j., 0,017 ml. Presionar los bo-
tones de Encendido/Apagado o Pausa hasta alcanzar el
valor (al presionar el boton por primera vez, el indica-
dor se pone en cero).

4. Confirmacion de la entrada

a. Presionar el boton CLEAR. Los valores de ajuste anti-
guos y nuevos se afladen automaticamente.

= La modificacion del ajuste se indica mediante el simbo-
lo CAL.

AVISO

En raras ocasiones, la suma de los valores de ajuste puede dar como resultado cero cuando se intro-
duce el nuevo valor de ajuste. En este caso, se vuelve a colocar el ajuste de fabrica y el simbolo CAL
desaparece de la pantalla.
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11 Funciones adicionales
11.1.3 Ajuste de fabrica

El simbolo CAL que aparece constantemente en la pantalla indica que ya se ha realizado un ajuste. No
obstante, se debe restablecer el ajuste de fabrica.

1. Acceso al modo CAL

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-

a — —>35s ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Soltar el botéon CLEAR cuando aparezca la inscripcion

CAL en la pantalla. CAL parpadeay aparece el valor del
ajuste realizado anteriormente.

2. Restablecimiento del ajuste de fabrica

Presionar el botén de Encendido/Apagado y el botéon de Pau-
sa al mismo tiempo para restablecer el ajuste de fabrica. El
simbolo CAL desaparece.
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11 Funciones adicionales

11.2 Fecha de calibraciéon (modo GLP)
En el modo GLP («Good Laboratory Practice»), es posible guardar la fecha de la siguiente calibracion.

1. Acceso al modo GLP

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-
ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

CAL — GLP —APO —dP

b. Soltar el boton CLEAR cuando aparezca la inscripcién
GLP en la pantalla. Parpadea el simbolo de entrada y
aparece la inscripcion «oFF».

2. Introduccion de la fecha de calibracion

Mantener presionado el botén de Pausa hasta que se mues-
tre la fecha deseada. Al presionar brevemente, la fecha se ex-
tiende de manera progresiva. Al presionar el botén de Encen-
dido/Apagado, la fecha se acorta. (Indicacién de fecha de
«0oFF» hasta 12/2099)

3. Confirmacion de la entrada

Presionar el botén CLEAR para confirmar la entrada de la fecha de calibraciéon.

AVISO

La fecha de calibracién guardada puede consultarse cada vez que se enciende el aparato. Para esto,
mantener presionado el botén de Encendido/Apagado. A continuacién, aparecerd GLP, el afio y el
mes de la fecha deseada de forma progresiva. Al soltar el botén, se finaliza el proceso y el aparato es-
ta encendido. (Al seleccionar «oFF» como fecha de calibracion, la funcion esta desactivada).
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11.3 Apagado automatico (Modo APO, «Auto-Power-Off»)

En el modo APO, es posible ajustar el tiempo para el apagado automatico de 1 a 30 min. En los ajustes
de fabrica, el aparato se apaga automaticamente después de 3 minutos. Cuanto mas breve sea el
tiempo de apagado automatico, mas prolongada sera la vida util de la bateria.

1. Acceso al modo APO

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-

a ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Soltar el botédn CLEAR cuando aparezca la inscripcion

APO en la pantalla. El simbolo de entrada parpadeay se
muestra el ajuste de fabrica.

2. Introduccion del tiempo de apagado automatico

a. Presionar los botones de Encendido/Apagado o Pausa
hasta alcanzar el tiempo deseado (1 - 30 min). Al selec-
cionar «oFF», se desactiva el apagado automatico.

3. Confirmacion de la entrada

a. Presionar el boton CLEAR para confirmar la entrada del tiempo de apagado deseado o para con-
firmar la opcion «oFF».
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AVISO

Si el aparato se apaga automaticamente, el tltimo valor indicado se volverad a mostrar tras el encen-
dido. Si se selecciond «oFF», la funcion esta desactivada y el aparato no se apagara automaticamente.

11.4 Decimales (modo dP)

En el modo dP, es posible ajustar el indicador, de manera opcional, en 2 o 3 decimales (ajuste de fa-
brica: 2 decimales).

AVISO

Los volimenes de valoracion a partir de 20,00 ml solo se podran mostrar, por limitaciones técnicas,
con 2 decimales.

1. Acceso al modo dP

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-

a ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Soltar el botédn CLEAR cuando aparezca la inscripcion

dP en la pantalla. El simbolo de entrada parpadeay
aparece el ajuste de fabrica.
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11 Funciones adicionales

2. Modificacion de los decimales

a. Presionar el botdn de Pausa para elegir el indicador con

3 decimales. (Al volver a presionar, se vuelve a cambiar
a2 decimales).

3. Confirmacion de la entrada

a.

997469

Presionar el botdn CLEAR para confirmar la entrada de la cantidad de decimales deseada.
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12 Limpieza
12 Limpieza
Para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, debera limpiarse en los siguientes casos:
¢ deinmediato, cuando las ruedas giren con o de manera periddica, si se utilizan medios
mas dificultad que lo habitual cristalizantes
e antes de cambiar el reactivo e siseacumulan liquidos en la caperuza a ros-
. ca de la canula de valoracién
¢ antes del almacenamiento prolongado

¢ antes de desmontar el aparato

iEl cilindro de vidrio, las valvulas, el tubo de aspiracién telescopico y la canula de valora-
cion contienen reactivo! jContemplar las normas de seguridad (véase Disposiciones de se-
guridad, p. 157)!

12.1 Limpieza estandar

a. Colocarlavalvula en la posicion «Dosificacion inversa»
y vaciar el aparato por completo girando las ruedas.

b. Enroscar el aparato sobre un frasco lleno con agua de-
sionizada, y llenarlo y vaciarlo varias veces por comple-
to para enjuagarlo.

c. Colocarlavalvula en la posicion «Valoracion», enroscar
la caperuza a rosca de la canula de valoracion, colocar
un recipiente de recogida adecuado bajo la canula de
valoracion,

d. En caso de sedimentos en el cilindro dosificador, repetir
este proceso con un producto de limpieza adecuadoYy,
a continuacion, volver a enjuagar con agua desioniza-
da.
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Enroscar el aparato en un frasco vacio y vaciarlo por
completo mediante varios movimientos del émbolo ha-
cia arriba y hacia abajo, con la valvula en las posiciones
«Dosificacion inversa» y «Valoracion».

Mover el émbolo por completo hacia arriba'y, a conti-
nuacioén, hacia abajo dando una media vuelta con la
mano.

Desenroscar el tapon de ventilacion con la mano o con
una moneda.

Retirar la parte trasera de la carcasa y tomar la llave de
montaje.

Desajustar el anillo de seguridad de la unidad de dosifi-
cacion con la llave de montaje y desenroscar el anillo
por completo con la mano.

Extraer el bloqueo del vastago del émbolo hasta el to-
pe.

Girar las ruedas y retirar la parte superior del aparato
hacia arriba.

Si en el borde superior del cilindro dosificador hubiera
depésitos de cristales, retirarlos, por ej., con aguay un
cepillo limpiafrascos suave y, a continuacion, secar el
frasco con un pano (imagen 12).

Volver a montar la parte superior del aparato o, de ser
necesario, continuar desmontando el aparato para la
limpieza intensiva.

997469

12 Limpieza
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12 Limpieza

AVISO

Medios cristalizantes, por ej., KOH alcohélico
Segun la frecuencia de uso, recomendamos retirar eventuales sedimentos de cristales sobre el émbolo de manera

regular, en periodos de aprox. 8 semanas. Para esto, realizar los pasos f-m de la limpieza estandar.

Afin de evitar las formaciones de sedimentos de cristales, llenar siempre el aparato por completo hasta el tope su-
perior después de la valoracion.

12.2 Limpieza intensiva

Afin de evitar el intercambio de los componentes del aparato, no desmonte varios aparatos al mismo
tiempo. jDespués de desmontar o intercambiar la unidad de dosificacion, se debe realizar siempre la
calibraciony, eventualmente, el ajuste!

1. Preparacion para la limpieza intensiva
a. Antes de continuar desmontando el aparato, realizar la limpieza estandar a fondo por completo.
b. Retirar el tubo de dosificacion inversay el tubo de aspiracion telescédpico.

2. Retiro y limpieza/sustitucion de la canula de valoracion

‘—-'_- . . e .re .1 .
~silla- a. Colocar lavalvula en la posicion «Dosificacion inversa»
! y retirar la palanca de la valvula hacia arriba (imagen a).

b. Retirarla canula de valoracién como se muestra. Para
desbloquear, presionar la carcasa de la canula de valo-
racion hacia arriba hasta el tope y retirar hacia adelante
mediante un suave movimiento hacia arriba y hacia
abajo (imagen b).

c. Limpiarla canula de valoracién con la valvula de salida
integrada (bafo ultrasonico), o bien, cambiarla.

3. Limpieza/sustitucion de la unidad de dosificacion

La unidad de dosificacion esta compuesta por el émbolo y el cilindro dosificador con bloque de valvu-
las. Si el fluido esta por encima del piston, debe calibrarse, Titrette® ver Control del volumen (calibra-
cién), p. 175. Si el instrumento no calibra, recomendamos reemplazar el piston y recalibrar el instru-
mento. Recomendamos cambiar, la unidad de dosificacién completa.
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12 Limpieza

a. Tomar el vastago del émbolo y retirar lentamente el a.
émbolo del cilindro dosificador (imagen a). No incline el o1 =
piston contra el eje de la varilla del piston.

Si el émbolo no se mueve facilmente, colocar la parte supe-
rior del aparato, colocar la llave de montaje (dientes hacia
abajo) entre el cilindro dosificadory la parte superior y sacar
por completo el émbolo del cilindro dosificador girando las
ruedas (imagen a').

b. Limpiar el cilindro dosificador y el émbolo con un paiio
suave, o bien, cambiarlos. Tenga cuidado al hacer esto:
El labio de sellado del piston es sensible al dafio meca-
nico

c. Paracambiar el émbolo, en primer lugar, desplazar el
anillo de seguridad gris del vastago del émbolo hacia
arriba (imagen c) y, a continuacién, desenroscar el ém-
bolo (imagen c').

d. Enroscar el nuevo émbolo en el vastago del émboloy
ajustarlo.

e. Eldentado del émboloy del vastago del émbolo deben
estar alineados entre si. Para esto, girar el émbolo hacia
atras, como maximo, un diente.

f. Volver a desplazar el anillo de seguridad del vastago del
émbolo hacia abajo.
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12 Limpieza

g. Alinear el liston dentado (1) del vastago del émbolo en
direccion a la apertura de ventilacion (2) del bloque de
vélvulas. Esta se encuentra frente a la conexion de la
canula de valoracion (3). Insertar con cuidado el émbo-
lo verticalmente en el cilindro dosificador limpio o nue-
vo, y presionarlo hasta la mitad (imagen g).

AVISO

La falda de obturacién del émbolo no debe resultar dafiada.
iEvitar el contacto con objetos duros!

4. Montaje de la canula de valoracion

Montaje de la canula de valoracion nueva o limpia:

Empujar la canula de valoracién aprox. 5 mm.

Presionar la carcasa de la canula de valoracion por
completo hacia arriba.

A continuacién, desplazar la canula de valoracién hasta
el tope.

Desplazar la carcasa de la canula de valoraciéon hacia
abajo para bloquearla.

Colocar la palanca de la valvula en posicién «Dosifica-
cion inversa» y presionarla con firmeza.

Comprobar que se haya soltado el bloqueo del vastago
del émbolo.
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Colocar la parte superior del aparato, desplazarlo hacia
abajo girando las ruedas y, al hacerlo, asegurarse de
que el hueco de la parte delantera de la carcasa se des-
place de forma exacta sobre la canula de valoracion. De
ser necesario, girar un poco la parte superior.

Levantar el anillo de seguridad de la unidad de dosifica-
ciény controlar que laranuray la lenglieta encajen en-
tre si. A continuacion, enroscar el anillo de seguridad de
forma firme con la mano.

Colocar la llave de montaje en el borde derecho de la
carcasay ajustar hasta el borde izquierdo de la carcasa.
Después volver a colocar la llave de montaje en la parte
trasera de la carcasa.

Desplazar el bloqueo del vastago del émbolo hasta el
tope.

Enganchar primero la parte superior de la parte trasera
de la carcasa, cerrarlay enroscar el tapon de ventila-
cion.

Realizar controles de funcionamiento y calibracion y,
eventualmente, ajustar.

6. Limpieza/sustitucion de la valvula de aspiracion

a.

Retirar la parte trasera de la carcasa y tomar la llave de
montaje.

Retirar el tubo de aspiracion telescépico y el tubo de
dosificacion inversa.

997469
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12 Limpieza

c. Desenroscar la valvula de aspiracién con la llave de
montaje.

d. Encaso de que lajunta anular esté sucia o danada, reti-
rarla cuidadosamente con una pinza acodada.

e. Limpiar lavalvula de aspiraciény la junta anular (bafio
ultrasénico), o bien, cambiarlas.
f. Colocar lajunta anular limpia o nueva.

g. Colocar lavalvula de aspiraciéon primero de forma ma-
nualy, a continuacién, apretarla con la llave de monta-
je (j1/4 de giro es suficiente!).

12.3 Soltar una valvula de aspiracion atascada

La bola de la valvula se atasca cuando:

e Lamaquinano se llenardy si hay resistencia elastica
cuando el émbolo se gira hacia arriba.

¢ No se puede dispensar ningun fluido aunque el cilindro
esté lleno.

En tal caso, desajustar la bola de la valvula, por €j., con la
punta de una pipeta de plastico de 200 pl mediante una leve
presion.
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12 Limpieza

12.4 Cambio de baterias

Cuando se alcanza el limite de capacidad de la bateria, el simbolo de la bateria parpadea en la panta-
lla para indicar esta situacién. Entonces, es momento de cambiar las baterias.

Utilizar inicamente el tipo de bateria indicado: microbaterias de 1,5V (AAA/UM4/LR03). jLas baterias
no son recargables!

AVISO a. |

Junto con las baterias, cambiar también siempre las cubier- |
tas de los compartimientos para baterias. Estos se suminis- '
tran junto con las baterias de recambio.

Desechar las baterias descargadas por completo

ﬁ de acuerdo con el reglamento de baterias. No po-
ner las baterias en cortocircuito para descargar-

las, jpeligro de explosion!

a. Desenroscar el tapon de ventilaciéon con la mano o con
una moneda.

b. Retirar la parte trasera de la carcasa.

c. Retiro de las cubiertas de los compartimientos para ba-
terias

d. Retirar las baterias usadas mediante un destornillador.

e. Colocar las baterias nuevasy presionarlas con firmeza
en los compartimientos. Observar la direccion de los
polos positivo y negativo.

f. Volver a cerrar herméticamente los compartimientos
para baterias con las cubiertas. Presionar con cuidado
los bordes de las cubiertas, de modo que encajen firme-
mente en todo el contorno y no quede ninguna ranura
con respecto a los compartimientos para baterias.

g. Insertar primero la parte superior de la parte trasera de
la carcasay, a continuacioén, cerrarla.
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h. Enroscar el tapon de ventilacién.
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13 ;Qué hacer en caso de averia?

13 ;Qué hacer en caso de averia?

Averia

Posible causa

:Qué hacer?

El liquido se encuentra por
encima del émbolo

Embolo no estanco

Llevar a cabo la limpieza, llevar a cabo la
calibracion, sustituir la unidad de dosifi-
cacion (ver Limpieza, p. 184).

El émbolo se mueve con di-
ficultad

Unidad de dosificacion sucia o
dafiada por sedimentos de
cristales

Realizar una, cambiar la unidad de dosifi-
cacion véase Limpieza, p. 184).

No es posible llenar

Valvula de aspiracién adheri-
da

Limpiar la valvula de aspiracién, desajus-
tar la bola de la valvula, en caso de que
esté atascada, con la punta de una pipeta
de plastico de 200 pl (vease Soltar una
valvula de aspiracion atascada, p. 190).

No es posible el llenado /
Durante el llenado, el liqui-
do regresa a la canula de
valoracion

La valvula de salida esta sucia
o la canula de valoracién esta
dafada

Limpiar o cambiar la valvula de salida
(véase Limpieza, p. 184).

Se aspiran burbujas de aire

El equipo se ha llenado dema-
siado rapido

Llenar el equipo lentamente

Tubo de aspiracion flojo o da-
fiado

Colocar firmemente el tubo de aspiracion
telescédpico, de ser necesario, cortar
aprox. 1 cm del extremo superior del tu-
bo, o bien, cambiarlo.

Valvula de aspiracion floja o
junta posiblemente no coloca-
da

Verificar si la junta estd colocada y ajustar
la valvula con la llave de montaje.

El tubo de succién no se su-
merge en liquido

Rellenar el frasco o corregir la longitud
del tubo de aspiracién telescopico.

El tubo de dosificacion inversa
no estd montado o estd mon-
tado incorrectamente

Montar el tubo de dosificacién inversa. La
abertura debe mirar hacia afuera en di-
reccion a la pared del frasco.

No es posible la valoracion

Valvula de salida adherida

Limpiar la canula de valoracion con la
vélvula de salida integrada, o bien, cam-
biarla (véase Limpieza, p. 184).

Cualquier bola de valvula atascada con
Una punta de pipeta de plastico de 200 pl
liberacion (véase Soltar una valvula de
aspiracion atascada, p. 190)

Volumen emitido menor al
mostrado

997469

Elaparato no se ha purgado
por completo

Volver a purgar el equipo (véase Pur-
ga, p. 167).

Junta posiblemente no colo-
cada o valvula de aspiracién
floja

Verificar si la junta esta colocada y ajustar|
la valvula con la llave de montaje.
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13 ;Qué hacer en caso de averia?

Averia

Posible causa

¢Qué hacer?

Valvula de aspiracién adheri-
da o dafiada

Limpiar la valvula de aspiracion y, de ser
necesario, cambiarla (véase Limpieza in-
tensiva, p. 186).

El equipo no muestra fun-
cion alguna

Errorinterna

Realizar un reinicio:

Retirar la bateria, esperar 1 minuto y vol-
ver a colocar (véase Cambio de bateri-
as, p. 191).
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14 Marcado en el producto

14 Marcado en el producto

Marcado o nimero

Significado

A

Advertencia general

Observar las instrucciones de uso

Utilizar proteccién en los ojos

©

Utilizar proteccion para las manos

®

Utilizar vestimenta de proteccion

XXZXXXXX

NUmero de serie

C€

Con este simbolo confirmamos que el producto cumple con
los requisitos especificados en las directivas de la CE y ha si-
do sometido a los procedimientos de prueba especificados.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Con esta marca confirmamos que el producto cumple los re-
quisitos establecidos en las UK Designated Standards.

B

El equipo cuenta con el simbolo que acredita el cumplimien-
to de la ley y los reglamentos de medicién y calibrado de
Alemania.

Cuenta con la secuencia de caracteres DE-M («DE» en refe-
rencia a Alemania) enmarcada en un rectangulo, asi como
las ultimas dos cifras del afio en el que se realizé la identifi-
cacion.

https://www.brand.de/es/sobre-noso-
tros/conformidad-normativa/ip/

Informacion sobre patentes

®

(aqui: 40 afos)

China RoHS (EFUP)

EFUP define el periodo en afios durante el cual las sustan-
cias peligrosas contenidas en los equipos eléctricos y elec-
trénicos no se filtran o cambian en condiciones normales de
funcionamiento. Bajo el uso normal del usuario, esos pro-
ductos eléctricos y electrénicos no causan contaminacién
ambiental grave, lesiones personales graves ni dafios a la
propiedad del usuario.

El aparato eléctrico no debe ser eliminado con la basura do-
méstica.

997469
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15 Informacion para pedidos

15 Informacion para pedidos

Titrette®
Estandar coninterfaz RS
232
Volumen N.c de art. N.° de art.
10ml 4760141 4760241
25 ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261

Adaptadores para frascos

PP, Unidad por embalaje 1 unidad

Rosca exte- |Pararoscadefrasco/es- |N.°cdeart.
rior merilado

GL 45 GL32-33 704396
GL 45 GL 38 704397
GL 45 S* 40 704343
GL 45 S*42 704349
GL 45 S* 50 704350
GL 32 NS 24/29 704424
GL 32 NS 29/32 704429

Canula de valoracion

con cierre roscado y valvula de salida y dosificacion inversa
integrada.

Unidad por embalaje 1 unidad

para volumen N.ode art.
10ml 707525
25+ 50 ml 707529
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Caperuza arosca

Descripcion Unidad de emba- |N.°deart
laje
Caperuzaarosca |1lunidad 707528
con fijacién.
Soporte para frascos
Descripcion Unidad de emba- |N.°de art.
laje
Soporte para fras- |1 unidad 704275
cos PP. Varilla de
soporte 325 mm.
Placa base 220 x
160 mm
Tubo de secado
Descripcion Unidad de emba- |N.°de art.
laje
Tubo de secado 1unidad 707930
con junta anular de
PTFE (sin granula-
do).
Valvula de aspiracion
Descripcién Unidad de emba- |N.°deart
laje
Valvula de aspira- |1 unidad 636

cion conolivay
junta anular.
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Tubos de aspiracion telescépicos

Descripcién Unidadde |Longitud |N.°deart.
embalaje
Tubos de aspira- |1 unidad 170-330 |708218
cion telescopi- mm
cos. FEP. Posibi- |1 nidad  |250-480 |708220
lidad de ajustar mm
la longitud de
manera indivi-
dual.
L
Tubo de dosificacion inversa
Descripcion Unidad de embalaje  |N.°deart.
Tubo de dosifica- |1 unidad 8317
ciéninversa
Embolo
para volumen Unidad de embalaje |N.°de art.
10ml 1unidad 707531
25 ml 1 unidad 707530
50 ml 1 unidad 707532
Cilindro dosificador con bloque de valvulas
para volumen Unidad de embalaje |N.°deart.
10 ml 1 unidad 707533
25 ml 1 unidad 707535
50 ml 1 unidad 707537

Instrucciones de manejo
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Visor
Descripcion Unidad de emba- |N.°de art.
laje
Visor, 1 juego trans-|1 unidad 6783
parentey 1 juego
color marrén (pro-
teccién luminica).
Microbaterias de 1,5V
Descripcion Unidad de emba- |N.°de art.
laje
Microbaterias de |2 unidad. 7260
1,5V (AAA/UM4/
LRO3) no recarga-
bles con las cubier-
tas del comparti-
miento para bateri-
as
Tapones de ventilacion
Descripcion Unidad de emba- |N.°de art.
laje
Tapones de ventila-|1 unidad 6659

cién
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15 Informacion para pedidos

Llave de montaje

o

Cubiertas del compartimiento para baterias

Cable de interfaz RS 232

Titrette Software

Instrucciones de manejo

Descripcion Unidad de emba- |N.cdeart.
laje

Llave de montaje |1 unidad 6784

Descripcion Unidad de emba- |N.°deart.
laje

Cubiertas del com- |2 unidades. 8857

partimiento para

baterias

Descripcion Unidad de emba- |N.cdeart.
laje

Cable deinterfaz |1 unidad. 8850

RS 232. Longitud 2

m.

Descripcion Unidad de emba- |N.°deart.
laje

Titrette Software |1 unidad. 707538

CD-ROM. aleman/
inglés
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Sistema de extraccion Titrette® para contenedores bag-in-box

15 Informacion para pedidos

Descripcion Unidad de embalaje N.o de art.
Sistema de extraccién Titrette® |1 unidad 707550
para contenedores tipo «bag-in-
box» (bolsa en caja)
(equipamiento basico)
Juego de adaptadores de interfaz RS232 en USB para Titrette
Descripcion Unidad de embalaje N.cde art.
Juego de adaptadores de inter- |1 unidad. 707539
faz RS232 en USB para Titrette

997469
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16 Reparacion

16.1 Envios para reparacion
SUGERENCIA! Esta prohibido por ley transportar materiales peligrosos sin autorizacion.

iLimpiar y descontaminar el equipo con cuidado!

e Alenviar productos para reparacién, se debera afiadir una descripcién precisa del tipo de averia
y de los medios utilizados. En caso de no indicar los medios utilizados, no se podra reparar el
equipo.

e Los costesy riesgos de la devolucion corren a cargo del remitente.
Fuera de EE. UU. y Canada

Completar la «Declaracion sobre la ausencia de riesgos para la salud» y enviarla junto con el equipo al
fabricante o al distribuidor. El formulario se puede pedir al proveedor o al fabricante, o bien, se puede
descargar en el sitio web www.brand.de/es.

Dentro de EE. UU. y Canada
Contactar con BrandTech Scientific, Inc. para aclarar las condiciones de devolucion del equipo antes
de enviarlo al servicio técnico.

Enviar exclusivamente aparatos limpios y descontaminados a la direcciéon suministrada junto con el
ndmero de devolucién. Colocar el nimero de devolucién en la parte externa del paquete, en una zona

donde pueda verse con claridad.

Direcciones de contacto

Alemania:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-StralRe 25
97877 Wertheim (Alemania)
Tel.: +49 9342 808 0

Fax: +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790

Fax: +91 22 42957791
info@brand.co.in

Instrucciones de manejo

EE. UU. y Canada:
BrandTech® Scientific, Inc.

11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (EE. UU.)
Tel.: +1-860-767 2562

Fax: +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (R. P. China)

Tel.: +86 21 6422 2318

Fax: +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com
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17 Servicio de calibrado

17 Servicio de calibrado

La norma ISO 9001 y los principios de las Buenas Practicas de Laboratorio (BPL) exigen controlar los
medidores de volumen con regularidad. Recomendamos llevar a cabo un control de volumen cada
3-12 meses. El ciclo depende de las exigencias particulares a las que se somete al equipo. Si el uso es
frecuente o se utilizan liquidos agresivos, se deben realizar comprobaciones con mayor frecuencia.

Los procedimientos operativos estandar detallados se pueden descargar en los sitios www.brand.de/
es/y www.brandtech.com.

Asimismo, BRAND ofrece la posibilidad de solicitar el calibrado de los equipos al servicio técnico de
calibrado en fabrica o nuestro laboratorio de calibracion acreditado. A tal fin, alcanza tan solo con en-
viar los equipos que se desea calibrar con la indicacién de qué tipo de calibrado se desea realizar. Re-
cibira los equipos de vuelta en unos pocos dias. Junto con los equipos recibira un certificado de cali-
bracién detallado o un certificado de calibracion de conformidad con la norma DIN EN ISO/IEC 17025.
Para mas informacion, consultar con el distribuidor especializado o directamente con BRAND. La do-
cumentacién para realizar el pedido se puede descargar en www.brand.de/es/ (véase Servicio de ayu-
da).

Para clientes fuera de Alemania

Para utilizar nuestro servicio de calibrado, se ruega contactar con uno de nuestros representantes de
la region correspondiente. Ellos podran enviar los equipos a BRAND en caso de que se desee un cali-
brado en fabrica.

18 Informacion sobre su equipo de laboratorio

El servicio online MyProduct (https://www.brand.de/es/servicio-de-ayuda/mi-producto) ofrece certifi-
cados de calidad, accesorios y documentacion técnica para su equipo de laboratorio Titrette®. Alin-
gresar alli el numero de serie y articulo, accederé a la informacion de su equipo en particular.

En Titrette®, encontrara también informacion estructurada codificada en el cddigo QR. Con el cédigo,
puede ingresar también a la pagina web de MyProduct y acceder a este manual de instrucciones, asi
como a otros certificados de su equipo.

Asimismo, en algunos equipos también hay un cédigo de matriz de datos (Transferpette® S, HandyS-
tep® touch y HandyStep touch®S). Para acceder a la informacion mencionada a través de la URL
https://www.brand.de/es/servicio-de-ayuda/mi-producto, escanee el cédigo con una aplicacion de
lectura de cddigos de uso habitual.
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19 Responsabilidad por defectos

No nos responsabilizaremos por consecuencias de un tratamiento, uso, mantenimiento o manejo ina-
decuados, asi como tampoco de reparaciones no autorizadas del equipo o por consecuencias deriva-
das del desgaste normal, en particular, en el caso de piezas sometidas a desgaste, como, por ejemplo,
émbolos, juntas, valvulas, asi como tampoco por vidrios rotos. Del mismo modo, tampoco responde-
remos por consecuencias derivadas de un incumplimiento de las instrucciones de uso. En especial, no
nos responsabilizaremos por dafios que puedan surgir cuando el equipo se haya desarmado mas de
lo descrito en las instrucciones de uso o al montar piezas de repuesto o accesorios no autorizados.

EE. UU.y Canada:

Para mas informacion sobre la responsabilidad por defectos, ingresar al sitio www.brandtech.com.

997469 Instrucciones de manejo
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20 Eliminacion
20 Eliminacion

WEEE

q

Losiconos ‘=

Battery

E medios: Los aparatos eléctricos, asi como las baterias y las baterias recarga-
bles no deben desecharse en los residuos domésticos (residuos municipales sin clasificar). Eliminarlos
por separado, por ejemplo, en un punto de recogida.

A\ ADVERTENCIA! Riesgo de incendio debido a la calefaccion después de un cortocircuito:
iNo haga cortocircuitos de baterias o baterias recargables para descargar! jCinta el enchufe con cinta
adhesiva para evitar cortocircuitos en el contenedor de recogida! jNunca desmonte las baterias!
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1 Introduzione

1.1 Contenuto della fornitura

Buretta per bottiglia Titrette®, per bottiglie con filetto GL 45, dimensioni 10 ml, 25 ml o 50 ml, tubo di
riempimento telescopico (lunghezza 170 - 330 mm), tubo per il riciclo, 2 microbatterie da 1,5V (AAA/
UM4/LRO03), 4 adattatori per bottiglia PP (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 finestrelle colorate per la
protezione dalla luce, un certificato di qualita e le presenti istruzioni per 'uso

1.2 Utilizzare le istruzioni per l’'uso

e Leggere attentamente le istruzioni per ['uso prima del primo utilizzo.

e Conservare le istruzioni per 'uso in un punto facilmente accessibile. Fanno parte dello strumen-
to.

o Accludere queste istruzioni per 'uso quando si passa questo strumento a terzi.

e Leversioniaggiornate delle istruzioni per l'uso si trovano all’indirizzo www.brand.de/om.

1.2.1 Testi di avviso e relativo significato

_ Il testo di avviso AVWERTENZA indica una situazione pericolosa che, se

oppure A AWERTENZA! non evitata, puo provocare lesioni gravi o letali.

A ATTENZIONE !ltestodiavviso ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se

oppure AA ATTENZIONE! non evitata, puo provocare lesioni moderate o lievi.

NOTA Il testo di avviso NOTA viene utilizzato per indicare azioni che non

oppure AWVISO! comportano lesioni fisiche. Esempio: possibili danni materiali.

1.2.2 Simboli utilizzati nelle istruzioni

A Questo simbolo segnala possibili pericoli. Questo simbolo richiede di indossare occhiali
protettivi.

& Questo simbolo segnala la presenza di Questo simbolo richiede di indossare indu-
sostanze pericolose e pericoli che posso- menti protettivi.
no essere provocati da spruzzi di liquido.

@ Questo simbolo richiede di osservare le Questo simbolo richiede di indossare guanti
istruzioni per l'uso e le informazioni sulla protettivi.
sicurezza.

Questo simbolo richiede di indossare uno — —
schermo protettivo per il viso durante il
lavoro.
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1.2.3 Schema delle azioni descritte

1. Compito

a., b,c

>

=

997469

Indica un compito.

Indica singoli passaggi di un compito.

Indica un prerequisito riguardante un compito.

Indica un risultato di un compito terminato.

1Introduzione
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2 Disposizioni di sicurezza

2 Disposizioni di sicurezza

2.1 Disposizioni generali di sicurezza

Leggere attentamente prima dell'uso!

Lo strumento da laboratorio Titrette® puo essere utilizzato con materiali, procedure di lavoro e appa-
recchiature pericolose. Le istruzioni per l'uso non possono perd coprire tutte le eventuali problemati-
che di sicurezza che possono eventualmente presentarsi. E responsabilita dell'utilizzatore osservare
adeguate prescrizioni per la sicurezza e la salute e definire prima dell'uso le opportune limitazioni.

1.

Prima di utilizzare lo strumento, ogni utilizzatore deve leggere ed osservare queste istruzioni
per 'uso.

. Osservare le avvertenze generali di pericolo e le norme di sicurezza. Ad esempio indossare in-

dumenti di protezione, una protezione per gli occhi e guanti protettivi.

. Rispettare le indicazioni del produttore dei reagenti.

4. Non utilizzare lo strumento in atmosfere a rischio di esplosioni.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

. Utilizzare lo strumento esclusivamente per la titolazione di liquidi e tenere conto dei limiti e

delle restrizioni nell'utilizzo.
Rispettare gli usi non previsti, (vedere Usi non previsti, p. 211)!
Nel dubbio, rivolgersi tassativamente al produttore o al distributore.

. Operare sempre in modo che né |'utilizzatore né altre persone siano esposte a pericoli. Evitare

spruzzi. Utilizzare soltanto recipienti adatti.

. Non ruotare le manopole finché il tubo di titolazione é chiuso con il tappo a vite.
. Non rimuovere mai il tubo di titolazione se il cilindro di vetro & pieno.

. Neltappo a vite del tubo di titolazione puo accumularsi del reagente. Percio va pulito regolar-

mente.

In caso di piccole bottiglie utilizzare un supporto per bottiglie, in modo da evitare ribaltamen-
ti.

Non trasportare mai li strumento montato sulla bottiglia del reagente afferrandolo per l'allog-
giamento. la rottura o il distacco dello strumento dalla bottiglia del reagente puo causare le-
sioni.

Non applicare mai forza eccessiva sullo strumento.

Utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali. Non apportare modifiche tecniche. Non
smontare ulteriormente lo strumento, oltre quanto descritto nelle istruzioni per 'uso!

Prima dell'uso controllare sempre che lo stato dello strumento sia regolare. In caso di stru-
menti non puliti o controllati a sufficienza si puo verificare il caso in cui l'utente venga a con-
tatto con la sostanza. Nel caso in cui si manifestino anomalie dello strumento (ad esempio pi-
stone poco scorrevole, valvole inceppate o punti con mancanza di tenuta) interrompere im-
mediatamente la titolazione e attenersi al capitolo 'Problema - Cosa fare?, p. 242. Eventual-
mente rivolgersi al produttore.

Le microbatterie installate, da 1,5V non sono ricaricabili!
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2 Disposizioni di sicurezza

2.2 Funzioni

La buretta per bottiglia Titrette® con indicatore digitale elettronico serve alla titolazione di sostanze
titolanti acquose e non acquose (soluzione alcolica di idrossido di potassio: KOH) fino ad una concen-
trazione max di 1 mol/l. (vedere Campo di applicazione raccomandato, p. 212). Impiegando un siste-
ma di misura ad alta precisione si possono addirittura rispettare le rigide tolleranze della Classe A per
le burette di vetro. Gli apparecchi sono contrassegnati con la marcatura “DE-M”.

2.2.1 Utilizzo

Utilizzando lo strumento correttamente, il liquido dosato puo venire a contatto solo con i seguenti
materiali resistenti all'attacco chimico:

Vetro borosilicato, Ossido ceramico dell'alluminio o allumina Al,O,, ETFE (Etilene TetrafluoroEtilene),
PFA (Perfluoroalcossi), FEP (Etilene Propilene Fluorurato), PTFE (Politetrafluoroetilene), platino-iridio,
PP (Polipropilene) (tappo a vite). Di serie lo strumento dispone di una valvola di riciclo.

2.3 Limiti di impiego
Lo strumento puo essere utilizzato per la titolazione delle seguenti limitazioni fisiche:
e Temperatura di uso da +15°C a +40 °C (da 59 °F a 104 °F) per lo strumento e il reagente
e Tensione di vapore fino 500 mbar
e Viscosita fino a 500 mm?/s
e Altezza: max. 3000 m sul livello del mare

e Umidita relativa dell'aria: dal 20 % al 90%

2.4 Restrizioni all'uso

e Gliidrocarburi clorurati e fluorurati o i composti che formano depositi possono causare il rallen-
tamento o il blocco del pistone.

e Perimezzi cristallizzanti, seguire le indicazioni di pulizia (si veda Pulizia).

e L'impiego dello strumento per i casi applicativi previsti (ad es. analisi di tracce) deve essere con-
trollato con attenzione dall'utente. Eventualmente rivolgersi al produttore.

2.5 Usi non previsti

2.5.1 Titrette

Non usare mai lo strumento per:

» liquidi aggressivi contro vetro borosilicato, Al,O,, ETFE (Etilene TetrafluoroEtilene), PFA (Perfluo-
roalcossi), FEP (Etilene Propilene Fluorurato), PTFE (Politetrafluoroetilene) o platino-iridio (ad
es. acido fluoridrico).

* Sospensioni (ad. es carbone attivo) che a causa di particelle solide possono intasare o danneg-
giare lo strumento.

997469 Istruzione
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2 Disposizioni di sicurezza

* Acidi e basi concentrati, cosi come solventi non polari aventi un forte effetto di gonfiamento sul-
la plastica (per esempio toluene, benzene).

¢ Disolfuro di carbonio, poiché si infiamma molto facilmente.

e Lo strumento non deve essere sterilizzato in autoclave!

¢ Lo strumento non deve essere esposto ad atmosfere aggressive (ad esempio vapori di HCI).

2.6 Specifiche delle batterie

2 micro-batterie da 1,5V (AAA/UM4/LR03), non ricaricabili!

2.7 Condizioni per lo stoccaggio

Conservare 'apparecchio e gli accessori perfettamente puliti in un luogo fresco e asciutto.

Temperatura di immagazzinamento: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F).

Umidita relativa dell'aria: dal 5 % al 95 %.

2.8 Campo di applicazione raccomandato

Lo strumento puo essere utilizzato con le seguenti sostanze di titolazione (concentrazione max. 1

mol/l):

Sostanza

Sostanza

Sostanza

Soluzione alcolica di idrossido di
potassio

Soluzione di bromato di potassio

Soluzione di acido ossalico

Soluzione di ferro (Il) ammonio
solfato

Soluzione di bromato di potassio

Acido perclorico

Soluzione di tiocianato di ammo-
nio

Soluzione di bicromato di potas-
sio

Acido perclorico in acido acetico
glaciale

Soluzione di cloruro di bario

Soluzione diiodato di potassio

Acido nitrico

Soluzione di bromuro di bromato

Soluzione di permanganato di
potassio*

Acido cloridrico

Soluzione di disolfato di cerio (IV)

Soluzione di tiocianato di potas-
sio

Acido cloridrico in acetone

Soluzione di EDTA

Soluzione di arsenito di sodio

Acido solforico

Soluzione di solfato di ferro (I1)

Soluzione di carbonato di sodio

Soluzione di nitrato d'argento*

Acido acetico

Soluzione di cloruro di sodio

Soluzione di idrossido di tetra-n-
butilammonio

Soluzione diiodio*

Soluzione di nitrito di sodio

Trietanolamina in acetone*

Soluzione diioduro-iodato*

Soluzione di tiosolfato di sodio

Soluzione di solfato di zinco

Soluzione di potassa caustica

Soluzione di soda caustica

Istruzione
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2 Disposizioni di sicurezza

* Utilizzare finestrelle di protezione contro la luce (si veda Sostanze sensibili (sostituzione della fine-
strella), p. 223)

Questa tabella e stata controllare in modo accurato e si basa sulle attuali conoscenze a disposizione.
Rispettare sempre le istruzioni per |'uso dello strumento come anche le indicazioni del produttore del
reagente. Qualora siano necessarie dichiarazioni su sostanze chimiche non presenti nell'elenco, &
possibile contattare BRAND, che rispondera con piacere.

Italiano
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3 Elementi di funzionamento e di comando

3 Elementi di funzionamento e di comando

Gli elementi di comando: Tasti separati per On/Off, Pausa e CLEAR per la cancellazione della visualiz-
zazione. Manopole con scanalature per una presa ottimale; per una titolazione veloce e a gocce.

Tasto CLEAR

Interfaccia PC (opzionale)
Batterie

Tasto Pausa

Manopola

Pistone

Cilindro di dosaggio

0 N o U~ W N =

Valvola (Titolazione/Rici-
clo)

9 Blocco delle valvole

10 Adattatore del Blocco
delle valvole (filettatura
della bottiglia GL 45)

11 Tubo perilriciclo

12 Tubo di riempimento te-
lescopico

13 Chiave per il montaggio
14 Tappo a vite

15 Tubo di titolazione con
valvola di scarico, regola-
bile in orizzontale e in
verticale.

16 Finestrella
17 Tasto On/Off
18 Indicatore digitale

Le caratteristiche essenziali della buretta per bottiglia Titrette® sono oggetto di domanda di brevetto
internazionale depositata. La chiave per il montaggio si trova nella parte posteriore del guscio della
copertura.
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3 Elementi di funzionamento e di comando

Tubo di riempimento telescopico e tubo perilriciclo

Italiano

Chiave per il montaggio
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4 Messa in funzione

4 Messa in funzione

Pericolo di lesioni a causa di sostanze pericolose

> Indossare i propri dispositivi di protezione individuale, nella fattispecie gli indumenti,
gli occhiali e i guanti protettivi adatti alla sostanza da utilizzare!

> Prima dell’'uso, informarsi su come poter utilizzare la sostanza in sicurezza e se lo stru-
mento da laboratorio é adatto a essa.

> Osservare le schede di sicurezza specifiche per le sostanze chimiche e seguire le istru-
zioni per l'uso della sostanza sul posto di lavoro!

4.1 Primi passi

1. Inserimento delle batterie

a. Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta.

b. b. Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra.

c. Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserirle. Ri-
spettare il senso dei poli positivo-negativo.
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4 Messa in funzione

d. Chiudere bene il vano batterie con i coperchi. Premete
con cura i bordi del coperchio in modo che combacino
bene in ogni punto e che non rimanga alcuno spazio
vuoto tra il vano batteria.

Italiano

e. Agganciare prima la meta posteriore del guscio della
copertura nella parte superiore, poi chiuderlo.

f. Awvitare il tappo di sfiato.

2. Accensione e spegnimento dello strumento

a. Peraccendere o spegnere lo strumento, premere breve-
mente il tasto ON/OFF.

Osservare le avvertenze di sicurezza

> Indossare indumenti di protezione, occhiali di protezione e guanti protettivi!
> Maneggiare sempre lo strumento e la bottiglia con guanti protettivi, specialmente
A quando si impiegano fluidi pericolosi.
> Attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza nonché ai limiti di impiego, vedere Einsatz-
grenzen, p. 211.
> Osservare le restrizioni all'uso, vedere Restrizioni all'uso, p. 211.

3. Montare il tubo di riempimento/ il tubo per il riciclo

a. Montareil tubo di riempimento telescopico e regolare
la sua lunghezza in relazione all'altezza della bottiglia.
Innestare con cautela il tubo di riempimento (parte con
il diametro minore), centralmente, per non danneggiare
'ogiva.

b. Inserireil tubo peril riciclo con ['apertura verso l'ester-
no.
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AVVISO!

Nel caso di mezzi fortemente cristallizzanti come il KOH alco-
lico, regolare la lunghezza del tubo di riempimento telesco-
pico in modo che sia a una distanza di circa 20 mm dal fondo
della bottiglia.

4. Montare lo strumento sulla bottiglia e allinearlo

AVVISO!

Gli adattatori inclusi nella fornitura sono realizzati in polipropilene (PP) e possono essere utilizzati so-
lo per sostanze non aggressive contro il PP (Accessori/Parti di ricambio).

a. Avvitare lo strumento (filettatura GL 45) sulla bottiglia
del reagente e allineare il tubo di titolazione in corri-
spondenza dell'etichetta della bottiglia. A tal fine, girare
il blocco delle valvole con il tubo di titolazione.

b. Per bottiglie con filettatura diversa scegliere un adatta-
tore adeguato.

Il tubo di titolazione e regolabile di 70 mm in orizzontale e
verticale.
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5. Trasporto dello strumento

a. Trasportare sempre lo strumento montato sulla botti-
glia del reagente come mostrato nella figura!

Spruzzi di reagente

Possibile pericolo per la salute, in particolare in
presenza di sostanze pericolose

ﬁ > Non girare mai i volantini quando la valvola &
impostata su “Titolare” e il tubo di titolazione
e chiuso con il tappo a vite!
> Evitare spruzzi di reagente! Il reagente puo
gocciolare dal tubo di titolazione e dal tappo a
vite.

4.2 Sfiato

AVVISO!

Prima del primo utilizzo:
Residui di glicerina ed etanolo possono essere ancora presenti nel dispositivo dal controllo finale po-
st-produzione. Per evitare che le sostanze si mescolino con i residui, sciacquare accuratamente lo
strumento prima del primo utilizzo e gettare il primo dosaggio. Evitare spruzzi.

a. Assicurarsi cheil tappo a vite del tubo di titolazionesia b,
avvitato saldamente.

b. Girare lavalvola in direzione della freccia su “Riciclo”.
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4 Messa in funzione

c. Perprima cosa spostare il pistone completamente ver-
so il basso girando i volantini. Per eseguire il riempi-
mento, girare il pistone verso l'alto al massimo fino alla
meta e svuotarlo di nuovo.

AWISO!

Se il riempimento non ¢ possibile, consultare Problema - Co-
sa fare?, p. 242

o

Poi aspirare piu volte il liquido con un mezzo giro del volanti-
no e svuotarlo in una volta sola nella bottiglia fino all'arresto
inferiore ogni volta. Ripetere il processo circa 5 volte fino a
quando non ci sono pil grandi bolle d'aria sotto il pistone.

AVVISO!

Sono ammesse poche bolle di dimensioni fino a 1 mm.

e.
d. Svitareil tappo a vite del tubo di titolazione.

e. Girare lavalvola su “Titolare”.

f. Posizionare un recipiente di raccolta adatto sotto
l'apertura del tubo di titolazione e dosare fino a quando
il tubo di titolazione non viene sfiatato ed é privo di bol-
le. Asciugare le gocce rimanenti dalla punta del tubo di
titolazione.
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5 Titolazione

5 Titolazione

1. Accensione dello strumento

a. Peraccendere o spegnere lo strumento, premere breve-
mente il tasto ON/OFF.

a. Riempire delicatamente lo strumento fino all'arresto
superiore girando i volantini.

b. Premere brevemente il pulsante CLEAR una volta per
impostare il valore del display su zero.

3. Titolazione

a. Posizionare un recipiente di raccolta adatto sotto
|'apertura del tubo di titolazione.

b. Erogareilliquido fino al punto di neutralizzazione gi-
rando i volantini.

AVVISO!

Se il volume di riempimento non é sufficiente per l'intera ti-
tolazione, ruotare delicatamente i volantini in senso antiora-
rio fino all'arresto superiore per riempire ancora (il valore vi-
sualizzato rimane invariato). Continuare poi con la titolazio-
ne.

4. Riempimento dello strumento dopo la titolazione

a. Perridurre il deposito di cristalli e l'evaporazione, riempire sempre lo strumento completamente
fino all'arresto superiore dopo la titolazione.
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6 Interfaccia PC (opzionale)

5.1 Modalita di risparmio energetico (Auto-Power-Off)

Seil lavoro viene interrotto per piu di tre minuti (impostazione di fabbrica), il dispositivo passa auto-
maticamente alla modalita standby. Il valore sul display viene salvato e riappare dopo l'accensione
manuale. Il tempo di spegnimento automatico puo essere modificato (si veda Auto-Power-Off (Moda-
lita APO), p. 232).

5.2 Funzione di pausa

Se il dispositivo é stato sfiatato solo parzialmente, durante la titolazione compariranno bolle d'aria
nel tubo di titolazione. Per sfiatare il dispositivo durante la titolazione, il liquido puo essere rilasciato
in un altro recipiente utilizzando la funzione di pausa senza modificare il valore sul display.

a. Premere una volta il tasto pausa.
= Ilsegnale di pausa lampeggia.

b. Sfiatare lo strumento, rilasciare il liquido, ecc. Siveda
Sfiato, p. 219.

c. Perterminare la funzione di pausa, premere nuovamen-
te il pulsante di pausa.

= |l segnale di pausa si spegne.

d. Proseguire con la titolazione.

6 Interfaccia PC (opzionale)

Il dispositivo & disponibile con un'interfaccia di comunicazione opzionale (RS 232) e puo essere colle-
gato a una porta USB utilizzando un adattatore USB/RS 232 disponibile in commercio e leggere i dati
dal dispositivo utilizzando il software Titrette®. Questa versione del dispositivo offre i seguenti van-
taggi:
o glierrori di trasmissione durante la trascrizione dei dati primari sono eliminati, perché i risultati
della titolazione vengono trasmessi automaticamente al PC facendo doppio clic sul tasto CLEAR.
Questa procedura soddisfa un importante requisito delle BPL.

e Tuttiidati grezzi sono registrati simultaneamente. Con ogni trasferimento di dati la buretta invia
il volume titolato, il numero di serie dello strumento, il volume nominale, il valore di calibrazio-
ne, cosi come la prossima data di calibrazione.

| dati inviati dal dispositivo sono trattati dal PC come input da tastiera. Questo formato universale di
input garantisce che il dispositivo possa funzionare con tutte le applicazioni per PC che accettano in-
put da tastiera.

E possibile scaricare e installare il software gratuitamente al seguente indirizzo:

https://update.brand.de/Titrette/Titrette-Software-latest.exe

Ilmanuale dell'utente del software é disponibile nel webshop:

https://shop.brand.de/707538
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7 Sostanze sensibili (sostituzione della finestrella)

7 Sostanze sensibili (sostituzione della finestrella)

Per le sostanze fotosensibili (ad es. soluzione di iodio, permanganato di potassio e nitrato d'argento)

si consiglia di utilizzare le finestrelle colorate di protezione contro la luce.

a. Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta. |a. |

b. Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu- |b.
ra.

c. Allentare la clip della finestrella posteriore suun latoe  [c.
rimuoverla.

d. Inserire la finestrella colorata con la curvatura piu de-
bole nella meta posteriore del guscio della copertura.

e. Persostituire la finestrella anteriore, sollevare un ango-
lo, ad esempio con un'unghia, e rimuoverla.

f. Inserire la finestrella colorata con la curvatura forte nel-
la meta anteriore del guscio della copertura.

g. Agganciare prima la meta posteriore del guscio della ’
copertura nella parte superiore, chiuderla e avvitare il

tappo di sfiato per fissarla in posizione. - '
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8 Montaggio del tubo di essiccamento (opzionale)

8 Montaggio del tubo di essiccamento (opzionale)

Q Per liquidi sensibili all'umidita e alla CO, puo essere necessa-
rio l'impiego di un tubo di essiccamento riempito con un ad-
sorbente adatto (non compreso nel materiale fornito).

(si veda Accessori/Parti di ricambio).

a. Awvitareil tubo di essiccamento al posto del tappo di
sfiato.

AVVISO!

Sigillare le filettature del tubo di essiccamento, della botti-
glia e/o dell'adattatore per bottiglia con un nastro in PTFE.
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9 Limiti di errore

9 Limiti di errore

Italiano

I limiti di errore sono riferiti al volume nominale impresso A éO°C
sull'apparecchio (= volume massimo) alla stessa temperatu-

ra (20 °C/68 °F) di apparecchio, ambiente e acqua distillata.

La verifica e stata eseguita secondo la norma DIN EN ISO

8655-6 con strumento completamente riempito e manovra di

dosaggio uniforme e senza urti.

Limiti di errore

Buretta Burette Buretta di vetro
per bottiglia Titret- per bottiglia conformi  |Classe A conforme
te® allanorma allanorma
DIN EN 1SO 8655-3 DIN EN 1SO 385
Volume Volume parzia- |R* VK* R* VK* % FG**
ml le +% |yl |% pl [£% |+pl pl £ pl
ml
10' 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 (10 |0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 {10 |0,50 5 3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 |18 (0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 |0,048 |6 (0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 |0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 (30 0,02 10 |0,2 |100 |0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 |0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 (30 0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* R = Accuratezza (Richtigkeit), VK = Coefficiente di variazione (Variationskoeffizient) ** FG = Limite di
errore (Fehlergrenze)

Il volume di titolazione, per strumenti aventi dimensioni 10 ml e 25 mlviene visualizzato a passi di 1 pl
e per strumenti aventi dimensione 50 ml a passi di 2 pl. A partire dal volume di titolazione di 20 ml av-
viene un passaggio automatico a passi di 10 pl.

La dimensione delle gocce, per lo strumento da 10 ml equivale a circa 20 pl e per lo strumento da 25
mle da 50 ml equivale a circa 30 pl.

AVVISO!

Dalla somma dei limiti di errore FG (Fehlergrenze) = R + 2 VK si ricava per approssimazione l'errore to-
tale massimo per una singola misura. Questo ammonta al massimo per la dimensione 25 ml a + 30 pl
e per la dimensione 50 ml a + 50 pl.

In tal modo si rispettano i limiti di errore della Classe A delle burette in vetro, secondo la norma
DIN EN ISO 385.
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10 Verifica del volume (Calibrazione)

10 Verifica del volume (Calibrazione)

Si consiglia, in base al tipo di impiego, di eseguire una verifica gravimetrica del volume dello strumen-
to ogni 3-12 mesi. A kalibralashoz allitsa be a 10 ml-es eszkdzt 3 tizedesjegyre. Questo ciclo dovrebbe
comunque essere adattato alle prestazioni richieste allo strumento. Le istruzioni dettagliate per la ve-
rifica (SOP) possono essere scaricate dal sito www.brand.de. Inoltre si pud eseguire un controllo del
funzionamento anche a intervalli piu brevi, ad es. tramite titolazione rispetto a uno standard.

La verifica gravimetrica del volume secondo la norma DIN EN ISO 8655-6 (per le condizioni di misura
vedere Limiti di errore, p. 225) avviene con i seguenti passaggi:

1. Preparare lo strumento

Pulire (Pulizia) 'apparecchio, riempire con liquido di prova (acqua distillata) e aerare accuratamente.

2. Controllare il volume
a. Dosare 5 gocce in un recipiente separato e sfilare la punta del tubo di titolazione.
b. Premereil tasto CLEAR per riportare a "Zero" il valore di visualizzazione.
c. Siraccomanda di eseguire 10 dosaggi in 3 range di volume (100%, 50%, 10%).

d. Ruotare le manopole con entrambe le mani senza fermarsi, fino a quando il volume di controllo
non viene visualizzato sul display. Pulire la punta del tubo di titolazione.

e. Pesare la quantita dosata con una bilancia analitica. (Rispettare le istruzioni per ['uso del pro-
duttore della bilancia.)

f. Calcolareil volume erogato. Il fattore Z tiene conto della temperatura e della spinta dell'aria.

Calcolo (per il volume nominale)

x;=risultati della pesata n =numero delle pesate V, =volume nominale

Z = Fattore di correzione (ad es. 1,0029 ml/mg a 20 °C, 1013 hPa)

Valore medio: Volume medio: Accuratezza*:
) S V-V,
}:& V=x=*1Z R% = 0*100
n V0
Coefficiente di variazione* Deviazione standard*

100
VK% = —— Y(x —%)?
v s=7% |———————
n—1

*) = Calcolo dell'accuratezza (A%) e del coefficiente di variazione (CV%): A% e CV% vengono calcolati
secondo le formule del controllo di qualita statistico.
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11 Funzioni aggiuntive

11 Funzioni aggiuntive

11.1 Modalita CAL (calibrazione)

11.1.1 Calibrazione

Dopo un uso prolungato o dopo la sostituzione dell’'unita di dosaggio, puo essere necessaria una cali-
brazione per compensare le differenze di accuratezza fino a un massimo di + 0,999 ml. La modifica
della calibrazione di fabbrica viene visualizzata sul display.

1. Calcolo del valore di calibrazione

Il valore di calibrazione corrisponde allo scostamento del volume medio dal volume nominale (es: vo-
lume medio 50,024 ml, volume nominale 50 ml. Valore di calibrazione = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024
ml). Per il calcolo del volume medio si veda Verifica del volume (Calibrazione), p. 226.

2. Impostazione della modalita CAL

a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL - BPL-APO-dP

b. Nonappena CAL appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. CAL lampeggia e viene visualizzato il campo nu-
merico.
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11 Funzioni aggiuntive

3. Inserimento del valore di calibrazione

a. llvaloredicalibrazione € ad es. di 0,024 ml. Premere il
pulsante Pausa o ON/OFF fino al raggiungimento del va-
lore.

4. Conferma dell’inserimento

a. Premereil tasto CLEAR per confermare l'inserimento del valore di calibrazione.

= Lamodifica della calibrazione di fabbrica viene segnalata dal simbolo CAL visualizzato in modo
permanente sul display.

AVVISO!

Seil pulsante CLEAR non viene premuto entro circa 15 secondi, viene mantenuto lo stato originario.

11.1.2 Nuova calibrazione

Il simbolo CAL visualizzato in modo permanente sul display indica che é gia stata eseguita una cali-
brazione. Quando viene inserito un nuovo valore di calibrazione, questo viene automaticamente ag-
giunto al valore di calibrazione esistente.

1. Calcolo del valore di calibrazione

Lo strumento gia calibrato mostra un nuovo scostamento del volume medio dal volume nominale, ad
es. 0,017 ml. Per il calcolo del volume medio si veda Verifica del volume (Calibrazione), p. 226.

2. Impostazione della modalita CAL

a. Conlo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL - BPL - APO - dP
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4. Conferma dell’inserimento

11 Funzioni aggiuntive

b. Nonappena CAL appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. CAL lampeggia e appare il valore di calibrazione
della calibrazione precedentemente effettuata.

3. Inserimento del valore di calibrazione

a. llvaloredicalibrazione é ad es. di 0,017 ml. Premere il
pulsante Pausa o ON/OFF fino al raggiungimento del va-
lore (con la prima pressione del tasto il display viene
impostato su zero).

a. Premereil tasto CLEAR. Il vecchio e il nuovo valore di
calibrazione vengono sommati automaticamente.

= La modifica della calibrazione ¢ indicata dal simbolo
CAL.

AVVISO!

In rari casi, quando viene inserito il nuovo valore di calibrazione, la somma dei valori di calibrazione

puo dare zero. In questo caso, la calibrazione di fabbrica viene ripristinata e il simbolo CAL scompare

dal display.
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11 Funzioni aggiuntive

11.1.3 Calibrazione di fabbrica

Il simbolo CAL visualizzato in modo permanente sul display indica che ¢ gia stata eseguita una cali-
brazione. Tuttavia, la calibrazione di fabbrica dovrebbe essere ripristinata.

1. Impostazione della modalita CAL

a. Conlo strumento acceso, tenere premuto il pulsante

a CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL-BPL-APO-dP
b b. Non appena CAL appare sul display, rilasciare il tasto

CLEAR. CAL lampeggia e appare il valore di calibrazione
della calibrazione precedentemente effettuata.

2. Ripristinare la calibrazione di fabbrica

Premere contemporaneamente il pulsante ON/OFF e il pul-
sante Pausa per ripristinare la calibrazione di fabbrica. L'ico-
na CAL scompare.
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11.2 Data di calibrazione (modalita BPL)

In modalita BPL (Buone Pratiche di Laboratorio), la data della calibrazione successiva puo essere sal-
vata.

1. Impostazione della modalita BPL

a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL - BPL-APO - dP

b. Nonappena BPL appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. Il simbolo di inserimento lampeggia e appare
'OFF'.

2. Inserimento della data di calibrazione

Tenere premuto il pulsante Pausa finché non viene visualiz-
zata la data desiderata. Premendo brevemente si posticipa
gradualmente la data. Premendo il pulsante ON/OFF si anti-
cipa la data. (Inserimento della data da “OFF” a 12/2099)

3. Conferma dell’inserimento

Premere il tasto CLEAR per confermare l'inserimento della data di calibrazione.

AVVISO!

La data di calibrazione memorizzata puo essere richiamata ogni volta che si accende lo strumento.
Per farlo, basta tenere premuto il pulsante ON/OFF. Le BPL, I'anno e il mese della data desiderata ap-
pariranno allora in modo continuo. Rilasciando il tasto, questa visualizzazione viene terminata e lo
strumento si accende. (Se si seleziona “OFF” come data di calibrazione, questa funzione é disattiva-
ta).
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11 Funzioni aggiuntive

11.3 Auto-Power-Off (Modalita APO)

In modalita APO, il tempo di spegnimento automatico puo essere impostato da 1 a 30 minuti. Come
da impostazione di fabbrica, lo strumento si spegne automaticamente dopo 3 minuti. Pit breve é il
tempo di Auto Power Off impostato, piu lunga é la durata della batteria.

1. Impostazione della modalita APO

a. Conlo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL - BPL-APO - dP

b. Non appena APO appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. Il simbolo di inserimento lampeggia e viene vi-
sualizzata l'impostazione di fabbrica.

2. Inserimento del tempo di spegnimento automatico

a. Premereil pulsante Pausa o ON/OFF fino a quando non
si raggiunge il numero desiderato (1 - 30 min). Sceglien-
do “OFF”, viene disattivato lo spegnimento automatico.

3. Conferma dell’inserimento

a. Premere il tasto CLEAR per confermare il tempo di spegnimento desiderato o per confermare
“OFF”.

AVVISO!

Se il dispositivo si spegne automaticamente, |'ultimo valore visualizzato viene visualizzato di nuovo
dopo l'accensione. Se é stato confermato “OFF”, la funzione & disattivata e l'apparecchio non si spe-
gne piu automaticamente.
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11.4 Decimali (modalita dP)

In modalita dP, il display puo essere impostato su 2 o 3 cifre decimali ('impostazione di fabbrica ¢ a 2
cifre decimali).

AVVISO!

Per ragioni tecniche, i volumi di titolazione da 20,00 mlin su possono essere visualizzati solo con 2 ci-
fre decimali.

1. Impostazione della modalita dP

a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL-BPL-APO-dP

b. Non appena appare dP sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. Il simbolo di inserimento lampeggia e appare
l'impostazione di fabbrica.

a. Premereil pulsante Pausa per selezionare la visualizza-
zione a 3 cifre decimali. (Premere di nuovo per tornare a
2 cifre decimali).

3. Conferma dell’inserimento

a. Premereil tasto CLEAR per confermare la visualizzazione delle cifre decimali desiderata.
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12 Pulizia

12 Pulizia

Per assicurare un funzionamento perfetto, lo strumento deve essere pulito nei casi seguenti:

e immediatamente se i volantini sono piudif- e regolarmente in caso di impiego di soluzioni
ficili da girare del solito cristallizzanti

¢ primadisostituire il reagente e sesieaccumulato liquido nel tappo a vite

. . . del tubo di titolazione
e primadiriporre lo strumento per un periodo

prolungato

¢ prima dello smontaggio dello strumento

se il cilindro di vetro, le valvole, il tubo telescopico di riempimento e il tubo di titolazione
sono pieni di reagente! Attenersi alle disposizioni di sicurezza (si veda Disposizioni di sicu-
rezza, p. 210)!

12.1 Pulizia standard

a. Posizionare la valvola su “Riciclo” e svuotare completa-
mente lo strumento girando i volantini.

b. Avvitare lo strumento su una bottiglia piena di acqua
deionizzata e riempirlo e svuotarlo completamente piu
volte per risciacquarlo.

c. Posizionare la valvola su “Titolare”, svitare il tappo a vi-
te del tubo di titolazione, posizionare un recipiente di
raccolta adatto sotto al tubo di titolazione e riempire e
svuotare completamente lo strumento piu volte per
sciacquare il tubo di titolazione

d. Incasodidepositi nel cilindro di dosaggio, ripetere que-
sta procedura con un detergente adatto e poi risciac-
quare nuovamente con acqua deionizzata.
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12 Pulizia

Avvitare lo strumento su una bottiglia vuota e svuotarlo
completamente muovendo il pistone su e giu piu volte
fino alla posizione della valvola “Riciclo” e “Titolare”.
Muovere il pistone prima completamente verso l'alto e
poi di mezzo giro di mano verso il basso.

Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta.

Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra ed estrarre la chiave di montaggio.

Allentare l'anello di sicurezza dell’unita di dosaggio con
la chiave di montaggio e svitarlo completamente a ma-
no.

Estrarre blocco dell'asta del pistone fino all'arresto

Spostare la parte superiore dello strumento completa-
mente verso 'alto girando i volantini e rimuoverla.

Rimuovere eventuali depositi di cristalli sul bordo supe-
riore del cilindro di dosaggio, ad esempio con acqua e
una spazzola morbida per bottiglie, poi asciugare con
un panno in cellulosa.

Rimontare la parte superiore dello strumento oppure,
se necessario, smontarlo ulteriormente per effettuare
una pulizia intensiva.
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12 Pulizia

AVVISO!

Sostanze cristallizzanti, ad es. KOH alcolico
A seconda della frequenza d'uso, si consiglia di imuovere eventuali depositi di cristalli sopra il pisto-
ne a intervalli regolari di circa 8 settimane. A tal proposito, seguire la sequenza di operazioni f-m della
procedura di pulizia standard.

Per ridurre i depositi di cristalli, riempire sempre lo strumento completamente fino all'arresto supe-
riore dopo la titolazione.

12.2 Pulizia intensiva

Per evitare di scambiare i componenti dello strumento, evitare di smontare diversi dispositivi contem-
poraneamente. Dopo lo smontaggio o la sostituzione dell’'unita di dosaggio, occorre sempre eseguire
la calibrazione e, se necessario, la regolazione dello strumento!

1. Preparazione per la pulizia intensiva
a. Primasmontare ulteriormente lo strumento, eseguire sempre una pulizia standard completa.
b. Rimuovere il tubo perilriciclo e il tubo di riempimento telescopico.

2. Rimozione del tubo di titolazione e pulizia/sostituzione

e . Mo 1y b
il a. Posizionare la valvola su “Riciclo” e tirare la leva verso
l'alto (Fig. a).

b. Afferrare il tubo di titolazione come mostrato in figura.
Per sbloccarlo, spingere la copertura del tubo di titola-
zione verso l'alto fino all'arresto e tirarlo in avanti muo-
vendolo delicatamente su e giu (Fig. b).

c. Pulireil tubo di titolazione con la valvola di scarico inte-
grata (bagno ad ultrasuoni) o sostituirlo.

3. Pulizia/Sostituzione dell'unita di dosaggio

L'unita di dosaggio € composta da un pistone e da un cilindro di dosaggio con blocco valvole. Seil li-
quido si trova al di sopra del pistone, & necessario tarare, Titrette® vedere Verifica del volume (Calibra-
zione), p. 226. Se lo strumento non esegue la calibrazione, si consiglia di sostituire il pistone e di ricali-
brare lo strumento. Si raccomanda di sostituire, l'intera unita di dosaggio.
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12 Pulizia

a. Afferrare l'asta del pistone ed estrarre lentamenteil pi-  a.
stone dal cilindro di dosaggio (Fig. a). Non inclinare il pi- = : o
stone contro l'albero della biella.

AVVISO!

Se si fa fatica a muovere il pistone, poggiare la parte superio-
re dello strumento, bloccare la chiave di montaggio (denti ri-
volti verso il basso) tra il cilindro di dosaggio e la parte supe-
riore e spostare il pistone completamente fuori dal cilindro
di dosaggio girando i volantini (Fig. a').

b. Pulireil cilindro di dosaggio e il pistone con un panno
morbido o sostituirli. Prestare attenzione quando si
esegue questa operazione: Il labbro di tenuta del pisto-
ne ¢ sensibile ai danni meccanici

c. Persostituire il pistone, spingere prima l'anello di sicu-
rezza grigio chiaro dell'asta del pistone verso l'alto (Fig.
c), poi svitate il pistone (Fig. c').

d. Avvitare il nuovo pistone sull'asta del pistone e stringe-
re.

e. Allineareidenti del pistone e dell'asta ruotando il pisto-
ne indietro di max. mezzo dente.

f. Spingere di nuovo verso il basso l'anello di sicurezza
dell'asta del pistone.

997469 Istruzione
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12 Pulizia

4. Montaggio del tubo di titolazione

Istruzione

g. Allineare la striscia dentata (1) dell'asta del pistone in

direzione dell'apertura di sfiato (2) del blocco valvole.
Questa é opposta all'attacco del tubo di titolazione (3).
Con cautela (!), inserire il pistone in posizione verticale
nel cilindro di dosaggio pulito o nuovo e spingerlo fino a
meta circa (Fig. g).

AVVISO!

Il labbro di tenuta del pistone non deve essere danneggiato.
Evitare il contatto con oggetti duri!

Montaggio del tubo di titolazione pulito o sostituito:

Spingere il tubi di titolazione per circa 5 mm.

Spingere la copertura del tubo di titolazione completa-
mente verso ['alto.

Spingere poi il tubo di titolazione fino all'arresto.

Spingere la copertura del tubo di titolazione verso il
basso per bloccarlo.

Posizionare la leva della valvola nella posizione di “Rici-
clo” e spingerla con forza.

Controllare che il blocco dell'asta del pistone sia estrat-
to.

997469



Poggiare la parte superiore dello strumento, spostarlo
verso il basso girando i volantini e assicurarsi che la
rientranza della meta anteriore del guscio della coper-
tura si adatti esattamente al tubo di titolazione. Se ne-
cessario, girare leggermente la parte superiore.

Sollevare l'anello di sicurezza dell’unita di dosaggio e
controllare che la scanalatura e la molla si innestino. In
seguito serrare a mano l'anello di sicurezza.

Posizionare la chiave di montaggio sul bordo destro
della copertura e serrarla fino al bordo sinistro. Quindi
reinserire la chiave di montaggio nella meta posteriore
del guscio della copertura.

Spingere il blocco dell'asta del pistone verso |'interno fi-
no a battuta.

Agganciare prima la meta posteriore del guscio della
copertura nella parte superiore, chiuderla e avvitare il
tappo di sfiato.

Eseguire un controllo di funzionamento e la calibrazio-
ne, regolare se necessario.

6. Pulizia/Sostituzione della valvola di aspirazione

a.

Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra ed estrarre la chiave di montaggio.

Rimuovere il tubo di riempimento telescopico e il tubo
perilriciclo.

997469
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Svitare con la chiave per il montaggio la valvola di aspi-
razione.

Se l'anello di tenuta e sporco o danneggiato, rimuover-
lo con attenzione usando una pinzetta arcuata.

Pulire la valvola di aspirazione e I’anello di tenuta (ba-
gno ad ultrasuoni) o sostituirli.

Se necessario, inserire un anello di tenuta pulito o nuo-
Vo.

Prima avvitare la valvola di aspirazione a mano e poi
stringerla saldamente con la chiave di montaggio (1/4
di giro é sufficiente!).

12.3 Sbhloccare la valvola di aspirazione bloccata

Istruzione

La sfera della valvola ¢ bloccata quando:

La macchina non si riempie e se c'é resistenza elastica
quando lo stantuffo viene ruotato verso l'alto.

Non & possibile erogare liquido anche se il cilindro &
pieno.

In questo caso liberare la sfera della valvola ad esempio me-
diante una leggera pressione con un puntale per pipetta in
plastica da 200 pl.
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12.4 Sostituzione delle batterie

Quando la capacita della batteria e esaurita sul display compare il simbolo della batteria lampeggian-

te. E quindi necessario sostituire le batterie.

Usare solo le batterie di tipo micro specificato da 1,5V (AAA/UM4/LR03): le batterie non sono ricarica-

bili!

AWVISO!

Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre anche
il coperchio del vano batterie. Questo € incluso nella fornitu-
ra delle batterie di ricambio.

Smaltire le batterie completamente scariche nel

ﬁ rispetto della normativa sulle batterie. Non corto-

circuitare le batterie per scaricarle, rischio di
esplosione!

a. Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta.

b. Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra.

Rimuovere il coperchio del vano batterie.

d. Rimuovere le batterie esauste con l'aiuto di un cacciavi-

te.

e. Inserire le nuove batterie e spingerle in fondo nei sup-
porti. Rispettare il senso dei poli positivo-negativo.

f. Chiudere bene il vano batterie con i coperchi. Premete
con cura i bordi del coperchio in modo che combacino
bene in ogni punto e che non rimanga alcuno spazio
vuoto tra il vano batteria.

g. Agganciare prima la meta posteriore del guscio della
copertura nella parte superiore, poi chiuderlo.

h. Awvitare il tappo di sfiato.
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13 Problema - Cosa fare?

13 Problema - Cosa fare?

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il liquido si trova sopra al pi-
stone

Pistone non a tenuta

Eseguire la pulizia, eseguire la taratura,
sostituire ['unita di dosaggio (vedere
Pulizia, p. 234).

Il pistone & poco scorrevole

Unita di dosaggio sporca o
danneggiata da depositi di cri-
stalli

Eseguire la pulizia, sostituire l'unita di
dosaggio vedere Pulizia, p. 234).

Riempimento impossibile

Valvola di aspirazione incep-
pata

Pulire la valvola di aspirazione, even-
tualmente liberare la sfera inceppata
della valvola con un puntale per pipet-
te in plastica da 200 pl (vedere Sbloc-
care la valvola di aspirazione blocca-
ta, p. 240).

Riempimento impossibile / Il

liquido risale nel tubo di tito-

lazione durante il riempimen-
to

Valvola di scarico sporca o tu-
bo di titolazione danneggiato

Pulire la valvola di scarico o sostituire il
tubo di titolazione (vedere Puli-
zZia, p. 234).

Vengono aspirate bolle d'aria

Strumento riempito troppo ra-
pidamente

Riempire lo strumento lentamente

Tubo di riempimento allentato
o danneggiato

Inserire correttamente il tubo di riem-
pimento telescopico, sezionare even-
tualmente il tubo a circa 1 cm dall'alto,
sostituire all'occorrenza.

Valvola di aspirazione allenta-
ta o guarnizione eventualmen-
te non inserita

Controllare che la guarnizione sia inse-
rita e stringere la valvola con una chia-
ve di montaggio.

Il tubo di aspirazione non si
immerge nel liquido

Riempire la bottiglia o correggere la
lunghezza del tubo di riempimento.

Iltubo peril riciclo non & mon-
tato o & montato in modo scor-
retto

Montare il tubo perilriciclo. L'apertura
deve puntare verso l'esterno rispetto
alla parete della bottiglia.

Titolazione non possibile

Valvola di scarico inceppata

Pulire il tubo di titolazione con valvola
di scarico o sostituirlo (vedere Puli-
zZia, p. 234).

Eventuale sfera della valvola inceppata
con

Puntale per pipetta in plastica da 200
ul

rilascio (vedere Sbloccare la valvola di
aspirazione bloccata, p. 240)

Volume dispensato inferiore
a quando indicato

Istruzione

Dispositivi non correttamente
sfiatato

di nuovo il dispositivo (vedere Sfia-
to, p. 219).
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13 Problema - Cosa fare?

Problema

Possibile causa

Soluzione

Possibile guarnizione non inse-
rita o valvola di aspirazione al-
lentata

Controllare che la guarnizione sia inse-
rita e stringere la valvola con una chia-
ve di montaggio.

Valvola di aspirazione incep-
pata o danneggiata

Pulire la valvola di aspirazione, even-
tualmente sostituire (vedere Pulizia in-
tensiva, p. 236).

Lo strumento non mostra di
funzionare

Errore interno

Riavviarlo:

Staccare la batteria, attendere 1 minu-
to e rimontare (vedere Sostituzione
delle batterie, p. 241).
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14 Marcatura sul prodotto

Carattere o numero

Signification

A

Segnali di avvertimento generali

Rispettare le istruzioni per ['uso

Utilizzare una protezione per gli occhi

©

Utilizzare una protezione per le mani

®

Utilizzare un abbigliamento protettivo

XXZXXXXX

Numéro de série

C€

Con questa sigla confermiamo che il prodotto soddisfa i re-
quisiti definiti nelle direttive CE e che € stato sottoposto alle
procedure di prova stabilite.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Con questo marchio confermiamo che il prodotto soddisfa i
requisiti stabiliti negli UK Designated Standards.

BRI

Lo strumento é contrassegnato in conformita con la legge
tedesca in materia di strumenti di misura e taratura e con il
relativo regolamento.

Sequenza di caratteri DE-M (DE per Germania), incorniciata
da un rettangolo, piu le ultime due cifre dell’anno nel quale
e stata applicata la marcatura.

www.brand.de/ip

Informazioni sul brevetto

®

(Ici: 40 ans)

China RoHS (EFUP)

EFUP definisce il periodo in anni durante il quale le sostanze
pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche non perdono o cambiano in condizioni di fun-
zionamento normali. In condizioni di uso normale da parte
dell'utente, tali prodotti elettrici ed elettronici non causano
grave inquinamento ambientale, gravi lesioni fisiche o danni
alla proprieta dell'utente.

L'apparecchio elettrico non deve essere smaltito con i rifiuti
domestici.
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15 Informazioni ordinazione
Titrette®
standard con interfaccia
RS 232

Volume N. di Art. N. di Art.

10 ml 4760141 4760241

25 ml 4760151 4760251

50 ml 4760161 4760261

Adattatori per bottiglia

PP, Unita di confezionam. 1 Pezzo

Filettatura per filettatura della botti- |N. diArt.
esterna glia/dimensione giunto
vetro molato

GL 45 GL 32-33 704396
GL 45 GL 38 704397
GL 45 S* 40 704343
GL 45 S* 42 704349
GL 45 S*50 704350
GL 32 NS 24/29 704424
GL 32 NS 29/32 704429

Tubo di titolazione

con chiusura a vite e valvola di scarico e di riciclo integrata.

Unita di confezionam. 1 Pezzo.

per volume N. di Art.
10 ml 707525
25+50 ml 707529
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15 Informazioni ordinazione

Tappo a vite

Supporto per bottiglia

Tubo di essiccamento

Valvola di aspirazione

246

Istruzione

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Tappo avitecon |1 Pezzo 707528

linguetta.

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Supporto per bot- |1 Pezzo 704275

tiglia. PP. Asta sta-

tivo 325 mm. Pia-

stra di base 220 x

160 mm

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Tubo di essicca- 1 Pezzo 707930

mento incl. anello

ditenuta in PTFE

(senza granulato).

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Valvola di aspira- |1 Pezzo 6636

zione con ogiva e
anello di tenuta.
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Tubi di riempimento telescopico

Descrizione Unita di Lunghez- |N.diArt.
confezio- za
nam.
Tubi di riempi- |1 Pezzo 170-330 |708218
mento telescopi- mm
Co.FEP.Lun- |1 pezzo 250-480 |708220
ghezza imposta- mm
bile in modo per-
sonalizzato.
Tubo perilriciclo
Descrizione Unita di confezio- N. di Art.
nam.
Tubo perilriciclo |1 Pezzo 8317
Pistone
per volume Unita di confezio- N. di Art.
nam.
10 ml 1 Pezzo 707531
25 ml 1 Pezzo 707530
50 ml 1 Pezzo 707532
Cilindro di dosaggio con blocco valvole
per volume Unita di confezio- N. di Art.
nam.
10 ml 1 Pezzo 707533
25 ml 1 Pezzo 707535
50 ml 1 Pezzo 707537
997469
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Finestrella

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.
Finestrella 1 setin- |1 Pezzo 6783
colore e 1 set di co-
lore marrone (pro-
tezione dalla luce).
Micro-batterieda 1,5V
Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.
Micro-batterieda |2 Pezzo. 7260
1,5V non ricaricabi-
li (AAA/UM4/LRO3)
incl. coperchio per
vano batterie
Tappo di sfiato
Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.
Tappo di sfiato 1 Pezzo. 6659
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Chiave per il montaggio

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Chiave peril mon- |1 Pezzo. 6784

taggio

Coperchi vano batterie

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Coperchivano bat- |2 Pezzo. 8857

terie

Cavo per interfaccia RS 232

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Cavo perinterfac- |1 Pezzo. 8850

cia RS 232. Lun-

ghezza2 m.

Titrette Software

Descrizione Unita di confe- N. di Art.
zionam.

Titrette Software. |1 Pezzo. 707538

Software Titrette.
CD-ROM. Tedesco/
Inglese

997469
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15 Informazioni ordinazione

Sistema di rimozione Titrette® per contenitori bag-in-box

Descrizione Unita di confezionam. N. di Art.
Sistema di prelievo Titrette® per |1 Pezzo 707550
container bag-in-box

(Attrezzatura di base)

Set di adattatori da interfaccia RS232 a USB per Titrette

Descrizione Unita di confezionam. N. di Art.
Kit adattatore interfaccia da 1 Pezzo. 707539
RS232 a USB per Titrette

Istruzione
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16 Riparazione

16.1 Invio al servizio riparazioni
AWISO! La legge vieta il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione.

Pulire e decontaminare accuratamente lo strumento!

e Allegare al reso di prodotti una descrizione precisa del tipo di problema e delle sostanze utilizza-
te. Se non siindicano le sostanze utilizzate, lo strumento non puo essere riparato.

e Larestituzione avviene a rischio e spese del mittente.

Fuori dagli Stati Uniti e dal Canada

Compilare la “Dichiarazione di assenza di rischi per la salute” e inviarla al distributore o al produttore
unitamente allo strumento. | moduli possono essere richiesti al distributore o al produttore, oppure si
possono scaricare dal sito www.brand.de.

All'interno degli Stati Uniti e del Canada

Siinvita a chiarire i prerequisiti per la restituzione con BrandTech Scientific, Inc. prima di inviare lo
strumento al servizio di assistenza.

Inviare solo strumenti puliti e decontaminati all'indirizzo che avete ricevuto insieme al numero di re-

so. Applicare il numero di reso bene in vista sull'esterno del pacco.

Indirizzi di contatto

Germania:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralle 25
97877 Wertheim (Germania)
T+4993428080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific EQuipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai - 400 076 (India)
T+91 2242957790

F+91 2242957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

997469

Stati Uniti e Canada:
BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Cina:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (Repubblica Popolare Cinese)
T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com
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17 Servizio di calibrazione

Le direttive ISO 9001 e GLP prevedono la verifica periodica degli strumenti volumetrici. Consigliamo di
eseguire un controllo del volume ogni 3-12 mesi. Il ciclo delle verifiche dipende da cosa viene richiesto
allo strumento. In caso di uso frequente o di liquidi aggressivi, &€ necessario effettuare controlli piu fre-
quenti.

Le istruzioni dettagliate per la verifica possono essere scaricate da www.brand.de o www.brandte-
ch.com.

Inoltre BRAND vi offre la possibilita di far tarare i vostri strumenti dal nostro servizio di calibrazione in
fabbrica o dal nostro laboratorio di calibrazione accreditato. Inviateci semplicemente i vostri stru-
menti da tarare con l'indicazione del tipo di calibrazione richiesta. Vi restituiremo gli strumenti dopo
pochi giorni. Agli strumenti & allegato un certificato dettagliato di calibrazione o un certificato di tara-
tura come da DIN EN ISO/IEC 17025. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore specia-
lizzato o direttamente alla BRAND. La documentazione per ['ordine puo essere scaricata dal sito
www.brand.de (vedere Assistenza e supporto).

Per i clienti che si trovano al di fuori della Germania

Se desiderate utilizzare il nostro servizio di taratura, siete pregati di rivolgervi ad uno dei nostri part-
ner di assistenza nella vostra regione. Questi possono inoltrare gli strumenti a BRAND per |'esecuzione
della taratura desiderata in fabbrica.

18 Informazioni sul vostro strumento da laboratorio

Il servizio online MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) offre certificati di qualita, accessori e
documentazione tecnica per il vostro strumento da laboratorio Titrette®. Qui, inserendo il numero di
serie e il numero di articolo, ottenete le informazioni sul vostro strumento.

Sulla Titrette® trovate anche informazioni serializzate codificate nel codice di risposta rapida (Quick
Response). Questo, inoltre, collega tramite link al sito web MyProduct e ottenete le presenti istruzioni
per l'uso e ulteriori certificati per il vostro strumento.

Su alcuni strumenti (Transferpette® S, HandyStep® touch e HandyStep touch® S) trovate anche un co-
dice Data Matrix. Scansionatelo con una comune app di lettura per richiamare le suddette informazio-
ni tramite 'URLhttps://www.brand.de/myproduct.
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Non ci assumiamo alcuna responsabilita per le conseguenze di manipolazione, uso, manutenzione e
impiego non corretti, o per riparazioni non autorizzate dello strumento o per le conseguenze del nor-
male consumo, in particolare dei componenti soggetti ad usura, come ad esempio pistoni, guarnizio-
ni e valvole, e in caso di rottura del vetro. Lo stesso vale per la mancata osservanza delle istruzioni per
['uso. In particolare non ci assumiamo alcuna responsabilita per danni derivanti da un ulteriore smon-
taggio dello strumento, al di la di quello previsto nelle istruzioni per |'uso, o se vengono montati ac-

cessori o parti di ricambio non originali.

Stati Uniti e Canada:

Per informazioni sulla garanzia consultare il sito www.brandtech.com.
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20 Smaltimento

WEEE | Battery
Leicone g E significa: Gli apparecchi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili non devono

essere smaltiti nei rifiuti domestici (rifiuti urbani non differenziati). Smaltirli separatamente, ad esem-
pio in un punto di raccolta.

A AVERTENZA! Rischio diincendio dovuto al riscaldamento dopo un cortocircuito:
Non cortocircuitare le batterie o le batterie ricaricabili per scaricarle! Applicare del nastro adesivo al
tappo per evitare cortocircuiti nel contenitore di raccolta! Non smontare mai le batterie!
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1 Introdugao

1.1 Inclui

Buretas para garrafas Titrette®, para garrafas roscadas GL 45, tamanho 10 ml, 25 ml ou 50 ml, tubo de
sucao telescdpico (comprimento 170 - 330 mm), tubo de dosagem de retorno, 2 micro baterias 1,5V
(AAA/UM4/LR03), 4 adaptadores de garrafas PP (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 visores de prote¢do
da luz colorida, um certificado de qualidade e este manual de instrugdes

1.2 Utilizar o manual de instrugdes

¢ Leia cuidadosamente as instrucdes de utilizagdo antes da primeira utilizagao.
¢ Mantenha as instrucdes de utilizagdo num local de facil acesso. Elas fazem parte do aparelho.
e Seentregar o aparelho a terceiros, inclua também as instrugées de utilizagdo.

¢ Em www.brand.de/om encontra versdes atualizadas do manual de instrugdes.

1.2.1 Palavras-sinal e o seu significado

_ A palavra de sinalizagdo AVISO indica uma situagdo perigosa que, se

ou A AVISO! nao for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

A CUIDADO Apalavra de sinalizacao CUIDADO indica uma situagao perigosa que,

ou A CUIDADO! se ndo for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA A palavra de sinalizacio INDICACAO ¢ utilizada para se referir a acdes

ou NOTA! nao relacionadas com ferimentos. Por exemplo: possiveis danos
o materiais.

1.2.2 Simbolos utilizados nas instrugoes

A O simbolo alerta para um possivel perigo. O simbolo alerta para obrigacdo de uso de
protecgdo ocular.
& 0 simbolo alerta para substancias O simbolo alerta para obrigacdo de uso de
perigosas e para os perigos que podem vestuario de protecéo.
surgir dos salpicos de liquidos.
@ O simbolo alerta para obrigagao de O simbolo alerta para obrigacdo de uso de
seguir as instrugdes de utilizagdo e as luvas de protegao.

informagodes de seguranca.

O simbolo alerta para obrigagdo deuso  — —
de protetor facial durante a realizacdo da
atividade.
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1Introdugdo

1.2.3 Apresentacao das descri¢des das agoes

1. Task
a., b,c

>

=

997469

Identifica uma tarefa.
Identifica passos individuais da tarefa.
Identifica um requisito de uma tarefa.

Identifica o resultado de uma tarefa realizada.
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2 Normas de seguranca

2 Normas de seguranca

2.1 Normas gerais de seguranca

Ler obrigatoriamente com atengao!

0 aparelho de laboratoério Titrette® pode ser utilizado em combinagdo com materiais perigosos,
processos de trabalho e equipamentos. No entanto, as instrugdes de utilizagdo ndo podem mostrar
todos os problemas de seguranca que possam ocorrer. E da responsabilidade do utilizador assegurar
o cumprimento das prescri¢des seguranca e de salide e determinar as restrigdes apropriadas antes da
utilizacéo.

1. Cada utilizador deve ler e respeitar estas instrugdes de utilizagao antes de utilizar o aparelho.

2. Seguir asindicagdes de perigo gerais e prescri¢des de seguranca, por ex., usar vestuario de
protecao, protecao ocular e luvas de protegao.

3. Seguir as instrugdes do fabricante do reagente.
4. Nao operar o aparelho em atmosferas potencialmente explosivas.

5. Utilizar o aparelho apenas para titular liquidos e apenas dentro dos limites e restricdes de
aplicacéo definidos.
Respeitar as exclusdes de aplicagédo (v. Exclusdes de aplicagao, p. 259)!
Em caso de davida, contactar o fabricante ou o distribuidor.

6. Trabalhar sempre de modo a ndo ameacar a seguranca do utilizador nem a de outras pessoas.
Evitar respingos. Utilizar apenas recipientes adequados.

7. Nunca gire os volantes enquanto a canula de titulacao estiver fechada com a tampa roscada.
8. Nunca remova a canula de dosagem com o cilindro de vidro cheio.

9. Natampa roscada da canula de titulagdo pode acumular-se reagente. Por isso, deve limpar
regularmente.

10. Para garrafas pequenas deve usar um suporte para garrafas, para evitar tombar.

11. O aparelho montado no frasco de reagentes nunca deve ser suportado pela caixa. Se o
aparelho romper ou soltar-se do frasco de reagentes, pode causar ferimentos.

12. Nunca utilizar a forga.

13. Utilizar apenas acessérios e pegas de substituigao originais. Ndo realizar quaisquer alteragoes
técnicas. Ndo desmontar o aparelho para além do descrito nas instrugdes de utilizagao!

14. Verificar sempre se o aparelho estd em bom estado antes da utilizagdo. Quando os aparelhos
nao estdo bem limpos ou verificados, o utilizador podera ter contacto com os fluidos. Se
observar falhas no aparelho (p. ex. émbolo emperrado, valvulas coladas ou fugas), pare
imediatamente de titular e consulte o capitulo Avaria - O que fazer?, p. 292. Se necessario,
dirija-se ao fabricante.

15. As micro-pilhas de 1,5V montadas nao sao recarregaveis!

2.2 Fungao

A bureta do adaptador de frascos Titrette® com visor digital eletronico serve para titular fluidos de
titulacdo aquosos e ndo aquosos (p. ex. KOH alcodlico) até uma concentragdo max. de 1 mol/l. (ver
Area de aplicacdo recomendada, p. 261). A utilizacio de um sistema de medico extremamente
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2 Normas de seguranca

preciso permite cumprir até as estreitas tolerancias da classe A para buretas de vidro. Os aparelhos
estdo assinalados com DE-M.

2.2.1 Manuseamento

Se manuseado corretamente, o liquido doseado entrard em contacto apenas com os seguintes
materiais quimicamente resistentes:

Vidro de borossilicato, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platina/iridio, PP (tampa roscada). O aparelho
possui, por norma, uma valvula doseadora de retorno.

2.3 Limites de aplicagao

0 aparelho é utilizado para titulagdo, em consideragao dos seguintes limites fisicos:

Temperatura de aplicagdo de +15 °C até +40 °C (de 59 °F até 104 °F) do aparelho e reagente
Pressédo do vapor até 500 mbar

Viscosidade até 500 mm?/s

Altitude: max. 3000 m acima do nivel do mar

Humidade relativa do ar: 20 % a 90 %

2.4 Restricoes de aplicacao

Hidrocarbonetos clorados e fluorados, ou compostos que formam depésitos, podem dificultar o
movimento do émbolo ou torna-lo rigido.

Com fluidos de cristalizacéo, observar as indicacdes relativas a limpeza (ver Limpeza).

A aplicagédo do aparelho no caso previsto (p. ex., analise de andlise de elementos vestigiais) deve
ser cuidadosamente verificada pelo utilizador Se necessario, dirija-se ao fabricante.

2.5 Exclusoes de aplicagao

2.5.1 Titrette

Nunca utilizar o aparelho para:

997469

liquidos agressivos para vidro de borossilicato, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE ou platina/iridio (p.
ex., acido fluoridrico).

suspensoes (p. ex., carvao ativado), pois as particulas sélidas podem entupir ou danificar o
aparelho.

acidos ou bases concentrados, bem como solventes néo polares com um forte efeito de
intumescimento em plasticos (p. ex., tolueno, benzeno).

sulfureto de carbono, dado que é facilmente inflamavel.
O aparelho ndo pode ser autoclavado!

0 aparelho ndo pode ser exposto a atmosferas agressivas (p. ex., vapores HCl).
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2 Normas de seguranca

2.6 Especificagoes das pilhas

2 micro-pilhas, 1,5V (AAA/UM4/LR03), ndo recarregdveis!
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2.7 Condicdes de armazenamento

2 Normas de seguranca

Armazenar o aparelho e os acessérios apenas enquanto limpos em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento: de -20 °C até + 50 °C (de -4 °F até 122 °F).

Humidade relativa do ar: 5 % até 95 %.

2.8 Area de aplicacdo recomendada

0 aparelho pode ser utilizado para os seguintes fluidos de titulagdo (concentragdo max. 1 mol/l):

Meio

Meio

Meio

Solugdo alcoolica de hidroxido
de potassio

Solugdo de bromato de potassio

Solugdo de acido oxalico

Solugéo de sulfato de amoénio e
ferro (1)

Solugdo de brometo de potassio

Acido perclérico

Solugdo de tiocianato de aménio

Solugdo de dicromato de
potassio

Acido perclérico em acido
acético glacial

Solugéo de cloreto de bario

Solugdo de iodato de potassio

Acido nitrico

Solugédo de bromato-brometo

Solugdo de permanganato de
potassio

Acido cloridrico

Solugéo de sulfato de cério (1V)

Solucgéo de tiocianato de
potassio

Acido cloridrico em acetona

Solugdo EDTA

Solugéo de arsenito de sédio

Acido sulfarico

Solugéo de sulfato de ferro (1)

Solugdo de carbonato de sédio

Solugdo de nitrato de prata *

Acido acético

Solugéo de cloreto de sédio

Solugéo de hidroxido de tetra-n-
butilaménio

Solugédo deiodo *

Solugdo de nitrito de sodio

Trietanolamina em acetona*

Solugdo de iodato de iodeto*

Solugéo de tiossulfato de sddio

Solugéo de sulfato de zinco

Hidréxido de potassio

Hidréxido de sodio

* Utilizar janela de protegéo da luz (ver Fluidos sensiveis (substituir janela de protecéo), p. 272)

Esta tabela foi cuidadosamente verificada e baseia-se nos conhecimentos mais atuais. Observe
sempre as instrugdes de utilizagdo do aparelho, bem como as indicagdes do fabricante do reagente.
Se precisar de informagdes sobre os produtos quimicos, que ndo estdo mencionados na lista, pode

dirigir-se a BRAND.
Data: 0219/4

997469
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3 Elementos de fungdes e de comando

3 Elementos de fungdes e de comando

Os elementos de comando: Teclas separadas para Ligar/Desligar, Pausa e CLEAR para apagar a
indicagdo. Volantes com nervuras de pega para uma titulagao rapida a gotejamento.

Tecla CLEAR

Interface PC (opcional)
Pilhas

Tecla Pausa

Volante

Embolo

Cilindro doseador

0 N o U~ W N =

Valvula (titulagéo/
dosagem de retorno)

9 Bloco de valvulas

10 Adaptador de bloco de
valvulas (rosca de frasco
GL 45)

11 Tubo de dosagem de
retorno

A b 12 Tubo de admissao
telescopico
‘ \ 13 Chave de montagem
' 14 Tampa roscada
\—e 15 Canula de titulagdo com

valvula de escape
integrada, ajustavel na
horizontal e na vertical.

16 Janela de visualizagao

17 Tecla Ligar/Desligar

18 Indicagéao digital

As caracteristicas essenciais da bureta de adaptador de frascos Titrette® estdo internacionalmente
registadas em patente. A chave de montagem encontra-se na tampa traseira da caixa.
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Tubo de admisséao telescopico e tubo de dosagem de retorno

Chave de montagem

997469

3 Elementos de fungdes e de comando
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4 Colocagao em funcionamento

4 Colocagao em funcionamento

Perigo de ferimentos por meios perigosos

> Utilize o seu equipamento de protecgéo individual, especialmente vestuario de
protecéo, protecao ocular e luvas adequadas ao meio a utilizar!

> Antes de utilizar, descubra como utilizar o meio em seguranca e se o aparelho de
laboratério é adequado.

> Observe as fichas de dados de segurancga dos produtos quimicos especificos e siga as
instrucdes de operagao do meio no local de trabalho!

4.1 Primeiros passos

1. Colocar as pilhas

a. Desaparafuse o obturador de ventilagdo com a méo ou
com uma moeda.

b. Retirar a tampa traseira da caixa.

c. Retirar atampa dos compartimentos das pilhas e
colocar as pilhas. Observar a dire¢ao do polo positivo e
negativo.

Instrugdes de utilizagéo 997469



4 Colocagédo em funcionamento

d. Fechar bem as tampas dos compartimentos das pilhas.
Premir com cuidado os rebordos da tampa, de modo a
que esta assente firmemente e néo reste qualquer folga
entre esta e os compartimentos das pilhas.

Portugués

e. Em primeiro lugar, pendure a tampa traseira da caixa
em cima e, em seguida, feche-a.

f. Aparafusar o obturador de ventilagao.

2. Ligar ou desligar o aparelho

a. Premir atecla Ligar/Desligar para ligar ou desligar.

Respeitar as instrugdes de seguranca

> Usar roupa de protecao, prote¢do nos olhos e luvas de protegao!
> Pegar no aparelho e no frasco apenas com luvas de protecao, sobretudo quando se
A utilizam fluidos perigosos.
> Cumprir todas as disposi¢des de seguranga, bem como as restrigoes de aplicagado
Restricoes de aplicagdo, p. 259.
> Respeitar as restricdes de aplicacdo, ver Restri¢cdes de aplicagdo, p. 259.

3. Montar o tubo de admissao/dosagem de retorno

a. Ajustar o comprimento do tubo de admisséo
telescopico de acordo com a altura do frasco e montar.
Encaixar com cuidado o tubo de admisséo (lado com
didametro mais pequeno) no centro, para evitar
danificar o Olive

b. Encaixar o tubo de dosagem de retorno com a abertura
para fora.
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4 Colocagao em funcionamento

NOTA

No caso de fluidos muito cristalizados, como KOH alcodlico,
ajustar o comprimento do tubo de admissao telescdpico de
forma a que exista uma distancia de aprox. 20 mm em
relacdo ao fundo do frasco.

4. Montar e alinhar o aparelho no frasco

NOTA

Os adaptadores incluidos no volume de fornecimento sao de polipropileno (PP) e s6 podem ser
usados para fluidos que ndo agridam o PP (Acessorios/Pecas de substituicao).

a. Enroscar o aparelho (rosca GL 45) no frasco de
reagentes e alinhar a canula de titulagédo de acordo
com a etiqueta no frasco. Para tal, deve rodar o bloco
de valvulas com a canula de titulagéo.

b. Escolher adaptadores adequados para frascos com
tamanhos de rosca diferentes.

A canula de titulagao pode ser ajustada na horizontal e
verticalem 70 mm
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4 Colocagédo em funcionamento
5. Transportar aparelho

a. Transportar o aparelho montado no frasco de
reagentes sempre da forma ilustrada!

Projecdo de reagentes

Possiveis riscos para a sade, nomeadamente no
caso de fluidos perigosos

> Nunca rode os volantes quando a valvula se
A encontrar em 'Titulagdo' e a canula de
titulagdo estiver fechada com a tampa
roscada!l
> Evite respingos do reagente! O reagente pode
sair da canula de titulagdo e da tampa
roscada.

4.2 Purgar

Antes da primeira utilizagao:

Devido ao controlo de final da produgédo, podem ainda estar presentes no aparelho residuos de
glicerina e etanol. Para impedir a mistura do fluido com os residuos, enxaglie cuidadosamente o
aparelho antes da primeira utilizagdo e rejeite as primeiras dosagens. Evitar respingos.

a. Assegurar que a tampa roscada da canula de titulagéo b.
estd firmemente enroscada.

b. Rodarvalvula no sentido da seta para ‘Dosagem de
retorno’.

997469 Instrugdes de utilizagéo
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4 Colocagao em funcionamento

c. Em primeiro lugar, mover o émbolo completamente
| para baixo rodando o volante. Para encher o émbolo,
rodar no maximo até a metade e voltar a esvaziar.

\ o8 NOTA

Caso o enchimento néo seja possivel, consulte Avaria - O que
fazer?, p. 292

Em seguida, aspirar o liquido varias vezes com meia volta do
volante e esvaziar no frasco de uma sé vez até ao batente
inferior. Repetir o processo cerca de 5 vezes até deixarem de
existir bolhas de ar por baixo do émbolo.

NOTA

Séo toleradas poucas bolhas até 1 mm.

C.

o

d. Desenroscar atampa roscada da canula de titulagéo.

e. Rodaravalvula para ‘Titulagao'.

f. Manter um recipiente de recolha adequado por baixo
da abertura da canula de titulagdo e dosear até a
canula de titulagdo estar purgada. Remover as gotas
residuais da canula de titulagao.

268  Instrucdes de utilizacao 997469



5 Titulagao

5 Titulagao

Portugués

1. Ligar o aparelho

a. Premir atecla Ligar/Desligar para ligar ou desligar.

a. Rodar suavemente os volantes para subir o aparelho
até ao batente superior.

b. Premir atecla CLEAR 1x para colocar o valor indicativo
em zero.

3. Titulagao

a. Manter um recipiente de recolha adequado por baixo
da abertura da canula de titulagao.

b. Rodando os volantes, dispense o liquido até o ponto de
transferéncia.

NOTA

Se o volume de enchimento néo for suficiente para toda a
titulagdo, rodar suavemente os volantes para tras até ao
batente superior (o valor da indicacdo permanece
inalterado). Em seguida, prosseguir com a titulagdo.

4. Encher o aparelho apés a titulagdo

a. Parareduzir depésitos de cristais e evaporagdo, apds a titulagdo, encher sempre o aparelho
completamente até ao batente superior.
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5 Titulagdo

5.1 Modo de poupanca de energia (Auto-Power-Off)

No caso de interrupgdes dos trabalhos superiores a trés minutos (definicao de fabrica), o aparelho
entra automaticamente em modo Standby. O valor da indicagédo é guardado e volta a aparecer no
visor apds a reativagdo manual. O periodo para a desativagdo automatica pode varia (vd. Auto-
Power-Off (Modo APO), p. 281).

5.2 Funcao de pausa

Se o aparelho néo for completamente purgado, surgem bolhas de ar na canula de titulagdo durante a
titulagdo. Para purgar o aparelho durante a titulagao, a fungdo de pausa permite a transferéncia de
liquido para outro recipiente sem que o valor da indicagéo se altere.

a. Premirateclade Pausalx.

= O sinal de pausa pisca.

b. Purgaro aparelho, transferir liquido. Ver Purgar, p. 267.

c. Paraconcluir a fungdo de pausa, voltar a premir a tecla
Pausa.

= O sinal de pausa volta a desaparecer.

d. Prosseguir com a titulagao
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6 Interface PC (opcional)

6 Interface PC (opcional)

O dispositivo esta disponivel com uma interface de comunicagao opcional (RS 232) e pode ser ligado
a uma porta USB utilizando um adaptador USB/RS 232 disponivel no mercado e ler os dados do
dispositivo utilizando o software Titertte®. Esta versao do dispositivo oferece as seguintes vantagens:

e Sdo suprimidos erros de transferéncia ao substituir os dados primarios, dado que os resultados

da titulagdo sdo transferidos automaticamente para o PC através de duplo clique na tecla
CLEAR. Assim, cumpre-se um requisito importante da CLP.

Todos os dados em bruto sdo registados em simultaneo. A cada transferéncia de dados, a bureta
envia o volume titulado, o nimero de série do aparelho, o volume nominal, o valor de ajuste e 0
proéximo prazo de calibracao.

Os dados enviados pelo aparelho sao tratados pelo PC como introdugdes através do teclado. Esta

forma de introdugdo universal garante que o aparelho pode trabalhar com todas as aplicagdes para
PC que aceitam introducdes através do teclado.

Pode descarregar e instalar o software gratuitamente no seguinte endereco:

https://update.brand.de/Titrette/Titrette-Software-latest.exe

0 manual do utilizador do software esta disponivel na loja virtual:
https://shop.brand.de/707538
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7 Fluidos sensiveis (substituir janela de protegéo)

7 Fluidos sensiveis (substituir janela de protecao)

Para fluidos sensiveis a luz (p. ex., solu¢des de iodo, de permanganato de potassio de e nitrato de
prata), recomendamos o uso da janelas de protecédo da luz colorida.

a. \ a. Desaparafuse o obturador de ventilagdo com a méao ou
com uma moeda.

b. Retirar atampa traseira da caixa.

c. c. Soltaro clip de um lado da janela de visualizagao
traseira e retirar.

d. Inserir ajanela de visualizagdo colorida com a
curvatura mais fraca no lado traseiro da caixa.

e. Paratrocar ajanela de visualizagao frontal, p. ex.,
levantar um canto da janela com a unha e retirar a
janela.

f. Inserirajanela de visualizagdo colorida com a
’ curvatura forte no lado dianteiro da caixa.

g. Em primeiro lugar, pendurar na parte superior da

- ' tampa traseira da caixa, fechar e aparafusar o
obturador de ventilagdo para o fixar.
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8 Montar o tubo seco (opcional)

8 Montar o tubo seco (opcional)

No caso de fluidos himidos ou sensiveis a CO,, pode ser
necessario usar um tubo seco cheio com um absorvente
adequado (ndo incluido).

(ver Acessorios/Pecas de substituicdo)

a. Aparafusar o tubo seco cheio em vez do obturador de
ventilagéo.

NOTA

Vedar a rosca do tubo seco, do frasco e/ou do adaptador de
frasco com fita PTFE.

997469
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9 Limites de erro

9 Limites de erro

A ‘ég°c Limites de erro relativos ao volume nominal impresso no
aparelho (= max. volume) a mesma temperatura (20 °C/68 °F)
do aparelho, ambiente e 4gua destilada. A verificacdo é
efetuada conforme DIN EN 1SO 8655-6 com o aparelho
totalmente cheio e com uma dosagem uniforme e sem

solavancos.
Limites de erro
Bureta de adaptador |Bureta de adaptador Bureta de vidro
de de Classe A segundo
frascos Titrette® frascos conforme DIN EN IS0 385
DIN EN ISO 8655-3
Volume Volume parcial |R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% |l |% pl [£% |+pl pl |+ pl
10' 10 0,10 |10 0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 (0,00 |5 |0,6 |30 |0,2 10 |20
1 1,00 {10 0,50 5 [3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 18 |0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 (0,048 |6 |0,4 |50 |0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 |30 0,02 10 (0,2 |100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 (0,04 |10(0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 (30 0,20 10 |2 100 |1 50 |50

*R = Precisao, VK = Coeficiente de variagcdo ** FG = Limite de erro

0 volume de titulagéo é apresentado nos tamanhos 10 ml e 25 ml em passos de 1 pl, e nos tamanhos
50 mlem passos de 2 pl. A partir de um volume de titulagdo 20 ml é efetuada uma comutagao
automatica para passos de 10 pl.

O tamanho das gotas para o aparelho de 10 ml é ca. 20 pl, e para o aparelho de 25 ml e 50 ml é ca.
30 pl.

NOTA

A partir da soma dos limites de erro FG = R + 2 VK é possivel calcular aproximadamente o erro geral
para uma medicdo individual. Este é, no maximo + 30 pl para o tamanho 25 ml e + 50 pl para o
tamanho 50 ml.

Desse modo, cumprem-se os limites de erro das buretas de vidro da classe A conforme DIN EN
1SO 385.
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10 Controlar volume (calibrar)

10 Controlar volume (calibrar)

Recomendamos, por cada utilizagdo, a cada 3-12 meses, fazer um controlo gravimétrico do volume
do aparelho. Ajustar o aparelho de 10 ml para calibragédo para 3 casas decimais. Este ciclo devia ser
adaptado aos requisitos individuais. As instru¢ées pormenorizadas de controlo (SOP) estao
disponiveis em www.brand.de para download. Pode ainda ser realizado um controlo adicional em
intervalos mais pequenos, p. ex. por titulagdo contra um padrao.

0O controlo gravimétrico do volume conforme DIN EN I1SO 8655-6 (condigdes de medigao, ver Limites
de imprecisao, p. 274)é efetuada nos seguintes passos:

1. Preparar aparelho

Limpar aparelho (Limpeza), ) encher com dgua liquido de destilada e purgar bem.

2. Verificar volume
a. Dosear 5 gotas para um recipiente a parte e raspar a ponta da canula de titulagao.
b. Premir atecla CLEAR para colocar o valor indicativo em 'Zero'.
c¢. Recomendam-se 10 dosagens em 3 areas de volume (100 %, 50 %, 10 %).

d. Rodar volantes com as duas maos sem pousar até o volume de controlo aparecer no visor.
Raspar ponta da canula de titulagéo.

e. Pesaraquantidade doseada com uma balancga de andlise. (Observe, por favor, as instrucées de
utilizacdo do fabricante da balanca.)

f. Calcular o volume doseado. Considerar o fator Z Temperatura e flutuabilidade do ar.

Calculo (para volume nominal)

x;= Resultados da pesagem n =Numero de pesagens V, =Volume nomina

Z =Fator de corregéo (p. ex. 1,0029 ml/g a 20 °C, 1013 hPA)

Valor médio: Volume médio: Precisdo*:
. oo V-,
7= 2% V=xx*1Z R% = % 4100
n Vo
Coeficiente de variagao*: Desvio padrao*:

100 —
VK% = —— T — %)2
v s=Zx% |[/——=—

n—1

*)= Célculo da precisado (R%) e do coeficiente de variagdo (CV%): P% e CV% sao calculados pelas
férmulas do controlo de qualidade estatico.
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11 Funcgoées adicionais

11.1 Modo CAL (ajuste)

11.1.1 Ajustar

Apds um longo periodo de uso ou apés a substituicdo da unidade de dosagem, pode ser necessario
um ajuste para compensar as diferencas na precisao até um maximo de + 0,999 ml. A alteracdo do
ajuste de fabrica é apresentada no visor.

1. Calcular valor de ajuste

O valor de ajuste ¢ a diferenga do volume médio em relagado ao volume nominal (p. ex.: volume médio
50,024 ml, volume nominal 50 ml. Valor de ajuste = 50,024 ml - 50,000 m| = 0,024 ml). Para o calculo do
volume médio, consulte Controlar volume (calibrar), p. 275.

2. Aceder ao modo CAL

a. Com odispositivo ligado, prima e mantenha premida a
tecla CLEAR durante mais de 3 s até que os seguintes
modos sejam mostrados consecutivamente no visor:

CAL — GLP — APO — dP

b. Assim que CAL aparecer no visor, soltar a tecla CLEAR.
CAL pisca e o campo numérico é apresentado.

a. Ovalorde ajuste é, p. ex. 0,024 ml. Premir a tecla Pausa
ou Ligar/desligar até atingir o valor.
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11 Fungdes adicionais
4, Confirmar introdugao

a. Premir atecla CLEAR para confirmar a introducédo do valor de ajuste.

= Aalteracdo do ajuste de fabrica é clarificada agora pelo simbolo CAL apresentado no visor de
forma permanente.

NOTA

Se a tecla CLEAR nao for premida dentro de aprox. 15 segundos, o estado inicial é mantido.

11.1.2 Novo ajuste

O simbolo CAL permanentemente apresentado no visor indica um ajuste ja realizado. Ao introduzir
um novo valor de ajuste, este é automaticamente adicionado ao valor de ajuste ja existente.

1. Calcular valor de ajuste

0 aparelho ja ajustado apresenta uma nova diferenca do volume médio em relagéo ao volume
nominal de, p. ex., 0,017 ml. Para o célculo do volume médio, consulte Controlar volume
(calibrar), p. 275.

2. Aceder ao modo CAL

a. Com odispositivo ligado, prima e mantenha premida a
tecla CLEAR durante mais de 3 s até que os seguintes
modos sejam mostrados consecutivamente no visor:

CAL — GLP —APO — dP

b. Assim que CAL aparecer no visor, soltar a tecla CLEAR.
CAL pisca e é apresentado o valor de ajuste do ajuste
realizado anteriormente.
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3. Introduzir o valor de ajuste

a. Ovalorde ajuste é, p. ex. 0,017 ml. Premir a tecla Pausa
ou Ligar/desligar até atingir o valor (a indicagéo é
reposta a zeros ao premir a tecla pela primeira vez).

4. Confirmar introdugao

a. Premir atecla CLEAR. O valor de ajuste antigo e novo
sdo somados automaticamente.

= Aalteracdo do ajuste ¢ indicada pelo simbolo CAL.

NOTA

Em casos raros, ao introduzir o novo valor de ajuste, a soma dos valores de ajuste pode ser zero.
Neste caso, é atingido novamente o ajuste de fabrica e CAL desaparece do visor.
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11.1.3 Ajuste de fabrica

Portugués

0 simbolo CAL permanentemente apresentado no visor indica um ajuste ja realizado. No entanto, é
necessario repor o ajuste de fabrica.

1. Aceder ao modo CAL

a. Com odispositivo ligado, prima e mantenha premida a
tecla CLEAR durante mais de 3 s até que os seguintes
modos sejam mostrados consecutivamente no visor:

CAL — GLP —APO — dP

b. Assim que CAL aparecer no visor, soltar a tecla CLEAR.
CAL pisca e é apresentado o valor de ajuste do ajuste
realizado anteriormente.

Premir as teclas Ligar/desligar e Pausa em simultaneo para
repor o ajuste de fabrica. O simbolo CAL deixa de ser
apresentado.
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11.2 Prazo de calibragao (modo GLP)

No modo GLP (Good Laboratory Practice - boas praticas de laboratério), é possivel memorizar o prazo
para a préxima calibragdo.

1. Aceder ao modo GLP

a. Com odispositivo ligado, prima e mantenha premida a
tecla CLEAR durante mais de 3 s até que os seguintes
modos sejam mostrados consecutivamente no visor:

CAL — GLP — APO — dP

b. Assim que GLP aparecer no visor, soltar a tecla CLEAR. O
simbolo de introducao pisca e aparece 'oFF'.

Manter premida a tecla Pausa até que seja apresentado o
prazo pretendido. Uma pressao breve aumenta
progressivamente o prazo. Ao premir a tecla Ligar/desligar, o
prazo é reduzido. (Introducdo de prazo de 'oFF' até 12.2099)

3. Confirmar introdugéo

Premir a tecla CLEAR para confirmar a introdugao do prazo de calibracéo.

NOTA

E possivel aceder ao prazo de calibragdo memorizado cada vez que o aparelho for ligado. Para o
efeito, basta manter premida a tecla Ligar/desligar. Aparecem continuamente GLP, 0 ano e o més da
data pretendida. O processo termina quando a tecla ¢ libertada, o aparelho esta ligado. (Se for
selecionado 'oFF' como prazo de calibragéo, esta fungéo sera desativada.)
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11.3 Auto-Power-Off (Modo APO)

No modo APO, é possivel definir o tempo para a desativagdo automatica, de 1 a 30 minutos. Nas
definicdes de fabrica, o aparelho desliga automaticamente ap6s 3 minutos. Quanto menor for o
tempo de Auto-Power-Off definido, maior serd a vida util das pilhas.

1. Aceder ao modo APO

a. Com odispositivo ligado, prima e mantenha premida a
tecla CLEAR durante mais de 3 s até que os seguintes
modos sejam mostrados consecutivamente no visor:

CAL — GLP — APO — dP

b. Assim que APO aparecer no visor, soltar a tecla CLEAR.
0 simbolo de introdugao pisca e sdo apresentadas as
definigoes de fabrica.

2. Introduzir tempo de desativagao automatico

a. Premir atecla Pausa ou Ligar/desligar até atingir a
introdugéo de tempo pretendida (1 - 30 min). 'oFF'
desativa a desativagdo automatica.

3. Confirmar introdugéo

a. Premir atecla CLEAR para confirmar a introducdo do tempo de desativacao pretendido ou para
confirmar 'oFF'.

NOTA

Se o aparelho se desligar automaticamente, ao ligar novamente é apresentado o tltimo valor
apresentado. Se o valor de introdugdo 'oFF' tiver sido confirmado, a fungéo é desativada e o aparelho
nao volta a desligar-se automaticamente.
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11.4 Casas decimais (modo dP)

No modo dP, é possivel definir a apresentacédo de 2 ou 3 casas decimais (defini¢cdes de fabrica: 2 casas
decimais).

NOTA

Por motivos de ordem técnica, os volumes de titulagdo superiores a 20,00 ml podem ser
apresentados apenas com 2 casas decimais.

1. Aceder ao modo dP

a. Com odispositivo ligado, prima e mantenha premida a
tecla CLEAR durante mais de 3 s até que os seguintes
modos sejam mostrados consecutivamente no visor:

a ——>3s

CAL — GLP — APO —dP

b. Assim que dP aparecer no visor, soltar a tecla CLEAR. O
simbolo de introducao pisca e sdo apresentadas as
defini¢oes de fabrica.

2. Alterar as casas decimais

a. Premir a tecla Pausa para selecionar a apresentacdo
com 3 casas decimais. (Ao premir novamente, sdo
repostas as 2 casas decimais).

3. Confirmar introducao

a. Premir atecla CLEAR para confirmar a introducdo da apresentacgédo de casas decimais
pretendida.
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12 Limpeza

Para assegurar um funcionamento perfeito, o aparelho deve ser cuidadosamente limpo nas seguintes

condigoes:
e assim que o movimento dos volantes for ¢ regularmente, em caso de utilizacdo de
mais pesado que o habitual solugdes cristalizantes
¢ antes de mudar o reagente ¢ quando se acumulou liquido na tampa

roscada da canula de titulagao
antes de um armazenamento prolongado

antes de desmontar o aparelho

os cilindros de vidro, valvulas, tubo de admissao telescépico e canula de titulagao estdo
enchidos com reagente! Cumprir as disposi¢oes de segurancga (ver Normas de
seguranca, p. 258)!

12.1 Limpeza padrao

a.

997469

Colocar a valvula em 'Dosagem de retorno' e esvaziar
completamente o aparelho rodando os volantes.

Enroscar o aparelho num frasco cheio com agua
deionizada e encher e esvaziar completamente o
aparelho para enxaguar.

Colocar a valvula em 'Titulacao', desenroscar a tampa
roscada da canula de titulagdo, manter um recipiente
de recolha adequado por baixo da abertura da canula
de titulacdo e encher e esvaziar completamente o
aparelho para enxaguar.

Em caso de depésitos no cilindro de dosagem, repetir i
este processo com um produto de limpeza adequado e, .
em seguida, voltar a enxaguar com agua deionizada.
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e. Enroscar o aparelho num frasco vazio e esvaziar
completamente com movimentos ascendentes e
descendentes do émbolo na posi¢do da valvula
'Dosagem de retorno' e 'Titulagao'.

f. Em primeiro lugar, mover o émbolo completamente
para cima e, depois, meia rotagdo da mao para baixo.

g. Desaparafuse o obturador de ventilagdo com a méo ou
com uma moeda.

h. Retirar a tampa traseira da caixa e retirar a chave de
montagem.

i. Desapertar o anel de fixagdo da unidade de dosagem
com a chave de montagem e desenroscar
completamente com a méo.

j. Puxar para fora o bloqueio da haste do émbolo até ao
batente.

k. Mover completamente para cima a parte superior do
aparelho rodando os volantes e retirar.

l.  Remover eventuais depdsitos de cristais no rebordo
superior do cilindro de dosagem, p. ex., com dgua e
uma escova para frascos macia e, em seguida, secar
com celulose (fig. 12).

m. Voltar a montar a parte superior do aparelho ou
desmontar o aparelho, se necessario, para limpeza
intensiva.
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NOTA
Fluidos cristalizantes, p. ex., KOH alcoélico
Consoante a frequéncia de utilizagdo, recomendamos remover os depdsitos de cristais por cima do
émbolo, regularmente, com intervalos de aprox. 8 semanas. Para o efeito, realizar os passos f-m da
limpeza padréo.
Para impedir depositos de cristais, apds a titulagdo, encher sempre o aparelho completamente até ao
batente superior.

12.2 Limpeza intensiva

Para evitar confundir os componentes do aparelho, ndo desmontar varios aparelhos ao mesmo
tempo. Apds desmontar ou trocar a unidade de dosagem, é sempre necessario realizar uma
calibragao ou ajuste, se necessario!

1. Preparacao para a limpeza intensiva

a. Antesde continuar a desmontar, realizar uma limpeza padrdo completa.

b. Extrair o tubo de dosagem de retorno e o tubo de admisséo telescopico.

2 Retirar a canula de titulagao e limpar / substituir

a. Posicionar avalvula em 'Dosagem de retorno' e retirar
manipulo de valvula para cima (fig. a).

b. Segurar a canula de titulagdo conforme ilustrado. Para
desbloquear a caixa, premir a canula de titulagdo até ao
batente para cima e puxar para a frente com
movimentos ligeiros (fig. b).

c. Limpar canula de titulagdo com valvula de escape
integrada (banho de ultrassons) ou trocar.

3. Limpar / substituir a unidade de dosagem

Aunidade de dosagem é composta pelo émbolo e pelo cilindro de dosagem com bloco de valvulas. Se
o fluido estiver acima do émbolo, o Titrette® deve ser calibrado; consultar Controlar volume
(calibrar), p. 275. Se o instrumento néo calibrar, é recomendavel substituir o pistao e recalibrar o
instrumento. Recomendamos que substitua sempre a unidade de dosagem completa.
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a. a. Segurar a haste do émbolo e puxar lentamente o
=] e émbolo do cilindro de dosagem (fig. a). Nao incline o
L ‘ pistao contra o veio da haste do pistao.

m NOTA

Se for dificil mover o émbolo, colocar na parte superior do
aparelho, prender a chave de montagem (dentes para baixo)
entre o cilindro de dosagem e a parte superior e mover o
émbolo completamente para fora do cilindro de dosagem
rodando os volantes (Fig. a').

b. Limpe cuidadosamente ou substitua o cilindro
doseador e o pistdo por um pano macio. Tenha cuidado
ao fazeristo: O labio de vedagao do pistéo é sensivel a
danos mecanicos

c. Para substituir o pistao, primeiro substitua o anel de
retencao da haste do pistao cinzento claro acima
Deslize (Fig. C) e, em seguida, desenrosque o pistdo (Fig.
c').

d. Enroscar um novo émbolo na haste do émbolo e
apertar.

e. Alinhar os dentes do émbolo e da haste do émbolo
rodando o émbolo para tras, no maximo meio dente.

f. Volte a apertar o anel de retengdo da haste do pistdo
abaixo empurrar.
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g. Alinhar a barra dentada (1) da haste do émbolo na
direcdo da abertura de ventilagéo (2) do bloco de
valvulas. Este esta situado do lado contrario a ligagdo
da canula de titulagao (3). Encaixar o émbolo com
cuidado (!) na vertical no cilindro de dosagem novo ou
limpo e pressionar até cerca de metade (fig. g).

NOTA

O labio de vedagao do émbolo ndo pode ficar danificado.
Evitar o contacto com objetos rigidos!

Portugués

4. Montar a canula de titulagao

Montagem da canula de titulagdo nova limpa ou substituida:

a. Empurrar a canula de titulagdo aproximadamente 5
mm.

b. Premir a caixa da canula de titulacdo completamente
para cima.

c. Emseguida, empurrar a canula de titulagao até ao
batente.

d. Parabloquear, empurrar a caixa da canula de titulagdo
para baixo.

e. Colocar o manipulo davalvula na posicdo 'dosagem de
retorno' e pressionar com firmeza.

5. Montar a parte superior da caixa

a. Verificar se o bloqueio da haste do émbolo esta
extraido.
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b. b. Colocar a parte superior do aparelho, mover para baixo
rodando os volantes e atentar para que o entalhe da
tampa dianteira da caixa deslize com exatidao sobre a
canula de titulagao. Se necessario, rodar ligeiramente a

parte superior.

Levantar o anel de fixagdo da unidade de dosagem e
verificar se o entalhe e a mola encaixam. Em seguida,
aparafusar firmemente com a méo o anel de fixagéo.

Colocar a chave de montagem no rebordo direito da
caixa e apertar até ao rebordo esquerdo da caixa. Em
seguida, voltar a encaixar a chave de montagem na
tampa traseira da caixa.

Empurrar o bloqueio da haste do émbolo até ao
batente.

Em primeiro lugar, pendurar na parte superior da
tampa traseira da caixa, fechar e aparafusar o
obturador de ventilagéo.

Realizar o controlo funcional e a calibragdo, ajustar se
necessario.

Retirar a tampa traseira da caixa e retirar a chave de
montagem.

Extrair o tubo de admisséo telescopico e o tubo de
dosagem de retorno.
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c. Desenroscar a valvula de admissdo com a chave de
montagem.

d. Seoaneldevedagéo estiver sujo ou danificado, retirar
com a ajuda de uma pinga angulada.

e. Limparavalvula de admissdo e o anel de vedagédo
(banho de ultrassons) ou substituir.

f. Senecessario, colocar um anel de vedagéo limpo ou
novo.

g. Avalvula de admisséo deve ser primeiramente
enroscada a mao e depois deve ser fixamente apertada
com a chave de montagem (1/4 de rotagéo é
suficiente!).

12.3 Soltar valvula de admissao presa

Avalvula da esfera esté fixa quando:
¢ né&o for possivel encher o aparelho e for perceptivel
uma resisténcia elastica ao desenroscar o pistao.

e nao é possivel dispensar nenhum liquido apesar de o
cilindro estar cheio.

Neste caso, deve pressionar ligeiramente para soltar a esfera
da valvula p. ex. com uma ponta de pipeta de plastico de 200
ul.

997469
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12.4 Substituicao das pilhas

Se a capacidade da bateria se esgotar, tal é indicado pelo simbolo da bateria intermitente no visor.
Neste caso, as baterias devem ser substituidas.

Utilizar apenas o tipo de micro-pilhas 1,5V (AAA/UM4/LR03) indicado: As baterias ndo sédo
recarregaveis!

a. | NOTA

I Substituir sempre a tampa dos compartimentos das pilhas
em conjunto com as pilhas. Estas estdo incluidas no volume
de fornecimento das pilhas sobresselentes.

Eliminar apenas pilhas completamente
: descarregadas, de acordo com o regulamento

relativo a baterias e pilhas. Nao ligar as pilhas em
curto-circuito para descarregar - Perigo de
exploséo!

a. Desaparafuse o obturador de ventilagdo com a mao ou
com uma moeda.

b. Retirar atampa traseira da caixa.
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Retirar a tampa dos compartimentos das pilhas

Soltar as pilhas gastas com ajuda de uma chave de
fendas.

Colocar novas pilhas e premi-las firmemente nos
suportes. Observar a diregao do polo positivo e
negativo.

Fechar bem as tampas dos compartimentos das pilhas.
Premir com cuidado os rebordos da tampa, de modo a
que esta assente firmemente e nao reste qualquer folga
entre esta e os compartimentos das pilhas.

Em primeiro lugar, pendure a tampa traseira da caixa
em cima e, em seguida, feche-a.

Aparafusar o obturador de ventilacao.

12 Limpeza
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13 Avaria - O que fazer?

Avaria

Causa possivel

O que fazer

O liquido esta acima do
émbolo

Embolo ndo estanque

Realizar a limpeza, calibragéo, substituir a
unidade de dosagem (ver Limpeza, p. 283).

Embolo emperrado

Unidade de dosagem sujo
ou danificado por depdsitos
de cristais

Limpar, eventual trocar unidade de
dosagem, ver Limpeza, p. 283).

Impossivel encher

Valvula de admissao colada

Limpar vélvula de sucéo, soltar a esfera da
valvula eventualmente fixa com uma ponta
de pipeta de plastico de 200 pl (ver Soltar
valvula de admissdo presa, p. 289).

Impossivel encher /o
liquido regressa para a
canula de titulacao
durante o enchimento

Valvula de escape suja ou
canula de titulagao
danificada

Limpar vélvula de escape, eventual trocar
canula de titulagéo (ver Limpeza, p. 283).

As bolhas de ar séo
aspiradas

Aparelho enchido
demasiado depressa

Encher o aparelho lentamente

Tubo de admisséo solto ou
danificado

Encaixar fixamente o tubo de admissao
telescépico, recortar event. o tubo ca. 1cm
de cima ou substituir.

Valvula de admissao solta
ou vedagéao event. ndo
inserida

Verificar se a vedacgao esta inserida e apertar
avalvula com chave de montagem.

O tubo de admissédo nao
mergulha no liquido

Encher o frasco ou corrigir o comprimento
do tubo de admissao telescédpico.

Tubo de dosagem de
retorno ndo montado ou
mal montado

Montar o tubo de dosagem de retorno. A
abertura tem de apontar para fora, para a
parte de fora do frasco.

Impossivel titular

Valvula de escape colada

Limpar canula de titulagdo com valvula de
ejecdo integrada, ou trocar (ver

Limpeza, p. 283).

Soltar a esfera de valvula eventualmente
presa com

uma ponta de pipeta de plastico de 200 pl
(ver Soltar valvula de admisséo presa, p. 289)

Volume entregue inferior
ao apresentado

Aparelho ndo
completamente purgado

Sangrar novamente o dispositivo (ver
Purgar, p. 267).

Event. vedagdo nao inserido
ou valvula de admissao
solta

Verificar se a vedacdo estd inserida e apertar
avalvula com chave de montagem.

Tubo de admisséo colado
ou danificado

Limpar véalvula de admisséo, eventual trocar
(ver Limpeza intensiva, p. 285).
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13 Avaria - O que fazer?

Avaria

Causa possivel

0 que fazer

0 aparelho ndo mostra
nenhuma fungédo

Erro interno

Reiniciar:
Desmontar bateria, aguardar 1 minuto e

voltar a montar (ver Substituicdo das
pilhas, p. 290).

997469
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14 Identificagdo no produto

14 Identificacao no produto

Carateres ou nUmeros

Significado

A

Sinais de aviso gerais

Respeitar as instrucdes de utilizacdo

Usar protecdo ocular

©

Usar luvas de protecédo

®

Usar roupa de prote¢éo

XXZXXXXX

NUmero de série

C€

Com este simbolo, confirmamos que o produto preenche os
requisitos especificados nas diretrizes da CE e foi submetido
aos procedimentos de teste especificados.

UK
CA

UKCA: Avaliagdo da Conformidade do Reino Unido
Com esta marca confirmamos que o produto cumpre os
requisitos estabelecidos nas UK Designated Standards.

BRI

0 aparelho esta identificado conforme a lei alema de
medicao e calibragdo, bem como o regulamento de
medicao e calibragao.

Sequéncia de simbolos DE-M (DE para Alemanha),
emoldurados num retangulo, bem como os dois Ultimos
ndmeros do ano, onde a identificagdo foi colocada.

www.brand.de/ip

Informagdes de patente

®

(aqui: 40 anos)

China RoHS (EFUP)

EFUP, o EFUP define o periodo em anos em que as
substancias perigosas contidas em equipamentos elétricos
e eletrénicos ndo vazam nem sofrem mutagdes sob
condigdes normais de funcionamento. Com utilizagdo
normal pelo utilizador, estes produtos elétricos e
eletrénicos nao provocam poluicdo ambiental grave, danos
corporais graves ou danos materiais ao utilizador.

O dispositivo elétrico ndo deve ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico.
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15 Informagdes de encomenda

Portugués

15 Informacgdes de encomenda
Titrette®
Padrao com interface RS
232
Volume Pegan.° Pegan.°
10 ml 4760141 4760241
25ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261
Adaptador de frasco
PP, Un. emb. 1 unid.
Rosca pararosca de frasco/ Numero do
exterior tamanho do polimento artigo
GL 45 GL 32-33 704396
GL 45 GL 38 704397
GL 45 S* 40 704343
GL 45 S*42 704349
GL 45 S* 50 704350
GL 32 NS 24/29 704424
GL 32 NS 29/32 704429

Canula de titulagao

com fecho roscado e vélvula de escape e de dosagem de
retorno integrada.

Uni. emb. 1 unid.

para volumes Numero do
artigo

10 ml 707525

25+50 ml 707529

997469 Instrugdes de utilizagdo 295


https://shop.brand.de/4760141
https://shop.brand.de/4760241
https://shop.brand.de/4760151
https://shop.brand.de/4760251
https://shop.brand.de/4760161
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https://shop.brand.de/704396
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https://shop.brand.de/707525
https://shop.brand.de/707529
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15 Informagdes de encomenda

Tampa roscada

Suporte de frascos

Tubo seco

Valvula de admissao

Instrugdes de utilizagéo

Descrigao Unid. emb. Ndmero do
artigo

Tampa roscada 1 unid. 707528

com patilha.

Descrigdo Unid. emb. Ndmero do
artigo

Suporte para 1 unid. 704275

frascos. PP. Tripé

325 mm. Placa

base 220 x 160 mm

Descrigdo Unid. emb. Numero do
artigo

Tubo seco incl. anel|1 unid. 707930

de vedacdo em

PTFE (sem

granulado).

Descrigdo Unid. emb. Ndmero do
artigo

Valvula de 1 unid. 6636

admissao com
Olive e anel de
vedacao.

997469



https://shop.brand.de/707528
https://shop.brand.de/704275
https://shop.brand.de/707930
https://shop.brand.de/6636

Tubos de admisséo telescopicos

Descrigdo Unid. emb. |Comprim |Numero do
ento artigo

Tubo de 1 unid. 170-330 708218

admissao mm

telescopico. FEP. |y pig, 250-480 |708220

Comprimento mm

individualmente

ajustavel.

Tubo de dosagem de retorno

Descrigao Unid. emb. Numero do
artigo

Tubo de dosagem |1 unid. 8317

de retorno

Embolo

para volumes Unid. emb. Ndmero do
artigo

10 ml 1 unid. 707531

25 ml 1 unid. 707530

50 ml 1 unid. 707532

Cilindro de dosagem com bloco de valvulas

para volumes Unid. emb. Numero do
artigo

10 ml 1 unid. 707533

25 ml 1 unid. 707535

50 ml 1 unid. 707537

997469
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https://shop.brand.de/708218
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15 Informagdes de encomenda

Janela de visualizagao

Pilhas micro 1,5V

Obturador de ventilagao

Instrugdes de utilizagéo

Descrigdo Unid. emb. Ndmero do
artigo

Janela de 1 unid. 6783

visualizagao, 1

conjunto incolor e

1 conjunto com

coloragao castanha

(protecéo da luz).

Descri¢ao Unid. emb. Nimero do
artigo

Pilhas micro 1,5V., |2 unidades cada. |7260

nao recarregaveis,

(AAA/UM4/LRO3).

inc. coberturas do

compartimento

das pilhas

Descrigdo Unid. emb. Ndmero do
artigo

Obturador de 1 unid. 6659

ventilagao

997469
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https://shop.brand.de/7260
https://shop.brand.de/6659

Chave de montagem

Descrigdo Unid. emb. Numero do

artigo
Chave de 1 unid. 6784
montagem

Coberturas do compartimento das pilhas

Descricao Unid. emb. Numero do
artigo
Coberturas do 2 unid. 8857
compartimento
das pilhas
Cabo de interface RS 232
Descrigdo Unid. emb. Ndmero do
artigo
Cabo deinterface |1 unid. 8850
RS 232.
Comprimento 2 m.
Software Titrette
Descricao Unid. emb. Numero do
artigo
Software Titrette. |1 unid. 707538

CD-ROM. aleméo/
inglés

997469
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15 Informagdes de encomenda

Sistema de remocao Titrette® para contentores bag-in-box

Descrigdo

Unid. emb.

Numero do artigo

Sistema de remogdo Titrette®
para contentores bag-in-box
(Equipamento base)

1unid.

707550

Conjunto de adaptadores de interface RS232 para USB para Titrette

Descrigdo

Unid. emb.

Ndmero do artigo

Conjunto de adaptadores de
interface RS232 para USB para
Titrette

1 unid.

707539

Instrugdes de utilizagao
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16 Reparagao

16.1 Enviar para reparacao

16 Reparagao

NOTA! O transporte de materiais perigosos sem autorizagdo é proibido por lei.

Limpar e descontaminar completamente o aparelho!

e Aquando da devolucdo de produtos, incluir sempre uma descricéo precisa do tipo de avaria e
dos meios utilizados. Em caso de meio utilizado nédo especificado, o aparelho nado pode ser

reparado.

¢ O transporte de retorno é realizado por conta e risco do remetente.

Fora dos EUA e do Canada

Preencher a "Declaracéo relativa a seguranca sanitdria" e envia-la juntamente com o aparelho ao
fabricante ou distribuidor. Os formulérios podem ser solicitados ao distribuidor ou fabricante ou

podem ser descarregados em www.brand.de.

Dentro dos EUA e do Canada

Esclareca com a BrandTech Scientific, Inc. os requisitos para a devolugdo antes de enviar o aparelho a

assisténcia técnica.

Envie exclusivamente aparelhos limpos e descontaminados para o enderego que recebeu juntamente
com o niimero de devolugéo. Colocar o numero de devolugdo no exterior do pacote de modo bem

visivel.

Endereco de contacto

Alemanha:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralle 25
97877 Wertheim (Alemanha)
T+49 9342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

india:

BRAND Scientific EQuipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (india)

T+91 2242957790

F+91 22 42957791
info@brand.co.in

997469

EUA e Canada:
BrandTech?® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

N°. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 21 6422 2318

F+86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com

Instrugdes de utilizagéo
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16 Reparagao

www.brand.co.in
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17 Servigo de calibragéo

17 Servigo de calibragao

As diretivas 1ISO 9001 e GLP exigem um controlo regular dos seus medidores de volume.
Recomendamos um controlo de volume a cada 3-12 meses. O ciclo depende das exigéncias
individuais que se colocam aos aparelhos. Em caso de utilizagao frequente ou de liquidos agressivos,
deve proceder-se a verificagdes mais frequentes.

As instrugdes pormenorizadas de controlo estao disponiveis em www.brand.de para download.

A BRAND oferece-lhe ainda a possibilidade de poder calibrar os seus aparelhos através do nosso
servico de calibragédo de fabrica ou do nosso laboratério de calibragdo acreditado. Basta enviar-nos
os aparelhos para calibrar, indicando o tipo de calibracdo que pretende. Os aparelhos ser-lhe-do
devolvidos apds alguns dias. Os aparelhos sdo acompanhados de um certificado de calibragao
pormenorizado ou de um certificado de calibragdo em conformidade com a norma DIN EN ISO/IEC
17025. Para mais informagdes, consulte o seu comerciante ou diretamente a BRAND. O documento
para encomenda esta disponivel em www.brand.de para download (ver Servico e assisténcia).

Para clientes fora da Alemanha

Se quiser usar o nosso servico de calibragdo, agradecemos que se dirija a um dos nossos parceiros de
servico na sua regido. Estes podem encaminhar os aparelhos para a BRAND, se pretender uma
calibracéo de fabrica.

18 Informacoes sobre o seu equipamento de laboratorio

0 servigo online MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) fornece certificados de qualidade,
acessoérios e documentacao técnica para o seu instrumento de laboratério Titrette®. Ao introduzir o
numero de série e o nimero de artigo, recebera informagdes sobre o seu aparelho individual.

No Titrette® encontrara informacgdes codificadas adicionais codificadas no Cédigo de Resposta
Rapida. Isto também leva ao site MyProduct e receberd este manual do utilizador, bem como outros
certificados para o seu dispositivo.

Nalguns aparelhos (Transferpette® S, HandyStep® touch e HandyStep touch®S), encontrara também
um coédigo de matriz de dados. Digitalize isto com uma aplicagdo de leitura comum para aceder as
informagdes acima através do URL https://www.brand.de/myproduct .

997469 Instrugdes de utilizagéo

Portugués

303


https://www.brand.de/myproduct
https://www.brand.de/myproduct

19 Responsabilidade por defeitos

19 Responsabilidade por defeitos

N&ao assumimos responsabilidade pelas consequéncias de manuseamento, utilizagdo, manutengéo,
operagao incorretos ou reparagdo nao autorizada do aparelho, nem pelas consequéncias do desgaste
normal, especialmente de pecas de desgaste como, por ex., émbolos, vedantes, valvulas, assim como
em caso de quebra de vidro. O mesmo se aplica a inobservéncia das instrugdes de utilizagdo. Em
particular, ndo assumimos qualquer responsabilidade por danos causados se o aparelho tiver sido
desmontado para além do descrito nas instrugdes de utilizagao ou se tiverem sido montadas pecas
de acessorios ou de substituicdo externas.

EUA e Canada:

Podem ser consultadas informacoes relativamente a responsabilidade por defeitos em
www.brandtech.com.

20 Eliminacao
WEEE | Battery

Os icones _@: E\/ significa: Os aparelhos elétricos, bem como as baterias e as baterias
recarregaveis ndo devem ser eliminados em residuos domésticos (residuos urbanos ndo
classificados). Elimine-os separadamente, por exemplo, num ponto de recolha.

A\ AVISO! Risco de incéndio devido ao aquecimento apés curto-circuito:
N&o provoque curto-circuitos nas baterias ou baterias recarregaveis para descarregar! Tape a ficha
com fita adesiva para evitar curto-circuitos no recipiente de recolha! Nunca desmontar as baterias!
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RACEP BN, OB TR0V IR LR . BIE AR SR A, E KA

BRI, I BRI R B %R

a. WARFEEIIES Ches.
b. T R I L

_?1 c. HAEHEMFI TR ETE T, AN, RnE
ERAEE 2, RS

IR, H5 W BE——NALLE 27, T340

= ‘ IR TR e R AR R, RS — IR ) R R
' J&, K AE B . BRI 5 IS, EF
THEAHA KA.

e |
AR LA AN AIE 1 o 07T

-

e,
d. IR M
e HFIREEE WiSE R
-
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f. FEMEE TR EENRERS, T, B f
e AR BT OR AE. BREEE N BT
e B T o

997469
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5EE
5 EE

L. s

a. FEALEE/ KWL ESE A R M .

a. TR, BRGNS kA,
b. JEF%—IK CLEAR %4, HEREEZE.

3. E

a. ENSE R FHC A GBI 5
b SETHATAAHABEILIA.
e |

BUSRFEIE AN DA 2 SE BT I 2, TR TR
Il bk AT AR (R B o ARSI .

4.3 8 SR IR AR -
a. T D R RTTRURIZR AL, 0 i 55 S 38 5 2 I 28 b 1k
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5EE

1 TaeEs ( BahxAl )

WURTAE RO =080 G 88, A AR BRI X R (R A7 on il JF
(ETF B G S A R BE e AT DUSE R B ) (S0 B Bh3#i ( APO AR
x ), W32 .

5.2 EEIhaE

IR AR S 2R, R R e, W h IR O TR e AR O R B
FDUE HPEHF DI RER AR IR o) — DA d b, AN B o

a. PR 1 R

HAEE S N

AR B, 20 BFS, T 316.
BT S R 4 R 5 D g
HEE S HUGE K.

d. 4keE

310°4

c 3

4 o
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6PCHED (k3 )

6 PCHE0O (&3 )

ZBR BAAIEREEEO (RS 232), ATLME A HiTH _LIUSB/RS  2323& AL S 2 BIUSB 1, Jf

fEFTI tert te® P fF N B BIUEHE . ILRRAS I B & BA LR AT

o HT A RAEE RS CLEAR BRI w45 R B Al G b e v, [RIAS 2 th B0 SR T i 030 1
fEIb . X T —EER) GLP Tk,

o FTAIEREEEAS RN C 5. BEREIRR, T A RKIETE AL GRS A
SERAR TRREAE AN S R H

PO X A0 48 5 3% 1) 508 5 e A8 o N A AT AR TR PR AR 3 o 3 e F P i A\ T8 s ORAEAX 328 7T BA Pl

B B SCEAS BN I H I R AR — S A

TE AT LATE L R b S0 2 R 300 22 2 1% 3

https://update.brand.de/Titertte/Titertte-Software-latest.exe

ZHAE R AT AR E R R

https://shop.brand.de/707538
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https://update.brand.de/Titrette/Titrette-Software-latest.exe
https://shop.brand.de/707538

T BENMR (ERURED)

TRENR (ERWEEND )

3L

IASECEE A BT (I B SRR AR AT A GRS E .

a. W FE T E.

b. BERE A E A 7.

NN
—

¢ KEERPRICT A URIFIFICT .
d. BB/ A S AN G 3 B i sit .

e. AITEHATAMNGE, WHIETHEAREN A,
REHCT WA .

f. CRIVEZBORHA GRS G R B i e

g HEMEEENAYTE, & LEfr EAFERREE
.

997469
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SRETHRE (Wik )

8 B&ETRE (1iE)
—

N KFRHEAR CO, BURHIAGR, 1 BEAE A AiE Rk
s A - I CORFERESR TG I A T4 .

< (B W/ %1

a. FACHIFENOTHRE, TARHSE.

WA PTRE et s TR IR0, WA/ s DS
FA
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9 =R

FOR T ERRIAIORRFR RS (= AR IIRRERE) , £, 20%C
{088 HEERIZEIAKIEE (20 © C/68 ° F) AHFIMIZM R

g iRz . M DIN EN IS0 8655-6 (iR, 7EiX s

B A 7 IS SRR @ B % R k47 DA

3L

1R ZE R BR
MmO ®"e WEEEE
HEE Titrette® DIN ENISO 8655-3 15 (AL , &
iopiim| DIN EN ISO 385
WEE
=i TERE R VK R VK % FGsek
ml ml + % |+ |% ul| & %) £l plo| 4+ w
i
10 10 0.10 |10 10.05 |5 0.3 [30 0.1 10 |20
5 0.20 |10 [0.10 |5 0.6 [30 [0.2 10 |20
1 1.00 (10 [0.50 |5 [3 |30 |1 10 |20
25’ 25 0.072(18 10.024 |6 0.2 [50 |0.1 25 130
12.5 0.144/18 10.048 |6 0.4 |50 [0.2 25 130
2.5 0.72 |18 10.24 |6 |2 |50 |1 25 130
50’ 50 0.06 |30 |0.02 [10]0.2 [100 0.1 50 |50
25 0.12 (30 |0.04 |10 0.4 [100 [0.2 50 |50
5 0.60 |30 10.20 |10 |2 |100 |1 50 |50

* R = HEHIIE, VK = BILRE =+ FC = RZEMRIR

Wi 10 ml A 25 ml FACESRURE, e ARILL 1 opl AR EIR: W2 50 ml H{CEE
K, B 2 W REER. B 20 ml KREEAR, BESRA 10 W R,

10 ml ORI R /NZ9% 20 11, 25 ml F1 50 ml BV AN 30 1l
MR R ZEMM FG = R + 2 VK MR, w75 B i K i E I ME . a2 25 ml (1
IR, ZEUEEIN £ 30 nl, Wi 50 ml MUEIKE, AN + 50 Bl

X, EESF T DINENISO 385 iR E BRI IRIEHEE A RiREMAR,
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L MEAR (B )
10 AR (KA )

BAVERUARYE A AN, & 3-12 MR E RS A SRR, KRR 10 nl 1
ACER BN/ NS G 3 7. A A BA AT AR A L F AT R . VRIS AT (SOP) iB7E

www. brand. de EVUF . Bhab, 0 n] LLLUBLHE A 8] Ta) BR J3E AT ThEEAS 7, {0 G 3 o b k4737
TE o

54 DIN EN 1SO 8655-6 #rdEfIE yikEREE (NEXUS IR IFRETTE, 71 323) U
SEIRIEAT :

1. HERA A

TS (9, ) A RBUM A ARAK, JHFaHE=.

2. M A AR

a. f 5 BB A e, BB k.

b. % & CLEAR %4, LUMENG R REEE,

ALl 3 NMEFEEE (100%. 50%. 10%) HHEAT 10 IR WRAE .
WEHEBFRA, HBERE LSRR, SrREE k.

e. WO K EREMBEORAM ER.  GEEEICERRER M H B, D

f. WHESRER. 2 RECEIE TIREMESTII.

e o

T TR

x;= FRELER n = FRERE V, = bEFREAR
7 = KRIER% (20 ° C. 1013 hPa WA 1.0029 ml/g)

FiME - FHER . HEE
, = V-V
S L% V=xs2 R% = % 4100
n V0
FERE mERE
100 s

VK% =

Vv S=17=x

*) = WHHSEME RY) AAARRE (VK% : RS EAE ARG R Al VK%,

324 BEFH 997469



11 ffhnzhaE
11 Fhnzhee
11.1 CALER (1HZ )

11.1.1 %

TEAC I ()58 J5 s e e st fa T RE G B AT IR, DIAMEREEE R E S, mKnliaF)
+0.999 ml. ) BT S BRERRE .

LTHS R R

PR TR 5 HEERmE (Plin: FHER 50.024 ml, FEFM 50 ml. HEE =
50.024 ml - 50.000 ml = 0.024 ml). HETVERSH WSER (RE ), T324.

2. A CAL #ix

a. WMPRCEBEMMNEE, K% CLEAR 48k 3 U
b, BHAERREESEE BRI,

CAL — GLP — APO — dP

b. 24 CAL #H{ER /R L, SZEIFAF CLEAR %4,
CAL [NMRIF SRR .

310°4
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11 M NZh&E
3. BN TR A

a. PR NGIEN 0.024 ml. %85 B REE /3<%
B, EEILFZY.

4. NN

a. % F CLEAR 24, #ilE(E AN .
S )R O B A R SRR CAL RS A BORE SR L.

—
/=

WIRAEL) 15 PPN ARH CLEAR 4, NMEEWIIHRE.

11.1.2 EFEE

ORGSR CAL FF SR DT TS, WIRERAH AW, s a3 mE A
HEET.

L SR

O TR A S o PR S 808 R EH R 2, 10 0. 017 ml. HFEFHAEIZ WL s
#HIR (RHE ), W 324,

2. M CAL iz

a. WRRCAIEME, K% CLEAR %48 3 FPLL
b, BEIRRBEHESE S BRI

CAL — GLP — APO — dP
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3. AN R

4. BN

b.

a.

a.
=

11 K pnZhaE

2 CAL FHTE R RBE LW, SCEDFATF CLEAR 444
CAL [NHE, H3H by i A % .

RPN 0. 017 mlo HEHFHE B/ 5% 4%
', ERkizE (F-RkETSBERED .

$& CLEAR ¥4, BrIHVR%AE A 3AH .
PR GET CAL 75 FoR.

Py
V-

W BEOLT, MANH BN R B 2 AR T % IXFPMEOLT, Kkt %, CAL M

BoRpE B %

997469

310°4
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11 M NZh&E

11.1.3 B RAE
SRFE LRI CAL S RECEHAT T, HEEWRE R,
1. CcAL #ist

a. WM RCEEERIES, K% CLEAR &% 3 FPLL
b, HEEoRRESEE BRI

CAL — GLP — APO — dP

b. 24 CAL #HTER R LI, SCEPFAJF CLEAR 444,
CAL [AMFR, H i b i B i i 2 .

2. B )R,

[N 4% Bl / OC P R R A dc i, DA T
CAL 55 P&
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11 K pnZhaE

11.2 RAEBE (GLPER )
£ GLP #3 (Good Laboratory Practice) 1, M LLREAE R —RBHER H .

310°4

1.V GLP fist

a. WIARRCLESERIHS, K% CLEAR #4# 3 FPUL
. BRERBESLE S BoR LA

CAL — GLP — APO — dP

b. 4 GLP 3 {ER RpE LA, SZRIFAJF CLEAR %#. %
ANFF5 R, JEHH  oFF .

AT, AERR M ETE R LK H
o Jlepi/ PR AT (). CHIPIA " oFF” 3
2099 4 12 D

3. WA
1% CLEAR SERAARHE H IS o

JER
BRI SR, HOAT LIS R T RAE R HE H . vk, R am/ o s B el . i sea
GLP. Fris HMAME ARt o AT NIIEIA A5 o), IR CRm. (Wi H ks 7
oFF, MILIhREK AR

11.3 B3ix<li (APOER )

£ AP0 BT, HEIRMIRERIN R A LA E Y | 2 30 8. H) BET, A 3 o
JEEBIRM . AR R B AR, 2 it 7 aic
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11 FtnzhaE
1AM APO #E3K

a. WURECAEHERIAS, K% CLEAR #4# 3 FhUL
&, BRIEIREESEE BRI

CAL — GLP — APO — dP

b. —H APO #HTEE/RBE L, FAJF CLEAR #%8#. YA
T B NER, HRERH) WE.

a. % NEMFEUE/ O, ERAR T AR
[6] (1-30 4¥%h) o " oFF WAAH E 35T,

BRI RTR AN
a. 1% CLEAR BEMAIN AT BISCHLI (RIS IN oFF .

RS EL BT, S 2 PR R i E BRI WA oFF BERRIN, W% DI RERAE
AL AT A )R
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11 Fff i Zh &g
11.4 NI (dPAER )
76 dP BEQF, SoRTT DO E NS 2 frek 3 A CHTTBRE NS 2 6D .

—

HTHARIARE, 20, 00m1 BLERREARIR RN 2 f/hck iR,

310°4

LA dP X

a. WREBCEBEMMNE, K% CLEAR 8k 3 U

a b, B RS R AR
CAL — GLP — APO — dP
b b. MEIRBEFFE dP B, SZEPFATF CLEAR 4. frA\

FESIRE, sl e E.

B, GERORANTE 3 e g kEE
NERR 2 4D .

o

3. WIAF A
a. 1% CLEAR BEHRIASIAFTTR M/ BoR o
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MBI DL T AT A, A DR RENS 13 AT

o WIRTFHILIEFEAES), LR o FERIFRGN AR, AT

o EHER AT o VBRI E T s N BRI R T
o RIMRAF AT

o PR AT

PERETEIENE . W Mg R E NIEARE R Ereaie (S0 '2M
TE, 71 308) !

12.1 ¥yAEEBE

a. HRBCEY PR, i S TR S e A

b. SRS BIRA 2B KRR L, Bke e
I, g,

¢ KIRWENY WE, FTITREE M, AREE T
BN EE IR, TF 2 YR S8 i A
2, UL e .

d. WURGBIENAUUER, HH A &R E R
B, A5 H 2B T KB
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LB R R L, B AR B R e

- W FEAEAS R, BT

997469

2R TR, K Ee.
L IR A bR, RS T R TR
g ST EUNE M TrE .

MV ZRARTARIT W B 1, T8 247 .

Heim FEAT BT H B

LS TR A B e A B AR, IR L
H

°

B KR BIORUARTS 55 73R L3 % A T i PR AR
W, WIEMAgAET (8 12)

- BRI RBRAGE LE, SELER, DR
LML .

310°4
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SRR, WSERK KOH
MR I, AT IAERGZ 8 J < WIiB R — Vi 28 E Oy I SR TR . ik, B TR
W o SPTR,
IR AL R ARTURE, T SRS 5 A I Lk

12.2 LB E

AT BEGAES AR TR, AN PR L AU . FARSE R R IC)E, AR LB TR UE,
g bEE, IBDARHEAT

1. BRALTE R HE R LA

a. HE—BIRMZRT, R BT AR AR TS T

b. 7 RN A 4 RO -

BUF 2 AN, S/
' R T o g Y, IR BB (B a) .

b, WEFRIERFCE . NRESE, K E i LR
BRYAE, IFERR BRI RN T (&
b) .

o MG RGHRR R E S GRS SR B T8
#o

3. T/ T

T TG i ST IR R IR W A e W R b e TG 2, MR HE,  Titrette® 4520 M
WG (B ), 324, WURBGERAEHE, FRATEUCEHAFIE T EHRAEES . TR D%
MG 2 E T
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a. JUEFGERT, 18RS B PR (E a.
a) o ANTLRIEZEMURLE)IE ZEFT K4 L

I . -
IR B, T O A, T
CHF T SRR kA 2 I, B T4
FREE B BE (H ) .

b, JHEAT NI SO AT IR« AT BLAAf I
TN Lr: 15 FERR B R UM IR S0

c. TR, W RREE BT R K AU ) R A E
(B e, Rty TimE (B ) .

d. CREHHE ST RN IEAT EIFITE .

e. HILFHEIER T EE B B, RN TS FENNE 2
FRE 5 .

£ RIS ERT B e 1 T A

997469
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g CKIRFEMNS (D) WHERBHES T (2) i
XGHEEED Q) MX. A0 (1) KiEEEE
FNTE R I ECH R R, R R
(B ¢ -

AAFARIATE FEN B s o B G AT D420 R A B !

OB ) AL Smm.

. KRR E RS e e e R
SRR e B R UL .

Ko i A Te ) N HE, DU HUE .

228 LT VA B R T
a
b

e o

LA EX TN WA= R S LR YN

o

R 20E FEAT IR B o

o
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b. TR A B, AT E TR, I b,
T RT3 8 3P o K MR IE I & e B gy
WE, FRRFEE) B

c. IEEBWHEITIBURNE, AR S .
ESENIEREE S

d. B BER TS A ML, IRk HIT R RS 7
B iD %% o SRIG R AR T BRI G 2> B 7
Mo

e. RHHEATRIFIBIA NHE, EEARIRAIE .
f. HRENFEER T, & LT LHAE.
g HHTUIRERSEARAE, b TIN HEAT R

6. iR/ S AR
a. WRESEAFT, W Z2ERT.
b, g o R

997469
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P . AEA BT BRI .

W

lihiluk
4 d. R P IS BRI, IR R A BTN

e, IHIHBLEE B AIRAN S B GRS IR IE L) .

£ AL, AT N T T R SR

g ECH TN, ARG R (1/4
P LR )

12. 3 MFFFEHRER

FELLT T T I3 A
o SERIEIE LHERN, RAEAESERLD, BB &
if
o ML, R R
J— BRI, AR A TFIRSR, I 200 11
ARk
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12.4 EHHEHEM
MABHEMHEERR, SR LSS SNRE R 84 20 g5 i,
HEefd AR e B HibER 1.5 V SIS HIh (AAA/UM4/LRO3) : B FEyth AN A] 5158 78 Ha !
Z U BERL G SE R E . XA RS A
EHhp,

JR S AL BRI 0 AR A 2 FRIIE RS 2 FRIt e 42
JRCFE o )0 B I R R T —— RN A

a. PN T8 ZE,

b. RGBT,

c BEBREHIb AR c.

d. EBUSRLL T E i

e, JHONHTE PRI AR RN A . VR R IE SR
77 1A

f. AHTHEBLOEE. MNOWE N HETA%, 1
AEREEN A, DR & I O R

g HENERERTTE, REHTE.

h. FTAHAZE.
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13 #FE—— g 4b 2 2

13 tFE——fn{a4b B8 ?

g e AEER R R sk
WAL T %8 3R IR B PATTER, Kok, EHoER
filik2EE (ES 0 B
&, T1332) .
IR RO IO L SIS e R | AT, S EE TIRAS T
ot (B B
5E, W332) .
Tk WS 1 s 2 TSR I, 0 I R A
A 200 R ZBRHR E Sk A1
SERIRER (S0 WFFER
R ST AR, TR 338)
T T /TR NRAAGR B 2R b | HE AT, s BRI TR, SR e e
(B EE, T332 »
LGt (e b (A
W KA B B AR IR [ b A A T
BRI IR T 1 oem
POV 9 A B W g A B 46
W M RA BB T e B R R | K s R SN, %@
ON BT BRI
W N AR N BRI BUE I 4 0%
WK
[EMNE S Ik SV7 e SR 7e IV 1k = S A mp /S TP
A ERE .
Tk e Hie th 1R 45 1 F B N HE RV v i o
B, BUHTER (30 F
5E, W332) .
AT A 35 B I BR
200 1 LIDRIES T2k
BN GESR W R ER
7RI, 7T 338)
B EAR T s XA TS RS (S0 BE
=, W316) .
A it 2 dt P R TN BT I | P A RN, %
FA%) BT HAT I
WS 1 2 22 m A O TEIE TR, BT
(I, &{E
5E, W334) .
AR T REE R P iR FH:

BIEFH
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13 WFE——anfaT4b 32 2
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ARE R

PUREPUS: S
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FHeE, SEAF 1 R
WEN (B ERES
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14 7 @ EHIFRIR

14 7= ERFRIR

i B S ~
A HE R
SESRUIERTLIRY
33 15
@ AT
@ 15 F 37 5
XXZXXXXX o

C€

I @ AR ERA WA EC fEARESR, JFHESR
e MR AR

UK
CA

UKCA: L 5 HUE PP i
P m I AR WL FF S UK Designated Standards
HRILE K

=

AN R ) IR ) LR I AR v 4%
B BEATAR I

FIFEE DE-M (DE Ronf[ED fH—NMERAEER K, 3 H
IN_EARIRAEAS 5 A HT

www. brand. de/ip

HEERS)

®

(HbAb: 40 )

HHE RoHS (EFUP)

EFUP & X7 H/R S T8 46 P B & I fE B i 8 1E 5
BATHM RS M Z B OB HIER . F P B T,
PSSR 7= AN S S 80 5 A ET S e, Xt
I R N B A O A R R

AR B SRR R
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15iTHES

15 ITHER

i
+

Titrette®

3 H#RS 2320

=¥ s 5

10 ml 4760141 4760241

25 ml 4760151 4760251

50 ml 4760161 4760261

iARE=Z57N

PP, GAEHALL

HMIRZL ATHMARG/FERY |B4S

GL 45 GL 32-33 704396

GL 45 GL 38 704397

GL 45 S 40 704343

GL 45 S 42 704349

GL 45 S 50 704350

GL 32 NS 24/29 704424

GL 32 NS 29/32 704429

T

IR SCTE AR B HRA I 5 [ AL I
RN s

EEXTAR S
10 ml 707525
25 + 50 ml 707529

997469 BEFH 343


https://shop.brand.de/4760141
https://shop.brand.de/4760241
https://shop.brand.de/4760151
https://shop.brand.de/4760251
https://shop.brand.de/4760161
https://shop.brand.de/4760261
https://shop.brand.de/704396
https://shop.brand.de/704397
https://shop.brand.de/704343
https://shop.brand.de/704349
https://shop.brand.de/704350
https://shop.brand.de/704424
https://shop.brand.de/704429
https://shop.brand.de/707525
https://shop.brand.de/707529

15T ER

JE 5
Dl B TR 4=
iy 0 e 5 1 fF 707528
RS
Ik IR =
B®FER, PP, =|1 1 704275
B8 325 mm, &
#R 220 x 160 mm
7 AR IR 45
FrE, A 1% 707930

PTFE #4 J53 112
Bl O RUhi i

KD
P bliid g 5
W |1 6636
S

344 BEFH 997469


https://shop.brand.de/707528
https://shop.brand.de/704275
https://shop.brand.de/707930
https://shop.brand.de/6636

RERXNBRE

i [P BIEEL KE S

BEINRRE, |1 1 170 - 330 |708218

FEP. "4k mm

WK 1 250 ~ 480 |708220
mm

[B] L

ik 1P aEBEN =

[EMEs 11 8317

THZE

EF AT IR =

10 ml 114 707531

25 ml 1 fF 707530

50 ml 1 707532

RN o

EF AR IR 4=

10 ml 11 707533

25 ml 1 707535

50 ml 11 707537

997469

15iTHES

35"

RIEFMH 345


https://shop.brand.de/708218
https://shop.brand.de/708220
https://shop.brand.de/8317
https://shop.brand.de/707531
https://shop.brand.de/707530
https://shop.brand.de/707532
https://shop.brand.de/707533
https://shop.brand.de/707535
https://shop.brand.de/707537

15TTMES

P37
FE A TR =
WMEE A 1 |1 1 6783
HIEEF 1 HEE
@ (B .

PR E I 1.5V
FE AR BB =
ORI 1.5 V|& 2 1. 7260
NG E SN =R
(AAA/UM4/LRO3) .
AHEE b s
P AR aREN 5
WA 1 . 6659
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https://shop.brand.de/6783
https://shop.brand.de/7260
https://shop.brand.de/6659

GHRTF
IRLTE B aEHN =
T 1 s 6784
B
IR B BEE 5
Ehih e 2 . 8857
Berids RS 232
TR 2E=3--E] Eiats)
FEOTHSE RS 1 . 8850
232, KJE 2 m.
Titrette #ff
el [io aEEN =
Titrette #fF. |1 o 707538
TR /FECHR CD

997469

15iTES

RIEFM 347
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https://shop.brand.de/6784
https://shop.brand.de/8857
https://shop.brand.de/8850
https://shop.brand.de/707538

15ITHER

B ARGt Titrette®, T Bag-in-Box—Container

HI USB £ 1 I HAEA T

FE A A IR =
BUR RS Titrette®, T 1 1 707550
Bag—in—Box—Container

GEARTLAD
00 RS232 THN Titrette A USB 43 DAL B4

o aREN =
0 RS232 FHA Titrette |1 . 707539

348 @fEFHM

997469



https://shop.brand.de/707550
https://shop.brand.de/707539

16 415

16.1 %18

AR ARV EE R G

(ISR NE S REI AR EE S/

16 415

3L

o AN, SN B ZRRN bR A A B HE R A . U SRR P A B AR

fER, DA RS RIEE.

o TR [MIACER XU AN 9 I A7 KA

FESREAINZE R Z 4

K “THERESET AN SHE R, FEAKES— ARG T A P S R o T LA I 2 7
IR RERM, WATLAA www. brand. de E T F .

52 [ RIS A

TEIRIEAX AR 28, EIKFR BrandTech Scientific, Inc. MfiiA%F BIES 7 B & TATHE .
RS2 OEWE I O RIS IR, BRRASR RS — [R5 A s bt . B RS A bR 2
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1 BeBegeHuve

1.1 KomnnekTt noctaBku

BropeTka-Hacagka Titrette®, ansa 6yTbinok ¢ pe3bboit GL 45, 06bem 10 mn, 25 M unm 50 mn, Tene-
ckonu4yeckasi BcacblBatoLLas Tpyoka (anmHa 170-330 MM), peLmpKynsaumnoHHas Tpyoka, 2 Mukpoba-
Tapeiiku 1,5 B (AAA/UM4/LR03), 4 nonunponuneHoBbIx agantepa ans 6yTbinok (GL 32-33, GL 38, S
40, NS 29/32), 2 LBETHbIX CBETO3aALLUTHBIX CMOTPOBbIX OKHa, cepTUdMKaT KauecTsa U HacTosiLasi
WHCTPYKLMS MO 3KCnyaTaumm.

1.2 [lonb3oBaHMe UHCTPYKLMEN MO SKCNyaTaunm

. I'Iepe,q nepBbIM NCMOJTIb30BAHNEM BHUMATESIbHO NMPOYTUTE MHCTPYKLUMIO NO 3KCnyaTaunun.

o [lpu XpaHeHUn NHCTPYKLMKM NO 3KchnyaTaummn obecneybTe 6ecnpenaTCTBEHHbIV 4OCTYN K
Hew. OHa ABNsieTCa YacTblo annapaTa.

» [pv nepegave gaHHOro annapata TPETbUM NULam npunaranTe K HeMy MHCTPYKLIMIO MO 3KC-
nnyatauum.

e CM. aKTyarnbHble BepcuM pyKoBOACTBa MO 3KCnyaTauum Ha cante www.brand.de/om.

1.2.1 CurHanbHble croBa 1 Ux 3HavyeHne

_ CurHanbHoe croso «MNPEOYIMPEXOEHWE» ykasbiBaeT Ha onac-

HYI CUTYyaUUIo, KOTopas, ecrnin ee He n3beratb, MOXET NPUBECTU K
unn A MPEQYMPEXQE- YO cvTyaumio, kotopas, ’ P
HUE! TAXENbIM TpaBMaMm Unn cCMepTun.

A OCTOPOXHO CurHanbHoe crnoso «OCTOPOXHO» ykasbisaeT Ha onacHyto cuty-
i A OCTOPOXKHO! aumto, KoTopasi, ecnv ee He n3beratb, MOXET MPUBECTU K NIETKUM
~™" unu cpeaHeTsKenbIM TpaBMam.
2713V ]7/=8 CurnanbHoe cnoso «[TPUMEYAHUE» ncnonb3yeTtcs Ans ykasaHus
wrn YKASAHUE! Ha [eiCTBUSA, HECBSI3aHHbIE C PUCKOM TENECHbIX NOBPEXAEHUIA.
o MpyYMep: BO3MOXHbIN MaTepuarnbHbIii yieps.

1.2.2 CMMBOIbI, UCMOMb3yEMble B PYKOBOACTBE

/i\ 3Hak Ans npeaynpexaeHus 0 BO3MOX-
HOW OMacHOCTU.

& 3Hak Ansa npegynpexaeHus ob onac-
HbIX BELLLECTBAX 1 yrpo3ax, Kotopble
MOryT NPeACTaBNATb 6pbI3rv XUAKO-
cTen.

@ 3Hak Ans ykaszaHusi Ha coGntofeHune py-
KOBOZACTBA Mo 3Kkcniyataunum n VIHq)Op—
MaLmmn o 6e3onacHoCTu.

997469

3Hak ans YKa3aHusa Ha ncnosfib3oBaHue 3a-
LLIMTHbIX OYKOB.

3HaK NS yKasaHus Ha UCMNOonb30BaHMe 3a-
LUMTHOW oaexabl.

3Hak ans YKa3aHusA Ha ncnosib3oBaHue 3a-
LLNTHbIX Nep4YaTokK.

PyKOBOﬂCTEO Mo 3KkcnnyaTtauun
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1 BBeaeHve

3Hak Ans ykasaHusl Ha HoLLEeHVe 3a- — —
LLIMTHOTO JMLIEBOIO LLMTKa BO BPEMSI
pabor.

1.2.3 OTobpaxeHne onucaHnin 4ENCTBUNN

1. 3apaHve O6o3Ha4aeT 3agaHue.

a,b.,c O603Ha4aeT oTAeNbHbIE 3Tanbl BbIMONTHEHNS 3a0aHUS.
> O6o3HavaeT ycrnoswue Ans 3agaHus.

= O6o03HavaeT pe3ynbTarT BbINOMHEHWS 3a4aHus.

354 PykosoacTeo no skcnnyataumn 997469



2 MNonoxeHus no TexHuke 6e3onacHocTn

2 [NonoXeHnd no TexHuke 6e3onacHoCcTun

2.1 O6LLI|VIe NONOXEeHUs MO TEXHUKe 6e30nacHOCTU

BHUMaTENBHO 03HAKOMbTECH!

TNaBopaTopHbIit Npubop Titrette® MOXET MCNONB30BATLCS B COMETAHUM C OMACHBIMU MaTepuana-
MK, paBoummMu npoeccamu 1 o6opynosaHmem. OfHaKo B UHCTPYKLMW MO 3KCnITyaTaumm HEBO3-
MOXHO yKka3aTb BCe NpoGrieMbl ¢ 6e30MacHOCTbI0, KOTOPbIE MOTYT BO3HWKHYTb. [onb3oBaTenb He-
CEeT OTBETCTBEHHOCTb 32 COBIIOAEHE NPaBuIT TEXHUKM 6e30MacHOCTYM 1 OXpaHbl TPYAa, a Takke
32 yCTaHOBIEHME COOTBETCTBYIOLLMX OrPaHUYEHIA Nepes NCrob30BaHNeM.

1

L

oW

o

~

®

©

10

11

12
13

14

15.

997469

Kaxxapbi nornb3oBaTtesib OMKEH NPOYUTATh M COBMoAaTb AaHHYH MHCTPYKLMIO MO 3KCMIy-
aTauuv nepes Ucnosb3oBaHMEM annapara.

Cobniogavite obwne npegynpexaeHns o6 onacHOCTU M MHCTPYKLUMUK NO TEXHUKe Gesonac-
HOCTU, HAaNpPUMep, HOCUTE 3aLUMTHYH OAEXKAY, 3aLUUTHBIE OYKM U 3aLLMTHbIE NEepYaTKU.
Cobnitogarite MHCTPYKLMN NPON3BOAMTENEN peareHToB.

OkcnnyaTtaums yCTpONCTBa BO B3pbIBOONACHOW aTMocdepe 3anpeLleHa.

Mcnonb3yiite annapat UCKMIUYUTENBHO AN TUTPUPOBAHUS XXUAKOCTEN U TONLKO B Npeae-
nax yCTaHOBMEHHbIX rpaHuL, 1 OrpaHUYeHNiA Ha NPUMEHEHME.

CobntopaiiTe ykasaHusi B OTHOLLEHMM 3anpeToB Ha UCMorb3oBaHue (CM. 3anpeTbl Ha npu-
MeHeHue, CTpaHuua 356)!

[Mp1 BO3HMKHOBEHNM COMHEHWI BCceraa obpallanTecs k Npon3BoAMTENIO UMK NpoaaBLly.
Bcerpa paborTaiite Tak, 4ToObl He NoaBepraTb ONacHOCTM HY NMOMb30BaTENS, HU APYrMX
ntogen. Nsberavite obpazoBaHns 6pbI3r. icnonb3yiiTe TONbKO NOAXOASLLME COCYAbl.
Moka TMTpOBOYHas KaHIONS 3aKpbiTa KONMaYkoM, BpaLleHe NOBOPOTHbLIX PyYeK He Aomnyc-
KaeTcs.

KaTteropuyecku 3anpeLiaeTcs CHUMaTb TUTPOBOYHYHO KaHIOMO NPW 3anofHEHHOM CTeK-
NAHHOM LUINMHApPE.

B 3awyuTHOM KOnnayvke TUTPOBOYHOW KaHIONM MOXET CKannueaTbCcs peareHT. [oatomy
cnepyeT perynsipHo BbIMOSHATL O4YUCTKY.

Bo n36exaHne onpokuabiBaHUsi ManeHbKUX By TbiNok MCNomnb3yinTe By ThINOYHbIA AepKa-
Tenb.

3anpeLlaeTcs nepeHocUTb annapar, yCTaHOBINEHHbI Ha ByThbInke C peareHToM, 3a Kop-
nyc. Monomka n oTcoeanHeHne annapara oT ByTbINKW C peareHTOM MOXeT NMPUBECTU K
TpaBMam.

Hwvkoraa He npumMeHsinTe cuny.

Mcnonb3yiiTe Tonbko opurnHarbHbie NPUHaANEXHOCTU 1 OPUTMHaNbHbIE 3anacHble Ya-
cTu. TexHuyeckne naMeHeHus He fonyckaroTcs. 3anpelaetcs pa3bupaTtb annapat 6onee
OeTanbHO, YeM ONMCaHOo B MHCTPYKLMK MO 3KCnyaTauum!

Mepen ncnonb3oBaHWeM Bcerga NnpoBepsinTe Haanexatlee coctosiHie annapata. B cny-
Yae HeHagnexallen O4YMCTKM UN MPOBEPKM annapaToB BO3MOXEH KOHTaKT Nofib3oBaTens
co cpepoii. MNpu nosiBNeHnm NobbIX NPU3HaKOB HEMCNIPABHOCTYM annaparta (Hanpyumep, 3a-
TPYAHEHHBI X0 NOPLUHS, 3aKMMHUBaHWE KIanaHoB Ui MPOTEYKUN) HEMeA IEHHO Npekpa-
TUTe TUTPOBAHME U CrieflynTe ykadaHusiM rnaebl HencnpaBHocTb — YTo Aenatb?, CTpaHu-
ua 392 . MNpwu HeobxoaumocTy obpaTuTech Kk NPOU3BOAUTENHO.

BcTpoeHHbie mykpobaTapenku Ha 1,5 B He noanexar noasapsake!

PyKOBOﬂCTEO Mo 3KkcnnyaTtauun

Pycckui
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2 [MonoxeHus no TexHuke 6eaonacHocTn

2.2 dyHKUMOHanNbLHoE NpeaHasHayveHne

BropeTka-Hacagka ans 6yTeinok Titrette® ¢ aN1eKTPOHHBIM LMPPOBLIM ANCTNIEEM UCMONb3YeTCs
ANa TUTPOBAHUS BOAHBIX M HEBOAHBIX TUTPYIOLLMX Cpef (Hanpumep, CMMpTOBOro pacTeopa rma-
pokcuaa kanus) Ao KOHLeHTpauun He 6onee 1 monb/n. (cM. PekomeHayemasi o6nactb npumeHe-
Hns, CTpaHuua 357). Micnonb3oBaHme BbICOKOTOYHOW 3MEPUTENbHOM CUCTEMbI MO3BONAET
cobnoaath Aaxe XecTkme AoMycky knacca A Ans CTEKNSHHbIX 6iopeTok. AnnapaTtbl UMEeT Map-
KnpoBky DE-M.

2.2.1 [NopsgoK Nonb30BaHUS

Mpwv npaBunbHOM 06paLLleHVII/I Ao3npyemMasn XMOKOCTb KOHTaKTUPYeT TOJNbKO CO crneayowmnmMmn Xun-
MUYECK/ CTONKUMI MaTepuanamm:

BopocunukatHoe cTekno, kepamuka Al,O,, ATDS, cononvmep TeTpadTopaTUIEHa 1 rekcadTop-
nponuneHa, cononmmep TeTpadTopaTuneHa ¢ nepdTopankunnepdTopBnHMNOBbLIM acpupom, MT-
DB, nnaTMHO-MpPUANIA, NONUNPONUIEH (HABMHYMBAIOLMNIACS KOMNayok). AnnapaT cTaH4apTHO
KOMMMEKTYIOTCS PELMPKYNALMOHHbBIM KranaHoM.

2.3 'paHnupbl pabounx anana3oHoB

an60p ncnonb3dyeTcd And TMTpoBaHMUA C yH4eTOM crieayrwmnx DU3NYECKNX FPaHmLL:

« Pabouuit ananasoH TeMnepatypbl npubopa v peareHTa ot +15 °C go +40 °C (0T 59 °F Ao 104 °F)
o [aBneHue napa go 500 mb6ap

¢ BsaskocTb 40 500 MM?/c

e BbicoTa makc. 3000 M HaZ ypoBHEM MOpPSI

o OTHOocUTenbHas BNaXHOCTb Bo3ayxa oT 20 % A0 90 %

2.4 OrpaHnyeHuns B NpUMeHeHnn

o XrnopupoBaHHble N (PTOPUPOBAHHbIE YTNIEeBOAOPOALI U COEANHEHMS, 0B6pasytoLLMe OTIIoXKe-
HWS1, MOTYT NPUBOAUTD K 3aTPYAHEHWIO X04a NOPLUHS U 3aKMMHUBaHUIO MOPLLHS.

« [lpu paboTe ¢ KpUCTaNNU3yLNMUCA cpeaamMm cobnioganTe ykasaHnsi No O4UCTKE (CM.
OuucTka).

o [onb3oBarenb 0643aH TLaTeNbHO NPOBEPUTL BO3ZMOXKHOCTb UCTIONb30BaHMs npubopa B
npeaycMOTPEeHHOM criyyae (Hanpumep, 418 aHanuaa cnefoBbiX konuyecTs). Mpu Heobxoau-
MOCTV 0BPaTUTECH K TPOU3BOAMUTENHO.

2.5 3anpeTbl Ha NpuMeHeHne

2.5.1 Titrette

3anpelyaeTcs UcrnonsL3oeaTh Npuéop Ans:

PyKOBOACTBO N0 3KCnnyaTauum 997469



2 MNonoxeHus no TexHuke 6e3onacHocTn

* XWOKOCTEW, arpecCUBHO BO3[ENCTBYOLLMX Ha BopocunukaTHoe cTekno, Al,O,;, OTP3, MDA,
@3, MTS, nnatnHo-npuanessble crnnasbl (HaNp., A4ns NNaBUKOBOW KUCMOThI);

e CyCMeH3uii (Hanp., Ans akTMBUPOBAHHOTO Yrist), T. K. TBEPAbIE YaCTULbl MOTYT 3aCOPUTb UK

nospeaunTb Npubop;

o KOHLEHTPUPOBAHHbIX KACTIOT U LLIENOYEN, a TakKe HEMomNsAPHbLIX pacTBOPUTENEN, OKasbliBato-
LMX CUMbHOE BCMy4YmnBatoLLee AecTBMe Ha nacTMaccs (Hanp., Ans Tonyona, 6eHsonay);

e cepoyrnepona, T. K. OH OYeHb Nerko BoCcnfiaMmeHAeTCA;

o ABTOKMaBMpOBaTbL NPUGOP He JomnyckaeTcs!

o He noggepravite npubop BO3eCTBUIO arpeccuBHbIX aTMocdep (Hanp., napos HCl).

2.6 XapakrtepucTtuku 6atapeek

2 MukpobaTapeiiku, 1,5 B (AAA/UM4/LR03), Henepesapshxkaemble!

2.7 Ycnosus xpaHeHus

|-|pVI60p N NPUHaONEeXHOCTU crieqyeT XpaHnTb B YACTOM BUAE TOJSIbKO B CyXOM NMpoxnagHom me-

cTe.

Temnepatypa xpaHeHust: oT -20 °C o + 50 °C (0T -4 °F go 122 °F).

OTHOCUTENbHAsA BNaXHOCTb: OT 5 % A0 95 %.

2.8 PekomeHayemasi o6nacTb NpUMeHeHUs

Mpubop MOXHO MCNONb30BaTh ANA TUTPOBAHUA CNEAYLMX cpeq (Makc. KOHLEeHTpauus 1 Monb/

n):

Cpena

Cpena

Cpena

CnumpTOBOI pacTBOpP rMApPOKCH-
Aa kanusi

PactBop 6pomara kanus

PacTtBop LaBeneBom KNCNoThbl

PacTtBop cynbgaTta aMMoHMS-
xenesa(ll)

PactBop 6pomna-6pomata ka-
nus

MepxnopHas k1crnoTta

PaCTBOp TnounaHata aMMOHUA

PacTtBop anxpomara kanus

[MepxnopHasi kucnoTa B neas-
HOW YKCYCHOW Kucnote

PacTeop xnopuga 6apusi

PacTBop nopara kanus

A3oTHas kucnota

PactBop 6pomua-6pomara

PacTBop nepmaHraHata kanusa*

ConsHas kucrota

PactBop cynbdaTa uepus(1V)

PacTBop TuoumaHaTa kanus

ConsHas kucnoTa B aLleToHe

Pacteop OATA

PacTtBop apceHuTa HaTpusi

CepHas kucnota

PacTBop cynbdaTta xenesa(ll)

PactBop kap6oHaTa HaTpus

PacTtBop HuTpaTta cepebpa*

YKcycHas kucnoTa

PactBop xnopuga HaTpus

PacTtBop TeTpa-H-6yTnammo-
HWUW rngpokeunaa

PacTBop roga*

PacTtBop HUTpWTa HaTpust

TpuataHonamuH B aLeToHe™

997469
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2 [MonoxeHus no TexHuke 6eaonacHocTn

Cpena

Cpena

Cpepna

PacTtBop nogna-nogara*

PacTtBop Tmocynbgara HaTpus

PacTtBop cynbdaTta umHka

PacTtBop egkoro kanus

PacTeop eakoro HaTpa

* Mlcnonb3ynTe CMOTPOBbIE OKHa C hOTO3aLUMTON (CM. YyBCTBUTENbHbIE CPEAbI (3aMeHa CMOTPO-

Boro crekna), Ctpanuua 370)

[aHHas Tabnuua TiaTenbHo NpoBepeHa v OCHOBaHa Ha TekyLLleM ypoBHe 3HaHui. Heobxoaumo
BCeraa crefoBaTh MHCTPYKLUMSAM MO UCNonb30BaHuio npubopa 1 nHdopmaumm npomssoauTenei
peareHToB. Ecnun Bam HY>XHa I/IHd)OpMaLl,I/IH O XMMUNYeCKnx BelleCcTBax, He YNoMAHYTbIX B CrUCKe,
obpaliariteck B komnaHuio BRAND.

Bepcus: 0219/4

PyKoBOACTBO M0 3KCMyaTaymm
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3 PYHKUMOHATbHBIE AMIEMEHTBI U OpraHbl yrnpasneHus

3 OyHKUMOHAanNbHbIE 3NTEMEHTbI M OpraHbl yrpaBrieHuns

OpraHbl yrnpaBreHusi: OTAENbHbIE KHOMKM ANS BKITOYEHUS/BbIKIMIOYEHUS, May3bl U KHomnka CLEAR
ans ouncTkn aucnnesi. [oBOpoTHbIE py4Yky C kKaHaBkamu Ans ygobcTea 3axsata u obecneyeHus

OnAa TUTpoBaHUA - OT 6bICTpOFO [0 KanerbHOoro.

N

0 N o u A~ W

10

11

12

13
14

15

16

17

KHonka CLEAR

Mk-nHTepgeric (aonon-
HUTENBHO)

Barapenku

Knonka «[May3a»
MoBopoTHasi pyyka
MopLueHb
[osvipytoLwmn umnuHap
KnanaH (TutpoBaHue/
peuupKynaums)
KnanaHHbI 6rok

ApanTtep knanaHHoOro
6roka (byTbinoyHas
pe3bba GL 45)
PeuupkynsunoHHas
Tpyb6ka
Teneckonuyeckas Bca-
cbiBatoLLas Tpyoka
MOHTaXXHbI KMoy

HasuHuymBawowmincs
KONMNayok

KaHtonsa ans Tutposa-
HWUSI CO BCTPOEHHbIM
BbIMYCKHbIM KnanaHom,
perynvpyemasi no ropu-
30HTanNu 1 BepTuKanu.

CMOTpPOBOE OKOLLKO
KHonka Bkrn/Bblkn

Lincdposon nHankatop

OcCHOBHble XapakTepUCTUKN BropeTku-Hacaaku aAns 6yTbinok Titrette® 3asiBNeHbl Ha MexayHapoa-
HbI NaTeHT. MOHTaXHbIN KoY HAXOAMTCS B 3aHeN 060MoYKe Kopryca.

997469
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3 PYHKLMOHANbHbIE 3NIEMEHTbI 1 OPraHbl ynpasneHus

Teneckonuyeckas BcacblBatoLLasi Tpybka 1 peumpkynsumMoHHas Tpybka

MOHTaXXHbIN KItoY
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4 BBop B aKcnnyataumio

4 BBop B aKkcnnyaTauuto

OnacHocTb TpaBMUpPOBaHUA U3-3a oNnacHbIX BeLecTB

> Kcnonb3yiiTe cpeaAcTBa MHAMBUAYaNbHOW 3aLwuThl, 0COBEHHO NoaxXoasLLYo ANst

MCMOSb3yeMOoro BELLECTBA 3aLLUTHYI0 OAeXaY, 3aLlMTHbIE OYKM U 3aLLUTHbIE Nep-
yaTku!

MNepen npumeHeHeM 03HAaKOMbTECH C NpaBunamm 6€30nacHoro UCnonb30BaHUS
BeELLeCTBa M NPUrogHOCTN nabopaTtopHoro npubopa.

> YyutbiBanTe VIH(bOpMaLWIOHHbIe JINCTbI O CTEeNneHn onacHOCTU XUMNUYECKUX BE-

LLlecTB 1 cobnoaanTe MHCTPYKLMM MO UCNOMb30BaHUIO BelllecTBa Ha paboyem me-
cre!

4.1 [epBble Wwaru

1. YcTaHoBka baTapeek

a. pr‘-IHyIO Unn Npu NOMOLM MOHETbI BbIKDYTUTE BEH- a. |
TUNAUMOHHYIO 3arnyLuKky. [

b. CHUMWTE 3a[HI0K0 YaCTb KOpryca.

c. CHumMUTE KpbILKM GaTapeiHbIX OTCEKOB U BIIOXUTE
G6aTapenku. MNpu aTom cobntoganTe NoNsPHOCTb
(nntoc 1 MUHYC).

997469 PykoBoACTBO No akcnnyaTtayum
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4 BBog B aKcnnyataymio

2. BkritoueHue v BbiknioveHue npubopa

a.

MnoTHo 3akpoliTe 6aTapenHble OTCEKMN KPbILLKaMU.
AKKypaTHO NPWXMUTE Kpasi KpbILLEK, YTOObI OHK Ha-
[eXHO npuneranu no Bcemy nepumeTpy n mexay 6a-
TapenHbIMN OTCEKaMM 1 KpbILLKamu He Bbino 3asopa.

Tonbko nocne 3Toro yCTaHOBUTE U 3alleNIKHUTe 3aa-
HIOK 4acCTb Kopnyca.

BKpYTUTE BEHTUMSALMOHHYIO 3arnyLLKy.

[ns BKMOYEHNS 1 BbIKITIOYEHNS an6opa KOPOTKO Ha-
XMUTE KHOMKY BKITHOYEHUA / BBIKIIOYEHUSA.

CoGniopganTe ykazaHusl No TeXHUKe 6e3onacHoOCTU

> PaboTainTe B 3alWMUTHON oAeXae, 3aLUMTHbIX O4Kax M 3alMUTHBIX NepyaTkax!
> [lpukacavnitecb k npubopy 1 ByTbINM TONBKO B 3aLLMUTHBIX MepyaTkax, 0cCO6EeHHO Npu

A MCMOMNb30BaHUKM ONacHbIX Cpea.
> CobntoganTe Bce npaBuna TeXHUKM 6e30nacHOCTH, a Takke rpaHnLbl pabounx
OnanasoHoB, cM. pa3aen ['paHuubl pabounx AnanasoHos, CTpaHula 356.
> CobniofaniTe orpaHuyeHnst B NpUMeHeHnu, cM. pasaen OrpaHnyeHus B npymMeHe-

Hum, CTpaHuua 356.

3. MoHTax BcacblBatoLLe [ peLpKynsaLMOHHON TPYOKu

PyKOBOACTBO N0 3KCnnyaTauum

OTperynupyiTe ANNHY TENECKONMYeCcKon BCcacbiBato-
Liert TpybKM B COOTBETCTBUM C BbICOTOM By ThbINu 1
ycTaHoBuTe TpyoKy. OCTOPOXKHO 1 € cobnogeHem
LIeHTPUYHOCTU HAafleHbTEe BCAChIBaOLLLO TPYOKY
(CTOPOHOM C MEHbLUUM ANaMETPOM), CTapasiChb He Mno-
BpeauTb NaTpyobok.

BcTaBbTe peumpKynsiLMOHHYH Tpy6Ky OTBEPCTUEM
Hapyxy.

997469



4 BBop B aKcnnyataumio

YKASAHUE

Mpu paboTe ¢ cUNbHO KPUCTaNMU3YLLMMKCS cpeaamu,
Hanpumep CnMpToBbIM pacTBopoM KOH, oTperynupyiTe
ONVHY TeNecKonMYecKol BcachiBatoLLEN TPYOKH Tak, UTo-
Obl paccTosiHMe Ao AHa By TN COCTaBMAANO OKOMO 20 MM.
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4 BBog B aKcnnyaTtauumio

4. YcTaHoBka npmbopa Ha ByTbinb 1 BbipaBHUBaHME

YKASAHUE

[MepexoaHuku, BxoasLme B KOMMNIEKT MOCTaBKW, U3roToBMNeHbl 13 nonunponunexa (M) n moryTt
MCMNOMNb30BaTbCS TOMbLKO ANSA cpef, He OKa3blBaloLLMX arpeccmMBHOro Bo3aenctaus Ha MM (Mpu-
HaONEeXHOCTN / 3anacHble YacTh).

a. HaeuHTMTE Npnbop (pe3bba GL 45) Ha ByTbInb C pea-
FEHTOM ¥ BbIPOBHSANTE TUTPOBAIbHYHO TPYOKY B COOT-
BETCTBUU C 3TUKETKOW Ha ByTbinu. [1na aToro nosep-
HWTe GNoK KranaHoB BMECTE C TUTPOBasibHOW TPy6-
KOM.

b. [ns 6yTbinew ¢ pe3bbori apyroro paamepa noaodm-
panTe NnoaxoAsLme agantepsbl.

TuTpoBanbHas Tpybka nepemeLLaeTcsi No ropusoHTanu un
BepTUKanu Ha 70 Mm.

5. TpaHcnopTupoBka npuéopa

a. [pubop, ycTaHOBNEHHbIV Ha By ThINb C peareHToM,
BCEraa nepeHocuTe Tak, kak NokasaHo Ha pucyHke!

Pa36pb|3ru BaHUe peareHTa

Yrpo3a 300poBbto, 0coGeHHo Npu paboTe ¢
onacHbIMV cpeamu

> He KkpyTuTe TUTPOBarbHbIE Koreca, ecni
A KranaH yCTaHOBIIEH B NomnoxeHue «TUTpo-

BaHMe» U TUTpPOBanbHas Tpyoka 3akpbiTa Ha-
BMHYMBAIOLLMMCS KOMNNaykom!

> W3bGeraiiTe pa3bpbi3ruBaHus peareHTa! Pea-
rEeHT MOXeT kanaTb U3 TUTPOBanbHOW TPyOKN
1 HaBVHYMBAIOLLErocs Konnayka.
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4 BBop B aKcnnyataumio

4.2 YpoaneHue Bo3gyxa

YKASAHUE
Mepen nepBbIM UCMONb30BaHUEM:
Mocne 3akntoyMTEeNbHOro KOHTPOIS, NPOBOAMMOrO Ha 3aBOAE, B NpMbope MOryT HaxoAnUTbCH
OCTaTKM ruueprHa u aTaHona. Ytobbl He 4ONYCTUTbL CMELLMBAHNSA CPeAbl C 3TUMK OCTaTKaMu,
nepeg nepBbIM UCMONb30BaHMEM TLLATENbLHO NPOMONTE NPMBOpP 1 0TOpaKynTe NepBblie 4O3UPO-
BaHHble nopuuu cpeapl. Mi3beravite o6pa3oBaHns GpbIar.

a. Yb6eauTecb B TOM, YTO HABMHYMBAIOLLMIACS KOMNayok b
TUTPOBanNbHOW TPYOKM KPEMNKO 3aKpy4eH.

b. TloBepHWTE KNanaH B HaNpaBfeHWK, ykadaHHOM
CTPENKOW, B NONoXeHne «Peunpkynauyuns».

c. CHavana nosnHocTbio NepemMecTuTe NopLleHb BHUS, <.
NOKPYTUB TUTPOBarbHble koneca. [4nsi 3anonHeHus
npunbopa BbIKPYTUTE NOPLUEHb MAKCHMYM HarNosoBu-

Hy BBEPX, 3aTEeM OMOPOXXHUTE NPUGOP.

YKASAHUE

Ecnw 3anonHuTe npubop He nonyunTcs, cMm. Hencnpas-
HOCTb — YTO Aenatb?, CTpaHuya 392

=

Mocne 3aToro Heckonbko pa3 cHavana HabupanTe xua-
KOCTb, KPYTS TUTPOBanbHoe Koreco Ha non-obopoTa, a 3a-
TEM 3a OJVH pas3 BbINIMBANTE XUAKOCTb B Oy Thbifb (Nepeme-
LLleHne 0 HWKHero yrnopa). [oBTopuTe 3TOT NpoLecc npu-
MEepHO 5 pa3 10 TeX NOP, NOKa U3-N0 NOPLLUHSI HE NCHE3HYT
KpYMHbIe Ny3blpbKX BO3AyXa.

YKASAHUE

[onyckaeTcs HeboMbLLOE KONMYECTBO My3bIPbKOB pasmMe-
pOM [0 1 MM.

d. OTKpyTWTE HAaBMHYMBAIOLLMINCS KONMAYoK TUTPOBarb-
HOW TPpyOKN.

e. YcTaHoBWUTE KrnanaH B NofioXeHue « TMTpoBaHne».

997469 PykoBoACTBO No akcnnyaTtayum
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4 BBog B aKcnnyataymio

f. MopacrtaebTe NnoagxoasLLmMii CGOPHBIN cocya nog oT-
BEpPCTUE B TUTPOBArbHON TpyOKe U BINONHAWTE A0-
3MpoBaHune [0 Tex Nop, Nnoka u3 TUTpoBanbHoN Tpy6-
KV He UCYe3HyT Ny3bipbku Bo3ayxa. CTpAXHUTE C Ha-
KOHeYHVKa TUTPOBarnbHON TPYOKM OCTaBLUMECH Kan-
nm.
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5 TutpoBaHue

5 TutpoBaHune

1. BknioyeHue npubopa

a. [1ns BKMIOYEHNS U BbIKIMIOYEHUs Npubopa KOPOTKO Ha-
XMUTE KHOMKY BKIMIOYEHWS / BbIKIIOYEHNS.

a. KpyTsa TutTpoBanbHble Koneca, NiaBHo 3anosiHuTe
npn6op [0 BepXHEro yropa.

b. [nsyctaHoBKkM 0TOGpaXkaemoro Ha aucnree 3Hade-
HUS Ha «HOMb» 1 Pa3 KOPOTKO HaXXMUTE KHOMKY
«CLEAR».

a. [logcTtaBbTe nogxoasALwmii cOOpHBIV cocy nofd oT-

b. .
BEpCTUe B TUTPOBarbHOM TpyoKe.

b. prTﬂ TUTpOBalibHble Koneca, crnenTe XnMaKocTb 40
KOHEYHOW TOYKM TUTPOBaHUA.

YKASAHUE

Ecnu ob6bema xumakocTy B npubope He XBaTUT Ha BCe TUT-
poBaHue, fo3anonHuTe npnbop. [1ns aToro nnaBHO OTKPY-
TUTe TUTpOBasbHbIE Koneca obpaTHO [0 BEPXHEro ynopa
(nokasaHusa Ha gucnnee He n3meHaTcs). [oTom npogon-
XWUTe TUTpOBaHMe.

4. 3anosnHeHvie npubopa nocrie TUTPOBaHWS

a. UYTo6bl yMEHbLUNTbL OTNOXEHWE KPUCTANMOB M CNapeHue, Nocne TUTPOBaHWs BCeraa 3anor-
HSNTE Npnbop A0 BEPXHEro ynopa.

997469 PykoBoACTBO No akcnnyaTtayum
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5 TutpoBaHve

5.1 Pexxum aHeprocbepexeHunsi (aBTOBbIKMOYEHNE)

Mpw nepepbiBax B paboTe Gonee Tpex MUHYT (3TO BPEMSI HACTPOEHO Ha 3aBoAe) Npubop aBToMa-
TUYECKUN NEPEXOAUT B PEXMM 0XnaaHus. Mpun 3TOM ero nokasaHusi COXpaHsaoTCA U CHOBa NOsB-
NATCA Ha AUCNIIee Nnocre py4YHoro BKMoYeHus. Bpems o aBTOMaTUYeCKOro BhIKIIOYEHUS MOX-
HO N3MeHUTb (CM. ABTOBbIKNIOYEHME (pexxum APO), CTpaHuua 381).

5.2 OyHKUUS nepepbiBa

Ecnwv 3 npubopa He 6bin NoNHOCTLIO yaaneH Bo3ayxX, TO BO BpeMs TUTPOBaHWS B TUTPOBAIbHOW
Tpybke nosiBRsATCS Ny3bipbky Bo3Ayxa. YTobbl yaanuTb Bo3ayx u3 npubopa Bo BpeMs TUTpoBa-
HVS, NPY MOMOLLM PYHKLMM NepepbiBa MOXHO CIIUTb XUAKOCTb B APYroi cocyf, 6e3 uaMeHeHns
nokasaHui.

a. HaxmuTe 1 pa3 KHOMKy nepepbisa.
= HauvHaeT Muratb CUrHan nepepoisa.

b. Ypanute Bo3gyx 13 npubopa, cnenTe XMAKOCTb U T.
4., cM. YaaneHuve Bo3gyxa, CTpaHuua 365.

c.  YT0Gbl OTKMHOYUTL (DYHKLMIO MepepbiBa, CHOBA Ha-
XMUTE KHOMKY nepepbiBa.

= CurHan nepepbiBa nepectaHeT Muratb.

d. Bo306HOBUTE TUTPOBaAHME.
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6 Htepdeiic ans MK (onums)
6 uTepdeinc ana MK (onuus)

Mo »enaHwuto 3aka3unka Npmbop MOXeT ObITb OCHALLEH NHTEPMENCOM ArA 0OMeHa AaHHbIMK
(RS 232) (cM. «[aHHble Ans 3akasa»).

Bepcus ¢ uHTepdericom UMeeT crieaytoLme npeuMyLLecTsa nepes cTaH4apTHOM MoZenbto:

o OTCYTCTBME OLUNGOK NP NEPENUCHIBAHWUM NEPBUYHBIX AaHHbIX, T. K. pe3ynbTaThl TUTPOBAHUS
aBTOMaTHyeckun nepeaatoTcs Ha MK ABOMHBIM LLENYKoM Mo kKHomke «CLEAR». 3a c4eT 3Toro

obecneynBaeTcsl cobnogeHne BaxkHoro TpeboBaHus GLP (Hagnexaller nabopaTopHom
NpaKkTuKK).

» Bce ncxogHble faHHble perncTprpyloTcs ogHOBpeMeHHO. MNpu Kaxaon nepeaaye AaHHbIX
BropeTka OTNpaBnseT creayoLwye AaHHbIe: TMTPOBAHHBIV 06beM, CepUliHbI Homep Nprbo-
pa, HOMVHanMbHbLIN 06beM, 3Ha4YeHNe KoppekLnn, AaTa cneayoLLen CTUPOBKU.

[laHHble, oTnpaBnieHHble NpUBopoM, KomnbloTep obpabaTtbiBaeT kak AaHHbIe, BBEAEHHbIE C KNa-
BMaTypbl. ATOT yHMBEPCasbHbI cnocob BBoAa No3BonsieT npubopy paboTaTtk CO BCEMM KOMIbHO-
TEPHbLIMU NPUNOXKEHUAMM, NOAAEPXKMBAIOLLMMUN BBOZ AAHHbIX C KNaBuaTypsbl.

[na nogkntoyeHus k uHTepdericy USB ncnonb3yinte obbivHbIN aganTep USB/RS 232.

B KOMNnekT nocTaBku BXOAST UHTEPAENCHbIN kabernb (9-KOHTaKTHbI pa3bemM Sub-D) 1 komnakT-
OVCK (Ha HEMELKOM / aHIMUIACKOM A3blKaxX, ApaniBepbl ¥ OTKPbITbIA MPOTOKON 06MeHa AaHHbIMK RS
232). 3a cyeT aTOro0 y nporpammucTa 6yaet Bcs Heobxoammas nHgopmMaums Ana nHTerpaumm
npubopa B MmetoLLytocst 6asy AaHHbIX. Takke KOMNaKT-AMCK COOAEPXKUT NPUMEP UCMONb30BaHWS B

dopmarte xls, pykoBoACTBO MO 3KCNyaTaLmm 1 MHCTPYKLMIO MO NPOBEAEHNIO UCTbITaHUI B hop-
mate pdf.

997469 PykoBoACTBO No akcnnyaTtayum
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7 YyBCTBUTENBHBIE CPEAbI (3aMeHa CMOTPOBOrO CTEKNa)

7 YyBCcTBUTENBLHbIE CPpeabl (3aMmeHa CMOTPOBOro
cTekna)

Mpu paboTe ¢ PoToUyBCTBUTESNBHBIMU Cpeaamu (Hanp., pacTBopamu Moaa, nepmaHraHaTa Kkanusi,
HUTpaTa cepebpa) pekoMeHayeM UCMoNb30BaTh OKpaLleHHble CMOTPOBLIE CTeKnNa.

a. ‘ a. pr‘-{Hle nnn Nnpu NnoOMoLLn MOHETbI BbIKPYTUTE BEH-

_ TUMALMOHHYIO 3armnyLLKy.
\ | . i
-

b. CHuMWTE 3a[HI0K0 YacTb Kopryca.

c. c. OTtcoeauHWTe N AOCTaHbTE 3a)KMM 3a4HEro CMOTPO-
BOrO CTEKIa C O4HOW CTOPOHBI.

d. BcraBbTe okpalleHHOe CMOTPOBOE CTEKIIO C 6onee
nonornum n3rmbom B 3afiHIOK YacTb Kopnyca.

e. [lns 3ameHbl nepeHero CMOTPOBOro CTekNa npunoa-
HUMUWTE OAMH YronokK cTekna (Hanpumep, nanbuem) 1
[OCTaHbTe CTeKITO.

f. BcTaBbTe OkpalleHHOE CMOTPOBOE CTEKIO C CUSTb-
HbIM M3rMGOM B MEPEHIO YacTb kopnyca.

g. TorbKo Mocre 3TOro BCTaBbTE 3aHIOK YacTb KOPMy-
ca, 3axI0MHUTE 1 BKPYTUTE BEHTUMSILIMOHHY!HO 3a-
rAyLKy, 4ToGbl 3adpUKCMpPOBaTL 3a[HIOK YacTb KOp-
nyca.

PyKoBOACTBO M0 3KCMyaTaymm 997469



8 MoHTax cyLunnbHoii TpyGKm (onuus)

8 MoHTax cyLumnbHou Tpy6Kn (onums)

[Insa cpepn, YyBCTBUTENbHbIX K Bnare unu CO,, MOXeT Mo- P
TpeboBaTbCsA NCMNOMb30BAHNE CYLUUIIBHOW TPYOKK, Hanon-
HEHHOW NoaxoasiLLUMM abcopOeEHTOM (He BXOAUT B
KOMIMIEKT MOCTaBKW).

(cMm. MpuHagnexxHocTH / 3anacHble YacTu)

a. BkpyTute 3anonHeHHyo CyLLnnbHY0 TPYOKY BMECTO
BEHTUMALMOHHON 3armyLuKu.

YKASAHUE

Pe3b6y cyLmnrbHo Tpy6KU, ByTbinu 1/vnm nepexogHvka
Ans 6yTbiNy ynnoTHUTE neHTon u3 MNTO3.

997469
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9 Mpedens! NorpeLwHocT

9 [Npegensl NOrpeLLIHOCT

A ‘ég% I'Ipe;:lenbl NOrpeLHOCTN OTHOCATCA K HOMUHalNIbHOMY
06bemy, ykazaHHOMY Ha annapare (= Makc. 06bem) npu
ofunHakoBou Temnepartype (20 °C/68 °F) annapara, okpyxa-
toLer cpeapl U AUCTUNNMPOBAHHON BoAbI. VcnbiTaHne
nposoaunock B cooTBeTcTBUM ¢ DIN EN ISO 8655-6 npu
MONHOCTbIO 3aMNOfTHEHHOM YCTPOWCTBE, a TakKe paBHO-
MEPHOM U NaBHOM O03UPOBaHUN.

Mpenensb! NorpeLwHocTy

BropeTka-Hacagka BlopeTka-Hacagka CreknsiHHas 6to-
ons 6yTbinok Onsi OyTbINOK COrnacHo |peTka
Titrette® DIN EN ISO 8655-3 Knacc A cornacHo
DIN EN ISO 385
Ob6bem MapumanbHbIf |[R* VK* R* VK* % FG**
M ob6bem +% |+ % MK [+ % |+MKIN MK |+ MKIT
M MK n n
10' 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 (20
5 0,20 (10 |0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 (10 |0,50 5 |3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 |18 (0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 |0,048 |6 (0,4 |50 0,2 25 (30
2,5 0,72 |18 10,24 6 (2 50 1 25 (30
50' 50 0,06 |30 |0,02 10 (0,2 |100 |0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 |0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 (30 0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* R =TOYHOCTb, VK = k0adbpuumeHT Bapuauuu, ** FG= npegen NnorpeLHocT

O6bem TUTpoBaHUst oTobparkaeTcs ¢ Wwarom 1 Mkn Ans annapatoB 06beMom 10 MM 25 Mnmc
LaromM 2 MKn Ansa annapata o6bemom 50 M. HaumHas ¢ o6bema TUTpoBaHust 20 M NPOUCXOANT
aBTOMaTU4ecKoe nepeknioyeHmne Ha waru no 10 Mkn.

Pa3mep kannu ans annapata 06beMom 10 M1 COCTaBsieT OKOSo 20 MKI, a AN annapaTtos
06bemom 25 1 50 M oKoso 30 MKI1.

YKASAHUE

MakcymanbHyo 06LLYy0 NOrpPeLLHOCTb A5 OAHOMO MHAMBUAYaNbHOMO N3MepPeHUst MOXHO Npu-
MEpPHO paccuuTaTh U3 CyMMbl NMPEeAEnoB NOrpellHoCTH FG =R +2 VK. 3To MakcMyMm + 30 MK Ans
obbema 25 Mn 1 + 50 Mk Anst o6bema 50 mMn.

370 03Ha4aeT, YTo Npeaenbl NOrpeLLHOCTN CTEKNSAHHbIX OtopeTok knacca A B cooTBeTcTeumm ¢ DIN
EN ISO 385 coGrntoaeHsbl.
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10 MNpoBepka o6bema (kanubposka)

10 NMpoBepka ob6bema (kannbposka)

B 3aBMCUMOCTM OT yCNOBUIA SKCNIyaTauum pekoMeHayeTcs NpoBoANUTb MPoBepKy obbema anna-
paTa kaxgble 3-12 MecsLeB NoCpeaCcTBOM rpaBuMeTprYeckoro Metoga. Annapat o6beMom 10 Mn
YyCTaHOBUTb ANS KanubpoBKy Ha 3 4ECATUYHbIX 3HaKa. [lepnoanyYHOCTb JaHHOW MPOBEPKUN OOK-
Ha GbITb YCTaHOBMEHa CornacHoO MHAMBMAYanbHbIM TpeboBaHusaM. MNoapobHbIe MHCTPYKLUK NO
NpoBeAeHMIo UcnblTaHuii (SOP) AOCTYNHbI AN 3arpy3kun Ha cante www.brand.de. Kpome Toro, Bbl
TakkKe MoXeTe BbIMONHATb PYHKLMOHamNbHY0 NPoBEpKy Yepes 6onee KOpoTKME MHTEepPBarbl Bpe-
MEeHW, HanpumMep, NyTeM TUTPOBaHUS NO CTaHAapPTY. [nst oLeHKn U LOKYMEHTUPOBAHMS B COOT-
BETCTBMU C TpeboBaHUsiMU GLP 1 ISO Mbl pekoMeHayem nporpammHoe obecneyenve Ans kanvo-
poBku EASYCAL™ oT komnaHum BRAND. [lemoBepcusi LOCTyNHa AN 3arpy3ky Ha canTe
www.brand.de.

MpoBepka o6bema rpaBMMETPUYECKUM METOAOM B COOTBETCTBUM co cTaHgapToM DIN EN 1SO
8655-6 (ycnoBust uameperusi cM. pasgen Npegenel norpelwHoctn, CTpaHuya 372) NpoBoAMTCS B
cnepytoLiue aTanbi:

1. MNoaroToBka annapaTta

Ounctutb annapat (OuncTka), 3anonHUTb UCMbITAaTENbHON XUAKOCTbIO (AUCTUNNIMPOBAHHON BO-
[0W) M OCTOPOXHO YAanuTb BO3AyX.

2. MpoBepka o6bema
OT06paTth 5 kanernb B 0TAENbHbIN COCYZ U BbITEPETb KOHUMK KaHIONW AN TUTPOBaHWS.

a.
b. [nsycTaHoBKy OTOOpaaeMoro Ha AUCMIee 3HaYEHWS Ha «HOJb» HaXkaTb KHOMKY CLEAR.

o

PekomeHayeTcs 10 fo3vpoBaHuii B 3 AnanasoHax o6bema (100 %, 50 %, 10 %).

d. ToBOpOTHbIE py4KK BpaLlaTb 06eMMm pykamm, He OTpbIBasiCh, 0 TEX NOp, NOKa Ha Aucnnee
He 0TO6Pa3snTCA KOHTPOIbHbI 06beM. BbITepeTb KOHUMK KaHIoNMK1 A4S TUTPOBaHWS.

e. BsBecuTb 403UpOBaHHOE KONMYECTBO Ha aHANUTUYECKUX Becax. (cobntoaainTe pykoBOACTBO
o 3KcnnyaTaumn Npou3BoAUTENSI BECOB).

f. PaccuutaTb 803VpOBaHHbIN 06beM. KoahdrumeHT Z yunTeiBaeT TeMnepaTypy U BOCXOAS-
LLMIA TOK BO3ayXa.

PacyeT (ans HoMnHanbHoro ooLema)

X;= pe3ylibTaTbl B3BELWWMBAHNUA N = KONMNYECTBO onepauun Vo= HOMWHarbHbI 06bEM
B3BeLINBaHUA

Z = koatbpunumeHT peayKumnm (Hanpumep, 1,0029 mn/mr npm 20 °C, 1013 rl1A)

CpepHee 3HayeHue: CpegHuii obbem: To4yHOCTb*:
) = - V-V
;=& V=xx+1Z R% = 0 100
n V0
KoacbdpuuneHT Bapmnaumm*: CTtaHgapTHOE OTKIOHeHue™*:
100 c
VK% =
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10 MNpoBepka o6bema (kanubposka)

*) = PacyeT TouHOCTU (R%) 1 koadhbdbmumeHTa Bapmauum (VK%): R% 1 VK% paccunTbiBaoTCA N0
hopmMyram cTaTUCTUYECKOTO KOHTPOMS KayecTaa.
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11 [lononHuTenbHblE PYHKUUK

11.1 Pexxum CAL (rocTrpoBKa)

11.1.1 KOctmpoBka

[Mocne NpoaomMKUTENBHOTO NCNONb30BaHMA NPUBOPa UM NOCNe 3aMeHbl 403aTOPa MOXET NMOHa-
[06UTBLCA ICTUPOBKA AN KOMMEHcaLMm norpeLuHocTen Ao + 0,999 mn. MismeHeHue 3aBOACKON
IOCTUPOBKM OTOBpaxaeTcs Ha Agucnnee.

1. PaccunTaiiTe 3HaveHune KOoppekuun

3HayeHue KoppeKLn — 3TO pasHuLa Mexay CpeaHUM U HOMUHATbHLIM 06 beMamu (Hanp., ecnu

cpenHuii 06beM paBeH 50,024 M1, 8 HOMUHaNbHbIA 06beM paBeH 50 MI1, TO 3Ha4YeHVe KOpPEKLMM
=50,024 mn - 50,000 mn = 0,024 mn). PacyeT cpegHero ob6bema cMm. MNpoBepka o6bema (kanubpos-
ka), CTpaHuua 373.

2. Bkntounte pexuvm CAL

a. Korga npu6op BKIIHOYEH, HAXMUTE U yaepKusaiite
KHOMKy CLEAR Gornee 3 cekyHa, Moka Ha Agucnnee He
GyayT NooyepesHO NMOBTOPHO OToBpaXxkaTbCs creay-
IOLLINE PEXMMbI:

CAL — GLP — APO — dP

b. Kak Tonbko Ha gucnnee nossutcs «CAL», oTiycTuTe
KHOrKy «CLEAR». «CAL» 3amMuraeT, NosiBUTCA YMCIOBOE
norne.

997469 PykoBoACTBO No akcnnyaTtayum

Pycckuit

375



11 lononHnTenbHble yHKLWN

3. BBeauTe 3HayeHne KoppeKLmm

a. 3HaueHue KoppeKuun paBHoO, HaNpumMep, 0,024 M.
HaxkumaiiTe KHoMKy nepepbiBa UM KHOMKY BKIOYe-
HUS / BLIKITOYEHWS, MOKa He BbiGepeTe Hy>KHoe 3Ha-
yeHue.

4. MoaTeepaunTte BBOA

a. [ns noatBepxaeHUst BBEAEHHOIO 3Ha4YeHUS KOPPEKLMM HaxXMUTe KHOMKY «CLEAR».

= Ha nameHeHve 3aBoCKOMN IOCTMPOBKM ByAeT ykasblBaTb MOCTOAHHOE 0TOGpaXKeHe CUMBO-
na «CAL» Ha gucnnee.

YKASAHUE

Ecnu He HaxaTb KHOMKY «CAL» B TE4eHMNE NPUMEPHO 15 CEKYHZ, TO COXPaHUTCHA UCXOOQHOE COCTOSA-
Hue.

11.1.2 MNoBTOpHas OCTMPOBKA

Ecnu Ha gucnnee nocTosiHHO 0T06pa>KaeTc;| cumBon «CAL», 3TO 03Ha4aeT, YTo OCTUPOBKA yXe
BbINOJIHEHA. I'IpM BBOAE HOBOro 3Ha4eHnsA Koppekunmn OHO aBTOMaTU4YeCKN I'IpVI6aBJ'IF|eTCFI KBBe-
OeHHOMY paHee 3Ha4YeHUo KoOppeKUnn.

1. PaccyuTanTe 3HaveHne Koppekuun

Y3Ke 10CTMPOBaHHbIN MPUBOP CHOBA CMrHaNM3vpyeT 06 OTIMYNM cpeaHero obbema oT HOMUHasb-
HOro, Hanpumep Ha 0,017 mn. PacyeT cpegHero o6bema cM. lNMposepka ob6bema (kanMbpos-
ka), CTpaHuua 373.

2. Bkntounte pexxvm CAL

a. Korga npnbop BKIOYEH, HAXXMUTE U YAEPXNBanTe
kHomky CLEAR 6onee 3 cekyHA, NOKa Ha Aucnnee He
6yayT noovepeHO NOBTOPHO OTOBpaxaTbes crneay-
foLLME PEXMMBI:

CAL — GLP —APO —dP
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b. Kak Tonbko Ha gucnnee nosisutcs «CAL», OTrycTuTe
KHOMKY «CLEAR». «CAL» 3aMUraeT, 1 NosiBUTCS 3Haye-
HWe KoppeKLMU NpeabiayLLei oCTUPOBKH.

a. 3HayeHue KoppeKLuun paBHo, Hanpumep, 0,017 M.
HaxvmariTe KHOMKy nepepbiBa UM KHOMKY BKITHOYe-
HUS1 / BBIKITKOYEHWS, MOKA HE NOSIBUTCS HY)KHOE 3Haye-
HVe (NepBoe HaxaTne KHOMKM copackiBaeT 3HaYeHne
Ha HOMb).

4. MoaTtsepauTe BBOA

a. Haxmute kHonky «CLEAR». CTapoe 1 HOBO€e 3Ha4YeHus!
KOppPEeKLUM/ aBTOMATUYECKN CKIaabiBaloTCs.

= Ha n3amMeHeHve 3aBoACKOMN OCTUPOBKM ByaeT ykasbl-
BaTb cMBOI «CAL».

YKASAHUE

B penKmnx crnyvaax npm BBoAe HOBOIo 3Ha4eHMsA Koppekunm cymma 3HaYeHun KOppeKunn moxet

oKasaTbCs paBHOW Hynto. Torpa tocTvpoBKa Bo3BpalliaeTcs K 3aBoACKON, U «CAL» ucyesaeT ¢ guc-
nnesq.

997469 PykoBoACTBO No akcnnyaTtayum

377

Pycckuit



11 lononHnTenbHble yHKLWN

11.1.3 3aBoackas OCTUPOBKA

Ecnu Ha gucnnee noctosiHHO oTobpaxaeTcs cuMBon «CAL», 3TO 03Ha4aeT, YTO HOCTMPOBKa yxe
BbInonHeHa. OgHako BCe paBHO HaZl0 BOCCTAHOBUTL 3aBOACKYHO KOCTUPOBKY.

1. BkntounTe pexkum CAL

a. Korga npnbop BKINIOYEH, HAXXMUTE U YAEPXNBaNTe
kHonky CLEAR 6onee 3 cekyHA, NOKa Ha aucnnee He
GyayT noovepeaHO NOBTOPHO oTobpakaTbCs crieay-
fOLLME PEXMMBI:

CAL — GLP —APO —dP

b. Kak Tonbko Ha gucnnee nosisutcs «CAL», OTnycTuTe
KHOMKY «CLEAR». «CAL» 3aMUraeT, 1 NOsSiIBUTCA 3HaYe-
H1e KoppeKLMU NpeablayLLet CTUPOBKK.

2. BoccraHoBuTe 3aBO/CKYH HOCTUPOBKY

[lns BOCCTaHOBNEHNS 3aBOACKOMN IOCTUPOBKN HaXMUTE 0f-
HOBPEMEHHO KHOMMKY BKNHOYEeHUSA / BbIKNOYEHUA U KHOMKY
nepepbiBa. Cumson «CAL» UCHE3HET.
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11 lononHnTenbHble yHKLWN

11.2 [1ata kannbpoBku (pexum GLP)

B pexwume (Good Laboratory Practice, Haanexalias nabopatopHasi npakTuka) B npubope MoXHO
COXpaHWTb AaTy criepytoLLert kKanmbpoBKu.

1. BkniounTe pexum GLP

a. Korpga npuGop BKIOYEH, HAXMUTE U yaepKuBaiiTe
kHorKy CLEAR Gonee 3 cekyHa, noka Ha aucnnee He
6yayT nooyepeHO NOBTOPHO OTOGpaXaTbCsl creay-
loLLME PEXUMBI:

CAL — GLP — APO — dP

b. KakTonbko Ha gucnnee nossutcs «GLP», oTnycTuTe
KHOMKy «CLEAR». CumBON BBOAA 3aMUraeT, v NOSIBUT-
cs «OFF».

HaxmuTe 1 yaoepxuBawTe KHOMKY nepepblBa, noka He no-
ABUTCA HYXXHas AaTta. [1ns nowaroBoro yBenuyeHns aatbl
HaXXunMaWTe KHOMKY KOPOTKO. [1Nsi yMeHbLUeHWs AaTbl Ha-
XMMaNTe KHOMKY BKITIOYEHNS / BbIKIIOYEHUS (AN «OFF»
MOXHO BBECTM AaTy 0 12.2099).

3. I'IomBepuMTe BBOO

[ns noaTBepXxaeHus AaTbl KaNUBPOBKU HAXMUTE KHOMKY «CLEAR».

YKASAHUE

CoxpaHeHHyto AaTy KannbpoBKuY MOXHO BbI3BaTb NPU Kaxa0M BKIYEHUN npubopa. [ns aToro
NPOCTO yAepXNBaNTE HAXaTOM KHOMKY BKMOUYEHUs / BbIKIoYeHusl. ByayT nocTosiHHO oToGpa-
xaTtbcsl GLP, roa v mecsiy, kanmbposku. Mpu oTnyckaHUm KHOMKK 0ToBpaxeHue npekpatiaeTcs,
npunGop BKINOYEH (ECNM B kKa4ecTBe AaTbl KanubpoBku BbIGpaHO «oFF», TO aTa (pyHKLMS eaKTUBU-
poBaHa).
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11.3 ABTOBbIKNOYEHME (pexum APO)

B pexnme APO MOXHO HAaCTPOUTL BPEMSI O aBTOMaTUYECKOTO BLIKIHOYEHS B AvanasoHe oT 1 4o
30 MUHYT. Ha 3aBoAe HacTpoeHO Bpemst 3 MUHYTbI. YeM MeHblue BpeMsi 40 aBTOBLIKITIYEHUS, TEM
Jorblue npocryar 6atapeiiku.

1. BkntounTe pexum APO

a. Korga npu6op BKIIHOYEH, HAXMUTE U yaepKusaiiTe
KHOMKy CLEAR Gornee 3 cekyHa, Moka Ha gucnnee He
GyZyT NooyepeHO NMOBTOPHO OToBpaxkaTbCs creay-
IOLLINE PEXMMbI:

CAL — GLP — APO — dP

b. Kak Tonbko Ha ancnnee nosButcs «APO», OTyCTUTE
KHOMKY «CLEAR». CMBON BBOZA 3aMuraeT 1 NosiBUT-
CH BpeMms, HaCTPOeHHOE Ha 3aBofe.

2. Beegute BpemMsA 00 aBTOMaTU4YeCKOro BbIKIMIOYEeHUA

a. HaxumaliiTe KHOMKY NepepbiBa UMK KHOMKY BKITHOYE-
HUS / BLIKIIOYEHWS], NOKa He NOSIBUTCS HY)XXHOE BPeMSsi
(0T 1 fo 30 MUH). «OFF» leakTUBMpYyEeT aBTOMaTun4e-
CKOE BbIKITIOYEHME.

3. HO,D,TBep,D,VITe BBOA

a. [nanoaTBepxaeHust Hy)XHOro BpeMeHM 0 BbIKMHYeHUs Unu Ans NoATBepKaeHUs «oFF» Ha-
KMUTE KHOMKY «CLEAR>.

YKASAHUE

Mpu BkItO4EHUM NpUGOPa NOCrie aBTOMATUYECKOTO BLIKMIOUEHMSI HA HEM OTOGpaXxaroTcs Te ke
rokasaHusi, 4To U Nepes aBTOMaTUYECKVM BbIKIIOYeHNeM. Ecnv Bbl noaTBepAnTe 3HaYeHne
«0FF», TO (DYHKLIMSI aBTOBbIKITOYEHUS feaKTUBMPYETCs U Npubop He ByAeT BbIkMto4aTLCS aBToMa-
TUYECKM.
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11.4 3Haku nocne 3ansaTon (pexum dP)

B pexvmMe dP MoxHO BbibpaTb 0TOGpakeHue 2 Unum 3 3HaKoB Nocre 3ansTol (Ha 3aBofe BbiGpaHbI
2 3HaKa nocne 3ansiton).

YKASAHUE

Mo TexXHMYeCcKkUM NpudnHam OT6MpaeMbIe ONA TUTPOBaHUA 06bembl 0T 20,00 MNn MoryT 0To6pa-
)aTbCs TOMbKO C 2 3HaKamu nocne 3ansiToun.

1. Bkntounte pexum dP

a. Korga npnbop BkIOYeH, HaXMUTE 1 yaepxusanTte
kHomKy CLEAR Bonee 3 cekyHf, Noka Ha gvcnree He
6yayT noovepeHO NOBTOPHO OTOBpaxaTbCs crneay-
fOLLME PEXMMBI:

CAL — GLP — APO — dP

b. KakTonbko Ha gucnnee nosiButcs «dP», oTnyctute
KHOMKy «CLEAR». CumBON BBOAA 3aMUraeT 1 NOSIBUT-
Cs1 HacTpolika, BbibpaHHas Ha 3aBoae.

2. \3ameHuTe KONMYeCTBO 3HAKOB NOCHe 3ansaTon

a. YT06bl BbIGpaTh OTOGpaXxKeHWe 3 3HaKOB nocrie 3ans-
TOW, HAXMUTE KHOMKY NepepbiBa (Mpy NOBTOPHOM Ha-
)KaTuK BbINOMNHSIETCS NEpPeKIoyYeHre Ha oTobpaxe-
HWe 2 3HAKOB MOCIe 3ansaToun).

3.MoaTeBepauTe BBOA,

a. [InsanoaTeepxaeHVs 0TOBPaXeHUst HY>XXHOro KONMYecTBa 3HaKOB MOCHe 3ansiTon HaKMUTe
KHOrMKY «CLEAR».
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12 OuncTka
12 OuncTtka
[ns npaBunbHOro beHKLJ,VIOHVIpOBaHVIH npubopa ero Hago ounLaTh B crnefyloLwmx crny4vasax:

e HEMeAJIeHHO, ECIM TUTPOBASIbHbIE KOTleca o PErymnsipHO NP UCMONb30BaHUM KpUcTar-
Ha[l0 NPOKPYYMBaTb C GONMbLUNM YCUNUEM, TIM3YIOLLMXCSt PACTBOPOB;

4YeM 0ObIYHO;
’ * TPV CKOMMEHUUN XNOKOCTN B HABUHYMNBALO-

* repep CMeHoli peareHTa; LLieMcst Konmnayke TUTPOBaribHOM TPy6Ku.
* nepen AnUTeNbHbIM XpaHeHeM;

¢ nepep pasbopkon npudopa;

CTeknsiHHbIN UMIMHAP, KnanaHbl, TeNeckonMyeckas BcacblBatowlas Tpyoka u TuTpo-
BarbHas TpyGka 3anonHeHbl peareHTom! CobnioaanTe npasuna TexHVkM 6esonacHo-
ctu (cM. MonoxeHust no TexHuke 6esonacHocTn, CTpaHua 355)!

12.1 CtaHgapTHas ouMcTKa

a. YcTaHoBWTe KnanaH B NONoXeHne <<PeL|,I/IpKyJ'I$|L|,|/I‘iI>> n a.
NOJIHOCTbIO ONOPOXHUTE an60p, KpyTA TUTpOBasb-
Hbl€ Koneca.

b. [nsa npombiBKM HaKpyTUTE NPUGOP Ha By TbINb, Ha-
MOSTHEHHYO AENOHN3NPOBAHHOW BOAOW, @ 3aTeM
HeCKOmMbKO pa3 NMOSTHOCTHIO HAMOSTHUTE U ONOPOXHUTE
npubop.
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C.

384  PykosoacTBo no skcnnyaTaLun
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YcTaHoBWTe KnanaH B NonoXeHue «TUTpoBaHue»,
OTKPYTUTE HAaBMHYMBAIOLLMIACS KOSINAYOoK TUTPOBasib-
HoW TpyOKW, NOACTaBbTE MO TUTPOBanbHY TPYOKY
noaxoAsALmi cOopHBIV cocyn, a 3aTeM A5t NPOMbIB-
KV TUTPOBaIbHON TPYOKN HECKOMBKO pa3 NOMHOCTbLIO
3arnosiHUTE 1 OMOPOXHUTE NpUbop.

Mpu HanNMuUM OTNOXEHWI B AO3MPYIOLLEM LIUMUHAPE
MOBTOPMTE 3TOT MNPOLIECC C UCMONb30BaHNEM NMOAXO-
[sLLero MOIOLLEro CpefCcTBa, 3aTeM elle pas npo-
MOWTe AEVOHN3VPOBAHHOW BOAOW.

HakpyTuTe npubop Ha nycTyto ByThirb 1 NOMIHOCTbLIO

OMOPOXHUTE €€, MHOrOKPaTHO NepeMeLlas nopLieHb
BBEPX Y BHW3 B NOMNOXeHWe «PelnpKynsaumns» u « TuT-
poBaHves.

CHayana rnosiHoOCTbI0 NepemMecTuTe MnopLueHb BBepX,
anoToMm Ha non-o6opota BHU3.

BpyyHyto Mnu npy noMoLLy MOHETbI BbIKPYTUTE BEH-
TUIMALMOHHYHO 3arnyLuKy.

CHMMUTE 3aHI0I0 YacTb Kopnyca v AoCTaHbTe
MOHTaXHbIN KIHOY.

OTcoeanHMTE CTOMOPHOE KOSbLO 03aTOpa MOHTaX-
HbIM KIMKOYOM M MOSTHOCTbLIO OTKPYTUTE Ero BPYUHYHO.

BbITSHUTE chmKcaTop LUTOKa NOPLLHS A0 ynopa.
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k. prTfI TUTpOBalibHbl€ KOJieca, NOJIHOCTbLIO nNepemMe-
CTUTE BEPXHIKOK YacCTb Kopnyca BBEPX N CHUMUTE.

. Tpu HanM4uK OTNOXEHWI KPUCTaNOB Y BEPXHETO
Kpasi 4O3UPYIOLLEro UMNnHApa yaanute ux, Hanpu-
Mep, BOAOW 1 MArKAM epLUMKOM Ans ByTbinei, 3atem
BbICYLUMTE Lennono3on (puc. 12).

m. YCTaHOBMTE Ha MECTO BEPXHIOK YacTb Koprnyca unu,
€CI1 Bbl XOTUTE BbINOSTHUTE UHTEHCUBHYIO OYUCTKY,
npogomknTe pasdupate Npubop.

YKASAHUE
KpucTtannuaylowumecs cpeabl, Hanp. cnMpToBoi pacTeop KOH

B 3aBMCHMOCTM OT 4YaCTOThl UCMOMb30BaHNSA npl/l60pa pekoMeHayem perynapHo, npuMepHo pas B
8 HeJenb, yoanaTb OTNOXEHUS Ha NopLUHEM. [Ins aToro BeInonHUTE aTanb! f-m CTaH,EI,apTHOVI
O4YUCTKN.

YT06bI NPEeaoTBPaTUTL OTIIOXKEHWE KPUCTASIOB, NOCIe TUTPOBaHWS BCeraa 3anonHsiite npuéop
[10 BEPXHETO yropa.

12.2 VIHTEHCMBHaa O4UCTKa

He pasbupaiite Heckonbko NpMbopoB O4HOBPEMEHHO, YTOOLI He NnepenyTaTh ux getanu. MNocne
pa3bopku 1 3aMeHbl Jo3aTopa Beeraa BbiNoNnHAWTe kanmbpoBKy U Npu HEOGXOAMMOCTU KCTUPOB-
Ky!

1. [oAaroToBKa K MUHTEHCUBHOW OUNCTKE

a. [epep panbHeliwer pa3bopkon MOMHOCTbLIO MPOBEAUTE CTaHAAPTHYIO OUUCTKY.

b. CHUMWTE peLmpKyNALMOHHYIO TPYBKY 1 TENECKOMUYECKYIO BCAChIBatOLLYIO TPYBKY.
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2. CHUMUTE 1 04NCTUTE [ 3aMEeHUTE TUTPOBAIIbHYHO TPYOKY

T T o
il - (yunTbiBaiTE KOHCTPYKTUBHbIE U3MEHEHUS, HaUMHas C
2012 rofa v cepuitHoro Homepa 01K, cm. KoHCTpyKT1BHOE
N3MeHeHne)

a. YcTaHOBMTe KranaH B MoNIoXeHne «Peuypkynaums» n
CHUMUTE pblyar knarnaHa, noTsiHyB ero BBEpX (pUc. a).

b. Bo3bmMuTeCh 3a TUTPOBarbHY TPYOKyY, Kak NokasaHo
Ha puCyHke. [ins pa3brokMpoBKMN HAXMUTE Ha KOpnyc
TUTpOBanbHOM TPYOKM B HANpaBreHuy BBEPX A0 Yro-
pa 1 CHUMUTE ee B HanpaBIieHnW Bnepes, crerka
nepemeLlasi ee BBEpxX-BHU3 (puc. b).

c. OuucTuTe (B yNbTpa3BYKOBOW BaHHE) UM 3aMEHUTE
TUTPOBanbHY TPYOKy C UHTErPUPOBaHHBLIM BbIMYCK-
HbIM KnianaHom.

3. 3ameHa [ ouncTka gosaropa

(yunTbIBaiTE KOHCTPYKTUBHBIE U3MEHEHWUS], HauMHasi ¢ 2012 rofa u cepumnHoro Homepa 01K, cMm.
KoHCTpyKTMBHOE n3MeHeHune). [Jo3aTop COCTOUT 13 MOPLUHS M O3MPYIOLLEro LMnnHApa ¢ 611okom
KnanaHoB. Ecnu xnakocTb HaxoauTCs BbllLe MOPLLUHS, €0 Hago 3ameHnTb. PekomeHayem Bcerga
MEHSTb BECb l03aTOp B cOope.

a. a. Bo3sbmuTECH 3a LITOK NOPLUHSI U MEANEHHO BLITSHUTE
= nopLUeHb U3 JO3UPYHOLLIEro LmMnMHApa (puc. a).

| YKASAHVE

Ecnv nopLueHb nepemellaeTcs Tyro, HageHbTE BEPXHIOH
YacTb Kopryca, 3aXMUTE MOHTaXXHbIN KItoY (3y6Libl AOIK-
Hbl yKa3blBaTb BHU3) MEXAY A03VPYIOLWMM LUUHAPOM U
BEPXHEW YacTbHo M MOSTHOCTbIO BbIABUHLTE MOPLUEHb 13
[03MPYIOLLEro LMINMHAPA, KPYTS TUTPOBarbHbIe korneca
(puc. a').

b. [o3npyoLwmnii UNMHAP U MOPLUEHb O4NCTUTE MSATKON
TPSINKOM, NPU HEOGXOAMMOCTY 3aMEHNTE.
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YKASAHUE

He noBpeauTe ynnoTHUTENbBHYIO KPOMKY MOpPLUHS. OHa He
[OImKHa conpukacaTtbes ¢ TBepabiMy npeameTamu!

12 OuncTka

[lns 3amMeHbl NOpLUHS CHavana nepemecTuTe BBEPX
CBETO-Cepoe CTOMOPHOE KOSbLIO LITOKa MOPLUHS
(puc. c), NOTOM OTKpPYTUTE NOpLLEHB (pUC. C').

[MpuKpyTUTE K LLITOKY MOPLLHS HOBbIV NOPLLEHb 1 3a-
TAHUTE.

BbIpoBHsITE 3y6LIbI MOPLUHS U LUTOKA MOPLLHS OTHO-
CUTENbHO ApYr Apyra, Ans 9TOro OTKPYTUTE NMopLUEeHb
Makc. Ha nonay6bua Hasag.

CaoBuHbTE CTOMOpPHOE KOJbLO LUTOKa MNOPLUHA BHAUS.

PacnonoxuTe 3ybuatyto periky (1) Lwoka nopLUHs Hag,
BEHTUMNAUMOHHBIM OTBEPCTMEM (2) 6rioKa KnanaHoB.
3T0 0TBEPCTUE HAXOAUTCS HANPOTMB pasbema Ans
noAcoeanHEHUst TUTPoBarbHON TPy6ku (3). OcTopox-
Ho (!) BCTaBbTe NopLUeHb B BEPTUKANbHOM MOmoxe-
HUW B OYULLEHHbIV UMW HOBbIN JO3MPYOLWNIA LIUIUHAD
1 BOaBUTE NPUMEPHO HaMOMOBUHY (pyC. g).

4. MoHTax TUTpOBarnbHOW Tpybku

(yuuTbiBanTEe KOHCTPYKTUBHbBIE U3BMEHEHUS!, HAYNHASA C
2012 roga, cMm. KOHCTpYKTUBHOE n3aMeHeHmne). MoHTax oun-
LLIEHHOW UM HOBOW (3aMEHEHHO) TUTPOBarbHOM TPYOKM:

a.
b.

997469

HapeHbTe TUTpoBasibHy0 TPYGKY MPUMEPHO Ha 5 MM.

HapaswTe Ha kopnyc TUTpoBarnbHOM TPYGKM 1 NOMHO-
CTbiO COABUHbTE €ro BBEPX.

MoToM HadeHbTe TUTPOBarbHYto TPYBKY [0 yrnopa
BBEPX.

[Ins GOKMPOBKM CABMHBTE KOPMYC TUTPOBArbHOW
TPYyOKU BHU3.
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12 OumncTka
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388  PykosoacTeo no skcnnyarauyn

YcraHoBuTe pblyar KnanaHa B rnonoxeHue «PeuMpKy-
nauuna» n ¢ ycunmem saasuTe.

Y6eamtech B TOM, YTO (UKCATOP LUTOKA MOPLLHS Bbl-
TAHYT.

HapeHbTe BepxHIOI0 YacTb Kopnyca u nepemectute
ee BHU3, NMOKPYTMB TUTPOBArbHbIE KOMECa; Mpu 3TOM
cneguTe 3a TeM, YTobObl TUTPOBarnbHas Tpybka TOYHO
BXOAwWna B BbIEMKY B nepeaHei Yyactu kopnyca. [Npu
HeobXx0aNMOCTM HEMHOTO MOBEPHUTE BEPXHIOK
YyacTb.

anﬂO,ElHIAMVITe CTOMOpPHOE KOJ1bLO Ao3aTopa v npo-

BepbTe, HaXxo4ATCA N BO B3aMMHOM 3auenneHnn Ka-
HaBKa U1 npyxuHa. [MoTom BPY4HYIO 3aTAHUTE CTOMNOP-
HO€ KOnbLOo.

MpucTaBbTE MOHTaXHbIV KIOY K NPABO KPOMKE KOp-
nyca v 3aTstHUTe 40 NIEBOV KPOMKM kopryca. 3atem
CHOBa BCTaBbTE MOHTAXXHbI KITtOY B 334HIOK0 YacTb
Koprnyca.

3aaBMHbTE hMKcaTOp LUTOKA NMOPLUHSA A0 yropa.

TorbKO Mocre 3TOro BCTaBbTE 3aAHIOK0 YaCTb KOPMy-
ca, 3aXMOMHUTE Y BKPYTUTE BEHTUSSLMOHHY!O 3a-
TRYLLKY.

BbINOMHMTE KOHTPOIb (hYHKLMOHNPOBAHMS U Kanune-
POBKY, MPY HEOGXOANMOCTH KOCTUPOBKY.

997469



12 OumcTtka
6. OuncTka [ 3ameHa BcacbIBatoLLEro knanaHa

a. CHumWTe 3aJHI0I0 YacTb Kopryca U AoCTaHbTe
MOHTaHbIN KIHOY.

b. CHumHKTE TeneckonM4eckyto BCacbIBatoLLy TPyOKy 1
PELMPKYNALMOHHYI0 TPYOKY.

¢.  MoOHTaXHbIM KIMOYOM BbIBUHTUTE BCACbIBAIOLLUIA
KnanaH.

d. I'Ipm 3arpAsHeHnn nnm noBpeXxXaeHnn ynnoTHUTe Nb-
HOro KoJsibLia OCTOPOXKHO CHUMUTE €ro C NOMOLLbIO
N30rHyTOoro nuHUeTa.

e. OuucTute (B ynbTpasBYyKOBOW BaHHE) U NPU HEOOXO-
OVMOCTU 3aMeHNTE BCaCbIBAOLLMIA KrlanaH 1 ynnoT-
HUTENbHOE KOMbLO.

f. YcTtaHoBuUTe OuUMLLEHHOE NN HOBOE YNNOoTHUTENb-
HO€ KOmnbLO.

g. CHauana nonHOCTbo BKPYTUTE HOBbI BCaCkIBato-
LMV KnanaH Bpy4Hyto, a 3aTem 3aTsHUTE ero
MOHTaXHbIM KIto4OoM (1/4 o6opoTa ByaeT AocTaTou-
Ho!).

997469 PykoBoacTBo no akcnnyataumn 389



12 OumncTka

12.3 OcnabrneHune 3aTAHYTOro BCcacbiBatoLLEro KnanaHa

LLlapuk knanaHa 3acTpsin, ecnu:

. AnnapaT HEBO3MOXXHO 3anOSIHUTb U NPU NOOAHATUN

NOpPLUHA BpalleHeM oLlyLaeTcs anactn4yeckoe co-
npoTueneHune.

¢ HeBO3MOXHO NOJTYHUTb XXNOKOCTb, XOTA UMINHAP 3a-
MNOJIHEH.

B aTom cnyyae HeobxoarMo 0cBOGOAMTL LLAPUK KranaHa,
cnerka HalaB1B Ha Hero, Hanpumep, NNacTUKOBbLIM HAKO-
HEYHWUKOM NNETKM Ha 200 MK,

12.4 3ameHa baTtapeek

Ecnu 6atapevikv paspspkeHbl, Ha gucnnee Muraet cumBon 6atapeek. B Takom criyvae 6atapeiiku
HaJo 3aMeHUTb.

Mcnonb3ayiiTe Tonbko 6aTapeiku ykazaHHoOro Tuna: Mukpobatapeiiku 1,5 B (AAA/UM4/LR03). baTta-
pevikvu HenepesapsbkaeMble!

a. | YKASAHUE

BmecTe ¢ 6aTapeiikamu Bceraa MEHSNTE TakKe KPbILLIKY
6aTape|7|Hb|x OTCEKOB. AT KPbILLIKX BXOOAT B KOMMJIEKT NO-
CTaBKM 3anacHbIX 6aTapeek.

YTUnuanpymTe TonbKOo MONHOCTBIO Pa3psiKeH-
é Hble 6aTapeliku, npuaepxmBasicb PernameHta

0 6aTapesix. He 3ambikaiiTe 6aTapeiikn Hako-

POTKO ANs pa3psiaky — OnacHOCTb B3pbiBal

a. Bpy4Hyto unu Npy NOMOLLY MOHETbI BEIKPYTUTE BEH-
TUNSILMOHHYHO 3armyLuKy.

390 PykoBoacTBO Mo akcnMyaTaLyn 997469



b. CHumwuTe 3agHI00 YacTb KOpryca.

c. CHumuTe KpbILLKy 6aTapenHbIX OTCEKOB.

d. [ocTaHbTe cTapble 6aTapeinki npy NOMoLLM OTBEPT-
Ku.

e. BroxwuTte HoBble GaTapelikv 1 C ycunmem BTONKHUTE
nx B gepxatenu. [Npu aTom cobniogante NONSpHOCTb
(nntoc v MUHYC).

f. TnoTHo 3akpoiiTe 6aTapeliHble OTCEKN KpbILLKaMU.
AKKYpaTHO NpYXXMUTE Kpast KpblLLEK, YTOObI OHY Ha-
OEXHO npuneranu no BCEMy nepumeTpy 1 mexay 6a-
TaperiHbIMM OTCEeKaMu 1 KpblLLKaMu He Bbino 3a3opa.

g. TonbKo nocne aToro YCTaHOBUTE U 3aLllenkHnTe 3an-
HIOK0 4acCTb Kopnyca.

h. BKkpyTWTe BEHTUMSLIMOHHYIO 3armyLLKy.

997469

12 OuncTka
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13 HevcnpaBHOCTb — YTO Aenarb?

13 HencnpaBHOCTb — YTO Aenatb?

HeucnpaBHoCTb

Bo3moxxHas npuymHa

Yro penatb?

Hap nopwHem HaxoauTcst
KMUOKOCTb

MopLueHb HerepmeTnyeH

BbINONHWUTB O4YMCTKY 1 KanmbpoBKy, 3ame-
HUTb Ao3aTop (cM. OumcTka, CTpaHu-
La 383).

3aTpyaHEeHHbIN X0A, MopLu-
HA

[losaTop 3arpAsHeH Unm
NoBPeXaeH KpucTannuye-
CKUMM OTIIOXKEHVSAMU

BbINOMHWUTB O4MCTKY, BO3MOXHO 3ame-
HUTb Ao3aTop cM. pasgen OuucTka, CTpa-
Huua 383).

HanonHeHne HEBO3MOXHO

BnyckHow knanaH 3acTpsin

OuuncTUTb BCacbIBaOLLMIA KNnanaH, 0CBO-
60aNTb 3aCTPSIBLUNIA LUAPUK KnanaHa ¢
NMOMOLLIbH HaKOHEYHMKa NacTUKOBOW Mu-
neTku Ha 200 mMkn (cM. pasgen Ocnabne-
HVe 3aTsIHYTOro BCacbhIBaoLLEro knana-
Ha, CTpaHuua 390).

HanonHeHne HeBO3MOX-
HO/NPW 3anonNHEeHNN Xna-
KOCTb BTSArMBaeTcs obpart-
HO B KaHIOMI0 ANs TUTPOBa-
HUS

3arpsiaHeH BbiMyCckHOM
KnanaH unwv nospexaeHa
KaHIoMs Ans TUTPOBaHWS

OunCTUTb BBIMYCKHOW KnanaH unu same-
HUTb KaHIOM0 AN TUTPOBaHUS (CM. pas-
nen Ouuctka, CtpaHuua 383).

BcacbiBatoTcs ny3blPbKAU
BO3ayxa

Annapart 3anonHseTcs
CIIULLKOM 6bICTpO

3anonHeHve annapaTa BbINOMNHATb
MeaneHHo

BcacbiBatowlas Tpybka
ocnabneHa unv noepe-
XaeHa

MpoyHo HacaguTb TeNecKoNMYeCcKyo Bca-
CblBaoLLyto TPyOKy, Mpy HeobxoanMocTr
oTpe3aTb TPy6Ky NpyMEpHO Ha 1 cM OT
Bepxa uUnv 3ameHuTb ee.

OcnabneH BcacbiBaoLmi
KnanaH Unu, BO3MOXHO,
He yCcTaHOBIeHa Npoknag-
Ka

[MposepuTb, yCTaHOBIeHa J1M NpoKnagkKka,
N 3aTAHYTb KnanaH MOHTaXHbIM KITHO4YOM.

BcacbiBatowas Tpy6ka He
norpy’keHa B KMAKOCTb

[o3zanpaBuTb GyTbINKY UM OTKOPPEKTU-
poBaTb ASIMHY TENECKONUYECKOo BCachbl-
BatoLLen Tpyoku.

PeuunpkynsiumoHHas Tpy6-
Ka He ycTaHOBMeHa unm
yCTaHOBINeEeHa HenpasBunb-
HO

YCTaHOBUTb PeLMpPKyNALMOHHYIO TPYOKyY
OTBepcTVEe [OMKHO ObITb HAaNPaBneHo
Hapyy K CTeHKe ByTbInKu.

TVITpOBaHI/Ie HEBO3MOXHO

PyKoBOACTBO M0 3KCMyaTaymm

BbinyckHow knanaH
3acTpsan

OuUCTUTb UM 3aMEHUTb KaHIOMHO AN
TUTPOBAHUS C UHTErPUPOBaHHBIM BbIMYCK-
HbIM KnanaHom (cM. pasgen

Ounctka, CTpaHuua 383).

3acTpsBLUNIA LLIAPUK KnanaHa ocBo6o-
OnTb

997469




13 HevcnpaBHOCTb — YTO Aenatb?

HeucnpaBHoCTb

BosmoxHas npuynHa

Yro penatb?

NNacTUKOBbLIM HAKOHEYHUKOM MUMETKN Ha
200 MKn

(cm. OcnabneHue 3aTSHYTOro BcachlBato-
wero knanaHa, CtpaHuua 390)

[MonyyeHHbI 06beM Hinke
yKa3aHHOro

M3 annapata nonHocTb0
He yaarneH Bo3ayx

3aHoBO yganuTb BO3ayX 13 annapata (Cm.
pasgen YaaneHuve Bo3gyxa, CTpaHu-
La 365).

BosmoxHo, He ycTaHoBMe-
Ha npoknagka unun ocnab-
TeH BcacbIBaoLLMiA
KnanaH

[MpoBepuTb, YyCTaHOBIEeHa I NpokKajgka,
N 3aTAHYTb KnanaH MOHTaXHbIM KITto4OM.

BnyckHow knanaH 3acTpsn
N noBpexaeH

OuYnCTUTL UK NPU HEOBXOAMMOCTU 3ame-
HUTb BMYCKHOW KnanaH (cM. pasgen UH-
TEeHCUBHas oumncTka, CTpaHua 385).

Annapart He paboTaeT

BHyTpeHHsAs owmbka

BbinonHuTb Nepesanyck:

M3Bneyb 6aTtapeto, nogoxaatb 1 MUHYTY
1 CHOBa yCTaHOBUTb (CM.pa3agen 3ameHa
6aTapeek, CTpaHuya 390).

997469
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14 MapkvpoBka Ha U3aenuu

14 MapkupoBKa Ha n3genmu

3HaK Unm Homep

3HaueHne

A

06w npegynpexaaLwnii 3Hak

CobntopaniTe yKasaHns MHCTPYKLIMK MO 3KCrTyaTaumm

Mcnonb3oBaTh 3aLUTHBLIE OYKK

©

VMcnonb3oBaTb 3aWUTHbIE nep4yaTtkm

®

Mcnonb3oBaThb 3aLLMTHYIO oaexay

XXZXXXXX

CepuiiHbIi Homep

C€

OTVM 3HaKOM Mbl NOATBEPXKAAEM, YTO NPOAYKT COOTBET-
CTBYeT TpeboBaHWAM, U3NOXeHHbIM B AnpekTuax EC, n
npoLuen ykasaHHble npoLeaypbl UCMbITaHWUNA.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed

OTVM 3HaKOM Mbl NOATBEPXKAAEM, YTO NPOAYKT COOTBET-
cTByeT TpeboBaHNAM, U3NOXKEHHBLIM B YCTaHOBMEHHbIX UK
Designated Standards ctaHgapTax.

=0

[Mpubop MapkmpoBaH B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLLNM B
"epmaHnK 3akOHOM 06 U3MepUTENbHOM Aene 1 NoBepke
n NoctaHoBneHneM 06 N3MepUTENbLHOM Aere U NoBepPKe.
CTtpoka cumBornoB DE-M (DE ans N'epmaHum), oGpamneH-
Hasi IPSIMOYroSIbHUKOM, a Takke ABe nocrnegHue uudpbl
rofa, B KOTOPOM Oblfla HaHecCeHa MapKMpoBKa.

www.brand.de/ip

MaTeHTHasa nHdopmaumsa

©

(3mechb: 40 neT)

Kutarnckas QupektuBa 06 orpaHUyeHnmn npuMeHeHnst
OnacHbIX BELLLECTB B 3M1EKTPUYECKMX U SNEKTPOHHbIX NPU-
6opax -China RoHS (EFUP)

EFUP onpepenseT cpok B rogax, B Te4eHne KoToporo
onacHble BeLecTBa, CoAepKalumecs B aNeKTpu4eckom n
3M1EKTPOHHOM 060PYA0BaHNM, HE BbITEKAIOT U HE U3MEHSI-
10TCS NPY HOPMarbHbIX YCIOBUAX aKcnnyaTaumu. MNpu
HOpMaribHOM UCMONb30BaHWUM NOMb30BaTENEM Takme
3NEKTPUYECKNE U INEKTPOHHbIE N3AENUS HE BbI3bIBAOT
Cepbe3HOro 3arpsi3HEHNUs1 OKpYXKatoLLen cpeapl, ce-
Pbe3HbIX (PU3NYECKMX TPABM UMW NOBPEXAEHNS UMYLLIE-
CTBa nonb3oBaTens.

PyKoBOACTBO M0 3KCMyaTaymm

997469




14 MapkvpoBka Ha U3fenuu

3Hak unm Homep

3HayeHne

[aHHbIV 9NeKTpu4ecKkmin annapat Henb3s BblbpackiBaTh
BMeCTe C ObITOBbIMM OTXOA4aMW.

997469
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15 Hcbopmauwms ans 3akasa

15 NHpopmauus aons 3akasa

Titrette®

396  PykoBoacTBO No akcnnyaTaLyn

CraHpgapTHas C nHTepderncom
mopenb RS 232
Ob6beMm Ne ans 3akasa Ne ans 3akasa
10 Mn 4760141 4760241
25mn 4760151 4760251
50 mn 4760161 4760261

997469
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16 PemoHT

16 PeMOHT

16.1 OT1n paBKa onda pemMmoHTa
YKASAHUE! TMepeBoska onacHbix MaTepmanoB 6e3 paspeLleHns 3anpeLleHa 3akoHOM.

Annapat HeobxoanMO TLWaTenbHO O4YUCTUTL U 06633ap33VITb!

o [lpun Bo3BpaTe nsgenui Bcerga Heobxoaumo YKa3blBaTb TO4YHOE ONMMcaHne Tuna Hemcrnpas-
HOCTM M UCMOSb30BaHHOIO Hocutens. [MNpu OTCYTCTBUU cBefeHuii 06 Ncnonb3oBaHHOM HOCH-
Tene peMoHT yCTpOVICTBa HEBO3MOXEH.

e Pucku 1 pacxogbl no o6paTHON TpaHCNOPTUPOBKE NOXaTCs Ha 3aka3uuka.

Kpome CLUA n Kanagbl

3anonHuTh «Jeknapayuto o6 OTCYTCTBUM pyUCKa Ans 300POBbsi» M OTNPaBUTL ee BMECTE C annapa-
TOM NPOU3BOAUTENIO UNK NpoaasLy. PopMbl LOKYMEHTa MOXKHO 3anpoCcuTb y NpPoAaBLa unm
Npou3BOANTENS UMM CKayaTb Ha canTe www.brand.de.

Onsa CLUA v Kanagb!
Mpexage Yem oTnpaBnsTe NPUOOP Ha cepBUCHOE 0BCNYXXMBAHME YTOYHUTE B KOMNaHuu BrandTech
Scientific, Inc. Tpe6oBaHus kK BO3BpaTy.

OuuLleHHble 1 06e33apakeHHble YyCTPOMUCTBa OTNPaBNSATE TONbKO MO afapecy, KOTOPbIV Bbl MOMY-
YWy BMecTe C HOMepOM Ha BO3BpaT usgenvs. Homep Ha Bo3Bpat usgenus HaHeCcTW Ha BHELLHeN

CTOpPOHE yNaKoOBKU TaKk, 4TOObI OH ObIN XOpOLUO BUAEH.

KoHTakTHblE agpeca

[epmanus:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-StralRe 25

97877 Wertheim (FepmaHus)
Ten.: +49 9342 808 0

dakc: +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

NHouns:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (India)

Ten.: +91 22 42957790

®dakc: +91 22 42957791
info@brand.co.in

997469

CLUA n Kanana

BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (CLLUA)
Ten.: +1-860-767 2562
dakc: +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Kutan:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China)

Ten.: +86 21 6422 2318

dakc: +86 21 6422 2268
info@brand.com.cn

www.brand.cn.com

PyKOBOﬂCTEO Mo 3KkcnnyaTtauun
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17 Kanubposka

17 Kannbposka

CornacHo nonoxexusam I1SO 9001 1 Hagnexallen nabopaTopHOW NpaKkTUkn TpebyeTcs perynsp-
Hasi NpoBepkKa BaLLMX poTaMeTpUYeckux Nnpubopos. PekoMeHayeTcs NPOBOAUTL MPOBEPKY
obbema kaxaple 3-12 mecsaues. [NeprognyHOCTb 3aBUCUT OT MHAMBUAYanbHbIX TpeboBaHMN
annaparta. B criyyae BbICOKOW 4acTOTbl MCMONb30BAHWS UV MPUMEHEHWS arpecCyBHbIX XNAKO-
CTel NpoBepKN He0bXoAMMO NPOBOAUTB YalLle.

Moapo6Has NHCTPYKLMS MO NPOBEAEHWIO UCTIbITAaHWI JOCTYMHA AN CKayvMBaHWs Mo agpecy
www.brand.de unu www.brandtech.com.

BRAND Takke npefnaraeT Bam kanmbpoBKy BaLLvx NprbOopoB cunamu Hallei 3aBoACKON kannb-
POBOYHOW CYXDbl MNW HaLLen akKpeaUTOBaHHOM kannbpoBoyHol nabopatopuu. MpocTo npu-
LUNMTe Ham NpUBOpLI, KOTOPbIE HAA0 OTKaNMBOPOBaTh, yKka3as, KaKol BUA KanMOpOBKM BaM HYXXEH.
Mbl BepHeM Bam npnbopbl Yepes Heckornbko AHen. K npubopam byaeT npunoxeH Noapo6HbI
cepTudukat KannbpoBKu Unn yaocToBepeHne o kanmbposke cornacHo DIN EN ISO/IEC 17025. flo-
NOMHUTENbHY0 MHOPMALMIO MOXHO NOMY4MTb y BaLLero cneLnanma3mpoBaHHOro TOProBoro
npeacTaBUTENs Uy HenNocpPeaCcTBEHHO B KoMnaHuy BRAND. [lokyMeHTbI Ansi 3aka3a MOXHO CKa-
YyaTb Ha cavite www.brand.de (cMm. pasgen «Service & Support»).

[nsa knueHTOB 3a npegenamu Fepmaxnm

Ecnu Bbl XOTWTE BOCNONb30BaTLCS HALLEN YCIyro kanmbpoBKu, NoxarnyncTa, CBSXXMTECH C 04-
HMM 13 HaLLIMX CepBUCHbBIX NapTHEPOB B BaLLeM pernoHe. OHW MOryT HanpaBuTb NpUGopPbLI kKoMna-
HWM BRAND, ecnv Bbl peLunTe oTAaTh NpeanoyTeHre 3aBoACKoN kanmbpoBske.

18 lHdhopmauus o Bawlem nabopaTtopHom npudope

OnnawmiH-cepsuc «<MyProduct» (https://www.brand.de/myproduct) — aTo cepTudmkaThl Ka4ecTsa,
NPUHAANEXHOCTU U TEXHNYECKasa AOKyMeHTaLUWsA Ha Balw nabopaTopHbIn npmbop Titrette®. Beas
Ha yKa3aHHOM BblLLe caiiTe CepUHbIA HOMEP U HOMEP apTKKyna, Bbl MONy4nTe nHopmMaLmio
KOHKPETHO 0 BaLlem npubope.

Ha Titrette® Bbl Takke HaMageTe cepnanmanpoBaHHy MHOPMaLMio, 3aMdPoBaHHY0 B QR-koae.
ELLe oH HanpaBnseT Bac Ha canT MyProduct, rae Bbl HanaeTe 3T0 PyKOBOACTBO MO AKCMnyaTaumm
1 apyrue ceptudmkaTbl Ha BaLl npnbop.

Tarke Ha HekoTopbIx Npubopax (Transferpette® S, HandyStep® touch n HandyStep touch®S) Bbl
HavigeTe ko Data Matrix. OTckaHMpyWTe ero npy NoMoLLM Nboro NoNynspHOro NPUNoOXeHns Ans
CUUTBIBAHMS TAKUX KOJOB, YTOGbI MO cebinke https://www.brand.de/myproduct n(pocMOTPETh BbI-
LLEYNOMSIHYTYI0 MHdOPMaLMIO.

997469 PykoBoACTBO No akcnnyaTtayum
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19 OTBETCTBEHHOCTb 3a AeheKTbl

19 OTBETCTBEHHOCTb 3a AedEKThI

Mbl He Hecem OTBETCTBEHHOCTU 3@ NOCNEACTBUSI HENPaBUIbHOrO 06paLLeHNs, UICNONb30BaHws,
TeXHUYeckoro 0bcnyxmBaHus, aKCnyaTaumm N HECaHKLMOHNPOBAHHOTO PEMOHTa YCTponCTBa
UnK 3a NOCreACTBUSI ECTECTBEHHOTO M3HOCA, B YACTHOCTU M3HALLMBAEMbIX AETarnei, Takmx kak
MOPLUHW, YNNOTHEHUS, KNanaHsbl, a Takke cryyan pa3buTus ctekna. 3To e kacaeTcs Hecobnoae-
HUSI pYKOBOZACTBA MO aKcnyaTaumn. B ocobeHHOCTH, Mbl HE HeCeM OTBETCTBEHHOCTH 3a yLUep6,
NPUYKMHEHHBIN B criyyYae 6onee AetansHom pa3bopku npubopa, 4em onvcaHo B pyKOBOACTBE NO
aKcnnyaTaumnu, unv ecnu Gbinm ycTaHoBIEeHbl NPUHAANEXHOCTY UM 3anacHble YacTh CTOPOHHUX
npov3BoanTenen.

CLUA n Kanana

MHdopmaumio 06 oTBETCTBEHHOCTU 3a AedeKTbl MOXXHO HalTW Ha canTe www.brandtech.com.

20 YTunusaums

WEEE

)54

CumBon ‘= E 0O3HayaeT, YTo 6GaTapen/akKyMynsAaTOpPbl U ANEKTPOHHbIE YCTPOMCTBA No
OKOHYaHWKM Cpoka Cryx0Obl noanexaT yTunm3aumm oTAENbHO OT BbITOBLIX OTXOA40B (HECOPTUPO-
BaHHbIX ObITOBbIX OTXOA0B).

Battery

CornacHo [upekTtuee 2012/19/EC EBponeiickoro napnameHTta n CoseTa oT 4 utonsi 2012 1. 06 oT-
X0[ax aMNeKTPUYECKOro 1 arIeKTPOHHOro 060pYA0BaHUS, ANIEKTPOHHbIE YCTPOUCTBa noanexar
yTUIM3aummn Hagnexawum obpa3omM B COOTBETCTBMU C HALMOHANbHbLIMW NpaBunamMun yTunmsa-
uun.

BaTtapey 1 akkyMynsaTopbl COAEpXKaT BeLLecTBa, KOTOpble MOTyT OKa3sblBaTb BpeaHOe Bo3aeii-
CTBME Ha OKpY>KatoLLyto cpedy 1 300poBbe Yenoseka. MoatomMy cornacHo Pernamenty (EC)
2023/1542 EBponeiickoro napnaveHxTta n CoseTa oT 12 uionsi 2023 r. o 6aTapesix v oTpaboTaHHbIX
GaTtapesix OHM NoanexaT yTUnusaumum Haanexalumm obpasomM B COOTBETCTBUM C HALMOHATbHbIMU
npaBunamm yTunmusaumm. Y TunmanpoBaTh TOMbKO MOMHOCTLIO paspsikeHHbIe 6aTapem 1 akkyMy-
NATOPbI.

A MPEOYNPEXOEHWE! OnacHocTb Bo3ropaHusi M3-3a neperpesa nocne KOpoTKoro 3amMblka-
Hus:

He 3amblkaiiTe akKyMynsaTop HAKOPOTKO Ans paspsaku! OknenTe WTekep KNenkom NeHTomn, YToobl
n3bexaTtb KOPOTKOro 3aMblkaHUs B KOHTeNHepe Ans cbopa oTxonos! Hukoraa He pasbupaiite ak-
Kymynsrtop!

PyKoBOACTBO M0 3KCMyaTaymm 997469
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BEE Al S RIS AIAIR!
Titrette? AEA S QIBIE B, 5 S U F RI9H B ASE 4 2ALICH IR ALS A
HME ALS Al WY 2 9l 2 OFF 2RIE HoiZ £ glaLich A RIZIE o8 W T 7
HESE HOIST AL T ST ME Y2 2sor B 2ol gLt
1. 2E ASRHE B AHS MHME B A B 24240{0F 3t E 4o BhLICH,
ol =

.‘ =
N <)
2. Utk QIE XIA WobH Ao et HE S, ool 7, B FY L2 AN T E A

Lct.
3. AleF M= ALS] 7|R] HE | folghct
4, ZY Yol e BEME BXIE 7HS3HX| OHAMIR.
5. 2 &xle XIHE ALS &AL AE LHoIM A& 2 F 20 MASFLICH
A8 Mo MEE EELICHANS A2, HO]X] 405 & X))
O|MABIR BEO| e B BIEA| MZAF E&= 2| ol 208t ch
6. A ARt CHE Q70| KIBEHRIX| L =2 FdgfL|Ct S¢S Ll MEst 8
718k Abg &Lt
7. MY lscht WMo 2 AN E Sotoll=, 5 HES Hol E2IX|OtML
8. MM lschs o2 Ral A2 AT Bl MAHE X oM
9. MM lsct WA= Al2o| #rof US = UELICH MEtM HI | Moz HAF LT
10. X2 o= 7|20{X|X| L EE EE EC{E MSELICH
11. Aol Zatst Fxls Mol 2 St o2 2Etstx| OtM 2. A|YHo = FR|7F oh&E| A
Lt AloFdoll M Zx|7F 2EIEH 242 g £ &L
12. &2 Jtstx| OtMI 2.
13. YE R EEN HE U] REUS ASF UL 7|&M HES x| OtM L. T RIE ALS

O

=
MEMof| dHE Z ol 22 EslietK| OHM|2.
14, A8 ™R z fQ ESEsHHA BasHU HHEF E2
ZEO|Eo|H( ) 2 E H|AE, &

=o |-I—o y B2
CHE2 ¥E = Me 29), ZA MYEE H6tD, (0% - 2 &y, 1 o] x| 436)0l [HE
LICh 2 35lH M Z=Atol| 208t
15. Adx|8t 1.5V OL0|3 2 HHE{E|= RIS E £ Q& LIcH

| —

2275

A CIR|E C|AZ o] B R B EEF B2 Titrette® mit 2 ZICH 1 mol/12l SETFR|Q| 4 2 H|E

A MY ORI 7ic] 2 22 KoH) 2| Mol AL EILICH (HE M8 9, m|o|X| 406 & ZX). 1Y

é’é AMABIOAIZCZ QE| REOCHHASZ O E2 SAEZ =48 £ aLich EXIER

E-MOZE 1 &L

221 %3
ZHIE F[2 AlollE F0o{ 8HO| LS9 3t&H M XME EXR oot Mgt
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Hz A |?1|0|E 2, ALO,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Y2 O|2|&; PP(AAF 7). EXE 7B Z XY
T2 Y E F |5t A& LICH
2.3 AHS BHA|
EX¥xlecisn 22 SCIM 8HAHE E8 HEfol M HHo| AL8 L
o A8 I & +15°C ~+40°C(59 °F ~ 104°F) (& x| & A|2f)
o 37|22 z|CH 500mbar
o HIT 2|CH 500 mm?/s
o Y 1T Z|CH 3,000m
o ¥ 37|&E:20~90%
2.4 ME AE
o IAEOIX|ALL HES FEHE = e YA XE| L EA XMEIE EstrA EESHEE.
o ZAH™Oo|YIl= iRl E2 MA X|E o ROt MAIMEH FX).
o XHE (0 Rt= 2M 5)oll ERIE A5t B2, ALS AT M A&t A HAFSHoF BrLICH
z ICt.

2.5 A8 K| 2

2.5.1 Titrette

chZol A8 3SR OHMAIR.

= =
o ST RE|ALO, ETFE, PFA, FEP, PTFE £ = ¥Z O|2|F 2 34%te AA|(o. 2R 223 £
A4
o HEH THE TZI2 HRIE US|H L &AL £ o Z (0of: EYE
o SEMUPY| ZCAEIZS A HHAIZIE R3S SX(0l: EF M, HF)

o O|EsEA(IMMEOIIIR =22 8)
o EXIE 2afsiMe of oot

2.6 HHE{C| AF R

1.5V OFO|3 2 HHE{2| 27H(AAA/UMA4/LRO3),

MAE LB MHEF A= 3|
~ 50°C(-4°F ~ 122°F).
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927 BHA

92 F §HA|
* &R I, BEHAUASLOSURE(20 °C/68 °F)0l| A B x| Q] 20°c
X
of OIME M 82 (= Z|CH SF) ot BAE 257 8HAH. AAL

£ DIN EN IS0 8655-601| [T} 2} 2t T3] 2 2 & XA 221
T U5 M AIBH F 04 Fof o|Fo{Ri&LICE

& A
B2EH HEE fEl 7
HE Titrette® el s=
DIN EN 1SO 8655-301 2| |DIN EN SO 3850/
7 9|7

8 2R 8Y R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% |tpl|% pl |£% |+pl pl |£pl
10' 10 0.10 |10 |0.05 |5 (0.3 |30 |0.1 10 |20

5 0.20 |10 |0.10 |5 |0.6 |30 |0.2 10 |20

1 1.00 |10 (050 |5 |3 (30 |1 10 |20
25' 25 0.072 |18 |0.024 |6 (0.2 |50 |0.1 25 |30

12.5 0.144 |18 |0.048 |6 |0.4 |50 |0.2 25 |30

25 072 |18 024 |6 |2 |50 |1 25 |30
50’ 50 0.06 (30 |0.02 |10 /0.2 |100 0.1 50 |50

25 0.12 (30 |0.04 |10|0.4 |100 |0.2 50 |50

5 0.60 (30 020 (102 |100 |1 50 |50
*R=HE T VK=HE H$*FG= BHA
EE T2 H¥x37/10mI=t 25 m101|A-|1plE+71I'=§:LEIJ_ xlF7|50mlAIM 2l HAERZ
EAELCH 20l HYE 8FHMEE 10 pl A EZ 2| A+ S TEH0| O|F o &IL|CH.
10 ml & xofl CHet &2 3 7]&= 2k 20 plo] L 25 mle} 50 ml & %|of| CHEH A= 2k 30 plILICH

LR A EAFG= R+2VKO+IH7HHE4’;"SMIEH°FQE%EIEHZI%EH%*HIH%* AU&LIct ol &
LFE=25ml+30pul 27/2F 50 ml+50 ul 2 7|0dl CHEt04 Z[CHZEOA| OIE LICE.
O|ZM{ DINEN IS0 38501 [} & RE| F A SZ 2| 27 &tH 7t E+ELict.
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20i= Brand2| m & A I EQ|o{ EASYCAL™O| E&LICH.
& == &L
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H7Helol @ &ofl et &= &5 of BhL|Ct.
S RAELICHL FIIZH2UHHS R T, of
)& LICH GLPe}HISool &5t TItet 7]
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HRIE HASDI(MA), AHBSFH)2Z2 M D TAATHA &7 LICh

2. 8% AA

a. HEOl S stLtols Y22 Foist T MM sH=et B2 MAELICH

b. EAZIS "Y'o=2 MH5t2{™, CLEAR 7|E FELICI.

c. 370 3T 82(100 %, 50 %, 10 %) 2| 10 &| £ 047} HEHE[LICE

d. dA 8Fo|C|AZn oo EAIE R, H2d=X| i1 F o2 =8 #HES SE/ILICL A
MlEe B2 MHE LI

e. BEMXSE FoiFS YLICH (M8 MEAML A MEME =5t MAIR)
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e ABRHL Fof ERIE LHStE B2, ZICH£0.999m(0| HE T HAHE 2817 2l8 ZHO|
LY+ UELICHL E0 A/ ZY HF0| CIAEH 0|0 EAIELICH

YU 57t 8o 33 8o WA AULICHH: S7H 8F 50.024ml, 3 F s50mle| B, =
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1 Inledning

1.1 Leveransomfattning

Flaskmunstycksbyrett Titrette®, for GL 45-gangflaskor, storlek 10 ml, 25 ml eller 50 ml,
teleskopinsugsror (langd 170 - 330 mm), aterdoseringsror, 2 mikro-batterier 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4
Pp-flaskadapter (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 infargade ljusskyddstittfonster, ett
kvalitetscertifikat samt denna bruksanvisning.

1.2 Anvanda bruksanvisningen

e Las bruksanvisningen noggrant fore férsta anvéndning.
e Forvara bruksanvisningen pa en lattillgénglig plats, Den utgdr en del av produkten.
¢ Bifoga bruksanvisningen om du [dmnar enheten vidare till tredjepart.

¢ Du hittar aktuella versioner av bruksanvisningen pa www.brand.de/om.
1.2.1 Signalord och deras betydelse

Signalordet VARNING uppmarksammar pa en farlig situation som, om

cller A VARNING! den inte undviks, kan leda till dodsfall eller svara personskador.

A SE UPP Signalordet SE UPP uppmarksammar pa en farlig situation som, om
oller A den inte undviks, kan leda till medelsvara eller lattare personskador.
UPPMARKSAMMA! ...

OBSERVERA Signalordet OBSERVERA anvands i samband med handlingar dar det

oller ANVISNING! inte finns risk for personskador. Exempel: Mojliga materiella skador.

1.2.2 Symboler i bruksanvisningen

A Symbolen varnar fér en potentiell fara. Symbolen foreskriver anvandning av
ogonskydd.
A Symbolen varnar for farliga medier och Symbolen foreskriver anvandning av
faror som kan uppsta vid stank av vatska. skyddsklader.
e Symbolen uppmanar lasaren att folja Symbolen foreskriver anvandning av
bruksanvisningen och skyddshandskar.

sakerhetsinformationen.

Symbolen féreskriver anvéndning av — —
ansiktsskydd under arbetet.

1.2.3 lllustration av handlingsbeskrivningar

1. Task Indikerar en uppgift.

Bruksanvisning 997469
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Indikerar olika steg i uppgiften.
Indikerar en forutsattning for en uppgift.

Indikerar ett resultat av en slutford uppgift.
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2 Sakerhetsbestammelser

2 Sakerhetsbestammelser

2.1 Allmanna sakerhetsbestammelser

Dessa maste ovillkorligen lasas noggrant!
Laboratorieenheten Titrette® kan anvdndas i kombination med farliga material, arbetsprocesser och
apparater. Bruksanvisningen kan emellertid inte innehalla samtliga sakerhetsproblem som d& kan
upptrada. Det dligger anvéndaren att sakerstalla att sékerhets- och halsofdreskrifterna efterlevs och
att definiera adekvata begransningar fére anvandningen.
1. Varje anvandare maste ha last denna bruksanvisning innan enheten anvands, samt folja den.
2. Folj allmanna farohanvisningar och sakerhetsforeskrifter, anvand t.ex. skyddsklader,
6gonskydd och skyddshandskar.
3. Beakta reagenstillverkarnas uppgifter.
4. Anvénd inte enheten i explosionsutsatt atmosfar.
5. Anvédnd enheten endast for titrering av vatskor och endast inom ramen fér de definierade
anvandningsgranserna och -begrénsningarna.
Beakta forbjudna anvdandningsomraden (Utesluten anvandning, sida 447)!
| tveksamma fall skall tillverkaren eller aterforsaljaren ovillkorligen kontaktas.
6. Arbeta alltid sa att varken anvéandaren eller andra personer hamnar i fara. Undvik sténk.
Anvand endast [ampliga karl.
7. Vrid aldrig pa handrattarna sa lange som titreringskanylen ar forsluten med
forslutningslocket.
8. Taaldrig bort titreringskanylen vid fylld glascylindeer.
9. Ititreringskanylens forslutningslock kan det samlas reagens. Rengér det darfor regelbundet.

10. Anvand en flaskhallare vid smé flaskor, for undvikande av tippning.

11. Enenhetsom &r monterad pa reagensflaska far aldrig baras i huset. Brott eller lossande av
enheten fran reagensflaskan kan leda till personskador.

12. Anvand aldrig vald.

13. Anvand endast originaltillbehor och -reservdelar. Gor inga tekniska modifieringar. Ta inte isar
enheten mer dn vad som anges i bruksanvisningen!

14. Fére anvandning maste man alltid kontrollera att enheten ar i korrekt skick. Vid otillrackligt
rengjorda eller kontrollerade enheter kan det uppstad mediakontakt genom anvéndaren. Om
storningar visar sig i enheten (t.ex. trogrorlig kolv, fastnade ventiler eller lackage), maste man
omedelbart sluta dosera och f6lja kapitel Stérning - vad gora?, sida 478. Kontakta ev.
tillverkaren.

15. Deinbyggda 1,5V mikro-batterierna ar inte ateruppladdningsbara!

2.2 Funktion

Flaskmunstycksbyretten Titrette® med elektronisk digitalvisning anvands for titrering av
vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga titreringsmedier (t.ex. Alkoholiskt KOH) upp till en koncentration
pa max. 1 mol/l. (se Rekommenderat anvandningsomrade, sida 448). Tack vare anvandningen av ett
mycket exakt matsystem kan t.o.m. de snava toleranserna i klass A for glasbyretter hanteras.
Enheterna dr DE-M-markta.

Bruksanvisning 997469



2 Sakerhetsbestammelser

2.2.1 Handhavande

Vid korrekt handhavande kommer den doserade vatskan i kontakt endast med foljande kemiskt
resistenta material:

Borosilikatglas, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platina-iridium; PP (skruvlock). Enheten har som
standard en aterdoseringsventil.

2.3 Anvandningsgranser
Enheten anvénds for titrering med beaktande av féljande fysikaliska granser:
e Anvandningstratur fran +15 °C till +40 °C (fran 59 °F till 104 °F) fér enhet och reagens
o Angtryck till max. 500 mbar
o Viskositet upp till 500 mm?/s
e HOjd: max. 3000 m &.h.

¢ Relativ luftfuktighet: 20 % till 90 %

2.4 Anvandningsbegransningar

» Klorerade och fluorerade kolvaten eller féreningar som bildar avlagringar kan leda till en
trogrorlig eller fastsittande kolv.

e Vid kristalliserande medier maste hanvisningarna avs. rengoring beaktas (se Rengéring).

e Anvandningen av enheten for det avsedda tillampningsfallet (t.ex. inom sparanalys) maste
kontrolleras noggrant av anvandaren sjalv. Kontakta ev. tillverkaren.

2.5 Utesluten anvandning

2.5.1 Titrette

Anvand aldrig enheten for:

e Vatskor som angriper borosilikatglas, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE eller platina-iridium (t.ex.
fluorvatesyra).

e Suspensioner (t.ex. aktivt kol) eftersom fasta partiklar kan blockera eller skada enheten.

¢ Koncentrerade syror och baser samt icke-poldra [6sningsmedel som verkar kraftigt svéllande pa
plaster (t.ex. toluol, bensol).

e Svavelvate, eftersom detta antdnds mycket latt.
e Enheten farinte autoklaveras!

e Enheten farinte utsattas for aggressiv atmosfar (t.ex. HCl-angor).

2.6 Batterispecifikationer
2 mikro-batterier, 1,5V (AAA/UM4/LR03), ej ateruppladdningsbara!

997469 Bruksanvisning
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2 Sakerhetsbestammelser

2.7 Forvaring

Forvara enheten och tillbehoret endast i rengjort skick pa en sval och torr plats.
Forvaringstemperatur: fran -20 °C till + 50 °C (fran -4 °F till 122 °F).

Relativ luftfuktighet: 5 % till 95 %.

2.8 Rekommenderat anvandningsomrade

Enheten kan anvandas for foljande titreringsmedier (max. Koncentration 1 mol/l):

Medium Medium Medium

Alkoholhaltig Kaliumbromatlésning Oxalsyral6sning
kaliumhydroxidlésning

Ammoniumejarn(ll)-sulfatlésning|Kaliumbromid-bromatlosning | Perklorsyra

Ammoniumthocyanatlésning Kaliumdikromatlésning Perklorsya i isattika
Bariumkloridlésning Kaliumjodatlésning Salpetersyra
Bromid-bromatlésning Kaliumpermanganatlésning* Saltsyra
Cer(IV)-sulfatlésning Kaliumtiocyanatldsning Saltsyra i aceton
EDTA [6sning Natriumarsenitlésning Svavelsyra
Jarn(ll)-sulfatlésning Natriumkarbonatlosning Silvernitratlésning*
Attiksyra Natriumkloridlésning Tetra-n-
butylammoniumhydroxidldsning
Jodlosning* Natriumnitritlésning Trietanolamin i aceton™
Jodid-jodatlésning* Natriumtiosulfatlésning Zinksulfatlosning
Kalilut Natronlut

* Anvand ljusskyddstittfonster (se Kénsliga medier (byt tittfonster), sida 459)

Denna tabell har kontrollerats noggrant och baseras pa dagens kunskapsniva. Folj alltid enhetens
bruksanvisning samt uppgifterna fran reagenstillverkarna. Om du behéver information om kemikalier
som inte finns med pa listan, ar du valkommen att kontakta BRAND.

Utgava: 0219/4
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3 Funktions- och manoverelement

3 Funktions- och manéverelement

Mandverelement: separata knappar for pa/av, paus och CLEAR for radering av indikeringen.

Handrattar med greppspar for snabb till droppvis titrering.

11
12
13
14
15

16
17
18

CLEAR-knapp
PC-granssnitt (tillval)
Batterier
Paus-knapp
Handratt

Kolv
Doseringscylinder

Ventil (titrering/
aterdosering)

Ventilblock

Ventilblockadapter
(flaskganga GL 45)

Aterdoseringsror
Teleskopinsugsror
Monteringsnyckel
Skruvlock

Titreringskanyl med
integrerad
utstotningsventil, kan
justeras horisontellt och
vertikalt.

Tittfonster

Pa/av-knapp

Digital indikering

Vasentliga egenskaper hos flaskmunstycksbyrett Titrette® ar internationellt patentansokta.

Monteringsnyckeln aterfinns i den bakre husskalen.

997469
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3 Funktions- och manéverelement

Teleskopinsugsror och aterdoseringsror

Monteringsnyckel

Bruksanvisning
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4 |drifttagning

4 |drifttagning

Farliga medier medfor risk for personskador

> Anvénd personlig skyddsutrustning, sarskilt skyddsklader, 6gonskydd och
skyddshandskar som ar lampliga for det medium som ska anvéndas!

> Fore anvandning ska du informera dig om hur mediet anvédnds pa ett sékert séatt och
om laboratorieutrustningen lampar sig for det.

> Beakta sdkerhetsdatabladen for kemikalier och folj anvandarinstruktionerna pa
arbetsplatsen for mediet!

4.1 Forsta steg

1. Lagg i batterier

a. Skruva ur luftningspluggen for hand eller med ett mynt.

b. Tabortden bakre husskalen.

c. Tabortkapan till batterifacken och lagg i batterier.
Beakta plus- och minuspolriktningarna.

997469 Bruksanvisning
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4 Idrifttagning

d. Tillslut batterifacken tatt med kaporna. Tryck till
kapans kanter noggrant sa att de ligger an fast dverallt
och att ingen spalt mot batterifacken uppstar.

e. Héngforstin den bakre husskalen, och stdng den
sedan.

f. Skruvaiventilationsplugg.

2. Sla paresp. ifran enheten

a. Forin-resp. frankoppling: tryck snabbt pa pa/av-
knappen.

Beakta sdkerhetshanvisningarna

> Anvand skyddsklader, 6gonskydd och skyddshandskar!
> Fattatagienhet och flaska endast med skyddshandskar, i synnerhet om farliga medier
A anvands.
> Folj alla sakerhetsbestédmmelser samt beakta anvdandningsgranserna, se
Einsatzgrenzen, sida 447.
> Beakta anvandningsbegrénsningarna, se Uteslutna anvandningar, sida 447.

3. Montera insugs-/aterdoseringsroret

Stéllin langden pa teleskopinsugsroret efter
flaskhojden och montera. Satt pa insugsroret (sidan
med den mindre diametern) centriskt och forsiktigt for
att inte skada oliven.

Satt i aterdoseringsroret med 6ppningen utat.
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4 Idrifttagning

ANVISNING

Vid kraftigt kristalliserande medier, t.ex. alkoholhaltigt KOH,
maste man stalla in teleskopinsugsrorets langd sa att det
finns ett avstand till flaskbotten pa ca 20 mm.

4. Montera och rikta in enheten pa flaskan

ANVISNING

De adaptrar som ingar i leveransen ar tillverkade av polypropylen (PP) och far anvédndas endast for
medier som inte angriper PP (Tillbehor/reservdelar).

a. Skruva pa enheten (génga GL 45) pa reagensflaskan och
rikta in titreringskanylen enligt flasketiketten. Vrid da
ventilblocket med titreringskanylen.

b. For flaskor med avvikande gangstorlekar: valj lamplig
adapter.

Titreringskanylen ar justerbar 70 mm horisontellt resp.
vertikalt

5. Transportera enheten

a. Baralltid en enhet monterad pa en reagensflaska sa
som illustrationen visar!

Stank av reagens

Mojlig halsofara, i synnerhet vid farliga medier

ﬁ > Vrid aldrig pa handrattarna nar ventilen star
pa 'Titrering’ och titreringskanylen ar
forsluten med skruvlocket!
> Undvik stank av reagens! Reagens kan droppa
ut ur titreringskanyl och skruvlock.

997469 Bruksanvisning
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4 |drifttagning

4.2 Avluftning

Fore forsta anvandning:

Fran slutkontrollen i produktionen kan det finns rester kvar i enheten av glycerin och etanol. For att
forhindra att mediet blandas med resterna, spolar man enheten noggrant fore forsta anvéandning och
kastar bort de forsta doseringarna. Undvik stank.

Sakerstall att titreringskanylens skruvlock ar fast
paskruvat.

Vrid ventilen i pilens riktning till ’Aterdosering’.

Flytta forst kolven helt nedat genom att vrida pa
handrattarna. For att fylla: vrid kolven max. till halften
uppat och tém den igen.

\ o ANVISNING

Om fyllning inte ar mojlig, se Storning - vad gora?, sida 478

Sug sedan upp vatska flera ganger med ett halvt
handrattsvarv, och tom den i flaskan i ett svep fram till det
nedre stoppet. Upprepa atgarden ca 5 ganger tills att det
inte finns ndgra storre luftbubblor kvar under kolven.

ANVISNING

Ett fatal blasor upp till 1 mm storlek ar tillatna.

u

d. Skruva av titreringskanylens skruvlock.

e. Vrid ventilen till 'titrering’.
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4 Idrifttagning

f. Hallett ldmpligt uppsamlingskarl under
titreringskanylens 6ppning och dosera tills att
titreringskanylen &r avluftad utan blasor. Stryk bort
kvarvarande droppar fran titreringskanylsspetsen.

Svenska
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5 Titrering

5 Titrering

1. Sla pa enheten

a. Forin-resp. frankoppling: tryck snabbt pa pa/av-
knappen.

a. Vrid pa handrattarna for att fylla enheten forsiktigt fram
till det 6vre stoppet.

b. Tryck pa CLEAR-knappen snabbt 1x for att satta
indikeringsvardet till noll.

3. Titrering

a. Hallett lampligt uppsamlingskarl under
titreringskanylens 6ppning.

b. Tappa av vatska fram till omslagspunkten genom att
vrida handrattarna.

ANVISNING

Om fyllnadsvolymen inte racker till for hela titreringen vrider
man tillbaka handrattarna for fyllning forsiktigt fram till det
Ovre stoppet (visningsvardet forblir da oférandrat). Fortsatt
sedan titreringen.

4. Fyll enheten efter titreringen

a. For att minska kristallavlagringar och avdunstning maste man alltid fylla enheten fullstandigt
efter titrering fram till det Gvre stoppet.

456  Bruksanvisning 997469



5 Titrering

5.1 Energisparlage (Auto-Power-Off)

Vid arbetsavbrott pa mer @n tre minuter (fabriksinstéllning) vaxlar enheten automatiskt till standby-
lage. Darvid lagras visningsvardet och visas pa displayen igen efter manuell inkoppling. Tiden for
automatiskt franslag kan varieras (se Auto-Power-Off (APO-lage), sida 468).

5.2 Pausfunktion

Om enheten har avluftats fullstandigt uppstar luftbubblor i titreringskanylen under titrering. For att
avlufta enheten under titrering kan man tappa av vatska i ett annat kérl med pausfunktionen, utan att
visningsvardet andras.

a. Tryck pa Paus-knappen 1x.
= Paussignalen blinkar.

b. Avlufta enheten, tappa av vatska etc. Se
Avluftning, sida 454.

c. Foratt avsluta pausfunktionen, tryck pa paus-knappen
igen.

= Nu férsvinner paussignalen igen.

¢ v d. Fortséatt titreringen

997469 Bruksanvisning

Svenska

457



6 PC-granssnitt (tillval)

6 PC-granssnitt (tillval)

Enheten kan levereras med ett kommunikationsgranssnitt (RS 232) som tillval (se 'Bestéllningsdata').
Versionen med granssnitt erbjuder féljande fordelar gentemot standardutforandet:
o Overféringsfel vid avskrivning av primérdata bortfaller, eftersom titreringsresultaten éverférs
automatiskt till PC med en dubbelklickning pa CLEAR-knappen. Darmed ér ett viktigt krav i GLP
uppfyllt.

o Allaradata registreras samtidigt. Vid varje datadverforing skickar byretten den titrerade
volymen, enhetens serienummer, markvolymen, justeringsvédrdet och nasta
kalibreringstidpunkt.

De data som har skickats av enheten behandlas av PC:n som tangentbordsinmatningar. Denna
universella inmatningsform sakerstaller att enheten kan samarbeta med alla PC-applikationer som
tar emot tangentbordsinmatningar.

For anslutning till ett USB-grénssnitt: anvand en géngse USB/RS 232-adapter.

I leveransen ingar en granssnittskabel (sub-D kontakt 9 polig) och en CD (tyska/engelska,
drivrutinprogram och 6ppet RS 232 kommunikationsprotokoll). For integration i en befintlig databas
har programmeraren darigenom tillgang till all n6dvéndig information. Pa CD finns dessutom en
exempelanvandning i xls-format samt en bruksanvisning och en kontrollinstruktion i pdf-format.
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7 Kéansliga medier (byt tittfonster)

7 Kansliga medier (byt tittfonster)

Svenska

For ljuskénsliga medier (t.ex. jod-, kaliumpermanganat- och silvernitratlésning) rekommenderar vi att
man anvander de fargade ljusskyddstittfonstren.

a. Skruva ur luftningspluggen for hand eller med ett mynt. |a. |

b. Tabortden bakre husskalen.

c. Lossaochtautklipset for det bakre tittfonstret paena  |c.
sidan.

d. Sattidetfargade tittfonstret med den svagare
rundningen i det bakre husskalet.

e. For att byta det framre tittfonstret: lyft ett horn av e
fonstret med t.ex. en nagel, och ta ur fonstret. ‘
f. Sattidetfargade tittfonstret med den starkare “’
rundningen i det framre husskalet.

g. Hangforstin den bakre husskélen upptill, stang den ’

och skruva i ventilationsplugg for att fixera den.
|
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8 Montera torr-ror (tillval)

8 Montera torr-ror (tillval)

> 4 Forfukt- eller CO,-kansliga medier kan det kravas
anvandning av ett torr-ror fyllt med [dmplig absorbent (ingar
€j).
(se Tillbehor/reservdelar)
a. Skruvaidetfyllda torr-roret i stallet for
luftningspluggen.

ANVISNING

Tata gangan till torr-roret, flaskan och/eller flaskadaptern
ev. med PTFE-tejp.
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9 Felgranser

Felgrénser avseende den markvolym som ar tryckt pa 20°C
enheten (= max. volym) vid samma temperatur (20 °C/ 68 °F)

hos enhet, omgivning och destillerat vatten. Kontrollen har

dgt rum enligt DIN EN 1SO 8655-6 vid fullstandigt fylld enhet

och jamn, ryckfri dosering.

9 Felgranser

Svenska

Felgrénser
Flaskmunstycks- Flaskmunstycks- Glasbyrett
byrett Titrette® byretter enligt Klass A enligt
DIN EN I1SO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volym Delvolym R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% |tpl|% pl |£% |+pl pl |£pl
10' 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 (10 |0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 |5 |3 30 |1 10 |20
25' 25 0,072 |18 |0,024 |6 (0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 |0,048 |6 (0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 (18 (0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 (30 |0,02 10 (0,2 |100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 (0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 |30 0,20 |10 |2 100 |1 50 |50

* R =riktighet, VK = variationskoefficient** FG = felgréns
Titreringsvolymen visas vid enhetsstorlek 10 ml och 25 mli 1 pl-steg, och vid enhetsstorlek 50 mli 2
pl-steg. Fran och med 20 ml titreringsvolym sker en automatisk omkoppling till 10 pl-steg.

Droppstorleken fo6r 10 ml-enheten ar ca 20 pl och fér 25 ml- och 50 ml-enheten ca 30 pl.

ANVISNING

Ur summan av felgranserna FG = R + 2 VK kan man berdkna det maximala totalfelet for en enskild
maétning approximativt. Den ar som mest for storlek 25 ml + 30 pl och for storlek 50 ml + 50 pl.

Darmed beaktas felgranserna i klass A glasbyretter enligt DIN EN ISO 385.
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10 Kontrollera volymen (kalibrering)

10 Kontrollera volymen (kalibrering)

Vi rekommenderar att man var 3:e - 12:e manad, beroende pa anvéndningen, utfor en gravimetrisk
volymkontroll i enheten. Stall in 10 ml-enheten for kalibrering till 3 decimaler. Denna cykel bor
anpassas till de individuella kraven. Den detaljerade testinstruktionen (SOP) finns pa www.brand.de
for nedladdning. Dessutom kan man gora en funktionskontroll med kortare tidsavstand, t.ex. genom
titrering mot en standard. For GLP- och I1SO-konform utvardering och dokumentation rekommenderar
vi kalibreringsprogramvaran EASYCAL™ fran BRAND. En demoversion finns tillganglig pa
www.brand.de for nedladdning.

Den gravimetriska volymkontrollen enligt DIN EN ISO 8655-6 (matférhallanden se
Felgranser, sida 461) sker i foljande steg:

1. Férbered enheten

Rengdr enheten (Rengoring), fyll den med provvatska (destillerat vatten) och avlufta den noggrant.

2. Kontrollera volymen

a. Dosera 5 droppariett separat karl och stryk av titreringskanylspetsen.
b. Tryck pa CLEAR-knappen for att satta indikeringsvardet till 'noll’.
c. Virekommenderar 10 doseringar i 3 volymomraden (100 %, 50 %, 10 %).

d. Vrid handrattarna med bada héanderna utan att pausa, tills att testvolymen visas pa displayen.
Stryk av titreringskanylspetsen.

e. Vagden doserade méngden med en analysvag. (Beakta vagtillverkarens bruksanvisning.)

f. Berdkna den doserade volymen. Faktor Z beaktar temperatur och lufttryck.

Berdkning (for markvolym)

X;= vagningsresultat n = antal vagningar V, = markvolym

Z = korrigeringsfaktor (t.ex. 1,0029 ml/mg vid 20 °C, 1013 hPA)

Medelvérde: Medelvolym: Riktighet*:
. e V-V,
7= 28 V=%Xx1Z R% = % . 100
n Vo
Variationskoefficient*: Standardavvikelse*:
100s

VK% =

*) = berdkning av riktighet (R%) och variationskoefficient (VK%): R% och VK% beréknas enligt
formlerna for den statistiska kvalitetskontrollen.
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11 Tillaggsfunktioner

11 Tillaggsfunktioner

11.1 CAL-lage (justering)

11.1.1 Justering

Efter en langre tids anvandning eller efter byte av doseringsenhet kan en justering komma att krévs sa
att korrekthetsskillnader upp till max. + 0,999 ml utjamnas. Andringen av fabriksjusteringen visas pa
displayen.

1. Berdkna justeringsvarde

Justeringsvardet ar avvikelsen for snittvolymen fran markvolymen (t.ex. snittvolym 50,024 ml,
mérkvolym 50 ml. Justeringsvarde = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Berdkning av den
genomsnittliga volymen se Kontrollera volymen (kalibrering), sida 462.

2. Anropa CAL-lage

a. Vidinkopplad enhet: hall CLEAR-knappen intryckt

a langre an 3 s tills att displayen visar féljande lagen flera
ganger efter varandra:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Nar det star CAL pa displayen: slapp CLEAR-knappen

igen. CAL blinkar och sifferféltet visas.

997469 Bruksanvisning
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11 Tillaggsfunktioner

3. Ange justeringsvarde

a. Justeringsvardet ar t.ex. 0,024 ml. Tryck pa paus- resp.
pa/av-knappen tills att vérdet har natts.

4. Bekrafta inmatningen

a. Tryck pa CLEAR-knappen for att bekrafta inmatningen av justeringsvardet.

= Andringen av fabriksjusteringen tydliggérs av den CAL-symbol som visas permanent p&
displayen.

ANVISNING

Om CLEAR-knappen inte trycks in inom ca 15 sekunder ligger utgangstillstandet kvar.

11.1.2 Upprepad justering

Den CAL-symbol som alltid visas pa displayen hanvisar till en redan utford justering. Vid inmatning av
ett nytt justeringsvarde adderas det automatiskt till det justeringsvarde som redan finns.

1. Berdkna justeringsvarde

Den redan justerade enheten visar en ny avvikelse for snittvolymen fran markvolymen pa t.ex. 0,017
ml. Berdkning av den genomsnittliga volymen se Kontrollera volymen (kalibrering), sida 462.

2. Anropa CAL-lage

a. Vidinkopplad enhet: hall CLEAR-knappen intryckt
langre an 3 sttills att displayen visar féljande lagen flera
ganger efter varandra:

CAL — GLP — APO — dP
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11 Tillaggsfunktioner

b. Nérdet star CAL pa displayen: sléapp CLEAR-knappen
igen. CAL blinkar och justeringsvérdet for den tidigare

utférda justeringen visas.

Svenska

a. Justeringsvardet ar t.ex. 0,017 ml. Tryck pa paus- resp.
pa/av-knappen tills att vardet har natts (med den forsta

knapptryckningen satts indikeringen till noll).

a. Tryck pa CLEAR-knappen. Det gamla och det nya
justeringsvardet adderas automatiskt.

= Andringen av justeringen visas med CAL-symbolen.

ANVISNING

I séllsynta fall kan summan av justeringsvardena bli noll vid inmatning av det nya justeringsvardet. |
det fallet uppnas fabriksjusteringen igen och CAL forsvinner fran displayen.
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11 Tillaggsfunktioner

11.1.3 Fabriksjustering

Den CAL-symbol som alltid visas pa displayen hénvisar till en redan utford justering. Emellertid skall
fabriksjusteringen aterstallas.

1. Anropa CAL-lage

a. Vidinkopplad enhet: hall CLEAR-knappen intryckt
langre an 3 s tills att displayen visar féljande lagen flera
ganger efter varandra:

CAL — GLP —APO —dP

b. Nardet star CAL pa displayen: slapp CLEAR-knappen
igen. CAL blinkar och justeringsvardet for den tidigare
utforda justeringen visas.

Tryck samtidigt pa pa/av-knappen och paus-knappen for att
aterstélla fabriksjusteringen. CAL-sysmbolen déljs.

11.2 Kalibreringstidpunkt (GLP-lage)

| GLP-lage (Good Laboratory Practice) kan tidpunkten foér nasta kalibrering lagras.
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11 Tillaggsfunktioner

1. Anropa GLP-lage

Svenska

a. Vidinkopplad enhet: hall CLEAR-knappen intryckt
langre an 3 s tills att displayen visar féljande lagen flera
ganger efter varandra:

CAL — GLP — APO — dP

b. Nérdet star GLP pa displayen: slapp CLEAR-knappen.
Inmatningssymbolen blinkar och 'oFF’ visas.

Hall paus-knappen intryckt tills att 6nskad tidpunkt visas. En
kort tryckning forlanger tidpunkten stegvis. Trycker man pa
pa/av-knappen forkortas tidpunkten. (Inmatning av tidpunkt
fran 'oFF' till 12.2099)

3. Bekréfta inmatningen

Tryck pa CLEAR-knappen for att bekrafta inmatningen av kalibreringstidpunkten.

ANVISNING

Den lagrade kalibreringstidpunkten kan avropas vid varje inkoppling av enheten. Hall d& pa/av-
knappen intryckt. Nu visas genomgaende GLP, ar och manad for 6nskad tidpunkt. Slapper man
knappen avslutas visningen, enheten ar inkopplad. (Har man valt 'oFF' som kalibreringstidpunkt, ar
denna funktion deaktiverad.)
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11.3 Auto-Power-Off (APO-lage)

| APO-lage kan tiden for den automatiska franslagningen stéllas in fran 1 till 30 min. |
fabriksinstallningen slas enheten ifrdn automatiskt efter 3 minuter. Ju kortare Auto-Power-Off-tiden
arinstalld, desto langre &r batterilivslangden.

1. Anropa APO-lage

a. Vidinkopplad enhet: hall CLEAR-knappen intryckt
langre an 3 sttills att displayen visar féljande lagen flera
ganger efter varandra:

CAL — GLP — APO — dP

b. Nérdetstar APO pa displayen: slapp CLEAR-knappen.
Inmatningssymbolen blinkar och fabriksinstallningen
visas.

a. Tryck pa paus- resp. pa/av-knappen tills att 6nskad
tidsinmatning (1-30 min) har natts. 'oFF' deaktiverar
den automatiska avstangningen.

3. Bekréfta inmatningen
a. Tryck pa CLEAR-knappen for att bekrafta inmatningen av 6nskad franslagningstid eller 'oFF’.

ANVISNING

Om enheten slas ifran automatiskt visas det senast visade vérdet igen efter inkoppling. Om
inmatningsvardet 'oFF' har bekraftats ar funktionen deaktiverad och enheten slés inte langre ifran
automatiskt.

11.4 Decimaler (dP-lage)

| dP-lage kan visningen stéllas in valfritt till 2 eller 3 decimaler (fabriksinstéllning 2 decimaler).
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11 Tillaggsfunktioner

ANVISNING

Titreringsvolymer fr.o.m. 20,00 ml kan av tekniska skal visas med endast 2 decimaler.

Svenska

1. Anropa dP-lage

a. Vidinkopplad enhet: hall CLEAR-knappen intryckt

a langre an 3 s tills att displayen visar féljande lagen flera
ganger efter varandra:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Nardetstar dP pa displayen: slapp CLEAR-knappen.

Inmatningssymbolen blinkar och fabriksinstallningen
visas.

2. Andra decimaler

a. Tryck pa Paus-knappen for att vélja visning med 3
decimaler. (Trycker man en gang till, sker en vaxling till
2 decimaler.)

3. Bekréfta inmatningen

a. Tryck pa CLEAR-knappen for att bekrafta inmatningen av 6nskad decimalvisning.
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12 Rengoring

12 Rengoring

For sékerstéllande av en felfri funktion maste enheten rengéras i foljande fall:

¢ Omedelbart, ndr handrattarna gar trégare ¢ Regelbundet vid anvandning av

attvrida an vanligt
e Forereagensbyte
e Forelangre tids férvaring

e Fore demontering av enheten

kristalliserande l6sningar

¢ Omdet har samlats vatska i
titreringskanylens skruvlock

/_\ Glascylinder, ventiler, teleskopinsugsror och titreringskanyl ar fyllda med reagens! Folj
sakerhetsbestammelserna (se Sakerhetsbestammelser, sida 446)!

12.1 Standardrengoring

a. .y

Bruksanvisning

Still ventilen till *Aterdosering’ och tém enheten helt
genom att vrida pd handrattarna.

Skruva pa enheten pa en flaska fylld med avjoniserat
vatten och fyll och tom den flera ganger for att spola
den.

Stall ventilen till 'Titrering’, skruva av titreringskanylens
skruvlock, hall lampligt uppsamlingskarl under
titreringskanylen och fyll och tom enheten fullstandigt
flera ganger for att spola titreringskanylen.

Vid avlagringar i doseringscylindern upprepar man
denna atgdrd med lampligt rengdringsmedel och spolar
sedan pa nytt med avjoniserat vatten.
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e. Skruva paenheten pa en tom flaska och tom den
fullstandigt genom flera upp- och nedatgaende
kolvrorelser i ventilposition ’Aterdosering’ och
"Titrering’.

f. ROrkolven forst helt uppat och sedan en halv
handvridning nedat.

Skruva ur luftningspluggen for hand eller med ett mynt. “

h. Avldgsna den bakre husskalen och ta ur "
monteringsnyckeln.

i. Lossadoseringsenhetens lasring med
monteringsnyckeln och skruva av den fullstéandigt for
hand.

j. Drautlasningen av kolvstangen fram till stopp.

k. Flytta enhetséverdelen fullstandigt uppat genom att
vrida handrattarna och ta av den.

l.  Eventuella kristallavlagringar pa 6vre kanten av
doseringscylindern kan tas bort t.ex. med vatten och en
mjuk flaskborste, och torka sedan med cellstoff (fig. 12).

m. Montera tillbaka enhetsoverdelen eller demontera
enheten igen for intensivrengdring vid behov.
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12 Rengdring

ANVISNING

Kristalliserande medier t.ex. alkoholhaltigt KOH
Beroende pé anvandningsfrekvens rekommenderar vi att man regelbundet, med ca 8 veckors
intervall, avlagsnar ev. kristallavlagringar ovanfor kolven. Utfor da stegen f-m i standardrengéringen.
For att forhindra kristallavlagringar: fyll alltid enheten fullstéandigt efter titrering fram till det 6vre
stoppet.

12.2 Intensivrengoring

For undvikande av forvaxling av enhetskomponenter: demontera inte flera enheter samtidigt. Efter
demontering resp. utbyte av doseringsenheten maste man alltid goéra en kalibrering och ev. justering!

1. Forberedelse infor intensivrengéring

a. Fore fortsatt demontering maste man utfora en komplett standardrengéring.

b. Draav aterdoseringsrér och teleskopinsugsror.

2. Ta av titreringskanylen och rengor/byt ut den

(Beakta konstruktionsrelaterade andringar fr.o.m. 2012 och
fr.o.m. Serienummer 01K, se Konstruktionsrelaterad
andring)

a. Stall ventilen pa ’Aterdosering’ och dra av ventilvredet
uppat (fig. a).

b. Fattatagi titreringskanylen enligt bilden. For att lasa
upp: tryck titreringskanylens hus uppat fram till stopp,
och dra av den framat med latta upp- och nedroérelser
(fig. b).

c. Rengor titreringskanylen med integrerad
utstotningsventil (ultraljudsbad) resp. byt ut den.

3. Rengor/byt doseringsenhet

(Beakta konstruktionsrelaterade d@ndringar fr.o.m. 2012 och fr.o.m. serienummer 01K, se
Konstruktionsrelaterad andring). Doseringsenheten bestar av kolv och doseringscylinder med
ventilblock. Om vétska star ovanfor kolven maste den bytas ut. Vi rekommenderar att man alltid byter
ut hela doseringsenheten.

a. = a. Fattatagikolvstangen och dra ut kolven langsamt ur
i doseringscylindern (fig. a).
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ANVISNING a'

Om kolven ar trogrorlig satter man pa enhetsoverdelen,
klammer fast monteringsnyckeln (tdnderna pekar nedat)
mellan doseringscylinder och dverdel, och flyttar kolven
fullstandigt ur doseringscylindern genom att vrida pa
handrattarna (fig. a’).

b. Rengor doseringscylinder och kolv med en mjuk trasa,
eller byt ut.

c. Forutbyte av kolven: skjut forst kolvstangens ljusgra
lasring uppat (fig. c), och skruva sedan av kolven (fig.
c').

d. Skruva pa och dra at den nya kolven pa kolvstangen.

e. Riktain kuggningen pa kolv och kolvstang mot
varandra: vrid da tillbaka kolven max. en halv kugg.

f. Skjut kolvstangens lasring nedat igen.

g. Riktain kolvstdngens kugglist (1) i riktning mot
ventilblockets luftningsdppning (2). Den ligger
mittemot titreringskanylanslutningen (3). Satt i kolven i
lodréat position forsiktigt (!) i den rengjorda resp. nya
doseringscylindern och tryck in den ungefar till halften
(fig.g).

ANVISNING

Kolvens tétningslapp far inte skadas. Undvik kontakt med
hérda foremal!
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12 Rengoring

4. Montera titreringskanylen

Bruksanvisning

(Beakta konstruktionsrelaterade dndringar fr.o.m. 2012, se
Konstruktionsrelaterad andring). Montering av rengjord resp.

utbytt ny titreringskanyl:

a. Skjut pa titreringskanylen ca 5 mm langt.

b. Trycktitreringskanylens hus helt uppat.

c. Skjut pa titreringskanylen fram till stopp.

d. Skjut titreringskanylens hus helt nedat for att lasa fast.

e. Satt pa ventilvredet i position "aterdosering’ och tryck
in det ordentligt.

a. Kontrollera att kolvstangens lasning ar utdragen.

b. Séatt pa enhetséverdelen, vrid handrattarna nedat for
att vrida den och kontrollera att urtaget for den framre
husskalen skjuts in exakt éver titreringskanylen. Vrid
overdelen nagot om sa krévs.

c. Lyftlasringen till doseringsenheten och kontrollera att

spar och fjader griper i varandra. Skruva fast lasringen
for hand.
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12 Rengbring

d. Séatti monteringsnyckeln pa héger huskant och dra at
fram till vanster huskant. Satt sedan tillbaka
monteringsnyckeln i det bakre husskalet.

Svenska

e. Skjutin lasningen av kolvstangen fram till stopp.

f. Hangforstin den bakre husskalen upptill, stang den
och skruva i ventilationsplugg.

g. Gor en funktionskontroll och kalibrering, justera ev.

6. Rengor/byt insugsventil
a. Avlagsnaden bakre husskalen och ta ur
monteringsnyckeln.

b. Draav teleskopinsugsror och aterdoseringsror.

c. Skruva ur insugsventilen med monteringsnyckeln.

d. Om tétningsringen ar smutsig eller skadad: ta bort den
forsiktigt med hjalp av en vinklad pincett.

e. Rengorinsugsventil och tatningsring (ultraljudsbad)
resp. byt ut dem.

f. Laggiden rengjorda eller nya tatningsringen.

g. Skruvaiinsugsventilen forst for hand, och dra sedan at
ordentligt med monteringsnyckeln (1/4 varv racker!).
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12 Rengdring

12.3 Lossa fastsittande insugsventil

Ventilkulan sitter fast i foljande fall:

¢ Omenheten inte kan fyllas pa och man kénner ett
elastiskt motstand néar kolven vrids upp.
P

e Omingen vétska kan tappas av trots att cylindern ar
full.

| detta fall lossar man ventilkulan t.ex. med en 200 pl
plastpipettspets genom ett latt tryck.

12.4 Batteribyte

Nar batterikapaciteten ar forbrukad indikeras det med den blinkande batterisymbolen pa displayen.
Da maste batterierna bytas ut.

Anvénd endast den angivna batteritypen mikro-batterier, 1,5V (AAA/UM4/LR03): batterierna ar inte
ateruppladdningsbaral!

a. \ ANVISNING

Nar batterierna byts ut maste dven batterifackens kapa
bytas ut. Dessa ingar i leveransen av reservbatterierna.

: Bortskaffa endast helt urladdade batterier enligt

batteriférordningen. Kortslut inte batteriet for att
ladda ur det - risk for explosion!

a. Skruva ur luftningspluggen for hand eller med ett mynt.

b. Tabortden bakre husskalen.
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c. Tabort kapan till batterifacken

d. Taurforbrukade batterier med hjalp av en skruvmejsel.

e. Lagginya batterier och tryck in dem ordentligt i
hallarna. Beakta plus- och minuspolriktningarna.

f. Tillslut batterifacken tatt med kaporna. Tryck till
kapans kanter noggrant sa att de ligger an fast 6verallt
och att ingen spalt mot batterifacken uppstar.

g. Hangforstin den bakre husskélen, och stang den
sedan.

h. Skruva i ventilationsplugg.
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13 Storning - vad gora?

13 Storning - vad gora?

Storning

Majlig orsak

Vad gora

Vatskan star ovanfor kolven

Kolven otat

Rengor, kalibrera, byt doseringsenhet
(se Rengoring, sida 470).

Kolven gar trogt

Doseringsenheten ar
férorenad av
kristallavlagringar eller
skadad

GOr en rengdring, byt ut
doseringsenheten se
Rengoring, sida 470).

Fyllning ej mojlig

Insugsventilen har fastnat

Rengor insugsventilen, lossa ev.
fastsittande ventilkula med en 200 pl
plastpipettspets (se Lossa
fastsittande insugsventil, sida 476).

Fyllning ej mojlig/vatska dras
tillbaka vid fyllning i
titreringskanyl

Utstoétningsventil smutsig,
resp. titreringskanyl skadad

Rengor utstotningsventilen, eller byt
ut titreringskanylen (se
Rengoring, sida 470).

Luftbubblor sugsin

Enheten fylld for snabbt

Fyll enheten sakta

Insugsror l0st eller skadat

Satt pa teleskopinsugsroret
ordentligt, kapa ev. réretcalcm
ovanifran, eller byt ut det.

Insugsventil 6s eller ev.
tatning ej ilagd

Kontrollera om tatningen arilagd och
dra at ventilen med
monteringsnyckeln.

Insugsroret kan inte sankas
ned i vatska

Fyll flaskan, resp. korrigera
teleskopinsugsrorets langd.

Aterdoseringsror ej eller
felaktigt monterat

Montera aterdoseringsroret.
Oppningen skall peka utat mot
flaskvaggen.

Titrering ej mojlig

Utstétningsventilen har
fastnat

Rengor titreringskanylen med
integrerad utstétningsventil, resp.
byt ut den (se Rengoring, sida 470).
Om ventilkulan sitter fast ska den
lossas med en 200 pl-plastpipettspets
(se Lossa fastsittande

insugsventil, sida 476)

Avgiven volym &r mindre &n
indikerat

Enheten ej fullstéandigt
avluftad

Avlufta enheten igen (se
Avluftning, sida 454

Ev. tatning ej ilagd, eller l6s
insugsventil

Kontrollera om tatningen arilagd och
dra at ventilen med
monteringsnyckeln.

Insugsventil fastnat eller ar
skadad

Rengor insugsventilen, byt ev. ut den
(se Intensivrengoring, sida 472).

Enheten visar ingen funktion

Bruksanvisning

Internt fel

GOr en omstart:
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13 Storning - vad gora?

Storning

Mojlig orsak

Vad gora

Demontera batteriet, vanta i 1 minut
och montera tillbaka det (se
Batteribyte, sida 476).
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14 Mérkning pa produkten

14 Markning pa produkten

Referens eller nummer

Betydelse

A

Allman varningssymbol

Beakta bruksanvisningen

Anvand 6gonskydd

©

Anvand handskydd

®

Anvand skyddsklader

XXZXXXXX

Serienummer

C€

Med denna markning bekraftar vi att produkten uppfyller de
krav som faststélls i EU-direktiven och har genomgatt de
angivna testprocedurerna.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Med denna markning bekréaftar vi att produkten uppfyller de
krav som faststélls i UK Designated Standards.

BRI

Enheten ar markt enligt tysk mat- och
kalibreringslagstiftning samt méat- och
kalibreringsférordningen.

Teckensekvens DE-M (DE for Tyskland), inramad av en
fyrkant, samt de bada sista siffrorna i det ar dd markningen
applicerades.

www.brand.de

Patentinformation

®

(h&r 40 ar)

China RoHS (EFUP)

EFUP definierar den tidsrymd uttryckt i ar da de farliga
amnen som finns i el- och elektronikenheter inte lacerk ut
eller andras vid normala driftsforhallanden. Vid normalt
bruk genom anvéndaren leder sddana el- och
elektronikprodukter inte till svara miljoféroreningar, svara
kroppsskador eller skador pa anvandarens sakvarden.

Den elektriska enheten far inte kastas i hushallssoporna.
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15 Bestallningsinformation

©
X

15 Bestallningsinformation g
>
7}

Titrette®

Standard med gréanssnitt
RS 232

Volym Best.nr Best.nr

10 ml 4760141 4760241

25 ml 4760151 4760251

50 ml 4760161 4760261
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16 Reparation

16.1 Skicka in for reparation

ANVISNING! Enligt lag ar transport av farliga material forbjudet utan tillstand.

Rengor och dekontaminera enheten grundligt!

¢ | princip skall en noggrann beskrivning av stérningstypen och av de anvanda medierna bifogas
returséandningen av produkter. Om uppgift om de anvdnda medierna saknas kan enheten inte

repareras.

o Atertransport dger rum pa avsandarens risk och bekostnad.

Utanfor USA och Kanada

Fylli ”Forklaring avseende halsorelaterad sakerhet” och skicka in den tillsammans med enheten till
tillverkaren eller aterforsaljaren. Fortryckta exemplar kan bestéllas hos aterférsaljaren eller

tillverkaren, eller laddas hem fran www.brand.de.

Inom USA och Kanada

Radgdér med BrandTech Scientific, Inc. avseende forutsattningarna for returséndningen innan du

skickar in enheten for service.

Skicka in endast rengjorda och dekontaminerade enheten till den adress som du fick tillsammans
med retursandningsnumret. Placera retursandningsnumret val synligt utvandigt pa paketet.

Kontaktadresser

Tyskland:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Strasse 25
97877 Wertheim (Germany)
T+499342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Indien:

BRAND Scientific EqQuipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,

Powai

Mumbai-400 076 (India)

T+91 2242957790

F+91 2242957791

info@brand.co.in

www.brand.co.in

Bruksanvisning

USA och Kanada:
BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Kina:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China:

T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com

997469



17 Kalibreringsservice

17 Kalibreringsservice

ISO 9001 och GLP-direktiven kréver aterkommande kontroll av volymmatutrustningen. Vi
rekommenderar att man gér en volymkontroll var 3:e - 12:e manad. Cykeln &r avhangig av de
individuella kraven pa enheten. Vid hog bruksfrekvens eller aggressiva vatskor bor kontrollen utféras
oftare.

En utforlig kontrollinstruktion finns for nedladdning pa www.brand.de resp. www.brandtech.com.
BRAND erbjuder dven majlighet till kalibrering av dina enheter via var fabrikskalibreringsservice eller
vart auktoriserade kalibreringslaboratorium. Du behdver bara skicka in till oss de enheter som skall
kalibreras med uppgift om vilken kalibreringstyp du vill ha. Du far tillbaka dina enheter inom nagra
dagar. Ett detaljerat kalibreringscertifikat eller ett kalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO/IEC
17025 medféljer enheterna. Mer information ldmnas av aterforsaljaren eller direkt av BRAND.
Bestéllningsunderlaget kan laddas ned pa www.brand.de (se Service och support).

For kunder utanfor Tyskland

Om du vill anvanda var kalibreringsservice ber vi dig att kontakta en av vara servicepartners i din
region. Dessa vidarebefordrar enheterna till BRAND vid dnskemal om fabrikskalibrering.

997469 Bruksanvisning
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18 Information om din laboratorieutrustning

18 Information om din laboratorieutrustning

Onlinetjansten MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) erbjuder kvalitetscertifikat, tillbehér
och teknisk dokumentation for din laboratorieutrustning Titrette®. Ange serienumret och
artikelnumret har sé far du information om din enhet.

Pa Titrette® hittar du extra serieinformation kodad i Quick Response Code. Denna lankar &ven till
MyProduct-webbplatsen dér du hittar denna bruksanvisning och fler certifikat for din produkt.

Vissa enheter (Transferpette® S, HandyStep® touch samt HandyStep touch® S) har dessutom en
datamatriskod. Skanna koden med en vanlig app for att 6ppna for att fa tillgédng till informationen via
URL https://www.brand.de/myproduct.

19 Produktdefektansvar

Vi dr inte ansvariga for konsekvenserna av felaktigt handhavande, anvdndning, underhall,
manovrering eller obehorig reparation av enheten eller for konsekvenserna av normalt slitage, i
synnerhet av forbrukningsdelar som t.ex. kolvar, tatningar, ventiler samt glasbrott. Det géller dven for
ignorerande av bruksanvisningen. Vi iklader oss uttryckligen inget ansvar for uppkomna skador om
enheten har tagits isdr mer an vad som beskrivs i bruksanvisningen eller om frammande tillbehor
resp. reservdelar har monterats.

USA och Kanada:

Information om produktdefektansvar aterfinns pa www.brandtech.com.

20 Bortskaffning

WEEE

q

Symbolen = E betyder att uttjénta batterier/ackumulatorer och elektroniska enheter maste
bortskaffas separat fran hushallsavfallet (osorterade hushallssopor).

Battery

Enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgérs av
eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter maste elektroniska produkter bortskaffas
korrekt enligt nationella avfallsforeskrifter.

Batterier och ackumulatorer innehaller amnen som kan ha skadlig effekt pa miljon och ménniskors
hélsa. De ska darfor enligt Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2023/1542 av den 12 juli
2023 om batterier och forbrukade batterier bortskaffas korrekt enligt nationella avfallsforeskrifter.
Bortskaffa endast helt urladdade batterier och ackumulatorer.

A VARNING! Brandfara pa grund av upphettning efter kortslutning:
Kortslut inte batteriet fér urladdning! Tejpa for kontakterna med tejp sa att det inte uppstar
kortslutning i uppsamlingsbehallaren! Ta aldrig isar batteriet!
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1 Bevezeto

1.1 A szallitasi terjedelem

Palackratét biretta Titrette®, GL 45 menetes palackokhoz, 10 ml, 25 ml vagy 50 ml, teleszkdépos szivo-
¢s6 (hossz 170 - 330 mm), recirkulacios ¢s6, 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA/UM4/LRO03) ), 4 db PP palac-
kadapter (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 db szinezett fényvédé kilatéd ablak, mindségi tanusitvany
és jelen hasznalati utasitas.

1.2 Hasznalja a hasznalati utmutatot

e Azelsé hasznalat el6tt olvassa el gondosan a hasznalati Gtmutatot.

e Tarolja a hasznalati utmutatét kdnnyen hozzaférheté helyen. Az Gtmutatd a késziilék részét ké-
pezi.

¢ Mellékelje a haszndlati Gtmutatot, ha a késziiléket atadna harmadik félnek.

¢ Ahaszndlati Gtmutaté aktualizalt valtozatait a kdvetkezd cimen taldljak: www.brand.de/om.
1.2.1 Jelz6szavak és jelentésiik

VIGYAZAT: olyan veszélyhelyzetre utal, amely bekdvetkezése esetén

vagy A\ FIGYELMEZTE- halalesethez vagy sulyos sériiléshez vezethet.

TES!...
A FIGYELEM FIGYELEM: olyan veszélyhelyzetre utal, amely bekdvetkezése esetén
vagy A VIGYAZAT! ... kdzépsulyos vagy konnyd sériiléshez vezethet.

17/ eN]LeN#4L3 MEGIEGYZES: olyan miveleteket jel6l, amelyekhez nem kapcsolédnak
vagy TUDNIVALO! ... fizikai sériilések. Példa: Lehetséges anyagi karok.

1.2.2 Az Gtmutatoban hasznalt szimbélumok

A Ez a jelOlés lehetséges veszélyeztetésre Ajelolés a szemvédelem viselésére szdlit fel.
hivja fel a figyelmet.

& Ajelolés olyan veszélyes kdzegekre és ve- Ajelolés a védéruhazat viselésére szolit fel.
szélyeztetésekre figyelmeztet, melyek fo-
lyadékfroccsenés miatt keletkezhetnek.

@ Ajelolés a hasznalati utmutaté és a biz- Ajelolés a védokesztyli viselésére szolit fel.
tonsagi tajékoztatasok betartasara szolit
fel.

Ajelolés a tevékenység soran az arcvédé — -
viselésére szélit fel.

997469 Hasznalati utasitas
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1 Bevezetd

1.2.3 A miiveleti leirasok abrazolasa

1. Task Egy feladatot jelol.

a,b.,c Afeladat egyes |épéseit jeloli.

> Egy feladat el6feltételét jeloli.

= Egy elvégzett feladat eredményét jeloli.

532  Hasznalati utasitas 997469



2 Biztonsagi eléirasok

2 Biztonsagi el6irasok

2.1 Altalanos biztonsagi eléirasok

Kérjiik, mindenképpen gondosan olvassa el!

ATitrette® laboratériumi késziilék veszélyen anyagokkal, munkafolyamatokkal és berendezésekkel
kombinalva hasznalhaté. A hasznalati Gtmutaté nem tudja felsorolni az 6sszes a biztonsagot veszé-
lyeztetd problémat, amely a hasznalat soran felléphet. A felhasznalé feleléssége gondoskodni a biz-
tonsagi és egészségligyi eléirasok betartasardl, és a megfeleld korldtozasok rogzitése a hasznalat
elétt.

1. Vvalamennyi felhasznalé koteles elolvasni a késziilék hasznalata elétt a jelen hasznalati Gtmu-
tatot, és azt be kell tartania.

2. Be kell tartani a veszélyekre vonatkozo altalanos figyelmeztetéseket és biztonsagi eléirdsokat,
pl. a védéruhazat, a szemvédod és a védbkesztyl viselését.

3. Areagensek gyartojanak adatait figyelembe kell venni.

4. Ne miikodtesse a késziiléket robbanasveszélyes kdrnyezetben.

5. Akésziilék csak folyadékok titralasara hasznalhaté és csak a meghatarozott alkalmazasi hata-
rok és korlatok keretében.
Tartsa be a hasznalatbél eredé kizarasokat (Isd. Alkalmazasi kizarasok, oldal 534)!
Felmeriild kétség esetén mindenképpen a gyartéhoz vagy a kereskedéhoz kell fordulni.

6. Mindig ugy kell dolgozni, hogy a munkavégzés soran se a felhasznalo, se mas személyek ne sé-
riiljenek meg. Kertilje el a froccsenéseket. Csak megfelelé edényeket lehet hasznalni.

7. Soha ne forgassa a kézikereket, amig a titralé kaniil a zarokupakkal le van zarva.

8. Soha ne tavolitsa el a titrald kaniilt, ha az liveghenger megtelt.

9. Areagens felhalmozddhat a titral6 kaniil zarokupakjaban. Ezért rendszeresen tisztitsa meg.

10. Kis livegekhez haszndljon palacktartét, hogy elkeriilje a felborulast.

11. Soha ne széllitsa a reagenspalackra szerelt késziiléket a hazanal fogva. Az eszkoz eltorése
vagy levalasa a reagenspalackrol sériilést okozhat.

12. Soha ne alkalmazzon erészakot.

13. Csak eredeti tartozékokat és eredeti alkatrészeket hasznéljon. Ne végezzen semmilyen misza-
ki valtoztatast a készliléken. Ne szedje szét jobban a késziiléket, mint ahogyan azt a hasznalati
Utmutatoban leirtak!

14. Az alkalmazas elétt ellendrizze a késziilék eldirasoknak megfelel allapotat. Ha az eszkdzoket
nem tisztitjak vagy ellenérzik kelléképpen, a felhasznalé kapcsolatba keriilhet a kozeggel. Ha
a késziilék hibas miikodését észleli (pl. lomha dugattyu, elakadt szelepek vagy szivargas),
azonnal hagyja abba a titralast, és kovesse a Zavar - Mi a teend6?, oldal 566 cim(i fejezetet.
Adott esetben a gyartéhoz kell fordulni.

15. Abeépitett 1,5 V-os mikroelemek nem téltheték!

2.2 Funkcio

Az elektronikus digitalis kijelzével ellatott palackratét birettas Titrette® vizes és nem vizes titraloko-
zeg (pl. alkoholos KOH) titralasara szolgal 1 mol/l maximalis koncentracioig. (lasd Ajanlott alkalmaza-

997469 Hasznalati utasitas
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2 Biztonsagi eldirasok

si tertilet, oldal 536). A nagy pontossagi mérérendszer hasznalataval még az Gvegblirettak szigort A
osztalyud tlréshatarait is be lehet tartani. A késziilékek DE-M jelzéssel vannak ellatva.

2.2.1 Kezelés

Megfeleld kezelés esetén az adagolt folyadék csak a kovetkezo vegyszerallé anyagokkal érintkezik:

Boroszilikat tiveg, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platina-iridium; PP (csavaros kupak). A készilék alapki-
vitelben recirkulaciés szeleppel rendelkezik.

2.3 Alkalmazasi korlatok

A készllék titrdlasra szolgal a kovetkezé fizikalis hatarok figyelembe vétele mellett:

o Akésziilék és a reagens lizemi h6mérséklete +15 °C és +40 °C (59 °F és 104 °F) kozott
e GO6znyomas 500 mbar-ig

o Viszkozitas 500 mm?/s-ig

¢ Magassag: max. 3000 m a tengerszint felett

o Alevegé relativ nedvességtartalma: 20 % és 90 % kozott

2.4 Hasznalati korlatozasok

o Aklorozott és fluorozott szénhidrogének vagy lerakodéasokat képezé vegyiiletek a dugattyd meg-
tapadasat vagy beragadasat okozhatjak.

e Kristalyos kozegek esetén vegye figyelembe a tisztitadsra vonatkozo utasitasokat (lasd: Tisztitas).

o Akésziilék tervezett alkalmazasokhoz vald hasznélatat (pl. nyomelemzésnél) a felhasznalénak
gondosan ellendriznie kell. Adott esetben a gyartéhoz kell fordulni.

2.5 Alkalmazasi kizarasok

2.5.1Titralé

A készliléket soha ne hasznalja:

¢ olyan folyadékokhoz, amelyek roncsoljék a kovetkezéket: boroszilikat tiveg, Al,O,, ETFE, PFA,
FEP, PTFE, platina-iridium (pl. hidrofluorsav).

e szuszpenzidkhoz, (pl. aktiv szén), mivel a szilard részecskék eltomithetik vagy karosithatjak a ké-
sziiléket.

e tdmény savakhoz és bazisokhoz, valamint nem polaros olddszerekhez, amelyek erés duzzadast
fejtenek ki a mtianyagokon (pl. toluol, benzol).

o Szén-diszulfidhoz, mert ez nagyon gyorsan meggyullad.
o Akésziiléket tilos autoklavozni!

o Akésziiléket tilos agressziv atmoszféranak (pl. HCl g6zok) kitenni.

534 Hasznalati utasitas 997469



2.6 Elemspecifikaciok

2 mikro-elem, 1,5V (AAA/UM4/LR03), nem tolthetd!

997469
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2 Biztonsagi eldirasok

2.7 Tarolasi feltételek

A készliléket és a tartozékokat csak megtisztitott allapotban lehet hiivésen és szarazon tarolni.

Tarolasi hémérséklet: -20 °C és + 50 °C (-4 °F és 122 °F) kozott.

A levegé relativ nedvességtartalma: 5 % és 95 % kozott.

2.8 Ajanlott alkalmazasi teriilet

A késziilék az alabbi titralokozegek (max. koncentracié 1 mol/l) esetében alkalmazhato:

Kozeg

Kozeg

Kozeg

Alkoholos kalium-hidroxid oldat

Kalium-bromat oldat

Oxalsav oldat

Ammonium vas(ll)-szulfat oldat

Kalium-bromid-bromat oldat

Perklérsav

Ammonium-tiocianat oldat

Kalium-dikromat oldat

Perklorsav jégecetben

Barium-klorid oldat

Kalium-jodat oldat

Salétromsav

Bromid-bromat oldat

Kalium-permanganat oldat*

Sésav

Cérium(IV)-szulfat oldat

Kalium-tiocianat oldat

Sésav acetonban

EDTA-oldat

Natrium-arzenit oldat

Kénsav

Vas(Il)-szulfat-oldat

Natrium-karbonat-oldat

Eziist-nitrat oldat*

Ecetsav Natrium-klodrid oldat Tetra-n-butil-amménium-hidro-
xid oldat
Jédoldat* Natrium-nitrit oldat Trietanolamin acetonban*

Jodid-jodat oldat*

Natrium-tioszulfat oldat

Cink-szulfat oldat

Kaliumlug

Szbédabikarbona

* hasznéljon fényvédé betekintd ablakot (lasd Erzékeny kozegek (betekinté ablak cseréje), oldal 546)

Ezt a tablazatot gondosan ellendriztiik, és a tudas jelenlegi allasan alapul. Mindig tartsa be a késziilék
hasznalati utasitasat és a reagens gyartdja altal megadott informacidkat. Ha olyan vegyi anyagokkal
kapcsolatos informaciokra van szliksége, amelyek nem szerepelnek a listan, forduljon bizalommal a

BRAND-hoz.
Statusz: 0219/4

Hasznalati utasitas
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3 Funkcios és kezeloelemek

3 Funkcios és kezeléelemek

A kezel6szervek: kiilon gombok a be-/kikapcsolashoz, a sziinethez és a CLEAR gombokhoz a kijelz
torléséhez. Kézikerekek markolathornyokkal a gyors és cseppenkénti titralashoz.

o N o Uu h~A W N =

10

11
12
13
14
15

16
17
18

CLEAR gomb

PC interfész (opcionalis)
Akkumulatorok

szlinet gomb

Kézi kerék

Dugattyu

Adagolé henger

szelep (titralas/forditott
adagolas)

Szelepblokk

szelepblokk adapter (GL
45-0s palackmenet)

recirkulacids csé
teleszkopos szivocsd
Szerel6kulcs
csavaros kupak

Titralé kandl integralt
nyomészeleppel, vizszin-
tesen és fliggélegesen al-
lithato.

nézéke
Bekapcsologomb

Digitalis kijelzd

ATitrette® palackratétes biiretta fontos jellemz6i nemzetkdzi szabadalom alatt allnak. Az 6sszeszere-

lési kulcs a haz hatso burkolataban talalhaté.

997469
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3 Funkcids és kezelSelemek

Teleszkopos szivocsé és recirkulacios csé

Szerel6kulcs

Hasznalati utasitas
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4 Hasznalatbavétel

4 Hasznalatbavétel

Sériilésveszély a veszélyes kozegek miatt

> Viselje az egyéni védéfelszerelést, kiilondsen a felhasznalando kézeghez alkalmas vé-
déruhdzatot, szemvédelmet és védbkesztyliket!

> Ahasznalat el6tt tajékozodjon, hogy a kdzeget hogyan tudja biztonsagosan hasznalni,
és hogy a laborkésziilék ahhoz alkalmas-e.

> Vegye figyelembe a vegyszerspecifikus biztonsagi adatlapokat, és tartsa be a kozegre
vonatkozé lizemi utasitasokat a munkahelyen!

4.1 Elso lépések

1. Elemek behelyezése

a. Csavarja ki a szell6z6dugét kézzel vagy egy érmével.

b. Tavolitsa el a hatso burkolathéjat.

c. Tavolitsa el az elemtarto fedelét, és helyezze be az ele-
meket. Figyelje meg a pozitiv és negativ pélusok ira-
nyat.

997469 Hasznalati utasitas
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2. A késziilék be, ill. kikapcsolasa

Zarja le szorosan az akkumulatorrekeszeket a fedelek-
kel. Ovatosan nyomja meg a fedél széleit, hogy minden-
hol szorosan illeszkedjenek, és ne maradjon rés az
elemtart6 rekeszek kozott.

El6szor fent akassza be a hatsoé burkolathéjat, majd
hajtsa dssze.

Csavarozza be a szell6z6dugot.

A be- vagy kikapcsolashoz nyomja meg réviden a Be/Ki
gombot.

Vegye figyelembe a biztonsagi utasitasokat

> Viseljen védéruhazatot, védészemiiveget és védSkeszty(it!
f > Akésziiléket és a palackot csak védékesztyliben fogja meg, kiilondsen veszélyes koze-

gek hasznalata esetén.

> Kovesse az 6sszes biztonsagi elSirast, és tartsa be az alkalmazasi korlatokat, lasd: Ein-

satzgrenzen, oldal 534.

> Az alkalmazasi kizarasokat figyelembe kell venni, lasd ehhez Alkalmazasi korlatoza-

sok, oldal 534.

3. Szerelje be a szivd/visszavezetd adagolocsovet

Hasznalati utasitas

“ a. Allitsa be a teleszkopos szivocsé hosszat a palack ma-

gassaganak megfeleléen és szerelje 6ssze. A szivocsovet
(a kisebb atméréju oldalt) centrikusan és 6vatosan he-
lyezze fel, hogy elkerlilje az gomb sériilését

Avisszavezet6 adagolocsovet a nyilassal kifelé kell csat-
lakoztatni.
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4 Hasznalatbavétel

TUDNIVALO

Erésen kristalyosodo kdzegek, példaul alkoholos KOH esetén
allitsa be a teleszkopos szivocsé hosszat tgy, hogy kb. 20
mm tavolsag legyen a palack aljatél.

4, Szerelje fel a késziiléket a palackra

TUDNIVALO

A szallitasi terjedelemben |évé adapterek polipropilénbél (PP) késziilnek, és csak olyan kdzegekhez
hasznélhaték, amelyek nem roncsoljak a PP-t. (Tartozékok/alkatrészek).

a. Csavarjara a késziiléket (GL 45-0s menet) a reagenspa-
lackra és igazitsa a titralokaniilt az liveg cimkéjének
megfeleléen. Ehhez forgassa el a szelepblokkot a titra-
l6kaniillel.

b. Valassza ki a megfelel6 adaptert a kiilonb6z6 menetmé-
retli palackokhoz.

Atitralokaniil vizszintesen és fliggélegesen egyarant 70 mm-
rel allithato.

5. A késziilék szallitasa

a. Avreagenspalackra szerelt eszk6zt mindig az abran lat-
haté médon szallitsa!

Reagensek permetezése

Lehetséges egészségligyi kockazat, kiilondsen ve-
szélyes kozegek esetén

ﬁ > Soha ne forgassa a kézikereket, amig a szelep
Llitralas” allasban van, és a titralokaniil a csa-

varos kupakkal le van zérva!

> Kerllje a reagens kifroccsenését! A titralokan-
Ulbdl és a csavaros kupakbol kifolyhat a rea-
gens.

997469 Hasznalati utasitas
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4 Hasznalatbavétel
4.2 Légtelenités
TUDNIVALO

Az els6 hasznalat elétt:

Avégsé gyartasellendrzés utan még lehetnek glicerin- és etanolmaradvanyok a készilékben. Annak
elkeriilése érdekében, hogy a kozeg 6sszekeveredjen a maradékokkal, az elsé hasznalat el6tt alapo-
san Oblitse le a késziiléket, és dobja ki az elsé adagokat. Kertilje el a froccsenéseket.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a titraldékanil csavaros ku-
pakja szorosan fel van csavarozva.

A szelepet forgassa a nyil irdnyaba a 'Recirkulacié’ allas-
ba.

il

c. El6szor mozgassa le teljesen a dugattyut a kézikerekek
elforgatasaval. A feltoltéshez forditsa felfelé a dugattyut
maximum félig, majd ritse ki djra.

\ o TUDNIVALO

Ha a toltés nem lehetséges, lasd Zavar - Mi a teendé?, ol-
dal 566

Ezutan a kézikerék tobbszor fél fordulattal torténd elforgata-
saval szivja fel a folyadékot, és egy menetben Uritse ki a pa-
lackba az als6 iitkzSig. Ismételje meg ezt a folyamatot ko-
riilbeliil 5-sz6r, amig a dugattyu alatt mar nincs tobb légbu-
borék.

TUDNIVALO

Néhény, legfeljebb 1 mm-es buborék elfogadhato.

u

d. Csavarija le a titralokaniil csavaros kupakjat.

e. Aszelepet forgassa 'Titralas’ allasba.
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Tartson megfelel6 felfogd edényt a titralokanil nyilasa
ala és addig adagoljon, ameddig a titralokandil légbubo-
rékmentesen légtelenitésre nem keriil. Torélje le a ma-
radék cseppeket a titraldokanil hegyérol.

4 Hasznalatbavétel

Hasznalati utasitas
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5 Titralas
5 Titralas

1. Akésziilék bekapcsolasa

a. Abe-vagy kikapcsolashoz nyomja meg réviden a Be/Ki
gombot.

2. A késziilék feltoltése

a. Akézikerekek forgatasaval évatosan toltse fel a készi-
|éket a felsé Utkozoig.

b. Nyomja mega CLEAR gombot 1x réviden a kijelz6 érté-
kének nullara allitadsahoz.

3. Titralas

a. Tartson megfeleld felfogd edényt a titralokanil nyilasa
ala.

b. Akézikerekek elforgatasaval adagolja a folyadékot a
billenési pontig.

TUDNIVALO

Ha a toltési mennyiség nem elegendd a teljes titralashoz,
ovatosan forgassa vissza a kézi kerekeket a felsé litkozésig (a
kijelzett érték valtozatlan marad). Ezutan folytassa a titra-
last.

4. A késziilék feltoltése a titralas utan

a. Akristalylerakddasok és a parolgas csokkentése érdekében a titralas utan mindig teljesen toltse
fel a késziiléket a felsé litkozésig.
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6 PC interfész (opcionalis)

5.1 Energiatakarékos lizemmaéd (Auto-Power-Off)

Ha a munka tébb mint harom percre megszakad (gyari beallitas), a készllék automatikusan készenlé-
ti lzemmaddba kapcsol. A kijelzett érték mentésre kertil, és kézi bekapcsolds utan Gjra megjelenik a ki-
jelzén. Az automatikus kikapcsolas ideje valtoztathato (l. Auto-Power-Off (APO-lizemméd), oldal 556).

5.2 Sziinet funkcio

Ha a késziilék nem volt teljesen légtelenitve, a titrdlas soran légbuborékok jelennek meg a titralokan-
lben. A késziilék titralas kozbeni légtelenitéséhez a szlinet funkcioval folyadékot lehet egy masik
edénybe adagolni anélkil, hogy a kijelzett érték valtozna.

a. Nyomjameg1xa Sziinet gombot.

Szilinet
= Asziinetjel villog.

b. Légtelenitse a késziiléket, adagolja a folyadékot, stb.
Lasd Légtelenités, oldal 542.

c. Asziinet funkcié befejezéséhez nyomja megismét a
Szlinet gombot.

= Asziinetjel ismét eltdnik.

d. Folytassa a titralast.

6 PC interfész (opcionalis)

A készlilék opcionalis kommunikacids interfésszel (RS 232) rendelheté (lasd ,,Rendelési adatok”).
Az interfésszel ellatott verzid a kovetkezd elényoket kinalja a standard verzidhoz képest:

e azelsédleges adatok masolasakor nincs atviteli hiba, mert a titralasi eredmények automatiku-
san atkerllnek a PC-re a CLEAR gomb dupla kattintasaval. Ez megfelel egy fontos GLP kovetel-
ménynek.

e Az osszes nyers adat egyidejlileg keril rogzitésre. A blretta minden adatatvitelkor elkildi a tit-
ralt térfogatot, a késziilék sorozatszamat, a névleges térfogatot, a beallitasi értéket és a kovetke-
z6 kalibralasi datumot.

Akésziilék altal kiildott adatokat a PC billentylizetbejegyzésként kezeli. Ez az univerzalis beviteli for-
ma biztositja, hogy az eszkdz minden olyan PC-alkalmazéassal miikodjon, amely elfogadja a billentyu-
zet bevitelét.

Az USB interfészhez valé csatlakozashoz hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphat6é USB/RS 232
adaptert.

A szallitasi terjedelem tartalmaz egy interfész kabelt (9 pélust Sub-D csatlakozd) és egy CD-t (német/
angol, illesztéprogram és nyitott RS 232 kommunikacios protokoll). A programozé igy rendelkezik
minden informaciéval, amely egy meglévé adatbazisba valé integralashoz sziikséges. Ezenkiviil a CD
tartalmaz egy példaalkalmazast xls formatumban, valamint a kezelési Gtmutatot és a teszt utasitaso-
kat pdf formatumban.
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7 Erzékeny kdzegek (betekintd ablak cseréje)

7 Erzékeny kézegek (betekinté ablak cseréje)

Fényérzékeny kozegek (pl. jod, kalium-permanganat és ezlst-nitrat oldat) esetén javasoljuk a szines
fényvédé betekinté ablakok hasznalatat.

a. \ a. Csavarja ki a szell6z6dugdt kézzel vagy egy érmével.

b. Tavolitsa el a hatsé burkolathéjat.

c c. Lazitsa mega hatso betekintd ablak egyik oldalan lévé
kapcsot, és tavolitsa el.

d. Helyezze be a gyengébb gorblletli szines latéablakot a
hatsé burkolathéjba.

e. e. Azeliilsé betekint6 ablak cseréjéhez emelje meg az ab-
‘ lak egyik sarkat, pl. korémmel, és vegye ki az ablakot.
“’ f. Helyezze be az erésebb gorblletl szines latéablakot az
ellilsé burkolathéjba.

’ g. El6szor a hatsé burkolathéjat akassza be fent, hajtsa
Ossze, és csavarja be a szell6z6dug6t a rogzitéshez.
| e
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8 Szarazcs6 (opcionalis) felszerelése

8 Szarazcso (opcionalis) felszerelése

Nedvességre vagy CO,-ra érzékeny kdzegeknél sziikség lehet o
egy megfelel6 nedvszivoval toltott szaritdcsé hasznalatara
(nem szallitasi terjedelemrésze).

(lasd Tartozékok/alkatrészek)

a. Csavarja be a megtoltott szarazcsovet a szell6z6dugd
helyére.

TUDNIVALO

Zarja le a szarazcsd, palack és/vagy palackadapter meneteit
szlikség esetén PTFE szalaggal.
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9 Hibahatéarok

9 Hibahatarok

A ‘ég°c A késziilékre nyomtatott névleges térfogatra (= max. térfo-
gatra) vonatkozo hibahatarok a késziilék, a kornyezet és a
desztillalt viz azonos hdmérsékletén (20 °C/68 °F). A teszt a
DIN EN ISO 8655-6 szerint teljesen feltoltott késziilékkel,
egyenletes és jelentds lendiilettél mentes adagolassal tor-

tént.
Hibahatarok
Titrette® Palackfedeles Uvegbiiretta
palackfedeles biiret- |biirettak a DIN EN 1SO 385 sze-
ta DIN EN ISO 8655-3 sze-  |rinti
rint A osztaly
Térfogat |részleges térfo- |R* VK* R* VK* % FG**
ml gat +% |l |% pl [£% |+pl pl |+ pl
ml
10' 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 |0,10 5 (0,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 5 |3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 |18 |0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 |0,048 |6 |0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 (0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 |30 |0,02 10 |0,2 |100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 0,4 |100 0,2 50 |50
5 0,60 |30 |0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* R =Pontossag, VK = Variacids egyltthato ** FG = Hibahatar

Atitralasi térfogat 1 pl-es |épésekben jelenik meg a 10 ml-es és 25 ml-es késziilékeknél, és 2 pl-es lépé-
sekben az 50 ml-es késziilékeknél. 20 ml-es titralasi térfogatrél automatikus atkapcsolas torténik 10
pl-es [épésekre.

A 10 ml-es eszkdz cseppmérete korilbelll 20 pl, a 25 ml-es és 50 ml-es késziiléknél pedig koriilbelil 30
pl.

TUDNIVALO

Az egyetlen mérés maximalis 6sszhibaja hozzavetdlegesen az FG = R + 2 VK hibahatarok 6sszegébdl
szamithato ki. Ez a maximum 25 ml + 30 pl és 50 ml + 50 pl méret esetén.

Ez azt jelenti, hogy az A osztalyu livegbiirettak DIN EN 1SO 385 szerinti hibahatarait betartjak.
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10 Atérfogat ellendrzése (kalibralas)

10 A térfogat ellendrzése (kalibralas)

Az alkalmazasoktol fliggéen 3-12 havonta javasolt a készulék gravimetrikus térfogat-ellendrzése. A
kalibralashoz allitsa a 10 ml-es készlléket 3 tizedesjegyre. Ezt a ciklust az egyéni igényeknek megfele-
[6en kell beallitani. A részletes vizsgalati utasitasok (SOP) elérhet6k a www.brand.de webhelyen.
Ezenkivil rovidebb id6kozonként funkciondlis tesztet is végezhet, példaul titralassal egy standardhoz.
A GLP- és 1SO-kompatibilis értékeléshez és dokumentaciohoz a BRAND EASYCAL™ kalibracios szoftve-
rét ajanljuk. A demo verzi6 letéltheté a www.brand.de webhelyrél.

ADIN EN ISO 8655-6 szerinti gravimetrias térfogatvizsgalat (lasd a mérési feltételek hibahatarait, ol-
dal 548) a kovetkezd lépésekben torténik:

1. Akésziilék elokészitése

Tisztitsa meg a készlléket (Tisztitas), toltse fel probafolyadékkal (desztillalt vizzel), és dvatosan légte-
lenitse.

2. Ellendrizze a mennyiséget

a. Tegyen 5 cseppet egy kiilon tartalyba, és tordlje le a titralé kaniil hegyét.
b. Nyomja mega CLEAR gombot a kijelzé értékének nullara allitdsahoz.
c. 10 adag 3 térfogati tartoméanyban (100%, 50%, 10%) javasolt.

d. Mindkét kezével forgassa el a kézikereket anélkiil, hogy levenné éket, amig a tesztmennyiség
meg nem jelenik a kijelz6n. Huzza le a titralé kanil hegyét.

e. Mérje le az adagolt mennyiséget analitikai mérleggel. (Kérjiik, vegye figyelembe a mérleg gyarto-
janak hasznalati utasitasat.)

f. Szamitsa ki az adagolt mennyiséget. A Z tényez6 figyelembe veszi a hdmérsékletet és a levegd
felhajtoerejét.

Kiszamitas (névleges térfogat)

X;= mért eredmények n=amérések szama V, = névleges térfogat

Z = korrekcios tényez6 (pl. 1,0029 ml/g 20 °C-on, 1013 hPA)

Kozépérték: Kozepes térfogat: Megfeleléség*:
. s _ = V-V,
%= XX V=x=x7Z R% = —0 * 100
n V0

*

Variacios egyiitthato*: Standard eltérés*:

100s
VK% =
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10 A térfogat ellenérzése (kalibralas)

S=17=x

*) = A megfeleléség (R%) és a variacios egylitthato (VK%) kiszamitasa: R% és VK% a statisztikai miné-
ségellendrzés képletei alapjan szamitjak ki.
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11 Kiegészit6 funkciok

11 Kiegészit6 funkciok
11.1 CAL-mad (allitas)

11.1.1 Beallitas

Hosszabb hasznalat utan vagy az adagoldoegység cseréje utan sziikség lehet a kiigazitasra a pontossa-
gi klilonbségek kompenzalasa érdekében, legfeljebb + 0,999 ml-ig. A gyari beallitds megvaltoztatasa a
kijelzén lathato.

1. A beallitasi érték kiszamitasa

Abeallitasi érték az atlagos térfogat eltérése a névleges térfogattdl (pl.: atlagos térfogat 50,024 ml,
névleges térfogat 50 ml. Beallitasi érték = 50,024 ml - 50,000 ml= 0,024 ml). Az atlagos térfogat kisza-
mitasa, lasd: A térfogat ellenérzése (kalibralas), oldal 549

2. Belépés a CAL lizemmodba

a. Akésziilék bekapcsolt allapotaban nyomja meg és tart-
sa lenyomva a CLEAR gombot tobb mint 3 masodpercig,
amig a kijelz6n egymas utan ismételten megjelennek a
kovetkezé lizemmodok:

CAL — GLP — APO — dP

b. Amint megjelenik a kijelzén a CAL, engedje el ismét a
CLEAR-gombot. A CAL villog, és megjelenik a szdmmez6.
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11 Kiegészit6 funkciok

3. Abeallitasi érték megadasa

a. Abeallitasi érték pl. 0,024 ml. Nyomja a Szilinet, ill. Be/
Ki-gombot, amig ezt az értéket el nem éri.

4. Bevitel elfogadasa

a. Nyomja mega CLEAR gombot a beallitott érték megadasanak jovahagyasahoz.

= Agyari beallitds megvaltoztatasat a kijelzén folyamatosan megjelend CAL szimbolum jelzi.

TUDNIVALO

Ha a CLEAR gombot kb. 15 masodpercen beliil nem nyomja meg, a kiindulasi allapot megmarad.

11.1.2 Ismételt allitas

Akijelzén folyamatosan megjelend CAL szimbolum azt jelzi, hogy a beallitdas mar megtortént. Az Gj be-
allitasi érték megadasakor az automatikusan hozzaadodik a mar meglévé beallitasi értékhez.

1. A beallitasi érték kiszamitasa

A mar bedllitott késziilék az atlagos térfogat névleges térfogattdl valo ajboli eltérését mutatja, pl.
0,017 ml. Az atlagos térfogat kiszamitasa, lasd: A térfogat ellendrzése (kalibralas), oldal 549

2. Belépés a CAL lizemmaodba

a. Akésziilék bekapcsolt allapotdban nyomja meg és tart-
sa lenyomva a CLEAR gombot tébb mint 3 masodpercig,
amig a kijelzén egymas utan ismételten megjelennek a
kovetkezé lizemmodok:

CAL — GLP — APO — dP
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11 Kiegészité funkciok

b. Amint megjelenik a kijelzén a CAL, engedje el ismét a
CLEAR-gombot. A CAL villog, és megjelenik a korabban
elvégzett beallitas értéke.

Magyar

a. Abeallitasi érték pl. 0,017 ml. Nyomja a Sziinet, ill. Be/
Ki-gombot, amig ezt az értéket el nem éri (az elsé
gombnyomadssal a kijelzé nullara all).

a. Nyomja mega CLEAR gombot. A régi és az Uj beallitasi
értékek automatikusan hozzdadédnak.

=  Abeallitds megvaltoztatasat a CAL-szimbolum jelzi.

TUDNIVALO

Ritkan el6fordulhat, hogy az Uj beallitasi érték beirasakor a beéllitasi értékek dsszege nulla lesz. Eb-
ben az esetben ismét a gyari beallitas érhetd el, és a CAL eltlnik a kijelz6rol.
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11 Kiegészité funkciok
11.1.3 Gyari beallitas

Akijelzén folyamatosan megjelend CAL szimbolum azt jelzi, hogy a beallitas mar megtortént. A gyari
bedllitas azonban visszaallitand6.

1. Belépés a CAL lizemmodba

a. Akésziilék bekapcsolt allapotaban nyomja meg és tart-

a sa lenyomva a CLEAR gombot tobb mint 3 masodpercig,
amig a kijelz6n egymas utan ismételten megjelennek a
kévetkezé lizemmodok:

CAL — GLP — APO — dP
b b. Amint megjelenik a kijelzén a CAL, engedje el ismét a

CLEAR-gombot. A CAL villog, és megjelenik a korabban
elvégzett beallitas értéke.

2. Gyari beallitas visszaallitasa

Nyomja meg egyszerre a Be/Ki és a Sziinet gombokat a gyari
beallitas visszaallitasahoz. A CAL ikon eltinik.
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11 Kiegészit6 funkciok
11.2 Kalibralas datuma (GLP méd)
GLP modban (Good Laboratory Practice) elmentheté a kdvetkez6 kalibralas datuma.

1. Belépés a GLP lizemmodba

a. Akésziilék bekapcsolt allapotdban nyomja meg és tart-
sa lenyomva a CLEAR gombot tobb mint 3 masodpercig,
amig a kijelz6n egymas utan ismételten megjelennek a
kovetkezé izemmodok:

CAL — GLP — APO — dP

b. Amint megjelenik a kijelzén a GLP, engedje el a CLEAR-
gombot. A bemeneti szimbolum villog, és megjelenik az
,,OFF” felirat.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Szlinet gombot, amig a ki-
vantidépont meg nem jelenik. A révid megnyomas fokozato-
san meghosszabbitja az id6pontot. A Be/Ki gomb megnyo-
masa leroviditi az idépontot. (Adjon meg idépontot 'oFF' és
2099.12 kbzbtt)

3. Bevitel elfogadasa

Nyomja meg a CLEAR gombot a kalibralas datumanak jévahagyasahoz.

TUDNIVALO

Az elmentett kalibralasi datum a késziilék minden bekapcsolasakor eléhivhaté. Ehhez egyszer(ien
nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsolé gombot. Ezutan folyamatosan megjelenik a GLP, a
kivant datum éve és honapja. A gomb elengedésével a futtatas befejezédik, a késziilék bekapcsol. (Ha
a kalibralasi datumként az "oFF" kerilt kivalasztasra, akkor ez a funkci6 ki van kapcsolva).
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11 Kiegészit6 funkciok

11.3 Auto-Power-Off (APO-lizemmod)

APO lizemméddban az automatikus kikapcsolas ideje 1 és 30 perc kozétt allithato be. A gyari bedllitas
szerint a késziilék 3 perc utan automatikusan kikapcsol. Minél révidebbre van beéllitva az automati-
kus kikapcsolasi id6, annal hosszabb az akkumulator élettartama.

1. Belépés az APO lizemmadba

a. Akésziilék bekapcsolt dllapotdban nyomja meg és tart-

a.
sa lenyomva a CLEAR gombot tébb mint 3 masodpercig,
amig a kijelz6n egymas utan ismételten megjelennek a
kovetkezé izemmodok:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Amint megjelenik a kijelz6n a APO, engedje el a CLEAR-

gombot. A beviteli szimbélum villog, és megjelenik a
gyari bedllitas.

2. Automatikus kikapcsolasi id6 megadasa

a. Nyomja a Sziinet, ill. Be/Ki-gombot, amig el nem éri a
megadni kivant idét (1 - 30 perc). Az 'oFF' kikapcsolja az
automatikus kikapcsolast.

3. Bevitel elfogadasa

a. Nyomja mega CLEAR gombot a kivant kikapcsolasi id6 vagy az 'oFF' jovahagyasahoz.

TUDNIVALO
Ha a késziilék automatikusan kikapcsol, a bekapcsolas utan ismét az utoljara megjelenitett érték jele-
nik meg. Ha az "oFF" bemeneti értéket jovahagyta, a funkcid kikapcsol, és a késziilék tobbé nem kap-
csol ki automatikusan.
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11 Kiegészit6 funkciok

11.4 Tizedesjegyek (dP lizemmad)

Magyar

dP tizemmodban a kijelzd 2 vagy 3 tizedesjegyre allithato (a gyari beallitas 2 tizedesjegy).

TUDNIVALO

Technikai okokbol a 20,00 ml-tél kezd6d6 titralasi mennyiségek csak 2 tizedesjegy pontossaggal jele-
nitheték meg.

Belépés az 1. dP-lizemmaddba

a. Akésziilék bekapcsolt allapotdban nyomja meg és tart-
sa lenyomva a CLEAR gombot tobb mint 3 masodpercig,
amig a kijelz6n egymas utan ismételten megjelennek a
kovetkezé lizemmodok:

CAL — GLP — APO — dP

b. Amint megjelenik a kijelzén a dP, engedje el a CLEAR-
gombot. A beviteli szimbolum villog és megjelenik a
gyari beallitas.

a. Nyomja meg a Szlinet gombot a 3 tizedesjegy megjele-
nitéséhez. (Ujbéli megnyomasaval visszavalt 2 tizedes-
jegyre).

3. Bevitel elfogadasa

a. Nyomja mega CLEAR gombot a kivant tizedesjegy megadasanak megerésitéséhez.
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12 Tisztitas

Atokéletes miikodés érdekében a késziiléket meg kell tisztitani a kovetkezd esetekben:

azonnal, ha a kézikerekek a szokasosnalne- e Rendszeresen a kristalyosodo oldatok hasz-

hezebben forgathaték nalatakor

areagens cseréje el6tt ¢ hafolyadék gylilt 6ssze a titralokanil csava-
o ros kupakjaban

hosszabb tarolas el6tt

a késziilék szétszerelése el6tt

é A henger, a szelepek, a teleszkdpos szivdcsé és a titraldkanil reagenssel vannak feltoltve!

Kovesse a biztonsagi eléirasokat (lasd Biztonsagi eldirasok, oldal 533)!

12.1 Normal tisztitas

a. Allitsa a szelepet ,Recirkuldcid” allasba, és teljesen iirit-
se ki a késziiléket a kézi kerekek elforgatasaval.

b. Csavarjara a késziiléket egy ionmentesitett vizzel tol-
tott palackra, majd az 6blitéshez tobbszor teljesen tolt-
se fel és Uritse ki.

c. Allitsa a szelepet , Titralas” allasba, csavarja le a titralo-
kaniil csavaros kupakjat, tartson egy megfelel6 gyujté-
edényt a titralokandil alatt, és tobbszor teljesen toltse
fel és Uritse ki a késziiléket a titrdléokanul oblitéséhez.

d. Halerakédasok vannak az adagolohengerben, ismételje
meg ezt a folyamatot megfeleld tisztitdszerrel, majd 6b-
litse le ismét ioncserélt vizzel.
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e. Csavarjara akésziiléket egy lires palackra, és teljesen
Uritse ki a dugattyl tobbszori fel-le mozgatasaval az
»Recirkulacié” és a ,Titralas” szelephelyzetekben.

f. Elészor mozgassa a dugattyut teljesen felfelé, majd le-
felé fél kézi fordulattal.

Csavarja ki a szell6z6dug6t kézzel vagy egy érmével.
h. Tavolitsa el a hatsé burkolathéjat és vegye ki a szerelé-

kulcsot.

i. Lazitsa megaz adagoloegység zarogylrljét a szerels-
kulccsal és kézzel teljesen csavarja ki.

j. Huzza ki a dugattyurud reteszét (itkozésig.

k. Mozgassa teljesen felfelé a késziilék felsé részét a kézi-
kerekek forgatasaval és tavolitsa el.

. Tavolitson el minden kristalylerakédast az adagolohen-
ger felsé szélérdl, pl. vizzel és puha palackkefével, majd
szaritsa meg cellulézzal (12. abra).

m. Szerelje vissza a késziilék felsd részét, vagy ha sziiksé-
ges, az intenziv tisztitdshoz szerelje szét a késziiléket.

997469
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12 Tisztitas

TUDNIVALO

Kristalyosodo kozeg, pl. alkoholos KOH
A hasznalat gyakorisagatol fiiggben javasoljuk, hogy a dugattyu feletti kristalylerakodéasokat rendsze-
resen, kortilbeliil 8 hetes id6kozonként tavolitsa el. Ehhez végezze el a szokasos tisztitas f-m [épéseit.
A kristalylerakodasok csokkentése érdekében a titralas utdn mindig teljesen toltse fel a késziléket a
felsd titkozésig.

12.2 Intenziv tisztitas

A késziilék alkatrészei 6sszekeverésének elkeriilése érdekében ne szereljen szét egyszerre tobb egysé-
get. Az adagoloegység szétszerelése, ill. cseréje utdn mindig el kell végezni a kalibralast és sziikség
esetén a beallitast!

1. El6készités az intenziv tisztitashoz

a. Atovabbiszétszerelés elétt mindig végezze el a normal tisztitast.

b. HuUzza le a visszavezeté adagolocsovet és a teleszkopos szivocsovet.

2 Tavolitsa el és tisztitsa meg/cserélje ki a titralokaniilt

. - (Vegye figyelembe a tervezési valtozasokat 2012-t6l és a 01K
sorozatszamtol, lasd Tervezési valtozas)
a. Allitsa a szelepet ,Recirkulécié” allasba, és hizza felfelé
a szelep karjat (A abra).

b. Fogja meg atitrdlokanlilt az abra szerint. A feloldashoz
nyomja felfelé a titraldkanil hazat litkozésig és hizza
elére, mikdzben dvatosan fel-le mozgatja (b. abra).

c. Tisztitsa meg (ultrahangos flirdd), ill. cserélje ki a titra-
l6kaniilt az integralt nyomoszeleppel.

3. Az adagoloegység tisztitasa/cseréje

(Vegye figyelembe a tervezési valtozasokat 2012-t6l és a 01K sorozatszamtél, lasd Tervezési valtozas).
Az adagoloegység dugattylbol és egy szeleptombbel ellatott adagolédhengerbdl all. Ha a dugattyd fe-
lett folyadék van, azt ki kell cserélni. Mindig javasoljuk a teljes adagoloegység cseréjét.
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12 Tisztitas

a. Fogja meg adugattylrudat és lassan hizza ki a dugaty-  a.
tyat az adagolohengerbdl (a. abra). = o

TUDNIVALO a'

Ha a dugattyl nehezen mozgathatd, tegye ra a késziilék felsé
részét, szoritsa be a szerel6kulcsot (a fogak lefelé néznek) az
adagolohenger és a felsé rész kozé és a kézi kerekek forgata-
saval huzza ki teljesen a dugattydt az adagoléhengerbél (@’
abra).

b. Puharonggyal tisztitsa meg, ill. cserélje ki az adagolé-
hengert és a dugattyut.

c. Adugattyu cseréjéhez elészor csusztassa felfelé a du-
gattyUrad vildgossziirke zarégytrijét (c. abra), majd
csavarja ki a dugattyut (c' dbra).

d. Csavarjard az 0j dugattyut a dugattyurudra és huzza
meg.

e. Allitsa egy vonalba a dugattyu és a dugattydrud fogaza-
tat ugy, hogy a dugattyut legfeljebb fél foggal visszafor-
gatja.

f.  Nyomja vissza a dugattyurud rogzitégydrdjét.
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12 Tisztitas

y g. lgazitsa a dugattyurud fogazott csikjat (1) a szelepblokk
- F szell6zényilasa (2) iranyaba. Ez a titralokandl csatlako-
zéasaval (3) szemben van. Ovatosan (!) helyezze be a du-

gattyut fuggéleges helyzetben a megtisztitott, ill. Uj
adagolohengerbe, és kb. félig nyomja be (g abra).

TUDNIVALO

A dugattyd tomitéajka nem sériilhet meg. Keriilje a kemény
targyakkal valo érintkezést!

4. A titralokaniil felszerelése

(Vegye figyelembe a tervezési valtozasokat 2012-tél, lasd
Tervezési valtozas). A megtisztitott vagy kicserélt uj titralo-
kaniil felszerelése:

a. Toljafel a titralokaniilt kb. 5 mm-re.
b. Nyomja atitralékanil hazat egészen lefelé.
c. Ezutdn nyomja a titralokanult titkozésig.

d. Ezutadn nyomja lefelé a titralokanul hazat a rogzitéshez.

e. Helyezze a szelepkart ,,Recirkulaci6” allasba és hataro-
zottan nyomja be.

a. Ellendrizze, hogy a dugattylrid-retesz ki van-e hizva.
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Helyezze fel a késziilék felsd részét, mozgassa lefelé a
kézikerekek forgatasaval és ennek soran ligyeljen arra,
hogy az eliilsé burkolathajban [évé mélyedés szorosan
illeszkedjen a titralokaniilre. Ha sziikséges, kissé fordit-
sa el a felsd részt.

Emelje fel az adagoloegység rogzitégylirijét, és ellen-
Orizze, hogy a horony és a rugd illeszkedik-e. Ezutan
kézzel hizza meg a biztositogy(ir(it.

Helyezze a szerel6kulcsot a burkolat jobb szélére, és
hdzza meg a burkolat bal széléig. Ezutan helyezze visz-
sza a szerel6kulcsot a hatsé burkolathéjba.

Tolja be a dugattyurud reteszét Gtkozésig.

El6szor a hatso burkolathéjat akassza be fent, hajtsa
0ssze, és csavarja be a szell6z6dugot.

Végezze el a funkcidellendrzést és a kalibralast, szlikség
esetén allitsa be.

6. A szivoszelep tisztitasa/cseréje

a.

Tavolitsa el a hatsoé burkolathéjat és vegye ki a szerel6-
kulcsot.

Huzza le a teleszkopos szivocsovet és a visszavezetd
adagoldcsovet.

997469
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12 Tisztitas

| — N . e P
Co—k = c. Csavarja ki a szivészelepet a szerel6kulccsal.

d. Haatomit6gylri szennyezett vagy sérilt, dvatosan ta-
volitsa el egy ferde csipesszel.

e. Tisztitsa meg a szivocsovet és a tomitdgyir(it (ultrahan-
gos furdd), ill. cserélje ki.

f. Sziikség esetén helyezze be a megtisztitott vagy Uj to-
mitégy(ir(it.

g. El6szor kézzel csavarja be az Uj szivészelepet, majd hiz-
za meg szerel6kulccsal (1/4 fordulat elegendd).

12.3 Az elakadt szivoszelep oldasa

Aszelepgoly6 elakadasat jelzi, ha:

e Akésziilék nem tolthet6 fel, és ha rugalmas ellenallas
érezhetd a dugattyu felporgetésekor.

¢ Nem adhaté ki folyadék, holott a henger fel van toltve.

N Ebben az esetben lazitsa meg a szelepgolyo6t egy 200 pl-es
muianyag pipettahegy segitségével, enyhe nyomassal.
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12 Tisztitas

12.4 Elemcsere

Ha az elemek kapacitasa kimeriilt, azt a kijelzén villog6 elemszimbélum jelzi. llyenkor az elemeket ki
kell cserélni.

Csak a megadott tipust mikroelemeket 1,5V (AAA/UM4/LR03) hasznaljon: az elemek nem Ujratolthe-
téek!

TUDNIVALO a. |

Mindig helyezze vissza az elemtarté fedelét az elemekkel |
egylitt Ezeket a csereakkumulatorok szallitasi terjedelme o
tartalmazza.

Csak a teljesen lemerdlt elemeket artalmatlanitsa

ﬁ az akkumulatorokrdl sz6l6 rendeletnek megfele-
l6en. Ne zarja révidre az akkumulatort a lemeri-
téshez - robbanasveszély!

a. Csavarja ki a szell6z6dugét kézzel vagy egy érmével.

b. Tavolitsa el a hatso burkolathéjat.

Tavolitsa el az elemtartoé fedelét

d. Csavarhuzoval tavolitsa el a hasznalt elemeket.

e. Helyezzen be Uj elemeket és nyomja be erésen a tartok-
ba. Figyelje meg a pozitiv és negativ polusok iranyat.

f. Zarjale szorosan az akkumulatorrekeszeket a fedelek-
kel. Ovatosan nyomja meg a fedél széleit, hogy minden-

hol szorosan illeszkedjenek, és ne maradjon rés az
elemtarté rekeszek kozott.

g. El6szor fent akassza be a hatsé burkolathéjat, majd

m—

hajtsa éssze. @)
) _mE

h. Csavarozza be a szell6z6dugét.
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13 Zavar - Mi a teendo?

Zavar

Lehetséges okok

Mi a teend6

Afolyadék a dugattyu felett
van

A dugattyt szivarog

Végezze el a tisztitast, kalibralast és
az adagoléegység cseréjét (lasd:Tisz-
titas, oldal 558).

A dugattyl nehezen mozog

Az adagoloegység kristalylerakd-
dasokkal szennyezett vagy sériilt

Hajtsa végre a tisztitast, szlikség ese-
tén cserélje ki az adagoldegységet
(lasd Tisztitas, oldal 558).

Felt6ltés nem lehetséges

A szivoszelep beragadt

Tisztitsa meg a szivdszelepet, lazitsa
meg az elakadt szelepgoly6t egy 200
pl-es mlanyag pipettahegy segitsé-
gével (lasd: Az elakadt szivoszelep ol-
dasa, oldal 564).

Felt6ltés nem lehetséges / a
folyadék visszaszivodik a
titralé kanulbe a toltés so-
ran

Akilokdszelep szennyezett vagy a

titralo kanll séralt

Tisztitsa meg a kilokdszelepet vagy
cserélje ki a titralo kanult (lasd Tiszti-
tas, oldal 558).

Alégbuborékok beszivod-
nak

Az eszkoz tal gyorsan megtelt

Lassan toltse fel a késziiléket

A szivocsé laza vagy sérilt

Rogzitse szilardan a teleszkdpos szi-
vocsovet, ha szlikséges, vagja le a
csOvet kb. 1 cm-re a tetejétdl, vagy
cserélje ki.

Aszivészelep meglazult vagy a té-

mités nincs behelyezve

Ellendrizze, hogy a tomités be van-e
helyezve, és hlizza meg a szelepet a
szerel6kulccsal.

A szivocsé nem merdl bele a folya-

dékba

Toltse fel az liveget, vagy korrigélja a
teleszkdpos szivocs6 hosszat.

A recirkulaciés cs6 nincs felszerel-
ve, vagy rosszul van felszerelve

Szerelje be a recirkulaciés csovet. A
nyilasnak kifelé kell mutatnia a pa-
lack fala felé.

Titralas nem lehetséges

A kiloko szelep elakadt

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a titralo
kaniilt integralt nyomészeleppel
(lasd Tisztitas, oldal 558).

Adott esetben lazitsa meg az elakadt
szelepgolyot

egy 200 pl-es miianyag pipettacsucs-
csal

(lasd: Az elakadt szivoszelep olda-
sa, oldal 564)

A megjelenitettnél keve-
sebb leszallitott mennyiség

566
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A késziilék nincs teljesen légtele-

nitve

Légtelenitse Ujra a készlléket (lasd:
Légtelenités, oldal 542).

997469




13 Zavar - Mi a teend6?

Zavar

Lehetséges okok

Mi a teend6

Lehetséges, hogy nincs behelyez-
ve tomités, vagy meglazult a szivo-
szelep

Ellendrizze, hogy a tomités be van-e
helyezve, és hlizza meg a szelepet a
szerel6kulccsal.

A szivoszelep elakadt vagy sériilt

Tisztitsa meg a szivoszelepet, sziik-
ség esetén cserélje ki (lasd Intenziv
tisztitas, oldal 560).

A késziilék nem mikodik

Belsé hiba (Interner Fehler)

Hajtsa végre az Ujrainditast:
Tavolitsa el az akkumulatort, varjon
1 percet, majd helyezze vissza (lasd
Elemcsere, oldal 565).
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14 A terméken val6 megjelolés

Jelek vagy szamok

Jelentés

A

Altalanos figyelmeztetd jelzések

Vegye figyelembe a hasznalati Gtmutatét

Hasznaljon szemvédot

©

Hasznaljon kézvédét

®

Hasznaljon véddruhazatot

XXZXXXXX

Sorozatszam

C€

Ezzel a jelzéssel igazoljuk, hogy a termék megfelel az EK
iranyelvekben meghatarozott kdvetelményeknek és azt ala-
vetettiik a meghatarozott ellenérzéseknek.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Ezzel a jelzéssel igazoljuk, hogy a termék megfelel az UK De-
signated Standards meghatarozott kdvetelményeinek.

BRI

A készlléket a német mérési és kalibralasi torvénynek és a
mérési és kalibralasi rendeletnek megfeleléen jelolték meg.
A DE-M (DE: Németorszag) jelsor, amelyet egy téglalappal
kereteztek be, valamint annak az évnek az utolsé két szam-
jegye, amelyben a jel6lést felhelyezték.

www.brand.de/ip

Szabadalmi informaciok

®

(itt: 40 év)

A China RoHS (EFUP)

EFUP azt az id6szakot hatarozza meg évben kifejezve, amely
id6 alatt az elektromos és elektronikus berendezésekben [é-
v6 veszélyes anyagok normal tizemi koriilmények kozott
nem szivarognak ki és nem valtoznak meg. A felhasznalo al-
tali normalis hasznalat soran az ilyen elektromos és elektro-
nikus termékek nem okoznak sulyos kornyezetszennyezést,
sulyos testi sériilést vagy a felhasznalé tulajdondnak karoso-
dasat.

Az elektronikus késziiléket nem lehet a haztartasi hulladék-
ba dobni.
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15 Megrendelésre vonatkozé informaciok

Titrette®
Standard RS 232 interfész-
szel

Térfogat Rendelési szam Rendelési szam
10 ml 4760141 4760241

25 ml 4760151 4760251

50 ml 4760161 4760261

997469
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16.1 Javitasra valo bekiildés

TUDNIVALO! A veszélyes anyagok szallitasa engedély nélkiil térvényileg tilos.

A késziiléket alaposan meg kell tisztitani és fertétleniteni kell!

o Atermékek visszakiildésekor kérjiik, mindig mellékeljen egy pontos zavarleirast és az alkalma-
zott anyagok listajat. A nem kozolt felhasznalt anyagok esetén a késziilék nem javithaté meg.

o Avisszaszallitas a bekiildé felel6ssége és koltsége.

Az USA-n és Kanadan kiviil

Toltse ki az ,,Egészségligyi biztonsagrol szolo nyilatkozatot” és kiildje el a gyartdnak vagy a kereske-
dének a késziilékkel egylitt. A nyomtatvany a kereskeddnél vagy a gyarténal lekérhetd, ill. a

www.brand.de honlaprél letolthetd.

Az USA-n és Kanadan beliil

Kérjiik, tisztazza a BrandTech Scientific, Inc. Céggel a visszakildés feltételeit, miel6tt bekiildené a

szervizbe a késziiléket.

Kizarolag tiszta és fert6tlenitett késziilékeket lehet bekiildeni arra a cimre, amelyet a visszakiildési
szammal egylitt megkapott. A visszakildési szamot jol lathatdan fel kell tiintetni a csomagon kivdl.

Kapcsolattartasi cimek

Németorszag:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Strale 25
97877 Wertheim (Germany)
Tel.: +49 9342 808 0

Fax: +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific EqQuipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,

Powai

Mumbai-400 076 (India)

T+9122 42957790

F+9122 42957791

info@brand.co.in

www.brand.co.in

Hasznalati utasitas

USA és Kanada:
BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Kina:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China)

Tel.: +86 21 6422 2318

Fax: +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com
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17 Kalibralé szerviz

17 Kalibralo szerviz

Az 1SO 9001 norma és a GLP irdnyelvek eldirjak a térfogatmérd berendezések rendszeres ellenérzését.
Javasolt 3-12 havonta elvégezni a térfogat-ellendrzést. A ciklus fligg a késziilékkel szemben tdmasz-
tott individualis elvarasoktol. Nagyon gyakori hasznalat vagy agressziv folyadékok hasznalata esetén
gyakoribb ellendrzés sziikséges.

Az ellendrzésre vonatkozo részletes leirds a www.brand.de, ill. a www.brandtech.com oldalon let6lt-
hetd.

A BRAND lehetdéséget kinal tovabba arra, hogy késziilékeit gyari kalibracids szolgaltatasunkkal vagy
akkreditalt kalibralé laboratériumunkkal kalibraljak. Kildje be egyszertien a kalibralandé készuléke-
ket annak megadasaval, milyen kalibralasra van szliksége. Néhany nap mulva visszakapja a késziilé-
keket. A késziilékekhez mellékelje a részletes kalibracios tanusitvanyt vagy a DIN EN ISO/IEC 17025
szerinti kalibracios tanusitvanyt. Erre vonatkozo bévebb informéaciokat a szakkereskedéjénél vagy
kozvetleniil a BRAND cégnél kaphat. A megrendelési dokumentumokat letdltheti a www.brand.de ol-
dalrol (lasd: Service & Support).

Németorszagon kivili Gigyfeleink szamara

Amennyiben igénybe szeretné venni a kalibralo szerviziinket, kérjiik, forduljon a regionalis szerviz-
partneriinkhdz. Ott a késziilékeket tovabbitani tudjak a kivant gyari kalibralasi céllal a BRAND céghez.

997469 Hasznalati utasitas
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18 Informaciok a laboratériumi késziilékérol

18 Informaciodk a laboratoriumi késziilékérol

Az Online-Service MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) lehetéséget kinal laboreszkézéhez
mindségi tanusitvanyhoz, tartozékokhoz és miiszaki dokumentaciokhoz Titrette®. Ha megadja a soro-
zat- és cikkszamot, informacidkat kap az egyedi késziilékérol.

ATitrette® szerializalt informaciokat is tartalmaz Quick Response Code kodolassal. Ez szintén a
MyProduct webhelyre mutat, ahol megtalalja a jelen hasznalati dtmutatot, valamint a készllék tovab-
bi tanusitvanyait.

Néhany késziiléken adatmatrix kédot is talalhat (Transferpette® S, HandyStep® touch és HandyStep
touch®S). Olvassa be ezt egy altalanos olvasdalkalmazassal, hogy megjelenitse a https://
www.brand.de/myproduct URL-en keresztiil az emlitett informaciokat.

19 Jotallas

Nem vallalunk felelésséget a készlilék nem megfeleld kezelésébdl, hasznalatabdl, karbantartasabdl,
lzemeltetésébdl vagy jogosulatlan javitasabol eredd kdvetkezményekért, illetve a szokasos kopas ko-
vetkezményeiért, kiilonods tekintettel az olyan kop6 alkatrészekre, mint a dugattyuk, tomitések, szele-
pek, illetve livegtorés esetén. Ugyanez vonatkozik a hasznalati Gtmutaté be nem tartasara. Kilonésen
nem vallalunk felel6sséget az olyan karokért, amelyek akkor keletkeznek, ha a késziiléket a hasznalati
utasitasban leirtaknal jobban szétszerelték, vagy ha harmadik félt6l szarmazo tartozékokat vagy pot-
alkatrészeket szereltek be.

USA és Kanada:

Ajotallasra vonatkozo informacidokat megtalalhatja a www.brandtech.com honlapon.

Hasznalati utasitas 997469
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20 Hulladékeltavolitas

20 Hulladékeltavolitas

WEEE

hr ¢

Aszimbdélum ‘= ﬁ azt jelenti, hogy az elemeket/akkumulatorokat és az elektronikus eszko-
z0ket élettartamuk végén a haztartasi hulladéktél (nem szelektiv kommundlis hulladéktol) elkiilonit-
ve kell artalmatlanitani.

Battery

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012. julius 04-i, az elhasznalt elektromos és elektronikus berende-
zésekrél sz6l6 2012/19/EU sz. irdnyelve értelmében az elektronikus berendezéseket a nemzeti hulla-
dékkezelési eléirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

Az elemek és az akkumulatorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek karosak lehetnek a kérnye-
zetre és az emberi egészségre. Ezért az Eurdpai Parlament és Tanacs 2023/1542 (EU) szamu, az akku-
mulatorokrol és elhasznalt akkumulatorokrol sz6l6 rendelete (datuma: 2023. julius 12) szerint azokat
szakszer(ien, a nemzeti artalmatlanitdsi eléirdsoknak megfeleléen kell artalmatlanitani. Csak teljesen
lemerilt elemeket és akkumulatorokat lehet hulladékként artalmatlanitani.

A\ FIGYELMEZTETES! Tiizveszély a révidzarlat utani felmelegedés miatt:
Az akkumulatort a kistitéshez ne zarja révidre! A dug6t ragassza le ragasztészalaggal, hogy a gyujté-
tartalyban elkeriilje a révidzarlatot! Az akkumulatort soha ne szerelje szét!

997469 Hasznalati utasitas
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1 Uvod

1.1 Rozsah dodavky

Byreta na lahve Titrette®, pro lahve se zavitem GL 45, velikost 10 ml, 25 ml nebo 50 ml, teleskopicka
saci trubice (délka 170 - 330 mm), zpétna davkovaci trubice, 2 mikrobaterie 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4
adaptéry na lahve PP (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 barevné prizory s ochranou proti svétlu,
certifikat kvality a tento ndvod k pouziti.

1.2 Pouzivani navodu k pouziti
e Pred prvnim pouzitim si peclivé prectéte navod k pouziti.
* Navod k pouziti ulozte na snadno pristupném misté. Navod je soucasti pristroje.
e Pokud pristroj predavate treti osobé, prilozte k nému navod k pouziti.

e Aktualizované verze navodu k pouziti naleznete na adrese www.brand.de/om.

1.2.1 Signalni slova a jejich vyznam

_ Signalni slovo VYSTRAHA upozorfiuje na nebezpeénou situaci, ktera

nebo A VAROVANI! mUiZe mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni, neni-li ji zamezeno.

A POZOR Signalni slovo POZOR upozorriuje na nebezpecnou situaci, kterd maze

nebo A VYSTRAHAL vést k lehkému nebo stfedné zavaznému zranéni, neni-li ji zamezeno.

(1]=Toy40)=1[ZY/B) Signalni slovo UPOZORNENI upozorfiuje na urcité tkony, které

nebo POZNAMKA! nesouviseji s fyzickymi poranénimi. Priklad: hrozici hmotné skody.

1.2.2 Symboly pouzité v navodu

A Tento symbol varuje pfed moznym Tento symbol znamen3, Ze je vyzadovano
nebezpedim. pouzivani ochrany odi.

& Tento symbol varuje pfed nebezpecnymi Tento symbol znamena, Ze je vyzadovano
latkami a nebezpecimi, ktera mohou pouzivani ochranného odévu.
vzniknout v ddsledku vystfiknuti
kapaliny.

@ Tento symbol znamen3, Ze je vyzadovano Tento symbol znamen3, Ze je vyzadovano
dodrzovani pokynu a bezpecnostnich pouzivani ochrannych rukavic.
informaci.

Tento symbol znamena, Ze je vyzadovano — —
pouzivani obli¢ejového stitu pri
provadéni dané ¢innosti.

997469 Navod kpouziti
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1 Uvod

1.2.3 Znazornéni popist ¢innosti

1. Ukol Oznacuje tkol.

a,b.,c Oznacuje jednotlivé kroky ukolu.

> Oznacuje predpoklad pro dany ukol.

= Oznacuje vysledek dokonceného Ukolu.

576  Navod kpousiti 997469



2 Bezpecnostni ustanoveni

2 Bezpecnostni ustanoveni

2.1 VSeobecna bezpecnostni ustanoveni

Pozorné si prectéte!
Laboratorni pfistroj Titrette® lze pouzit v kombinaci s nebezpecnymi materialy, pracovnimi postupy a
aparaturami. V navodu k pouziti vSak nelze uvést véechny bezpecnostni problémy, které mohou
nastat. Uzivatel je povinen zajistit dodrzovani zdravotnich a bezpecnostnich predpisti a pred pouzitim
stanovit prislusna omezeni.

1. Kazdy uZivatel si musi pred pouZitim pfistroje precist tento navod k pouziti a dodrZovat jej.

2. Dodrzujte obecna upozornénina nebezpeci a bezpecnostni pokyny, napf. noste ochranny

odév, ochranu oci a ochranné rukavice.
3. Postupujte podle pokynt vyrobce ¢inidla.
4. Nepouzivejte pfistroj v prostredi s nebezpecim vybuchu.

5. Pouzivejte pristroj pouze k titraci kapalin v ramci definovanych mezi a omezeni pouziti.
Dodrzujte vyjimky z pouziti (viz. Vylouéeni pouziti, p. 578)!
V pfipadé pochybnosti se obratte na vyrobce nebo prodejce.

6. Vzdy pracujte tak, aby nebyl ohrozen uzivatel ani jiné osoby. Vyhnéte se rozstriku. Pouzivejte
pouze vhodné nadoby.

7. Nikdy neotacejte ru¢nimi kolecky, pokud je titraéni kanyla uzavrena vickem.
8. Nikdy nevyjimejte titracni kanylu, kdyz je sklenény valec plny.
9. Ve vicku titra¢ni kanyly se mGze hromadit Cinidlo. Proto pravidelné cistéte.

10. U malych lahvi pouzijte drzak lahve, abyste zabranili jejich prevrhnuti.

11. Nikdy neprenasejte pfistroj namontovany na lahvi s ¢inidlem za pouzdro. Rozbiti nebo
uvolnéni pfistroje od lahve s ¢inidlem muze zpUsobit zranéni.

12. Nikdy nepouzivejte silu.

13. Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi a originalni nahradni dily. Neprovadéjte zadné
technické Upravy. Pfistroj nerozebirejte dale, nez je popsano v navodu k pouziti!

14. Pred pouzitim vzdy zkontrolujte spravny stav pristroje. Nedostatecné vycisténé nebo
zkontrolované pfistroje mohou vést ke kontaktu uzivatele s médii. Pokud se na pfistroji objevi
znamky poruchy (napf. tézky chod pistu, slepené ventily nebo netésnosti), okamzité zastavte
titraci a postupujte podle kapitoly Porucha - co délat?, p. 609. V pfipadé potieby se obratte na
vyrobce.

15. Vestavéné 1,5V mikrobaterie nelze dobijet!

2.2 Funkce

Byreta na lahve Titrette® s elektronickym digitalnim displejem se pouziva k titraci vodnych a
nevodnych titraénich médii (napf. alkoholového KOH) do koncentrace max. 1 mol/l. (viz Doporucend
oblast pouZziti, p. 579). Pomoci vysoce pfesného mériciho systému lze splnit i prisné tolerance tridy A
pro sklenéné byrety. Pristroje jsou ozna¢ené DE-M.

997469 Navod kpouziti
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2 Bezpecnostni ustanoveni

2.2.1 Manipulace

PFi spravné manipulaci pfichazi davkovana kapalina do kontaktu pouze s nasledujicimi chemicky
odolnymi materialy:

Borosilikatové sklo, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platina-iridium; PP (Sroubovaci uzavér). Pfistroj je
standardné vybaveny zpétnym davkovacim ventilem.

2.3 Meze pouziti

Pristroj slouzi k titraci pfi dodrzeni nasledujicich fyzikalnich limitd:

Provozni teplota pfistroje a Cinidla od +15 °C do +40 °C (od 59 °F do 104 °F)
Tlak par do 500 mbar

Viskozita az 500 mm?/s

Nadmorska vyska: max. 3000 m. n. m.

Relativni vlhkost vzduchu: 20 % az 90 %

s s

2.4 Omezeni pouzivani

Chlorované a fluorované uhlovodiky nebo slouceniny vytvarejici usazeniny mohou zpUGsobit
ztizeni chodu pistl nebo jejich zasekavani pri chodu.

V pfipadé krystalizujicich médii postupujte podle pokynii k ¢isténi (viz Cisténi).

Uzivatel musi peclivé provérit vhodnost pouziti pfistroje k zamyslenému Gcelu pouziti (napfr.
stopova analyza). V pfipadé potieby se obratte na vyrobce.

2.5 Vylouceni pouziti

2.5.1 Titrette

Pristroj nikdy nepouzivejte k praci s:

kapalinami, které napadaiji borosilikatové sklo, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE nebo platinu-iridium
(napf. kyselina fluorovodikova).

suspenzemi (napf. aktivni uhli), protozZe pevné ¢astice mohou zpUlisobit ucpani nebo poskozeni
pfistroje.

koncentrovanymi kyselinami, zdsadami a nepolarnimi rozpoustédly, ktera maji silny bobtnavy
Ucinek na plasty (napf. toluen, benzen).

disulfidem uhli¢itym, u néhoz maze dojit k velmi snadno vzniceni.
Pfistroj se nesmi sterilizovat v autoklavu!

Pristroj nesmi byt vystaven agresivnimu prostredi (napf. vypartim HCl).

Navod kpouZiti 997469



2.6 Specifikace baterie

2 mikrotuzkové baterie, 1,5V (AAA/UM4/LR03), nedobijeci!

2.7 Podminky skladovani

2 Bezpecnostni ustanoveni

Pfistroj a prislusenstvi skladujte na chladném a suchém misté pouze po vycisténi.
Skladovaci teplota: od -20 °C do + 50 °C (od -4 °F do 122 °F).

Relativni vlhkost vzduchu: 5 % az 95 %.

2.8 Doporucena oblast pouziti

Pristroj lze pouzit pro nasledujici titracni média (max. koncentrace 1 mol/l):

Médium

Médium

Médium

Alkoholovy roztok hydroxidu
draselného

Roztok bromi¢nanu draselného

Roztok kyseliny stavelové

Roztok siranu amonno (Il)
Zeleznatého

Roztok bromidu draselného

Kyselina chlorista

Roztok thiokyanatu amonného

Roztok dichromanu draselného

Kyselina perchlorova v kyseliné
octové

Roztok chloridu barnatého

Roztok jodi¢nanu draselného

Kyselina dusi¢na

Roztok bromid bromi¢nanu

Roztok manganistanu
draselného*

Kyselina solna

Roztok siranu cericitého (IV)

Roztok thiokyanatanu
draselného

Kyselina chlorovodikova v
acetonu

Roztok EDTA

Roztok arsenitanu sodného

Kyselina sirova

Roztok siranu zeleznatého (l1)

Roztok uhli¢itanu sodného

Roztok dusi¢nanu stfibrného*

Kyselina octova

Roztok chloridu sodného

Roztok hydroxidu tetra-n-
butylamoniaku

Roztok jédu*

Roztok dusitanu sodného

Triethanolamin v acetonu*

Roztok jodidu-jodi¢nanu*

Roztok thiosiranu sodného

Roztok siranu zine¢natého

Hydroxid draselny

Hydroxid sodny

* Pouzivejte prihleditko ochrany proti svétlu (viz Citliva média (vyména prihleditka), p. 590)

Tato tabulka byla peclivé ovérena a vychazi ze soucasného stavu znalosti. Vzdy dodrzujte navod k
pouziti pristroje a informace vyrobcl cinidel. Pokud budete potrebovat informace o chemickych
latkach, které nejsou v seznamu uvedeny, nevahejte se obratit na spole¢nost BRAND.

Stav: 0219/4

997469
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3 Funkéni a ovladaci prvky

3 Funkcni a ovladaci prvky

Ovladaci prvky: Samostatna tlacitka pro zapnuti/vypnuti, pauzu a CLEAR pro vymazani displeje. Ru¢ni

kolecka s tchopovymi drazkami pro rychlou titraci po kapkach.

0 N o u H~A W N =

10

11
12
13
14
15

16
17
18

Tlacitko CLEAR
Rozhrani PC (volitelné)
Baterie

Tlacitko pauzy

Ru¢ni kolecko

Pist

Davkovaci valec

Ventil (titrace/zpétné
davkovani)

Ventilovy blok

Adaptér ventilového
bloku (zavit lahve GL 45)

Zpétna davkovaci trubice
Teleskopicka saci trubice
Montazni kli¢

Sroubovaci uzavér

Titracnikanyla s
integrovanym
vypoustécim ventilem,
horizontalné a vertikalné
nastavitelna.

Prazor
Tlacitko zapnuti/vypnuti
Digitalni displej

Podstatné vlastnosti byrety na lahve Titrette® jsou mezinarodné patentovany. Montazni kli¢ je

umistény v zadni skofepiné pouzdra.

580  Navod kpousiti
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3 Funkéni a ovladaci prvky
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Teleskopicka saci trubice a zpétna davkovaci trubice

Montazni kli¢

Navod kpouziti 581
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4 Uvedeni do provozu

4 Uvedeni do provozu

Nebezpeci poranéni v diisledku kontaktu s nebezpe¢nymi médii

> Pouzivejte osobni ochranné prostredky, zejména ochranny odév, ochranu o¢i a
rukavice vhodné pro pouzivané médium!

> Pred pouzitim se seznamte s bezpecnym pouzivanim daného média a informujte se,
zda je dané laboratorni vybaveni vhodné pro toto médium.

> Dodrzujte bezpec¢nostni listy vztahujici se na danou chemikalii a pokyny k zachazeni' s
timto médiem na pracovisti!

4.1 Prvni kroky

1. Vlozte baterie

a. Vysroubujte ventila¢ni uzavér rukou nebo pomoci
mince.

b. Sejméte zadni kryt pouzdra.

c. Odstrante kryt prihradky na baterie a vlozte baterie.
Dbejte na smér kladnych a zapornych pola.

582  Navod kpousiti 997469



4 Uvedeni do provozu

d. Znovu pevné uzavrete pfihradky na baterie pomoci
krytu. Peclivé pritlacte na okraje krytt tak, aby tésné
pfiléhaly po celé ploe a aby mezi nimi a pfihradkami
pro baterie nezlstala zadna mezera.

ky

ces

e. Nejprve zahaknéte zadni kryt pouzdra v horni ¢asti a
poté jej sklopte.

f. ZaSroubuijte ventilacni uzavér.

2. Zapnuti a vypnuti pfistroje

a. Chcete-li pfistroj zapnout nebo vypnout, kratce
stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny

> Pouzivejte ochranny odév, ochranné bryle a ochranné rukavice!
A > S pristrojem a lahvi manipulujte pouze v ochrannych rukavicich, zejména pfi pouziti
nebezpecnych médii.
> Dodrzujte vSechny bezpecnostni predpisy a meze pouziti, viz Einsatzgrenzen, p. 578.
> Dodrzujte omezeni pouziti, viz Einsatzbeschrankungen, p. 578.

3. Montaz saci / zpétné davkovaci trubice

a. Nastavte délku teleskopické saci trubice podle vysky
lahve a namontujte ji. Saci trubici (stranu s mensim
primérem) nasadte vystfedéné a opatrné tak, aby
nedoslo k poskozeni olivy.

b. Vlozte zpétnou davkovaci trubici otvorem smérem ven.

997469 Néavod kpouziti 583



4 Uvedeni do provozu

POZNAMKA

U silné krystalizujicich médii, jako je alkoholovy roztok
hydroxidu draselného, nastavte délku teleskopické saci
trubice tak, aby byla vzdalenost ode dna lahve priblizné 20
mm.

4. Namontujte pristroj na lahev a vyrovnejte jej

POZNAMKA

Adaptéry, které jsou soucasti dodavky, jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) a mohou byt pouzity
pouze pro média, ktera nemaji Ziravy ucinek na PP (Pfislusenstvi / nahradni dily).

a. ZaSroubujte pristroj (zavit GL 45) na lahev s ¢inidlem a
nastavte titrac¢ni kanylu podle stitku na lahvi. Za timto
Ucelem otocte ventilovym blokem s titracni kanylou.

b. Pro lahve s rdznymi velikostmi zavitd vyberte vhodny
adaptér.

Titracni kanylu lze nastavit horizontalné i vertikalné vzdy o
70 mm.
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4 Uvedeni do provozu
5. Pfeprava pristroje

a. Pfistroj namontovany na lahvi s ¢inidlem vidy
prenasejte tak, jak je znazornéno na obrazku!

Rozstrikovani cinidla

Riziko ohrozeni zdravi, zejména u nebezpecnych
médii
m > Nikdy neotacejte ru¢nimi kolecky, pokud je

ventil nastaven na , Titrace“ a titracni kanyla
je uzavrena Sroubovacim uzavérem!

> Vyvarujte se rozstriku Cinidla! Z titra¢ni kanyly
a Sroubovaciho uzavéru mize odkapévat
¢inidlo.

4.2 Odvzdusnéni

POZNAMKA
Pred prvnim pouzitim:
I po finalni vyrobni kontrole mohou byt v jednotce stale pfitomny zbytky glycerinu a etanolu. Aby

nemohlo dojit ke smiseni média se zbytky, pred prvnim pouzitim jednotku diikladné oplachnéte a
prvni davky zlikvidujte. Vyhnéte se rozstriku.

a. Ujistéte se, ze je Sroubovaci uzaveér titracni kanyly b.
pevné zasroubovan.

b. Otocte ventilem ve sméru Sipky na ,;zpétné davkovani“.
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4 Uvedeni do provozu

c. c. Otacenim rucnich kolecek nejprve posurite pist zcela
dold. Pro naplnéni otocte pistem nahoru maximalné do

poloviny a opét jej vyprazdnéte.

\ 8 POZNAMKA

Pokud neni plnéni mozné, viz Porucha - co délat?, p. 609

Poté nékolikrat nasajte kapalinu otocenim ru¢niho kolecka o
pul otacky a vyprazdnéte ji do ldhve az po spodni doraz v
jednom kroku. Postup opakujte priblizné pétkrat, dokud se
pod pistem neprestanou objevovat velké vzduchové bubliny.

POZNAMKA

Nékolik bublinek o velikosti do 1 mm je pfipustnych.

o

d. Odsroubujte Sroubovaci uzavér titracni kanyly.

e. Otocte ventilem do polohy , Titrace“.

f. Podrzte vhodnou zachytnou nadobu pod otvorem
titracni kanyly a davkujte, dokud titracni kanyla
neprestane vypoustét bublinky. Setfete z hrotu titraéni
kanyly vSechny zbyvajici kapky.
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5 Titrace

ky

5 Titrace

ces

1. Zapnuti pristroje

a. Chcete-li pristroj zapnout nebo vypnout, kratce
stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti.

a. Naplnte jednotku opatrné az po horni doraz otacenim
ru¢nich kolecek.

b. Jednim kratkym stisknutim tlacitka CLEAR nastavte
hodnotu na displeji na nulu.

3. Titrace

a. Pod otvorem titracni kanyly podrzte vhodnou

b. zachytnou nadobu.

b. Otacenim rucnich kolec¢ek davkujte kapalinu az k
pfechodovému bodu.

POZNAMKA

Pokud objem naplné neni dostacujici pro celou titraci,
opatrné otacejte rucnimi kolecky zpét az po horni doraz pro
naplnéni (hodnota na displeji zlistane nezménéna). Poté
pokracujte v titraci.

4. Plnéni pristroje po titraci

a. ZaUcelem omezeni usazovani krystalli a odparovani naplite jednotku po titraci vzdy zcela po
horni doraz.
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5 Titrace

5.1 Rezim Uspory energie (automatické vypnuti napajeni)

Je-li prace prerusena na vice nez tfi minuty (vyrobni nastaveni), pfistroj se automaticky prepne do
pohotovostniho rezimu. Hodnota displeje bude uloZena a po ru¢nim zapnuti se znovu objevi na
displeji. Dobu automatického vypnuti lze ménit (viz Automatické vypnuti (rezim APO), p. 599).

5.2 Funkce pauzy

Nebyl-li pfistroj Uplné odvzdusnén, objevuji se v titracni trubici béhem titrace vzduchové bubliny.
Chcete-li pristroj béhem titrace odvzdusnit, pouzijte funkci pauzy a davkujte kapalinu do jiné nadoby,
aniz by doslo ke zméné hodnoty na displeji.

a. Stisknéte 1x tlacitko pauzy.
= Signal pauzy za¢ne blikat.

b. Odvzdusnéte pristroj, davkujte kapalinu atd. -
vizOdvzdusnéni, p. 585.

c. Chcete-li ukonceni funkci pauzy, stisknéte znovu
tlacitko pauzy.

=  Signal pauzy opét zmizi.

d. Pokracovaniv titraci
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6 Rozhrani PC (volitelné)

6 Rozhrani PC (volitelné)

Pristroj je k dispozici s volitelnym komunikacnim rozhranim (RS 232) (viz ,,Objednaci idaje“).
Verze s rozhranim poskytuje oproti standardni verzi nasledujici vyhody:

e Chyby datového prenosu pfi kopirovani primarnich dat jsou eliminovany, protoze vysledky
titrace jsou automaticky prenaseny do pocitace dvojklikem na tlacitko CLEAR. Tim je splnén
dllezity pozadavek spravné laboratorni praxe.

e VSechna primarni data jsou zaznamendvana soucasné. Pfi kazdém prenosu dat odesle byreta
udaj o titrovaném objemu, sériové ¢islo pfistroje, nominalni objem, hodnotu nastaveni a také
datum pristi kalibrace.

S daty odeslanymi pfistrojem zachdzi pocitac jako se zaznamy z kldvesnice. Tato univerzalni forma
vstupu zajistuje, ze jednotka mUze pracovat se vsemi aplikacemi PC, které pfijimaji zadani z
klavesnice.

Pro pfipojeni k rozhrani USB pouzijte komercné bézné dostupny adaptér USB/RS 232.

Soucasti dodavky je kabel rozhrani (9pélovy konektor Sub-D) a CD (némecky/anglicky, software
ovladace a zverejnény komunikacni protokol RS 232). Programator tak obdrzi vsechny potrebné
informace pro integraci do stavajici databaze. Toto CD dale obsahuje vzorovou aplikaci ve formatu xls
anavod k pouziti a pokyny k testovani ve forméatu pdf.
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7 Citliva média (vyména prahleditka)

7 Citliva média (vyména prihleditka)

doporucujeme pouzivat barevna pruhleditka s ochranou proti svétlu.

P

| e

Navod kpouZiti

VySroubuijte ventilaéni uzavér rukou nebo pomoci
mince.

b. Sejméte zadni kryt pouzdra.

Uvolnéte svorku zadniho prihleditka na jedné strané a
vyjméte ji.

VloZte barevné prihleditko se slabsim zakrivenim do
zadniho krytu pristroje.

Chcete-li vyménit predni prihleditko, nadzvednéte
jeden roh okénka, napr. nehtem, a poté okénko
vyjméte.

Vlozte barevné pruhleditko se silnéjsim zakrivenim do
predniho krytu pfistroje.

Nejprve zahdknéte zadni kryt pouzdra na misté v horni
Casti, zavrete jej a zaSroubujte vétraci uzavér, abyste jej
upevnili na misté.
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8 Montaz susici trubice (volitelné)

susici trubici naplnénou vhodnym absorbentem (neni
soucasti dodavky).

(viz Prislusenstvi / nahradni dily)

a. Misto ventilacniho uzavéru nasroubujte naplnénou
susici trubici.

POZNAMKA

V pripadé potreby utésnéte zavit susici trubice, lahve a/nebo
adaptéru na lahve paskou PTFE.

997469

8 Montaz susici trubice (volitelné)
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9 Meze chyb

9 Meze chyb
A ‘ég°c Meze chyb vztazené ke jmenovitému objemu vytisténému na
pfistroji (= max. objem) pfi stejné teploté (20 °C/68 °F)
pfistroje, prostredi a destilované vody. Zkouska byla
provedena v souladu s normou DIN EN ISO 8655-6 pfi Uplném
naplnéni pfistroje a pfi rovnomérném davkovani bez trhani.
Meze chyb
Byreta Byrety Sklenéna byreta
na lahve Titrette® na lahve podle Trida A podle
DIN EN ISO 8655-3 DIN EN ISO 385
Objem Dilci objem R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% |+pl |% pl |[£% |+pl pl |+ pl
10' 10 0,10 |10 0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 (10 0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 |5 |3 30 |1 10 |20
25' 25 0,072 (18 |0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 18 |0,048 |6 |0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 (30 |0,02 10 (0,2 |100 |0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 (0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 |30 (0,20 |10 |2 100 |1 50 |50

* R = spravnost, VK = varia¢ni koeficient ** FG = mezni chyba

Titracni objem se zobrazuje v krocich po 1 pl u pristrojt o velikosti 10 mla 25 ml a po 2 pl u pfistroji o
velikosti 50 ml. Od titra¢niho objemu 20 ml dochazi k automatickému prepnuti na kroky po 10 pl.

Velikost kapky pro 10 ml pfistroj je pfiblizné 20 pl a pro 25 ml a 50 ml pfistroj pfiblizné 30 pl.

POZNAMKA

Ze souctu mezi chyb FG =R + 2 VK lze pfiblizné vypocitat maximalni celkovou chybu pro jedno méreni.
To je maximalné + 30 pl pro velikost 25 ml a + 50 pl pro velikost 50 ml.

To znamena, Ze jsou dodrzeny meze chyb sklenénych byret tfidy A podle normy DIN EN 1SO 385.
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10 Kontrola objemu (kalibrace)

10 Kontrola objemu (kalibrace)

Jednou za 3-12 mésicl doporucujeme provést gravimetrickou objemovou zkousku pristroje. Pro
kalibraci 10 ml pristroje nastavte 3 desetinna mista. Tento cyklus by se mél prizplsobit podle
individualnich pozadavku(. Podrobny zkusebni ndvod (SOP) je k dispozici ke stazeni na adrese
www.brand.de. Kromé toho muizete provést funkéni zkousku i v kratsich intervalech, napf. titraci vici
standardu. Pro vyhodnocovani a dokumentaci v souladu se zdsadami SLP a ISO doporucujeme
kalibracni software EASYCAL™ od spolec¢nosti BRAND. Demoverze je k dispozici ke stazeni na adrese
www.brand.de.

Gravimetricka objemova zkouska podle normy DIN EN I1SO 8655-6 (podminky méreni viz Meze
chyb, p. 592) se provadi v nasledujicich krocich:
1. Priprava pristroje
Vycistéte pFistroj (Cisténi), naplite jej zkusebni kapalinou (destilovanou vodou) a peclivé
odvzdusnéte.
2. Kontrola objemu

Davkujte 5 kapek do samostatné nadoby a otrete Spicku titracni kanyly.

a.
b. Stisknutim tlacitka CLEAR nastavte hodnotu na displeji na 'nulu'.

o

Doporucuje se 10 davkovani ve 3 objemovych rozmezich (100 %, 50 %, 10 %).

d. Otacejte rucnimi kolecky obéma rukama bez zastaveni, dokud se na displeji nezobrazi zkusebni
objem. Otrete Spicku titracni kanyly.

e. Davkované mnoZstvi zvazte na analytickych vahach. (Ridte se navodem k pouZiti od vyrobce
vah.)

f. Vypocitejte davkovany objem. Faktor Z zohlednuje teplotu a vztlak vzduchu.

Vypocet (pro jmenovity objem)

x;= vysledky vazeni n = pocet vazeni V, = jmenovity objem

Z = Cinitel korekce (napf. 1,0029 ml/g pri 20 °C, 1013 hPA)

Stredni hodnota: Stredni objem: Presnost*:
. = _ = V-V,
yz& V=x=+1Z R% = 0*100
n Vo
Variacni koeficient*: Standardni odchylka*:
100s

VK% =

*) = Vypocet presnosti (R%) a variacniho koeficientu (VK%): R% a VK% se vypocitavaji podle vzorci
statistické kontroly kvality.
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11 Doplrikové funkce

11 Doplikové funkce

11.1 Rezim CAL (nastaveni)

11.1.1 Nastaveni

Po delsim pouzivani nebo po vyméné davkovaci jednotky mlze byt nutné provést Gipravu nastaveni,
aby se vyrovnaly rozdily ve spravnosti az do maximalni hodnoty + 0,999 ml. Zména tovarniho
nastaveni se zobrazi na displeji.

1. Vypocet hodnoty nastaveni

Hodnota nastaveni je odchylka stfedniho objemu od jmenovitého objemu (napf: primérny objem
50,024 ml, jmenovity objem 50 ml. Hodnota nastaveni = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Vypocet
primérného objemu viz Kontrola objemu (kalibrace), p. 593.

2. Vyvolani rezimu CAL

a. Pfizapnutém pristroji stisknéte a podrzte tlacitko
CLEAR déle nez 3 s, dokud se na displeji opakované
nezobrazi postupné nasledujici rezimy:

CAL — GLP — APO — dP

b. Jakmile se na displeji zobrazi CAL, uvolnéte tlacitko
CLEAR. CAL zacne blikat a zobrazi se ¢iselné pole.

a. Hodnota nastavenije napf. 0,024 ml. Stisknéte tlacitko
pauzy nebo zapnuti/vypnuti, dokud nedosahnete
zadané hodnoty.
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11 Doplrikové funkce

4. Potvrzeni zadani

a. Stisknutim tlacitka CLEAR potvrdte zadani hodnoty nastaveni.

= Zména tovarniho nastaveni je viditelné ozna¢ena symbolem CAL, ktery se nyni neustale
zobrazuje na displeji.

POZNAMKA

Pokud do cca 15 sekund nestisknete tlacitko CLEAR, zlistane zachovan puvodni stav.

11.1.2 Opétovné nastavovani

Stale zobrazeny symbol CAL na displeji signalizuje, Ze nastaveni jiz bylo provedeno. Po zadani nové
hodnoty nastaveni bude tato hodnota automaticky prictena ke stavajici hodnoté nastaveni.

1. Vypocet hodnoty nastaveni

Jiz nastavena jednotka udava obnovenou odchylku stfedniho objemu od jmenovitého objemu, napf.
0,017 ml. Vypocet primérného objemu viz Kontrola objemu (kalibrace), p. 593.

2. Vyvolani rezimu CAL

a. Pfizapnutém pristroji stisknéte a podrzte tlacitko

a CLEAR déle nez 3 s, dokud se na displeji opakované
nezobrazi postupné nasledujici rezimy:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Jakmile se na displeji zobrazi CAL, uvolnéte tlacitko

CLEAR. CAL zacne blikat a zobrazi se hodnota
predchoziho nastaveni.
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11 Doplrikové funkce

3. Zadani hodnoty nastaveni

a. Hodnota nastaveni je napf. 0,017 ml. Stisknéte tlacitko
pauzy nebo zapnuti/vypnuti, dokud nedosahnete této
hodnoty (prvnim stisknutim tlacitka se na displeji
nastavi nula).

4. Potvrzeni zadani

a. Stisknéte tlacitko CLEAR. Stara a nova hodnota
nastaveni budou doplnény automaticky.

= Zména nastaveni je indikovana symbolem CAL.

POZNAMKA

Ve vyjimecnych pfipadech mUze byt pfi zadavani nové hodnoty nastaveni soucet hodnot nastaveni
nulovy. V takovém pfipadé bude opét dosazen tovarniho nastaveni a CAL z displeje zmizi.
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11 Doplrikové funkce

11.1.3 Tovarni nastaveni

ky

ces

Stéle zobrazeny symbol CAL na displeji signalizuje, Ze nastaveni jiz bylo provedeno. Je vsak treba
obnovit vyrobni nastaveni.

1. Vyvolani rezimu CAL

a. Prizapnutém pristroji stisknéte a podrzte tlacitko
CLEAR déle nez 3 s, dokud se na displeji opakované
nezobrazi postupné nasledujici rezimy:

CAL — GLP —APO — dP

b. Jakmile se na displeji zobrazi CAL, uvolnéte tlacitko
CLEAR. CAL zacne blikat a zobrazi se hodnota
predchoziho nastaveni.

Stisknéte soucasné tlacitko zapnuti/vypnuti a tlacitko pauzy
pro obnoveni tovarniho nastaveni. Symbol CAL zmizi.
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11 Doplrikové funkce
11.2 Datum kalibrace (rezim GLP)
V rezimu GLP (spravna laboratorni praxe) lze ulozit datum pfisti kalibrace.

1. Vyvolani rezimu GLP

a. Prizapnutém pristroji stisknéte a podrzte tlacitko
CLEAR déle nez 3 s, dokud se na displeji opakované
nezobrazi postupné nasledujici rezimy:

CAL — GLP —APO —dP

b. Jakmile se na displeji zobrazi GLP, uvolnéte tlacitko
CLEAR. Symbol vstupu zac¢ne blikat a zobrazi se ,,oFF“.

Stisknéte a podrzte tlacitko pauzy, dokud se nezobrazi
pozadované datum. Kratkym stisknutim se datum postupné
prodluzuje. Stisknutim tlacitka zapnuti/vypnuti se datum
zkracuje. (Zadani data od ,,0FF“ do 12.2099)

3. Potvrzeni zadani

Stisknutim tla¢itka CLEAR potvrdte zadani data kalibrace.

POZNAMKA

Ulozené datum kalibrace lze vyvolat pfi kazdém zapnuti pfistroje. Za timto Ucelem staci podrzet
stisknuté tlacitko zapnuti/vypnuti. Poté se na displeji nepretrzité zobrazuje GLP, rok a mésic
pozadovaného data. Uvolnénim tlacitka se cyklus ukonci a pfistroj se zapne. (Pokud bylo jako datum
kalibrace zvoleno ,,0FF¢, je tato funkce deaktivovana).
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11 Doplrikové funkce

11.3 Automatické vypnuti (rezim APO)

ky

ces

V rezimu APO lze nastavit dobu automatického vypnuti od 1 do 30 min. V tovarnim nastaveni se
pfistroj automaticky vypne po 3 minutach. Cim kratsi doba automatického vypnuti je nastavena, tim
delsi je Zivotnost baterie.

1. Vyvolani rezimu APO

a. Pfizapnutém pristroji stisknéte a podrzte tlacitko
CLEAR déle nez 3 s, dokud se na displeji opakované
nezobrazi postupné nasledujici rezimy:

CAL — GLP — APO — dP

b. Jakmile se na displeji zobrazi APO, uvolnéte tlacitko
CLEAR. Zacne blikat symbol vstupu a zobrazi se tovarni
nastaveni.

a. Stisknéte tlacitko pauzy nebo zapnuti/vypnuti, dokud
nedosahnete pozadovaného casového udaje (1-30 min).
Funkce ,,oFF“ deaktivuje automatické vypnuti.

3. Potvrzeni zadani
a. Stisknutim tlacitka CLEAR potvrdte zadani pozadovaného ¢asu vypnuti nebo potvrdte ,,oFF¢.

POZNAMKA

V pripadé automatického vypnuti pfistroje se po zapnuti opét zobrazi posledni zobrazena hodnota.
Byla-li potvrzena zadana hodnota ,,oFF“, funkce se deaktivuje a pFistroj se jiz automaticky nevypne.

11.4 Desetinna mista (rezim dP)

V rezimu dP |ze na displeji nastavit 2 nebo 3 desetinna mista (z vyroby jsou nastavena 2 desetinna
mista).
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11 Doplrikové funkce

POZNAMKA

Z technickych ddvodu lze titracni objemy o objemu 20,00 ml a vice zobrazit pouze se 2 desetinnymi
misty.

1. Vyvolani rezimu dP

a. Pfizapnutém pfistroji stisknéte a podrzte tlacitko
CLEAR déle nez 3 s, dokud se na displeji opakované
nezobrazi postupné nasledujici rezimy:

CAL — GLP — APO — dP

b. Jakmile se na displeji zobrazi dP, uvolnéte tlacitko
CLEAR. Symbol vstupu zacne blikat a zobrazi se tovarni
nastaveni.

a. Stisknutim tlacitka pauzy vyberte zobrazeni se 3
desetinnymi misty. (Dalsim stisknutim se vratite na
zobrazeni se 2 desetinnymi misty).

3. Potvrzeni zadani

a. Stisknutim tlacitka CLEAR potvrdte zadani pozadovaného zobrazeni desetinnych mist.
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12 Cisténi
12 Cisténi

Pro zajisténi spravné funkce je nutné pristroj v nasledujicich pripadech vycistit:

e okamzité, pokud se rucni kolecka otaceji e pravidelné pfi pouzivani krystaliza¢nich
obtiznéji nez obvykle roztokd
¢ pred zménou Cinidla e pokud se v uzavéru titracni kanyly

hromadila kapali
«  pred deléim skladovanim nanromadila kapatina

e pred rozebranim pristroje

ﬁ Sklenéné valce, ventily, teleskopicka saci trubice a davkovaci kanyla jsou naplnény
¢inidlem! Dodrzujte bezpecnostni predpisy (viz Bezpecnostni ustanoveni, p. 577)!

ov

12.1 Standardni cisténi

a. Nastavte ventil na ,,zpétné davkovani“ a otacenim a.
rucnich kolecek pristroj zcela vyprazdnéte.

b. Nasroubujte pfistroj na lahev naplnénou deionizovanou b-
vodou a nékolikrat pristroj zcela naplnite a vyprazdnéte,
¢imz dojde k proplachnuti.

c. Nastavte ventil na ,Titrace“, odSroubujte Sroubovaci c.
uzavér titracni kanyly, pod titracni kanylou pridrzte
vhodnou zachytnou nadobu a jednotku nékolikrat zcela
naplite a vyprazdnéte, aby doslo k proplachnuti
titracni kanyly.

d. Nachazeji-li v davkovacim valci usazeniny, opakujte T4
tento postup s pouzitim vhodného Cisticiho prostredku
a poté jej znovu proplachnéte deionizovanou vodou.
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12 Cisténi

e. Nasroubujte pfistroj na prazdnou lahev a zcela jej
vyprazdnéte nékolikerym pohybem pistu nahoru a dold
v poloze ventilu ,,Zpétné davkovani“ a , Titrace“.

f. Nejprve pohybujte pistem zcela nahoru a poté jim
otocte rukou o pll otacky smérem dold.

g. VySroubujte ventilacni uzavér rukou nebo pomoci
mince.

h. Sejméte zadni kryt pouzdra a vyjméte montazni klic.

i. Povolte krouzek davkovaci jednotky montaznim klicem
a poté jej zcela odSroubujte rukou.

—

Vytahnéte zajistovaci pfipravek pistnice az po doraz.

k. Otacenim rucnich kolecek posurite horni ¢ast pristroje
zcela nahoru a vyjméte ji.

. Odstrante pfipadné krystalické usazeniny na hornim
okraji davkovaciho valce, napr. vodou a mékkym
kartacem na lahve, a poté je osuste celulézou (obr. 12).

m. Znovu nasadte horni ¢ast pfistroje nebo v pfipadé
potreby pristroj dale rozeberte za icelem intenzivniho
Cisténi.
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12 Cisténi

POZNAMKA
Krystaliza¢ni média, napr. alkoholovy roztok hydroxidu draselného

V zavislosti na Cetnosti pouzivani doporuc¢ujeme odstranovat pripadné usazeniny krystalk( nad
pistem v pravidelnych intervalech pfiblizné 8 tydnu. Za timto G¢elem provedte kroky f-m
standardniho postupu ¢isténi.

Abyste zabranili tvorbé usazovani krystalk(, po titraci vzdy zcela naplite pristroj az po horni doraz.

12.2 Intenzivni ¢isténi

Aby nedoslo k zaméné soucasti pristroje, nikdy nerozebirejte nékolik pfistroji najednou. Po
demontazi nebo vyméné davkovaci jednotky musi byt vidy provedena kalibrace a v pfipadé potreby
také sefizeni!

1. Pfiprava na intenzivni ¢isténi

a. Pred dalsi demontazi vzdy provedte kompletné standardni ¢isténi.

b. Odstrante zadni davkovaci trubku a teleskopickou saci trubku.
2 Vyjméte titracni kanylu a vycistéte / vymérnite ji.

(Vezméte v ivahu konstrukcéni zmény od roku 2012 a od
vyrobniho ¢isla 01K, viz Konstrukéni zména)

a. Nastavte ventil na ,,Zadni davkovani“ a vytahnéte
packu ventilu nahoru (obr. a).

b. Uchopte titracni kanylu podle obrazku. Pro
odblokovani zatlacte pouzdro titracni kanyly smérem
nahoru az na doraz a vytahnéte jej dopredu, pficemz
jim jemné pohybujte nahoru a dolii (obr. b).

c. Vycistéte (v ultrazvukové lazni) nebo vyménte titracni
kanylu s integrovanym vypoustécim ventilem.

3. Vycistéte / vyménte davkovaci jednotku

(Vénujte pozornost konstrukéni zméné od roku 2012 a od vyrobniho ¢isla 01K, viz Konstrukéni zména).
Davkovaci jednotka sestava z pistu a davkovaciho valce s ventilovym blokem. Pokud je nad pistem
kapalina, je tfeba jej vyménit. Doporucujeme vzdy vyménit celou davkovaci jednotku.
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12 Cisténi

a. a. Pridrzujte pistni ty¢ a pomalu vytahnéte pist z
- davkovaciho valce (obr. a).

- POZNAMKA

Pohybuje-li se pist s obtizemi, nasadte horni ¢ast pfistroje,
seviete montazni kli¢ (pficemz zuby sméfuji dold) mezi
davkovaci valec a horni ¢ast a otacenim rucnich kolecek pist
zcela vysunte z davkovaciho valce (obr. a').

b. Vycistéte nebo vyménte davkovaci valec a pist mékkym
hadfikem.

c. Chcete-li vyménit pist, nejprve zatlacte svétle Sedy
pojistny krouzek pistnice smérem nahoru (obr. c) a
poté pist vySroubujte (obr. c').

d. Na pistnici nadroubujte novy pist a utdhnéte jej.

e. \Vyrovnejte zuby pistu a pistnice oto¢enim pistu zpét o
max. pul zubu.

f. Znovu zatlacte pojistny krouzek pistnice dold.
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12 Cisténi

g. Zarovnejte ozubenou listu (1) pistnice ve sméru
vétraciho otvoru (2) ventilového bloku. Ten se nachazi
naproti pfipojeni titracni kanyly (3). Opatrné (!) zasunte
pist do vycisténého nebo nového davkovaciho valce ve
svislé poloze a zatlacte jej pfiblizné do poloviny (obr. g).

POZNAMKA

Tésnici hrana pistu nesmi byt pfitom poskozena. Zamezte
kontaktu s tvrdymi predméty!

4, Montaz titracni kanyly

(Vénujte pozornost konstrukénim zménam od r. 2012, viz
Konstrukéni zména). Nasadte vycisténou nebo vyménénou
novou titraéni kanylu:

Nasurite titra¢ni kanylu asi 0 5 mm.

a.
b. Zatlacte pouzdro titraéni kanyly az nahoru.

o

Poté nasunte titracni kanylu az na doraz.

d. Zatlacte pouzdro titracni kanyly smérem dold, aby se
zajistilo.

e. Umistéte packu ventilu do polohy ,zpétné davkovani“ a
pevné ji zatlacte.

5. Montaz horni ¢asti pouzdra

a. Zkontrolujte, zda je pojistka pistnice vytazena.
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12 Cisténi

b. b. Nasadte horni ¢ast pfistroje, oto¢enim ru¢nich kolecek
ji posunte smérem dolli a ujistéte se, Ze vybrani
predniho krytu pfistroje prfesné doseda na titracni

kanylu. V pfipadé potreby horni ¢ast mirné pootocte.

c. Zvednéte zajistovaci krouzek davkovaci jednotky a
zkontrolujte, zda drazka a pruzina vzajemné zapadly.
Poté ru¢né dotdhnéte pojistny krouzek.

d. Nasadte montazni kli¢ na pravy okraj pouzdra a
dotahnéte jej k levému okraji pouzdra. Poté znovu
zasunte montazni kli¢ do zadniho krytu.

e. Vsunte zajistovaci pripravek pistnice az po doraz.

f. Nejprve zahdknéte zadni kryt pouzdra pfistroje nahore,
zavrete jej a zaSroubujte vétraci uzavér.

g. Provedte kontrolu funkce a kalibraci, v pfipadé potieby
i sefizeni.

a. Sejméte zadni kryt pouzdra a vyjméte montazni klic.

b. Stahnéte teleskopickou saci trubici a zadni davkovaci
trubici.
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c. VySroubujte saci ventil pomoci montazniho klice.

d. Pokud je tésnici krouzek znecistény nebo poskozeny,
opatrné jej vyjméte pomoci $ikmé pinzety.

e. Vycistéte (v ultrazvukové lazni) nebo vyménite saci
ventil a tésnici krouzek.

f. Vlozte pfipadné vycistény nebo novy tésnici krouzek.

g. Nejprve ru¢né zasroubujte saci ventil a poté jej pevné
utdhnéte montaznim klicem (staci 1/4 otacky!).

12.3 Povolte zaseknuty saci ventil

Kuli¢ka ventilu je zaseknutd, pokud:

e Pristroj nelze naplnit a pfi otaceni pistu nahoru je citit,
ze klade pruzny odpor.

¢ Nelze vytlacit Zadnou kapalinu, pfestoze je valec
naplnény.

V takovém pripadé uvolnéte kulicku ventilu mirnym tlakem,
napf. pomoci plastové Spicky pipety o objemu 200 pl.

997469
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12 Cigténi
12.4 Vymeéna baterie
Vycerpani kapacity baterie je indikovano blikajicim symbolem baterie na displeji. V takovém pripadé

je nutné baterie vyménit.

Pouzivejte pouze mikrotuzkové baterie 1,5V (AAA/UM4/LR03) uvedeného typu: baterie nejsou
dobijeci!

a. | POZNAMKA

| Pfi vyméné baterii vzdy vyménte kryt prihradky pro baterie
za novy. Tyto kryty jsou soucasti dodavky ndhradnich baterii.

Zcela vybité baterie likvidujte vyhradné v souladu
s vyhlaskou o bateriich. Baterie nevybijejte
zkratovanim - hrozi nebezpeci exploze!

a. Vysroubujte ventilaéni uzavér rukou nebo pomoci
mince.

b. Sejméte zadni kryt pouzdra.

c. Odstrante kryt pfihradek na baterie

d. Vyjméte pouzité baterie Sroubovakem.

e. Vlozte nové baterie a pevné je zatlacte do drzak(.
Dbejte na smér kladnych a zapornych pélu.

f. Znovu pevné uzavrete prihradky na baterie pomoci
krytt. Peclivé pritlacte na okraje krytt tak, aby tésné
priléhaly po celé plose a aby mezi nimi a prihradkami
pro baterie nezlstala zZddna mezera.

g. Nejprve zahaknéte zadni kryt pouzdra v horni ¢asti a
poté jej sklopte.

h. Zasroubujte ventilacni uzavér.
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13 Porucha - co délat?

13 Porucha - co délat?

Porucha

Mozna pricina

Co délat

Kapalina stoji nad pistem

Netésnost pistu

Provedte cisténi, kalibraci, vyménte
davkovaci jednotku (viz
Cisténi, p. 601).

Tézky chod pistu

Davkovaci jednotka je
znecisténd nebo poskozena
usazeninami krystald

Vycistéte, pfipadné vyménte
davkovaci jednotku (viz
Cisténi, p. 601).

Plnéni neni mozné

Slepeny saci ventil

Vycistéte saci ventil, v pfipadé
potreby uvolnéte zaseknutou kuli¢ku
ventilu pomoci plastové Spicky pipety
0 objemu 200 pl (viz Povolte
zaseknuty saci ventil, p. 607).

Plnéni neni mozné / kapalina
v titracni kanyle béhem
plnéni odtéka

Vypoustéci ventil je znecistény
nebo titracni kanyla je
poskozena

Vycistéte vypoustéci ventil nebo
vyménte titracni kanylu (viz
Cisténi, p. 601).

Jsou nasavany vzduchové
bubliny

Pristroj se naplnil pFilis rychle

Plrte pristroj pomalu

Uvolnéna nebo poskozend saci
trubice

Pevné pripevnéte teleskopickou saci
trubici, v pfipadé potreby odfiznéte
trubici asi 1 cm od horniho okraje
nebo ji vyménite.

Uvolnény saci ventil nebo
nevlozené tésnéni

Zkontrolujte, zda je tésnéni vlozené, a
utahnéte ventil montaznim klicem.

Saci trubicka neni vnorena do
kapaliny

Naplrite lahev nebo upravte délku
teleskopické saci trubice.

Zpétna davkovaci trubice neni
namontovana nebo je
namontovana nespravné

Namontujte zpétnou davkovaci
trubici. Otvor musi smérovat ven ke
sténé lahve.

Titrace neni mozna

Slepeny vypoustéci ventil

Vycistéte nebo vyménte titracni
kanylu s integrovanym vypoustécim
ventilem (viz Cisténi, p. 601).

Je-li kuli¢ka ventilu zaseknuta,
uvolnéte ji pomoci

plastové $picky pipety o objemu 200
ul

(viz bod Povolte zaseknuty saci
ventil, p. 607)

Déavkovany objem je nizsi, nez
se zobrazuje

997469

Pfistroj neni zcela odvzdusnény

Znovu odvzdu$néte pfistroj (viz
Odvzdu$néni, p. 585).

MoZna neni vloZeno tésnéni
nebo je uvolnény saci ventil

Zkontrolujte, zda je tésnéni vlozené, a
utahnéte ventil montaznim klicem.
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13 Porucha - co délat?

Porucha Mozna pricina Co délat

Slepeny nebo poskozeny saci  |Vycistéte saci ventil, v pfipadé
ventil potreby jej vyménte (viz Intenzivni
Cisténi, p. 603).

Pristroj nevykazuje zddnou |Interni chyba Provedte restart:

funkci Vyjméte baterii, pockejte 1 minutu a
znovu ji vlozte (viz Vyména

baterie, p. 608).
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14 Oznaceni na vyrobku

14 Oznaceni na vyrobku

Znacka nebo ¢islo

Vyznam

A

Obecna varovna znacka

Viz ndvod k pouziti

Pouzivejte ochranu oci

©

Pouzivejte ochranu rukou

®

Pouzivejte ochranny odév

XXZXXXXX

Sériové Cislo

C€

Touto znackou potvrzujeme, Ze vyrobek spliuje pozadavky
stanovené ve smérnicich ES a byl podroben stanovenym
zkusebnim postupim.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Tato znacka potvrzuje, Ze vyrobek spliuje pozadavky
stanovené normami UK Designated Standards.

B

Pfistroj nese oznaceni v souladu s némeckym zakonem o
uvadéni na trh a poskytovani méficich pfistroj(, jejich
pouzivani a kalibraci, jakoz i o hotovém baleni a také s
narizenim o méreni a ovérovani.

Sled pismen DE-M (DE pro Némecko) zaramovanych do
obdélniku a také posledni dvé cislice roku, ve kterém bylo
oznaceni umisténo.

www.brand.de/ip

Patentové informace

Ly

Cina RoHS (EFUP)

EFUP definuje dobu v letech, po kterou nebezpecné latky
obsazené v elektrickych a elektronickych pfistrojich za
béZnych provoznich podminek neunikaji ani se neméni. Pri

(zde: 40 let)
bézném pouzivani uzivatelem tyto elektrické a elektronické
vyrobky nezplisobi vazné znecisténi zivotniho prostredi,
vazné fyzické zranéni nebo poskozeni majetku uzivatele.
Elektricky spotrebic se nesmi likvidovat spolecné s
domovnim odpadem.
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15 Informace pro objednani

15 Informace pro objednani

Titrette®

Standard s rozhranim RS
232
Objem Obj. ¢. Obj. ¢.
10ml 4760141 4760241
25 ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261

Navod kpouziti
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16 Oprava

16.1 Zaslani k opravé

POZNAMKA! Preprava nebezpecnych materiald bez povoleni je ze zékona zakazana.

Pristroj dikladné vycistéte a dekontaminujte!

16 Oprava

o PFizpétném zasilani vyrobkl vzdy uvedte presny popis typu poruchy a pouzitého média. Pokud
nejsou uvedena pouzitd média, nelze pfistroj opravit.

e Zpétna preprava se déje na nebezpeci a ndklady odesilatele.

Mimo USA a Kanadu

Vyplite ,,Prohlaseni o zdravotni nezdvadnosti“ a zaslete je spolu s pristrojem vyrobci nebo prodejci.
Formulare si mizete vyzadat u prodejce nebo vyrobce nebo jsou k dispozici ke stazeni na adrese

www.brand.de.

V USA a Kanadé

Pred odeslanim pfistroje do servisu se informujte u spolecnosti BrandTech Scientific, Inc. o

pozadavcich na vraceni.

Na adresu uvedenou u Cisla pro zpétné zaslani zaslete pouze vycisténé a dekontaminované pristroje.
Na vnéjsi stranu obalu nalepte Cislo pro zpétné zaslani tak, aby bylo dobre viditelné.

Kontaktni adresy

Némecko:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralle 25
97877 Wertheim (Némecko)
T+4993428080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Indie:

BRAND Scientific EQuipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (Indie)

T+91 2242957790

F+91 2242957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

997469

USA a Kanada:
BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Cina:
BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Sanghaj

Shanghai 200030 (P.R. Cina)
T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268
info@brand.com.cn
www.brand.cn.com
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17 Kalibracni servis

17 Kalibracni servis

Norma ISO 9001 a smérnice GLP vyzaduji, aby byly objemové odmérné pfistroje pravidelné
kontrolovany. Jednou za 3-12 mésicl doporucujeme provést objemovou zkousku. Cyklus zavisi na
individualnich pozadavcich na pfistroj. Pfi vysoké frekvenci pouzivani nebo u agresivnich kapalin je
treba kontroly provadét castéji.

Podrobny navod k provedeni zkousky je ke stazeni na adrese www.brand.de nebo
www.brandtech.com.

Spolec¢nost BRAND vam také nabizi moznost nechat provést kalibraci vasich pristrojd nasi kalibracni
sluzbou nebo v nasi akreditované kalibra¢ni laboratofi. Staci, kdyz nam pfistroje urc¢ené ke kalibraci

zaslete spolu s informaci, jaky druh kalibrace si prejete. Pristroje obdrzite zpét po nékolika dnech. K

pfistrojim bude prilozen podrobny kalibracni list nebo kalibracni certifikat podle normy DIN EN I1SO/
BRAND. Objednavkovy formular je k dispozici ke stazeni na adrese www.brand.de (viz sekce Servis a

podpora).

Pro zakazniky mimo Némecko

Pokud si prejete vyuzit nas kalibracni servis, obratte se prosim na nékterého z nasich servisnich
partnerti ve svém regionu. Ti mohou pfistroje pfi pozadavku na kalibraci vyrobnim servisem zaslat
spolecnosti BRAND.
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18 Informace o vasem laboratornim pristroji

18 Informace o vasem laboratornim pristroji

Online sluzba MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) nabizi certifikaty kvality, pfisluSenstvi a
technickou dokumentaci pro vas laboratorni pfistroj. Titrette®. Zadanim sériového Cisla a ¢isla
vyrobku ziskate informace o svém individualnim pfistroji.

Na Titrette® najdete také serializované informace zakédované v QR kodu. Ten také odkazuje na
webové stranky MyProduct, pficemz zde ziskate tento navod k pouziti a dalsi certifikaty k vasemu
zafizeni.

U nékterych pristroju (Transferpette® S, HandyStep® touch a HandyStep touch® S) najdete také kod
Data Matrix. Naskenujte jej pomoci bézné ctecky a ziskejte pristup k vyse uvedenym informacim na
adrese URLhttps://www.brand.de/myproduct.
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19 Odpovédnost za vady

19 Odpovédnost za vady

Neodpovidame za nasledky nespravné manipulace, pouzivani, idrzby, provozu nebo neautorizované
opravy pfistroje ani za nasledky bézného opotrebeni, zejména opotrebitelnych dill, jako jsou pisty,
tésnéni, ventily a rozbité sklo. Totéz plati pro nedodrzeni ndvodu k pouziti. Zejména neprebirame
zadnou odpovédnost za Skody vzniklé tim, Ze byl pFistroj rozebran vice, nez je popsano v ndvodu k
pouziti, nebo pokud bylo instalovano pfislusenstvi nebo nahradni dily tretich stran.

USA a Kanada:

Informace o odpovédnosti za vady naleznete na adrese www.brandtech.com.
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20 Likvidace

20 Likvidace

WEEE | Battery
Symbol g E znamena, ze baterie/akumulatory a elektronické pristroje musi byt po skonceni

své Zivotnosti likvidovany oddélené od domovniho odpadu (netfidéného komunalniho odpadu).

Elektronické pristroje musi byt fadné zlikvidovany v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
Rady 2012/19/EU ze dne 4. Cervence 2012 o odpadnich elektrickych a elektronickych pfistrojich v
souladu s vnitrostatnimi predpisy o likvidaci odpadu.

Baterie a akumulatory obsahuji latky, které mohou mit $kodlivy vliv na Zivotni prostredi a lidské
zdravi. Proto musi byt v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1542 ze dne
12. Cervence 2023 o bateriich a pouzitych bateriich fadné likvidovany v souladu s vnitrostatnimi
predpisy o likvidaci odpadd. Likvidujte pouze zcela vybité baterie a akumulatory.

A VAROVANI! Nebezpeci pozaru v disledku prehfati po zkratu:

Akumulator pro vybiti nezkratujte! Zalepte zastrcku lepici paskou, aby nedoslo ke zkratu v sbérné
nadobé! Nikdy akumulator nerozebirejte!
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1 Introductie

1.1 Leveringsomvang

Flessenopzetburet Titrette®, voor GL 45-schroefdopflessen, grootte 10 ml, 25 ml of 50 ml, uitschuifba-
re zuigbuis (lengte 170 - 330 mm), terugdoseerbuis, 2 potloodbatterijen 1,5 V (AAA/UM4/LR03), 4 PP-
flesadapters (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 gekleurde lichtbeschermingsglazen, een kwaliteitscer-

tificaat en deze gebruiksaanwijzing.

1.2 Gebruiksaanwijzing gebruiken

¢ Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gaat gebruiken.

¢ Bewaar de gebruiksaanwijzing op een gemakkelijk toegankelijke plaats. Deze maakt deel uit van

het apparaat.

¢ Voeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat wanneer u het doorgeeft aan derden.

¢ Uvindt bijgewerkte versies van de gebruiksaanwijzing op www.brand.de/om.

1.2.1 Signaalwoorden en hun betekenis

Het signaalwoord WAARSCHUWING verwijst naar een gevaarlijke situa-

of A WAARSCHUWING! ...

tie, die tot dodelijk of ernstig lichamelijk letsel kan leiden, indien deze
niet wordt vermeden.

A VOORZICHTIG Het signaalwoord VOORZICHTIG verwijst naar een gevaarlijke situatie,

of A VOORZICHTIG! ...
vermeden.

die tot middelzwaar of licht letsel kan leiden, indien deze niet wordt

OPMERKING Het signaalwoord OPMERKING wordt gebruikt om handelingen aan te

of AANWIJZING! ...

duiden die geen gevaar voor lichamelijke letsel betekenen. Voorbeeld:

mogelijke materiéle schade.

1.2.2 Gebruikte symbolen in de gebruiksaanwijzing

A Het teken waarschuwt voor een mogelijk
gevaar.

& Het teken waarschuwt voor gevaarlijke
media en de gevaren die kunnen ont-
staan door spatten van vloeistoffen.

e Het teken geeft aan dat de gebruiksaan-
wijzing en veiligheidsinformatie in acht
moeten worden genomen.

Het teken geeft aan dat bij de werkzaam-

heden een gelaatsmasker moet worden
gedragen.

997469

Het teken geeft aan dat oogbescherming
moet worden gedragen.

Het teken geeft aan dat beschermende kle-
ding moet worden gedragen.

Het teken geeft aan dat beschermende hand-
schoenen moeten worden gedragen.

Gebruiksaanwijzing
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1 Introductie

1.2.3 Weergave van de handelingen

1. Taak Duidt op een taak die moet worden uitgevoerd.

a,b.,c Duidt op een afzonderlijke stap van de taak.

> Geeft een voorwaarde voor het uitvoeren van een taak aan.
= Geeft een resultaat van een uitgevoerde taak aan.
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2 Veiligheidsbepalingen

2 Veiligheidsbepalingen

2.1 Algemene veiligheidsbepalingen

Deze absoluut zorgvuldig doorlezen!

Het laboratoriumapparaat Titrette® kan in combinatie met gevaarlijke materialen, arbeidsprocessen
en apparaten worden gebruikt. De gebruiksaanwijzing kan echter niet alle veiligheidsproblemen be-
vatten, die daarbij eventueel kunnen optreden. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de ge-
bruiker om alle voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid te respecteren en de be-
treffende beperkingen ten aanzien van het gebruik te bepalen.
1. ledere gebruiker moet deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van het apparaat hebben gele-
zen en in acht nemen.
2. De algemene verwijzingen naar gevaren en de veiligheidsvoorschriften opvolgen, bijv. be-
schermende kleding, oogbescherming en veiligheidshandschoenen dragen.
3. Deopgaven van de fabrikant van de reagens in acht nemen.
4. Het apparaat niet bedienen in een potentieel explosieve omgeving.
5. Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het titreren van vloeistoffen en alleen binnen
de gedefinieerde gebruiksgrenzen en -beperkingen.
Uitgesloten toepassingen in acht nemen (zie Uitgesloten toepassingen, pag. 622 pag.)!
Bij twijfel absoluut contact opnemen met de fabrikant of leverancier.
6. Altijd zo te werk gaan, dat noch de gebruiker noch andere personen in gevaar worden ge-
bracht. Vermijd spatten. Gebruik uitsluitend geschikte erlenmeyers.
7. Draai nooit aan handwielen zolang de titreercanule is afgesloten met de dop.
8. Verwijder de titreercanule nooit wanneer de glazen cilinder is gevuld.
9. Reagens kan zich ophopen in de dop van de titreercanule. Maak deze daarom regelmatig
schoon.

10. Gebruik voor kleine flessen een flessenhouder om kantelen te voorkomen.

11. Til een apparaat dat is gemonteerd op een reagensfles nooit op aan de behuizing. Breuk of het
loslaten van het apparaat van de reagensfles kunnen tot verwondingen leiden.

12. Gebruik nooit geweld.

13. Gebruik uitsluitend originele toebehoren en originele reserveonderdelen. Voer geen techni-
sche veranderingen uit. Het apparaat niet verder demonteren dan in de gebruiksaanwijzing is
beschreven!

14. Controleer voor gebruik altijd of het apparaat nog helemaal in orde is. Door onvoldoende ge-
reinigde of gecontroleerde apparaten kan de gebruiker in contact met de media komen. Als er
storingen aan het apparaat worden gemeld (bijv. moeilijk bewegende zuiger, verkleefde ven-
tielen of lekkage), stop dan onmiddellijk met titreren en raadpleeg Storing - wat te
doen?, pag. 657. Neem, Indien nodig, contact op met de fabrikant.

15. Deingebouwde 1,5 V-potloodbatterijen zijn niet oplaadbaar!

2.2 Functie

De flessenopzetburet Titrette® met elektronisch digitaal display wordt gebruikt voor het titreren van
waterige en niet-waterige titratiemedia (bijv. alcoholische KOH) tot een maximale concentratie van 1

997469 Gebruiksaanwijzing
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2 Veiligheidsbepalingen

mol/l. (zie Aanbevolen toepassingen, pag. 623). Door gebruik te maken van een uiterst nauwkeurig
meetsysteem kan zelfs aan de strenge toleranties van klasse A voor glasburetten worden voldaan. De
apparaten zijn DE-M gemarkeerd.

2.2.1 Behandeling

Bij een correcte behandeling komt de gedoseerde vloeistof alleen in contact met de volgende che-
misch resistente materialen:

Borosilicaatglas, Al,0,-keramiek, ETFE, PFA, FEP platina-iridium; PP (schroefdop). Het apparaat heeft
standaard een terugdoseerventiel.

2.3 Toepassingsgrenzen

Dit apparaat dient voor het titreren met inachtneming van de onderstaande natuurkundige grenzen:

gebruikstemperatuur van +15°C tot +40°C (van 59°F tot 104°F) van apparaat en reagens
dampdruk tot 500 mbar.

viscositeit tot 500 mm?/s

hoogte: max. 3.000 m boven zeeniveau

relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 90%

2.4 Gebruiksbeperkingen

Gechloreerde en gefluoreerde koolwaterstoffen of verbindingen, die afzettingen vormen, kunnen
resulteren in zware of vastzittende zuigers.

Bij kristalliserende media moeten de aanwijzingen voor de reiniging in acht worden genomen
(zie Reiniging).

Het gebruik van het apparaat voor de bedoelde toepassingen (bijv. in de sporenanalyse) moet
zorgvuldig door de gebruiker worden gecontroleerd. Neem indien nodig contact op met de fabri-
kant.

2.5 Uitgesloten toepassingen

2.5.1 Titrette

Het apparaat nooit gebruiken voor:

vloeistoffen die borosilicaatglas, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE of platina-iridium aantasten (bijv.
waterstoffluoride).

suspensies (bijv. actieve kool), omdat vaste deeltjes het apparaat kunnen verstoppen of bescha-
digen.

geconcentreerde zuren en basen, evenals apolaire oplosmiddelen, die een sterk opzwellende
werking hebben op kunststoffen (bijv. tolueen, benzeen).

zwavelkoolstof, omdat dit gemakkelijk ontbrandt.
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2 Veiligheidsbepalingen
e Hetapparaat mag nietin de autoclaaf worden gereinigd!

e Hetapparaat mag niet worden blootgesteld aan een agressieve atmosfeer (bijv. HCl-dampen
[waterstofchloridedampen]).

2.6 Batterijspecificaties

2 potloodbatterijen, 1,5V (AAA/UM4/LR03), niet oplaadbaar!

2.7Voorwaarden voor opslag

Het apparaat en de toebehoren alleen in gereinigde toestand, koel en droog bewaren.
Opslagtemperatuur: van -20°C tot +50°C (van -4°F tot 122 °F).
Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95%.

2.8 Aanbevolen toepassingen

Het apparaat is ontworpen voor de volgende titreermedia (max. concentratie 1 mol/l):

Medium Medium Medium
Alcoholische kaliumhydroxideo- |Kaliumbromaatoplossing Oxaalzuuroplossing
plossing

Ammoniumijzer(ll)-sulfaatoplos- |Kaliumbromide-bromaatoplos- |Perchloorzuur
sing sing

Ammoniumthiocyanaatoplos-  |Kaliumdichromaatoplossing Perchloorzuur in azijnzuur
sing
Bariumchlorideoplossing Kaliumjodaatoplossing Salpeterzuur
Bromide-bromaatoplossing Kaliumpermanganaatoplossing* | Zoutzuur
Cerium(IV)sulfaatoplossing Kaliumthiocyanaatoplossing Zoutzuur in aceton
EDTA-oplossing (ethyleendiami- |Natriumarsenietoplossing Zwavelzuur
netetra-azijnzuuroplossing)
1Jzer(ll)-sulfaatoplossing Natriumcarbonaatoplossing Zilvernitraatoplossing*
Azijnzuur Natriumchlorideoplossing Tetra-n-butylammoniumhydroxi-
deoplossing
Jodiumoplossing™ Natriumnitrietoplossing Tri-ethanolamine in aceton™
Jodid-jodatoplossing* Natriumthiosulfaatoplossing Zinksulfaatoplossing
Kaliloog Natronloog

* Lichtbeschermingsglazen gebruiken (zie Gevoelige media (kijkglazen vervangen), pag. 634

Deze tabel werd zorgvuldig gecontroleerd en is gebaseerd op de huidige stand van de kennis. Neem
de gebruiksaanwijzing van het apparaat en de informatie die door de reagensfabrikanten wordt ver-
strekt te allen tijde in acht. Als u verklaringen nodig heeft over chemicalién die niet in de lijst zijn op-
genomen, neem dan gerust contact op met BRAND.

Stand: 0219/4
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3 Functie- en bedieningselementen

3 Functie- en bedieningselementen

De bedieningselementen: gescheiden toetsen voor aan/uit, pauze en CLEAR voor het wissen van de

weergave. Handwielen met groeven voor het snel druppelsgewijs titreren.

0 N o u H~A W N =

10

11
12
13
14
15

16
17
18

CLEAR-toets
PC-interface (optie)
Batterijen
Pauzetoets
Handwiel

Zuiger
Doseercilinder

Ventiel (titreren/terugdo-
seren)

Ventielblok

Ventielblokadapter (fles-
senschroefdraad GL 45)

Terugloopbuis
Uitschuifbare zuigbuis
Montagesleutel
Schroefdop

Titreercanule met geinte-
greerd uitstootventiel,
horizontaal en verticaal
verstelbaar.

Kijkvenster
Aan/uit-toets

Digitale weergave

Voor essentiéle kenmerken van de flessenopzetburet Titrette® is internationaal patent aangevraagd.

De montagesleutel zit in de achterste behuizingsschaal.

Gebruiksaanwijzing
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3 Functie- en bedieningselementen

Uitschuifbare zuigbuis en terugdoseerbuis

Nederlands

Montagesleutel

997469 Gebruiksaanwijzing 625



626

4 Ingebruikname

4 Ingebruikname

Gevaar voor letsel door gevaarlijke media

> Draag uw persoonlijke beschermingsmiddelen, met name beschermende kleding, oog-
bescherming en beschermende handschoenen die geschikt zijn voor het te gebruiken
medium!

> Informeer u voor gebruik over hoe u het medium veilig kunt gebruiken en of het labora-
toriumapparaat hiervoor geschikt is.

> Neem de chemische veiligheidsinformatiebladen in acht en volg de gebruiksaanwijzin-
gen met betrekking tot het medium op de werkplek op!

4.1 Eerste stappen

1. De batterijen plaatsen

a. Deventilatieplug met de hand of een muntje losschroe-
ven en verwijderen.

b. De achterste behuizingsschaal verwijderen.

c. Deklepjes van de batterijvakken verwijderen en de bat-
terijen plaatsen. Let op de juiste richting van de plus- en
minpolen.

Gebruiksaanwijzing 997469



d. De batterijvakken weer afsluiten met de klepjes. Deran- |c.
den van de klepjes zorgvuldig aandrukken zodat deze
overal goed aanliggen en er geen opening tussen de

klepjes en batterijen ontstaat.

e. De achterste behuizingsschaal eerst aan de bovenkant
inhangen en daarna dichtklappen.

f. De ventilatieplug inschroeven

2. Het apparaat in- c.q. uitschakelen

a.

4 Ingebruikname

Voor het in- c.q. uitschakelen de aan-/uittoets kortston-
dig indrukken.

Neem de veiligheidsinstructies in acht

> Draag beschermende kleding, oogbescherming en beschermende handschoenen!

gevaarlijke media worden gebruikt.

c > Pak het apparaat en de fles alleen vast met beschermende handschoenen, vooral als er

> Neem alle veiligheidsbepalingen evenals de gebruiksbeperkingen in acht, zie Einsatz-

grenzen, pag. 622.

> Neem de gebruiksbeperkingen in acht, zie Gebruiksbeperkingen, pag. 622.

3. Monteer de zuigbuis/terugdoseerbuis

a. Stelde lengte van de uitschuifbare zuigbuis in op de
hoogte van de fles en monteer deze op de fles. De zuig-
buis (kant met de kleinste diameter) centrisch en voor-
zichtig aanbrengen om beschadiging van de spanjolet

te voorkomen.

b. De terugdoseerbuis met de opening naar buiten inste-

ken.

997469
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4 Ingebruikname

AANWIJZING

Bij sterk kristalliserende media, zoals bijv. alcoholische KOH
(kaliumhydroxide), de lengte van de telescopische zuigbuis
zodanig instellen dat er een afstand tot de bodem van de fles
ca. 20 mm over blijft.

4. Monteer het apparaat op de fles en lijn het uit

AANWIJZING

De meegeleverde adapters zijn gemaakt van polypropyleen (PP) en mogen alleen worden gebruikt
voor media die polypropyleen niet aantasten (Toebehoren/reserveonderdelen).

a. Schroef het apparaat (schroefdraad GL 45) op de rea-
gensfles en lijn de titreercanule overeenkomstig het eti-
ket op de fles uit. Draai hiervoor het ventielblok met de
titreercanule.

b. Kies passende adapters voor flessen met verschillende
schroefdraadmaten.

De titreercanule kan zowel horizontaal als verticaal 70 mm
worden versteld.
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4 Ingebruikname

5. Het apparaat transporteren

a. Draageen op een reagensfles gemonteerd apparaat al-
tijd zoals weergegeven op de afbeelding!

Vermijd het spatten van reagens

Mogelijke gezondheidsrisico’s, vooral met gevaar-
lijke media
A > Draainooit aan de handwieltjes wanneer het
ventiel op “Titreren” staat en de titreercanule
met de schroefdop is afgesloten!
> Vermijd het spatten van reagens! Reagens kan
uit de titreercanule en schroefdop druppelen.

4.2 Ontluchten

AANWIJZING

Voor het eerste gebruik:
Vanuit de productie-eindcontrole kunnen noch resten van glycerine en ethanol in het apparaat zijn
achtergebleven. Om te voorkomen dat het medium met de resten wordt vermengd, moet u het appa-
raat voor het eerste gebruik grondig spoelen en mogen de eerste doseringen niet worden gebruikt.
Vermijd spatten.

a. Controleer of de schroefdop van de titreercanule goed b,
vast is geschroefd.

b. Draai hetventiel in de richting van het pijltje op “Terug-
doseren”.

997469 Gebruiksaanwijzing
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4 Ingebruikname

C. c. Beweegde zuiger eerst helemaal naar beneden door de
handwieltjes te draaien. Voor het vullen van de zuiger
maximaal tot aan de helft naar boven draaien en weer

leeg laten lopen.

AANWIJZING

Zie Storing - wat te doen?, pag. 657 wanneer het vullen niet
mogelijk is

v

Daarna meermaals vloeistof opzuigen door het handwieltje
een halve omwenteling te draaien en het in een vloeiende
beweging telkens tot de onderste aanslag in de fles laten lo-
pen. Dit ongeveer 5 keer herhalen totdat er geen grotere
luchtbellen meer onder de zuiger aanwezig zijn.

AANWIJZING

Een paar luchtbellen, van max. 1 mm groot, zijn toegestaan.

d. De schroefdop van de titreercanule losdraaien.

e. Hetventiel op “Titreren” draaien.

f. Houd een geschikt opvangreservoir onder de opening
van de titreercanule en doseer net zo lang vloeistof tot
het zonder luchtbellen uit de titreercanule komt. Verwij-
der de resterende druppels van de punt van de titreer-
canule.
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5 Titreren

5 Titreren

1. Het apparaat inschakelen

a. Voor hetin- c.q. uitschakelen de aan-/uittoets kortston-
dig indrukken.

a. Doorde handwieltjes te verdraaien het apparaat voor-
zichtig tot aan de bovenste aanslag vullen.

b. De CLEAR-toets 1x kort indrukken om de weergegeven
waarde op nul te zetten

3. Titreren

a. Een geschikt opvangreservoir onder de opening van de

b. titreercanule houden.

b. Door de handwieltjes te verdraaien vloeistof tot aan het
omslagpunt doseren.

AANWIJZING

Wanneer het volume niet voldoende is voor een volledig ti-
tratie, moeten de handwieltjes voor het vullen voorzichtig
tot aan de bovenste aanslag terug worden gedraaid (de
weergegeven waarde blijft daarbij onveranderd behouden).
Daarna de titratie voortzetten.

4. Na de titratie het apparaat vullen

a. Om kristalvorming en verdamping te verminderen moet het apparaat na de titratie steeds volle-
dig tot aan de bovenste aanslag worden gevuld.

997469 Gebruiksaanwijzing
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5 Titreren

5.1 Energiebesparingsmodus (Auto-Power-Off [automatisch uit-
schakelen])

Bij werkonderbrekingen van langer dan 3 minuten (fabrieksinstelling) wordt het apparaat automa-
tisch in de stand-bymodus geschakeld. Daarbij wordt de weergegeven waarde opgeslagen en ver-
schijnt na het handmatige inschakelen opnieuw op het display. De tijd tot het automatisch uitschake-
len kan worden gevarieerd (zie Auto-Power-Off (APO-modus) (modus voor automatisch uitschake-
len), pag. 645).

5.2 Pauzefunctie

Wanneer het apparaat niet helemaal is ontlucht, ontstaan tijdens de titratie luchtbellen in de titreer-
canule. Om het apparaat tijdens de titratie te kunnen ontluchten kan met de pauzefunctie vloeistof in
een ander reservoir worden afgegeven, zonder dat de weergegeven waarde verandert.

a. De pauzetoetslxindrukken.
= Het pauzesignaal knippert.

b. Ontlucht het apparaat, vloeistof afgeven, enz. zie Ont-
luchten, pag. 629.

c. Druk weer op de pauzetoets om de pauzefunctie te be-
éindigen.

= Het pauzesignaal gaat weer uit.

d. Detitratie voortzetten

Gebruiksaanwijzing 997469



6 PC-interface (optie)

6 PC-interface (optie)

Het apparaat is verkrijgbaar met een als optie beschikbare communicatie-interface (RS 232) (zie de
“Bestelgegevens”).
Ten opzichte van de standaarduitvoering biedt de versie met de interface de onderstaande voorde-
len:
o overdrachtsfouten tijdens het overschrijven van de primaire gegevens komen niet meer voor,
omdat de gegevens door het dubbel aanklikken van de CLEAR-toets automatisch aan de PC wor-
den overgedragen. Daarmee is aan een belangrijke eis van de GLP voldaan.

» Alle onbewerkte gegevens worden gelijktijdig geregistreerd. Bij elke datatransfer geeft de buret
het getitreerde volume, het serienummer van het apparaat, het nominale volume, de afstellings-
waarde, evenals het volgende kalibratietijdstip door.

De door het apparaat verstuurde gegevens worden door de PC als toetsinvoeren behandeld. Door de-
ze universele invoervorm wordt gegarandeerd dat het apparaat met alle PC-toepassingen kan samen-
werken die geschikt zijn voor toetsinvoeren.

Voor de aansluitingen van een USB-interface kunt u een gebruikelijke USB/RS 232-adapter gebruiken.
Een interfacekabel (9-polige Sub-D stekker) en een CD (Duits/Engels, driversoftware en vrij toeganke-
lijk RS 232-communicatieprotocol) worden meegeleverd. Voor de koppeling met een beschikbare da-
tabank beschikt de programmeur daarmee over alle noodzakelijke informatie. Bovendien staan op de
CD een voorbeeldtoepassing in xls-formaat en de gebruiksaanwijzing en keuringsaanwijzing in pdf-
formaat.
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7 Gevoelige media (kijkglazen vervangen)

7 Gevoelige media (kijkglazen vervangen)

Voor lichtgevoelige media (bijv. jodium-, kaliumpermanganaat- en zilvernitraatoplossingen) advise-
ren wij om de gekleurde lichtbeschermingsglazen te gebruiken.

a. | a. Deventilatieplug met de hand of een muntje losschroe-
ven en verwijderen.

b. De achterste behuizingsschaal verwijderen.

c. c. Deklem van het achterste kijkglas aan een kant losma-
ken en verwijderen.

d. Het gekleurde lichtbeschermingsglas met de zwakkere
kromming in de achterste behuizingsschaal plaatsen.

Gebruiksaanwijzing 997469



e. Om hetvoorste kijkglas te vervangen moet een hoekje
van het glas met bijv. een vingernagel opgetild en het
glas verwijderd worden.

f. Hetgekleurde lichtbeschermingsglas met de sterke
kromming in de voorste behuizingsschaal plaatsen.

g. De achterste behuizingsschaal eerst bovenin inhangen,
dichtklappen en de ventilatieplug inschroeven om deze
vast te zetten.

997469

7 Gevoelige media (kijkglazen vervangen)
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8 De droogbuis (optie) monteren

8 De droogbuis (optie) monteren

é Voor vocht- of CO,-gevoelige media kan het gebruik van een
droogbuis gevuld met een geschikt absorptiemiddel (niet in-
begrepen) vereist zijn.

(zie Toebehoren/reserveonderdelen)

a. De gevulde droogbuis in plaats van de ventilatieplug in-
schroeven.

AANWIJZING

De schroefdraad van de droogbuis, de fles en/of de flesadap-
ter zo nodig met PTFE-tape afdichten.
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9 Foutlimieten

9 Foutlimieten

Foutlimieten op basis van het nominale volume (= max. volu- ég%
me) dat op het apparaat is afgedrukt bij dezelfde tempera-

tuur (20°C/68°F) van het apparaat, de omgeving en het ge-

destilleerde water. De test werd uitgevoerd volgens DIN EN

ISO 8655-6 bij een volledig gevuld apparaat en een gelijkma-

tige en soepele dosering.

Foutlimieten

Flessenopzet- Flessenopzet- Glazen buret
buret Titrette® buret volgens Klasse A volgens
DIN EN I1SO 8655-3 DIN EN ISO 385
volume Partieel volume|R* vC* R* VC* % FL**
ml ml +% |tpl|% pl (2% |+l pl [+l
10' 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 (10 |0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 {10 |0,50 5 [3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 |18 0,024 |6 (0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 |0,048 |6 (0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 |0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 (30 0,02 10 /0,2 |100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 |0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 (30 |0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* R =juistheid, VC = variatiecoéfficiént, FL = foutlimiet

Het titreervolume wordt weergegeven in stappen van 1 pl voor een apparaatgrootte van 10 ml en 25
mlen in stappen van 2 pl voor apparaatgrootte van 50 ml. Vanaf een titreervolume van 20 ml vindt
een automatische omschakeling naar stappen van 10 pl plaats.

De druppelgrootte voor het apparaat van 10 mlis ca. 20 pl en voor het apparaat van 25 ml en 50 ml ca.
30 ul.

AANWIJZING

Uit de som van de MPE's FL = R + 2 VC kan de maximale totale fout voor een enkele meting bij benade-
ring worden berekend. Dit is maximaal + 30 pl voor de grootte van 25 ml en + 50 pl voor de grootte van
50 ml.

Daarmee worden de foutlimieten van klasse A voor glazen buretten volgens DIN EN ISO 385 aange-
houden.
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10 Volumes controleren (kalibreren)

10 Volumes controleren (kalibreren)

Wij adviseren om na elk gebruik, iedere 3 - 12 maanden een gravimetrische volumetest van het appa-
raat uit te voeren. Stel het kalibreerapparaat van 10 mlin op 3 decimalen. Deze cyclus moet overeen-
komstig de individuele eisen worden aangepast. De gedetailleerde testinstructie (SOP) kan worden
gedownload op www.brand.de. Bovendien kunt u ook met kortere tussenpozen een functionele test
uitvoeren, bijvoorbeeld door titratie tegen een norm. Voor een GLP- en ISO-conforme evaluatie en do-
cumentatie raden wij de kalibreersoftware EASYCAL™ van BRAND aan. Een demoversie kan worden
gedownload op www.brand.de.

De gravimetrische volumetest volgens DIN EN ISO 8655-6 (voor de meetvoorwaarden zie Fehlergren-
zen, pag. 637) gebeurt in de volgende stappen:

1. Het apparaat voorbereiden

Reinig het apparaat (Reiniging), vul het met testvloeistof (gedestilleerd water) en ontlucht het zorg-
vuldig.

2. Volumes controleren

a. Doseer5druppels in een apart bakje en veeg de punt van de titreercanule af.
b. Druk op de CLEAR-toets om de weergegeven waarde op “nul” te zetten.
10 doses in 3 volumebereiken (100%, 50%, 10%) worden aanbevolen.

d. Draaide handwielen met beide handen zonder te stoppen, totdat het testvolume op het display
wordt weergegeven. Veeg de punt van de titreercanule af.

e. Weegde gedoseerde hoeveelheid op een analytische balans. (Neem de gebruiksaanwijzing van
de weegschaalfabrikant in acht.)

f. Bereken het gedoseerde volume. De factor Z houdt rekening met de temperatuur en luchtwerve-
ling

Berekening (voor nominale volumes)

x;= weegresultaten n = aantal wegingen V, = nominale volumes

Z = correctiefactor (bijv. 1,0029 ml/g 20°C, 1.013 hPA)

Gemiddelde waarden: Gemiddeld volume: Juistheid*:
, = V-V,
7o XX V=%x*7Z R% = —2 %100
n VO
Variatiecoéfficiént*: Standaardafwijking*:
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10 Volumes controleren (kalibreren)

Nederlands

100s

% =
VC% Ss= 7%

*) = berekening van de juistheid (R%) en variatiecoéfficiént (VK%): R% en VK% werden aan de hand
van de formules van de statische kwaliteitscontrole berekend.
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11 Extra functies

11 Extra functies

11.1 CAL-modus (afstellen)

11.1.1 Afstellen

Na een langer gebruik of na het vervangen van de doseerunit kan een afstelling noodzakelijk zijn om
correctheidsverschillen tot maximaal + 0,999 ml te compenseren. De verandering van de fabrieksin-
stelling wordt aangegeven op het display.

1. De af te stellen waarde berekenen

De af te stellen waarde is de afwijking van het gemiddelde volume van het nominale volume (bijv.: ge-
middeld volume 50,024 ml, nominaal volume 50 ml. De af te stellen waarde = 50,024 ml, 50,000 ml =
0,024 ml). Zie voor de berekening van het gemiddelde volume Volumes controleren (kalibre-

ren), pag. 638.

2. CAL-modus openen

a. Bijeeningeschakeld apparaat de CLEAR-toets langer

a dan 3 singedrukt houden tot op het display meerdere
malen achtereen de onderstaande modi worden weer-
gegeven:

CAL — GLP — APO —dP
b b. Zodra CAL op het display verschijnt, de CLEAR-toets

weer loslaten. De aanduiding CAL knippert en het nu-
merieke toetsenveld wordt weergegeven.
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11 Extra functies

3. De af te stellen waarde invoeren

a. De af te stellen waarde bedraagt bijv. 0,024 ml. De pau-
ze- €.g. aan/uittoets indrukken tot de waarde is bereikt.

4. De invoer bevestigen

a. De CLEAR-toets indrukken om de invoer van de af te stellen waarde te bevestigen.

= De verandering van de fabrieksinstelling wordt door middel van het nu permanent weergegeven
CAL-symbool op het display aangegeven.

AANWIJZING

Wanneer de CLEAR-toets niet binnen ca. 15 seconden wordt ingedrukt, blijft de uitgangstoestand be-
houden.

11.1.2 Opnieuw afstellen

Het permanent op het display weergegeven CAL-symbool wijst op een reeds uitgevoerde afstelling.
Wanneer een nieuwe af te stellen waarde wordt ingevoerd wordt dit automatisch bij de reeds aanwe-
zige af te stellen waarde opgeteld.

1. De af te stellen waarde berekenen

Het reeds afgestelde apparaat geeft een hernieuwde afwijking van het gemiddeld volume aan van
bijv. 0,017 ml. Zie voor de berekening van het gemiddelde volume Volumes controleren (kalibre-
ren), pag. 638.

2. CAL-modus openen

a. Bijeeningeschakeld apparaat de CLEAR-toets langer
a dan 3 singedrukt houden tot op het display meerdere
malen achtereen de onderstaande modi worden weer-
gegeven:
CAL — GLP — APO — dP
997469
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11 Extra functies

b. Zodra CAL op het display verschijnt, de CLEAR-toets
weer loslaten. Het CAL-symbool knippert en de af te
stellen waarde van de eerder uitgevoerde afstelling ver-
schijnt op het display.

3. De af te stellen waarde invoeren

a. De afte stellen waarde bedraagt bijv. 0,017 ml. De pau-
ze- ¢.q. aan/uittoets indrukken tot de waarde is bereikt
(bij het voor de eerste keer indrukken van de toets
wordt de aanduiding teruggezet op nul).

4. De invoer bevestigen

a. De CLEAR-toets indrukken. De oude en nieuwe af te stel-
len waarde worden automatisch bij elkaar opgeteld.

= De verandering van de fabrieksinstelling wordt door het
CAL-symbool aangegeven.

AANWIJZING

Soms kan tijdens het invoeren van de nieuwe af te stellen waarde als som van de af te stellen waarde
nul worden aangegeven. In dat geval wordt de fabrieksinstelling weer bereikt en het CAL-symbool ver-
dwijnt van het display.

11.1.3 Fabrieksafstelling

Het permanent op het display weergegeven CAL-symbool wijst op een reeds uitgevoerde afstelling. De
fabrieksinstelling moet echter worden hersteld.
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1. CAL-modus openen

a. Bijeeningeschakeld apparaat de CLEAR-toets langer
dan 3 singedrukt houden tot op het display meerdere
malen achtereen de onderstaande modi worden weer-
gegeven:

CAL — GLP — APO — dP

b. Zodra CAL op het display verschijnt, de CLEAR-toets
weer loslaten. Het CAL-symbool knippert en de af te
stellen waarde van de eerder uitgevoerde afstelling ver-
schijnt op het display.

De aan-/uittoets en de pauzetoets gelijktijdig indrukken om
de fabrieksinstelling te herstellen. Het CAL-symbool ver-
dwijnt.

11.2 Kalibratietijdstip (GLP-modus)

In de GLP-modus (Good Laboratory Practice) kan het tijdstip voor de volgende kalibratie worden vast-
gelegd.
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1. GLP-modus openen

a. Bijeeningeschakeld apparaat de CLEAR-toets langer
dan 3 singedrukt houden tot op het display meerdere
malen achtereen de onderstaande modi worden weer-
gegeven:

CAL — GLP — APO — dP

b. Zodra GLP op het display staat, de CLEAR-toets losla-
ten. Het invoersymbool knippert en de melding “oFF”
verschijnt.

De pauzetoets ingedrukt houden tot het gewenste tijdstip
wordt weergegeven. Kort indrukken verandert het tijdstip
stapsgewijs. Door de aan-/uittoets in te drukken wordt het
tijdstip vervroegd. (Invoer van het tijdstip van “oFF” tot
12-2099)

3. De invoer bevestigen

De CLEAR-toets indrukken om de invoer van het kalibratietijdstip te bevestigen

AANWIJZING

Het opgeslagen kalibratietijdstip kan bij het inschakelen van het apparaat worden opgevraagd. Hier-
voor de aan-/uittoets eenvoudig ingedrukt houden. Op het display verschijnt dan doorlopend de aan-
duiding GLP, het jaar en de maand van het gewenste tijdstip. Door de toets los te laten wordt de actie
beéindigd, het apparaat is ingeschakeld. (Wanneer de optie “oFF” als kalibratietijdstip is gekozen, is
deze functie uitgeschakeld.)
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11.3 Auto-Power-Off (APO-modus) (modus voor automatisch uit-

schakelen)

In de APO-modus kan de tijd voor het automatisch uitschakelen van 1 tot 30 minuten worden inge-
steld. In de fabrieksinstelling wordt het apparaat automatisch na 3 minuten uitgeschakeld. Hoe korter
de tijd voor de Auto-Power-Off is ingesteld, des te langer de levensduur van de batterij zal zijn.

1. APO-modus openen

a. Bijeeningeschakeld apparaat de CLEAR-toets langer

a dan 3 singedrukt houden tot op het display meerdere
malen achtereen de onderstaande modi worden weer-
gegeven:

CAL — GLP — APO — dP
b b. Zodra APO op het display staat, de CLEAR-toets losla-

ten. Het invoersymbool knippert en de fabrieksinstel-
ling wordt weergegeven.

2. De automatische uitschakeltijd invoeren

a. De pauze- c.q. aan/uittoets indrukken tot de gewenste
tijd (1 - 30 min) is bereikt. Met de optie “oFF” wordt het
automatische uitschakelen uitgeschakeld.

3. Deinvoer bevestigen

a. De CLEAR-toets indrukken om de invoer van de gewenste uitschakeltijd of om “oFF" te bevesti-
gen.
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AANWIJZING

Wanneer het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, wordt de laatste weergegeven waarde na
het inschakelen opnieuw weergegeven. Wanneer de optie “oFF” wordt geactiveerd is de functie uitge-
schakeld en wordt het apparaat niet meer automatisch uitgeschakeld.

11.4 Decimalen (GLP-modus)

In de dP-modus kan de aanduiding naar keuze op 2 of 3 decimalen worden ingesteld (fabrieksinstel-
ling 2 decimalen).

AANWIJZING

Titreervolumes vanaf 20,00 ml kunnen uit technische overwegingen alleen met 2 decimalen worden
weergegeven.

1. dP-modus openen

a. Bijeeningeschakeld apparaat de CLEAR-toets langer

a dan 3 singedrukt houden tot op het display meerdere
malen achtereen de onderstaande modi worden weer-
gegeven:

CAL — GLP — APO —dP
b b. Zodra dP op het display staat, de CLEAR-toets loslaten.

Het invoersymbool knippert en de fabrieksinstelling
verschijnt.
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2. Decimalen wijzigen

Nederlands

a. De pauzetoetsindrukken om de weergave met 3 deci-
malen te kiezen (Nogmaals indrukken zorgt ervoor dat
weer naar 2 decimalen wordt omgeschakeld)

3. Deinvoer bevestigen

a. De CLEAR-toets indrukken om de invoer van het gewenste aantal decimalen te bevestigen.
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12 Reiniging
12 Reiniging
Om een goede werking te garanderen, moet het apparaat in de volgende gevallen worden gereinigd:

¢ onmiddellijk wanneer de handwieltjes moe- e regelmatig bij gebruik van kristalliserende
lijker dan normaal verdraaid kunnen wor- oplossingen
den
¢ alsvloeistof zich in de schroefdop van de ti-
e vOOreen reagenswissel treercanule heeft verzameld
e v66rlangdurige opslag

¢ voordat het apparaat gedemonteerd wordt

ﬁ de glazen cilinders, ventielen, uitschuifbare zuigbuis en titreercanule zijn gevuld met rea-
gens! De veiligheidsbepalingen opvolgen (zie Veiligheidsbepalingen, pag. 621)!

12.1 Standaardreiniging

a. Hetventiel op “Terugdoseren” zetten en het apparaat
door het verdraaien van de handwieltjes helemaal leeg
laten lopen.

b. Hetapparaat op een fles met gedeioniseerd water
schroeven en het apparaat voor het spoelen meerdere
malen volledig vullen en leeg laten lopen.
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c. Hetventiel op “Titreren” zetten, de schroefdop van de
titreercanule losdraaien, een geschikt opvangreservoir
onder de titreercanule houden en het apparaat voor het
spoelen meerdere malen volledig vullen en leeg laten
lopen.

d. Bij afzettingen in de doseercilinder deze procedure met
behulp van een geschikt reinigingsmiddel herhalen en
aansluitend opnieuw met gedeioniseerd water spoelen.

e. Hetapparaat op een lege fles schroeven en door het
meerdere malen op en neer bewegen van de zuiger in
de ventielstand “Terugdoseren” en “Titreren” volledig
leeg laten lopen.

f. De zuiger eerst volledig naar boven en daarna een halve
omwenteling naar onderen toe bewegen.

g. Deventilatieplug met de hand of een muntje losschroe-
ven en verwijderen.

h. De achterste behuizingsschaal verwijderen en de mon-
tagesleutel verwijderen.

i. Deborgring van de doseerunit met behulp van de mon-
tagesleutel en met de hand volledig losschroeven.

j. Devergrendeling van de zuigerstang tot de aanslag
naar buiten trekken.
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12 Reiniging

k. Debovenkant door het verdraaien van de handwieltjes
volledig naar boven toe bewegen en verwijderen.

. Eventuele kristalvorming aan de bovenste rand van de
doseercilinder bijv. met water en een zachte flessenbor-
stel verwijderen en aansluitend met een cellulosedoek-
je afdrogen (afb. 12).

m. De bovenkant van het apparaat weer monteren of het
apparaat indien nodig verder demonteren om een in-
tensieve reiniging uit te voeren.

AANWIJZING
Kristalliserende media bijv. alcoholische KOH (kaliumhydroxide)

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie adviseren wij om eventuele kristalvorming aan de bovenkant
van de zuiger elke ca. 8 weken te verwijderen. Daarvoor de stappen f-m van de standaardreiniging uit-
voeren.

Om kristalvorming te voorkomen moet het apparaat na de titratie steeds volledig tot aan de bovenste
aanslag worden gevuld.

12.2 Intensieve reiniging

Om verwisseling van componenten van apparaten te vermijden, nooit meerdere apparaten tegelijker-
tijd demonteren. Na het demonteren c.q. vervangen van de doseerunit moet te allen tijde een kalibra-
tie c.qg. afstelling worden uitgevoerd!

1. Voorbereiding voor de intensieve reiniging

a. Voor het verdere demonteren in principe altijd de standaardreiniging compleet uitvoeren.

b. De terugdoseerbuis en de uitschuifbare zuigbuis verwijderen.
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12 Reiniging
2 titreercanules verwijderen en reinigen/vervangen

(De constructieve wijzigingen vanaf 2012 en vanaf serienum-
mer 01K in acht nemen, zie Constructieve wijziging)

a. Hetventiel op “Terugdoseren” zetten en de ventielhen-
del naar boven toe wegtrekken (afb. a).

b. De titreercanule zoals afgebeeld vastpakken. Voor het
vergrendelen van de behuizing van de titreercanule tot
de aanslag naar boven drukken en onder lichtjes op en
neer bewegen naar voren toe lostrekken (afb. b).

c. Detitreercanule met geintegreerd uitstootventiel reini-
gen (ultrasoonbad) c.q. vervangen.

3. De doseerunit reinigen/vervangen

(De constructieve wijzigingen vanaf 2012 en vanaf serienummer 01K in acht nemen, zie. Constructieve
wijziging). De doseerunit bestaat uit een zuiger en doseercilinder met ventielblok. Wanneer er vloei-
stof boven de zuiger staat moet deze worden vervangen. Wij adviseren altijd om de complete doseer-
unit te vervangen.

a. Dezuigerstang vastpakken en de zuiger langzaam uvitde a.
doseercilinder trekken (afb. a).

AANWIJZING

Als de zuiger maar moeilijk kan worden bewogen, de boven-
kant van het apparaat plaatsen, de montagesleutel (de tan-
den wijzen naar boven) tussen de doseercilinder en de bo-
venkant klemmen en de zuiger door het draaien van de
handwieltjes volledig uit de doseercilinder bewegen (afb. a').

b. De doseercilinder en de zuiger met een zachte doek rei-
nigen c.q. vervangen.
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12 Reiniging

4, De titreercanule monteren

Gebruiksaanwijzing

c. Voor het vervangen van de zuiger eerst de lichtgrijze
borgring van de zuigerstang naar boven schuiven (afb.
c), daarna de zuiger losschroeven (afb. c').

d. Een nieuwe zuiger op de zuigerstang schroeven en vast-
draaien.

e. Detanden van de zuiger en de zuigerstang ten opzichte
van elkaar uitlijnen, daarvoor de zuiger max. een halve
tand terugdraaien.

f. Deborgring van de zuigerstang weer naar beneden
schuiven.

g. Detandheugel (1) van de zuigerstang in de richting van
de ventilatieopening (2) van het ventielblok uitlijnen.
Deze ligt tegenover de aansluiting van de titreercanule
(3). De zuiger in loodrechte stand voorzichtig (!) in de
gereinigde c.q. nieuwe doseercilinder plaatsen en onge-
veer tot de helft naar binnen drukken (afb. g).

AANWIJZING

De afdichtlip van de zuiger mag niet beschadigd raken. Con-
tact met harde voorwerpen vermijden!

(De constructieve wijzigingen vanaf 2012 in acht nemen, zie.
Constructieve wijziging). Montage van de gereinigde c.q. ver-
vangen nieuwe titreercanule:

a. detitreercanule ca. 5 mm ver erop schuiven.

b. debehuizing van de titreercanule helemaal naar boven
drukken.

aansluitend de titreercanule tot de aanslag opschuiven.

d. De behuizing van de titreercanule omlaag schuiven om
deze te vergrendelen.
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e. Deventielhendel in de stand “Terugdoseren” zetten en Le, =
goed vastdrukken.

Nederlands

5. De bovenkant van de behuizing monteren

a. Controleer of de vergrendeling van de zuigerstang is uit- a.
getrokken.

b. Debovenkantvan het apparaat aanbrengen, door het
verdraaien van de handwieltjes naar onderen bewegen
en er daarbij op letten dat de uitsparing van de voorste
behuizingsschaal exact over de titreercanule schuift.
Eventueel de bovenkant iets verdraaien.

c. Deborgring van de doseerunit optillen en controleren
of groef en veer in elkaar grijpen. Daarna de borgring
met de hand vastschroeven.

d. De montagesleutel tegen de rechterkant van de behui-
zing plaatsen en tot de linkerkant van de behuizing
vastdraaien. De montagesleutel aansluitend weer in de
achterste behuizingsschaal plaatsen.

e. Devergrendeling van de zuigerstang tot de aanslag
naar binnen schuiven.

f. De achterste behuizingsschaal eerst boven inhangen,
dichtklappen en de ventilatieplug inschroeven.

g. Dewerking controleren en de kalibratie uitvoeren c.q.
afstellen.
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6. Het aanzuigventiel reinigen/vervangen

Gebruiksaanwijzing

De achterste behuizingsschaal verwijderen en de mon-
tagesleutel verwijderen.

De uitschuifbare zuigbuis en de terugdoseerbuis verwij-
deren.

Schroef het aanzuigventiel los met de montagesleutel.

Als de afdichtring vuil of beschadigd is, verwijder deze
dan voorzichtig met behulp van een pincet met een
schuine punt.

Het aanzuigventiel en de afdichtring reinigen (ultra-
soonbad) c.q. vervangen.

Eventueel een gereinigde c.q. nieuwe afdichtring aan-
brengen.

Het nieuwe aanzuigventiel eerst met de hand indraaien
en dan stevig met de montagesleutel vastdraaien (1/4
omwenteling is voldoende!).

997469



12.3 Vastzittend aanzuigventiel losmaken

De ventielkogel zit vast, als:

¢ hetapparaat niet kan worden gevuld en als er een elas-
tische weerstand wordt gevoeld wanneer de zuiger om-
hoog wordt gedraaid.

o ergeen vloeistof kan worden afgegeven hoewel de cilin-
der gevuld is.

Maak de ventielkogel in dat geval los, bijv. door er zachtjes
op te drukken met de punt van een kunststof pipet van 200

pl.

12.4 Vervangen van de batterij

12 Reiniging

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn wordt dit door het knipperende batterijsymbool op het display

weergegeven. Dan moeten de batterijen worden vervangen.

Alleen de aangegeven batterijen van het type potlood 1,5V (AAA/UM4/LR03) gebruiken. Deze batterij-

en kunnen niet worden opgeladen!

AANWIJZING a.

Samen met de batterijen ook altijd de klepjes van de batterij-
vakken vervangen. Deze worden met de reservebatterijen
meegeleverd.

Alleen helemaal lege batterijen overeenkomstig

c de batterijbepaling als afval afvoeren. De batterij-
en niet kortsluiten om deze te ontladen - explo-

siegevaar!

a. Deventilatieplug met de hand of een muntje losschroe-
ven en verwijderen.

997469
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12 Reiniging

b.

Gebruiksaanwijzing

b. De achterste behuizingsschaal verwijderen.

De klepjes van de batterijvakken verwijderen

Lege batterijen met behulp van een schroevendraaier
verwijderen.

Nieuwe batterijen aanbrengen en stevig in de houders
drukken. Let op de juiste richting van de plus- en min-
polen.

De batterijvakken weer afsluiten met de klepjes. De ran-
den van de klepjes zorgvuldig aandrukken zodat deze
overal goed aanliggen en er geen opening tussen de
klepjes en batterijen ontstaat.

De achterste behuizingsschaal eerst aan de bovenkant
inhangen en daarna dichtklappen.

De ventilatieplug inschroeven

997469



13 Storing - wat te doen?

13 Storing - wat te doen?

Storing

Mogelijke oorzaak

Remedie

Er is vloeistof zichtbaar boven de zuiger

De zuiger is lek

Voer een reiniging uit, voer
een kalibratie uit, vervang de
doseerunit (zie Reini-

ging, pag. 648).

De zuiger beweegt moeilijk

De doseerunit is verontrei-
nigd of beschadigd door kris-
talafzettingen

Voer een reiniging uit, ver-
vang indien nodig de doseer-
unit (zie Reiniging, pag. 648).

Kan niet vullen

Het aanzuigventiel is ver-
kleefd

Reinig het aanzuigventiel,
maak een vastzittende ven-
tielkogel zo nodig los met de
punt van een plastic pipet
van 200 pl (zie Vastzittend
aanzuigventiel losma-

ken, pag. 655).

Kan niet vullen/vloeistof trekt zich bij
het vullen terug in de titreercanule

Het uitstootventiel is vuil c.q.
de titreercanule is bescha-
digd

Reinig het uitstootventiel c.q.
vervang de titreercanule (zie
Reiniging, pag. 648).

Er worden luchtbellen opgezogen

Het apparaat werd te snel ge-
vuld

Het apparaat langzaam vul-
len

De zuigbuis zit los of is be-
schadigd

De uitschuifbare zuigbuis er
vast insteken, zo nodig ca. 1
c¢m aan de bovenkant van de
buis afsnijden c.q. de buis
vervangen.

Het aanzuigventiel zit los of
de afdichting is niet aange-
bracht

Controleer of de afdichtring is
aangebracht en het ventiel
met de montagesleutel is
vastgedraaid.

De aanzuigbuis dompelt niet
onder in de vloeistof

Vul de fles of pas de lengte
van de uitschuifbare zuigbuis
aan.

De terugdoseerbuis is niet of
onjuist gemonteerd

Monteer de terugdoseerbuis.
De opening moet naar buiten
naar de wand van de fles ge-
richt zijn.

Titreren is niet mogelijk

997469

Het uitstootventiel is ver-
kleefd

Reinig c.q. vervang de titreer-
canule met geintegreerd uit-
stootventiel (zie Reini-

ging, pag. 648).

Een eventueel vastzittende
ventielkogel met
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13 Storing - wat te doen?

Storing

Mogelijke oorzaak

Remedie

de punt van een kunststof pi-
pet van 200 pl

losmaken (zie Vastzittend
aanzuigventiel losma-

ken, pag. 655)

Het afgegeven volume is lager dan aan-
gegeven

Het apparaat is niet volledig
ontlucht

Ontlucht het apparaat op-
nieuw (zie Ontluch-
ten, pag. 629).

Wellicht is de afdichting niet
aangebracht of zit het aan-
zuigventiel los

Controleer of de afdichtring is
aangebracht en het ventiel
met de montagesleutel is
vastgedraaid.

Het aanzuigventiel is ver-
kleefd of beschadigd

Reinig of vervang het aan-
zuigventiel indien nodig (zie
Intensieve reini-

ging, pag. 650).

Het apparaat doet niets

Interne fout

Voer een herstart uit
Verwijder de batterij, wacht 1
minuut en breng de batterij
weer aan (zie Vervangen van
de batterij, pag. 655).

Gebruiksaanwijzing
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14 Aanduiding op het product

14 Aanduiding op het product

Teken of nummer

Betekenis

A

Algemeen waarschuwingsteken

De gebruiksaanwijzing in acht nemen

Gebruik oogbescherming

©

Gebruik handbescherming

®

Gebruik beschermende kleding

XXZXXXXX

Serienummer

C€

Met dit teken bevestigen wij dat het product voldoet aan de
in de EG-richtlijn vastgelegde eisen en aan de vastgelegde
testprocedure werd onderworpen.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Met dit teken bevestigen wij dat het product voldoet aan de
in de UK Designated Standards vastgelegde eisen.

B

Het apparaat is overeenkomstig de Duitse Meet- en ijkwet
evenals de meet- en ijkbepaling gemarkeerd.

Volgorde van de tekens DE-M (DE voor Duitsland), omkaderd
door een rechthoek, evenals de beide laatste cijfers van jaar
waarin de tekens zijn aangebracht.

www.brand.de/ip

Patentinformatie

®

(hier: 40 jaar)

China RoHS (EFUP)

EFUP definieert de periode in jaren, waarin de in elektrische
en elektronische apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen
onder normale bedrijfsomstandigheden niet weglekken of
veranderen. Bij normaal gebruik door de gebruiker leiden
dergelijke elektrische en elektronische producten niet tot
ernstige verontreiniging van het milieu, tot ernstig lichame-
lijk letsel of tot beschadigingen aan waardevolle voorwer-
pen van de gebruiker.

Het elektrische apparaat mag niet via het huishoudelijke af-
val worden afgevoerd.
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15 Bestelinformatie

15 Bestelinformatie

Titrette®

Gebruiksaanwijzing

Standaard met RS 232-inter-
face
volume Bestelnr. Bestelnr.
10ml 4760141 4760241
25 ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261

997469
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16 Reparatie

16 Reparatie

16.1 Opsturen ter reparatie

AANWIJZING! Het transport van gevaarlijke materialen zonder uitdrukkelijke toestemming is wette-
lijk verboden.

Het apparaat grondig reinigen en ontsmetten!

¢ Geef bij het opsturen van producten a.u.b. altijd een exacte beschrijving van de soort storing en
de gebruikte media. Bij het ontbreken van informatie over de gebruikte media kan het apparaat
niet gerepareerd worden.

e Hetterugsturen gebeurt voor eigen risico en kosten van de afzender.

Buiten de VS en Canada

"Verklaring dat het product niet gezondheidsbedreigend is" invullen en samen met het apparaat op-
sturen naar de fabrikant of leverancier. Voorbedrukte formulieren kunnen bij de leverancier of fabri-
kant worden aangevraagd c.q. kunnen worden gedownload van www.brand.de.

Binnen de VS en Canada
Neem contact op met BrandTech Scientific, Inc. en overleg onder welke voorwaarden u het apparaat
kunt opsturen voordat u het daadwerkelijk voor service opstuurt.

Stuur uitsluitend gereinigde en gedesinfecteerde apparaten naar het adres, dat u samen met het re-
tournummer hebt ontvangen. Het retournummer goed zichtbaar aan de buitenkant van het pakket

aanbrengen.

Contactadressen

Duitsland:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-StralRe 25
97877 Wertheim (Germany)
T+499342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (India)

T+91 22 42957790

F+91 2242957791

997469

VS en Canada:

BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T+1-860-7672562
F+1-860-7672563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 21 6422 2318

F +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

Gebruiksaanwijzing
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17 Kalibratieservice

17 Kalibratieservice

Voor de ISO 9001 en GLP-richtlijnen is het vereist dat uw volumemeetapparaten regelmatig worden
gecontroleerd. Wij adviseren om iedere 3 - 12 maanden een volumetest uit te voeren. De cyclus is af-
hankelijk van de individuele eisen aan het apparaat. Bij een grotere gebruiksfrequentie of agressieve
vloeistoffen moet vaker worden gecontroleerd.

De uitgebreide testinstructie staat op www.brand.de c.q. www.brandtech.com klaar om te worden
gedownload.

Bovendien biedt BRAND u de mogelijkheid om uw apparaten door onze fabriekskalibratieservice of
door ons geaccrediteerde kalibratielaboratorium te laten kalibreren. Stuur ons gewoon uw te kalibre-
ren apparaten op met opgave van de soort kalibratie die u wenst. U ontvangt de apparaten al na een
paar dagen terug. De apparaten gaan vergezeld van een gedetailleerd kalibratiecertificaat of een kali-
bratiecertificaat volgens DIN EN ISO/IEC 17025. Nadere informatie vindt u bij uw dealer of rechtstreeks
bij BRAND. Het bestelformulier kan onder www.brand.de worden gedownload (zie Service & Support).

Voor klanten buiten Duitsland

Indien u gebruik wilt maken van onze kalibratieservice, vragen wij u vriendelijk om contact met onze
servicepartner in uw regio op te nemen. Zij kunnen de apparaten bij een gewenste fabriekskalibratie
naar BRAND doorsturen.

997469 Gebruiksaanwijzing
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18 Informatie over uw laboratoriumapparaat

18 Informatie over uw laboratoriumapparaat

De online-service MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) biedt kwaliteitscertificaten, acces-
soires en technische documentatie voor uw laboratoriumapparaat Titrette®. Door daar het serie- en
artikelnummer in te voeren, ontvangt u de informatie over uw individuele apparaat.

Op de Titrette® vindt u bovendien seriematige informatie gecodeerd in de Quick Response Code. Deze
code linkt ook naar de MyProduct-website, waar u deze gebruiksaanwijzing en andere certificaten van
uw apparaat kunt vinden.

Op sommige apparaten vindt u nog steeds een Data Matrix-code (Transferpette® S, HandyStep® touch
evenals de HandyStep touch® S). Scan deze code met een standaard lees-app om de genoemde infor-
matie via de URL https://www.brand.de/myproduct te openen.

Gebruiksaanwijzing 997469
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19 Aansprakelijkheid bij gebreken

Nederlands

19 Aansprakelijkheid bij gebreken

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeskundige behandeling,
gebruik, onderhoud, bediening of ongeoorloofde reparaties aan het apparaat of voor de gevolgen van
normale slijtage, met name bij aan slijtage onderhevige onderdelen zoals bijv. zuigers, afdichtingen,
ventielen, evenals voor glasbreuk. Hetzelfde geldt voor het negeren van de gebruiksaanwijzing. In het
bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade als het apparaat verder
gedemonteerd werd dan in de gebruiksaanwijzing beschreven of als toebehoren c.q. reserveonderde-
len van derden werden ingebouwd.

VS en Canada:

Informatie over de aansprakelijkheid bij gebreken vindt u op www.brandtech.com.
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20 Afvalverwerking

20 Afvalverwerking

WEEE | Battery

Het onderstaande symbool g E betekent dat batterijen/accu’s en elektrische apparaten aan
het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijke afval (ongesorteerd afval) moet wor-
den afgevoerd in verband met de afvalscheiding.

Elektronische apparaten moeten conform de richtlijn 2012/19/EU van het Europees parlement en de
raad van 4 juli 2012 inzake de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur des-
kundig en in overeenstemming met de nationale voorschriften worden afgevoerd.

Batterijen en accu’s bevatten stoffen, die schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mens en
dier kunnen zijn. Ze moeten daarom conform de richtlijn (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement
en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en oude accu's deskundig en in overeenstemming met
de nationale voorschriften worden afgevoerd. Alleen volledig ontladen batterijen en accu’s mogen
worden afgevoerd.

A WAARSCHUWING! Brandgevaar door verhitting na kortsluiting:
de accu niet kortsluiten om deze te ontladen! De stekker met tape afplakken om kortsluiting in het
opvangreservoir te vermijden! De accu nooit uit elkaar halen!

Gebruiksaanwijzing 997469
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1 Wprowadzenie

1.1 Zakres dostawy

Biureta na butelke Titrette®, do butelek z gwintem GL 45, wielkos¢ 10 ml, 25 ml albo 50 ml, teleskopo-
wa rura zasysajaca (dtugos¢ 170 - 330 mm), rura dozowania wstecznego, 2 baterie miniaturowe 1,5V
(AAA/UM4/LR03), 4 adaptery na butelki PP (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 barwione okienka kon-
trolne chronigce przed $wiattem, certyfikat jakosci oraz niniejsza instrukcja uzytkowania.

1.2 Korzystanie z instrukcji uzytkowania

e Przed pierwszym uzyciem uwaznie przeczytac instrukcje uzytkowania.

¢ Instrukcje uzytkowania przechowywac w tatwo dostepnym miejscu. Stanowi ona cze$¢ urzadze-
nia.

e Przekazujac urzadzenie osobom trzecim, dotaczy¢ instrukcje uzytkowania.

e Zaktualizowane wersje instrukcji uzytkowania sa dostepne na stronie www.brand.de/om.

1.2.1 Hasta ostrzegawcze i ich znaczenie

_ Hasto sygnalizacyjne OSTRZEZENIE informuje o niebezpiecznej sytu-

lub A OSTRZEZENIE! acji, ktdra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac $mier¢ lub po-
o wazne obrazenia.

A UWAGA Hasto sygnalizacyjne UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji, kté-
lub A OSTROZNIE! ra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac $rednie lub drobne obra-
zenia.

1[\/=0)={"/:\YeN/:W Hasto sygnalizacyjne INFORMACJA wskazuje na czynnosci, ktore nie

lub WSKAZGOWKA! wiaz3 sie z fizycznymi obrazeniami. Przyktad: mozliwos$¢ szkdd rzeczo-
o wych.

1.2.2 Symbole uzyte w instrukcji

A Znak ostrzega przed mozliwym zagroze- Znak nakazuje noszenie ochrony oczu.
niem.
& Znak ostrzega przed niebezpiecznymi Znak nakazuje noszenie odziezy ochronnej.

mediami i zagrozeniami, ktére moga po-
wstac na skutek rozpryskow cieczy.
@ Znak nakazuje przestrzeganie instrukcji Znak nakazuje noszenie rekawic ochronnych.
uzytkowania i informacji dotyczacych
bezpieczenstwa.
Znak nakazuje noszenie ostony twarzy — —
podczas pracy.
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1.2.3 Prezentacja opisOw czynnosci

1. Task
a., b,c

>

=
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Oznacza zadanie.

Oznacza poszczegblne etapy zadania.

Oznacza warunek zadania.

Oznacza wynik wykonanego zadania.

1 Wprowadzenie

Instrukcja uzytkowania
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2 Zasady bezpieczenstwa

2 Zasady bezpieczenstwa

2.1 Ogolne zasady bezpieczenstwa

Przeczytac uwaznie!

Urzadzenie laboratoryjne Titrette® mozna stosowaé w potaczeniu z niebezpiecznymi materiatami,
procesami pracy i aparatura. W instrukcji obstugi nie mozna jednak wskaza¢ wszystkich probleméw
zwigzanych z bezpieczenstwem, ktére moga wystapic. Uzytkownik ma obowigzek zapewnic przestrze-
ganie przepiséw BHP oraz okresli¢ odpowiednie ograniczenia przed rozpoczeciem uzytkowania.
1. Kazdy uzytkownik musi przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi przed rozpoczeciem uzytkowa-
nia urzadzenia oraz stosowac sie do jej zapisow.
2. Przestrzegac ogolnych wskazowek dotyczacych zagrozenia i przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa, np. nosic¢ odziez ochronna, ochrone oczu i rekawice ochronne.
3. Przestrzegac instrukcji producentéw odczynnikow.
4. Nie uzywac urzadzenia w atmosferze wybuchowe;j.
5. Urzadzenie stosowac wytacznie do miareczkowania cieczy i tylko w ramach okreslonych za-
kreséw i ograniczen stosowania.
Przestrzegac wykluczen stosowania (patrz Wytaczenia stosowania, str. 671Einsatzausschlis-
se)!
W razie watpliwosci skontaktowac sie z producentem lub sprzedawca.
6. Pracowac zawsze w taki sposob, aby nie powstato zagrozenie dla uzytkownika ani innych
0s6b. Unikac rozpryskiwania. Uzywac¢ wytacznie odpowiednich pojemnikéw.
7. Nigdy nie obracac pokretet, gdy kaniula miareczkujaca jest zamknieta kapturkiem.
8. Nigdy nie usuwac kaniuli, gdy cylinder szklany jest napetniony.
9. W kapturku zamykajacym kaniuli miareczkujacej moze sie gromadzi¢ odczynnik. Dlatego nale-
zy go regularnie czyscic.
10. Do matych butelek uzywac uchwytu, aby unikna¢ przewrécenia.
11. Nigdy nie nosi¢ urzadzenia zamontowanego na butelce z odczynnikiem za obudowe. Peknie-
cie lub obluzowanie sie urzadzenia od butelki z odczynnikiem moze by¢ przyczyna obrazen.
12. Nigdy nie uzywac sity.
13. Stosowac wytacznie oryginalne akcesoria i czesci zamienne. Nie dokonywac zadnych zmian
technicznych. Nie demontowac urzadzenia w sposéb inny niz opisany w instrukcji obstugi!
14. Przed uzyciem zawsze sprawdzi¢ stan techniczny urzadzenia. Jezeli urzadzenia nie sg dosta-
tecznie czyste ani sprawdzone, moze nastapic¢ kontakt uzytkownika z medium. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek oznak wskazujacych na usterke (np. ciezko poruszajacy sie ttok, za-
klejone zawory, nieszczelnosci) natychmiast przerwac miareczkowanie i postepowac zgodnie
z instrukcjami zawartymi w rozdziale Usterka - co robi¢?, str. 707. W razie potrzeby skontakto-
wac sie z producentem.
15. Zainstalowane baterie miniaturowe 1,5V nie nadaja sie do ponownego tadowania!

2.2 Dziatanie

Biureta na butelke Titrette® z elektronicznym wskaznikiem cyfrowym stuzy do miareczkowania wod-
nych i niezawierajacych wody mediéw do miareczkowania (np. alkoholowego roztworu KOH) do ste-
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2 Zasady bezpieczenstwa

zenia maks. 1 mol/l. (patrz Zalecany zakres stosowania, str. 672). Dzieki zastosowaniu uktadu pomia-
rowego o wysokiej precyzji mozna zmiescic¢ sie nawet w bardzo waskich zakresach tolerancji klasy A
dla biuret szklanych. Urzadzenia sa oznakowane znakiem DE-M.

2.2.1 Obstuga

Pod warunkiem prawidtowej obstugi dozowana ciecz kontaktuje sie tylko z nastepujacymi materiata-
mi odpornymi chemicznie:

Szkto borokrzemowe, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platyno-iryd; PP (kapturek nakrecany). Urzadzenie
jest wyposazone standardowo w zawér dozowania wstecznego.

2.3 Granice stosowania

Urzadzenie stuzy do miareczkowania przy zachowaniu nastepujacych granicznych wartosci fizycz-
nych:

e Temperatura stosowania od +15°C do +40°C (od 59°F do 104°F) - dotyczy urzadzenia i odczynni-
ka

e Cisnienie pary do 500 mbaréw
o Lepkos$¢ do 500 mm?/s
e Wysokos$¢: maks. 3000 m nad poziomem morza

e Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 20% do 90%.

2.4 Ograniczenia stosowania

¢ Chlorowane i fluorowane weglowodory lub zwigzki tworzace osady moga powodowac opory ru-
chu lub zablokowanie ttokow.

e W przypadku mediéw krystalizujacych nalezy stosowac sie do wskazéwek dotyczacych czyszcze-
nia (patrz Czyszczenie).

» Uzytkownik zobowiazany jest starannie sprawdzi¢ mozliwos¢ uzycia urzadzenia do przewidzia-
nego zastosowania (np. analizy sladowej). W razie potrzeby nalezy skontaktowac sie z producen-
tem.

2.5 Wytaczenia stosowania

2.5.1 Titrette

Nigdy nie uzywac¢ urzadzenia do:

» cieczy, ktére uszkadzaja szkto borokrzemowe, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE lub platyno-iryd (np.
kwas fluorowodorowy)

e zawiesin (np. wegiel aktywny), poniewaz czastki state moga zatkac lub uszkodzi¢ urzadzenie

¢ stezonych kwasoéw i zasad oraz niepolarnych rozpuszczalnikéw, ktére dziataja silnie speczniaja-
co na tworzywa sztuczne (np. toluen, benzen)

997469 Instrukcja uzytkowania
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2 Zasady bezpieczenstwa
¢ dwusiarczku wegla, poniewaz bardzo tatwo sie zapala.
¢ Urzadzenia nie wolno sterylizowac w autoklawie.

¢ Urzadzenia nie wolno narazac na oddziatywanie agresywnej atmosfery (np. oparéw HCl).

2.6 Specyfikacje baterii

2 mikrobaterie 1,5V (AAA/UM4/LR03), nienadajace sie do powtdrnego tadowania.

2.7 Warunki przechowywania

Urzadzenie i akcesoria przechowywac w czystosci, w chtodnym, suchym miejscu.
Temperatura przechowywania: od -20°C do + 50°C (od -4°F do 122°F).

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 5% do 95%.

2.8 Zalecany zakres stosowania

Urzadzenie mozna stosowac do nastepujacych mediéw do miareczkowania (maks. stezenie 1 mol/l):

Medium Medium Medium
Alkoholowy roztwér wodorotlen- |Roztwér bromianu potasu Roztwor kwasu szczawiowego
ku potasu

Roztwér siarczanu amonowo-ze- |Roztwor bromku i bromianu po- |Kwas nadchlorowy
lazowego(ll) tasu

Roztwér tiocyjanianu amonu Roztwér dichromianu potasu Kwas nadchlorowy w lodowatym
kwasie octowym

Roztwér chlorku baru Roztwér jodanu potasu Kwas azotowy
Roztwér bromku i bromianu Roztwoér nadmanganianu pota-  |Kwas solny
su*
Roztwér siarczanu ceru(IV) Roztwér tiocyjanianu potasu Kwas solny w acetonie
Roztwér EDTA Roztwér arsenianu sodu Kwas siarkowy
Roztwér siarczanu zelaza(ll) Roztwor weglanu sodu Roztwér azotanu srebra*
Kwas octowy Roztwér chlorku sodu Roztwér wodorotlenku tetra-n-

butyloamoniowego

Roztwor jodu™ Roztwor azotynu sodu Trietanoloamina w acetonie*
Roztwor jodkowo-jodanowy™ Roztwor tiosiarczanu sodu Roztwor siarczanu cynku
tug potasowy Soda kaustyczna

* Uzywac wziernikdw $wiattoszczelnych (patrz Media wrazliwe (wymiana wziernika), str. 684)

Niniejsza tabela zostata starannie sprawdzona i bazuje na aktualnym stanie wiedzy. Przestrzegad za-
wsze instrukcji uzytkowania urzadzenia oraz informacji podanych przez producentéw odczynnikow.
Gdyby potrzebne byty deklaracje dotyczace substancji chemicznych, ktére nie zostaty wymienione na
liscie, nalezy skontaktowac sie z firma BRAND.
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Stan: 0219/4

Polska
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3 Elementy funkcjonalne i obstugowe

3 Elementy funkcjonalne i obstugowe

Elementy obstugowe: osobne przyciski do wtgczania/wytaczania, pauzy i CLEAR do usuwania zawar-
tosci wyswietlacza. Pokretta z rowkami do miareczkowania od szybkiego do miareczkowania kropla-

mi.

N

0 N o u A~ W

10

11

12

13
14
15

16
17
18

Przycisk CLEAR

Ztacze do podtaczania
komputera (opcja)

Baterie

Przycisk Pauza
Kétko reczne
Ttok

Cylinder dozujacy

Zawor (miareczkowanie/
dozowanie wsteczne)

Blok zaworowy

Adapter bloku zaworowe-
go (gwint butelki GL 45)

Rura dozowania wstecz-
nego

Teleskopowa rura zasysa-

jaca
Klucz montazowy

Kapturek nakrecany

Kaniula miareczkujace ze
zintegrowanym zaworem
wylotowym, przestawna
w poziomie i w pionie.
Okienko kontrolne
Przycisk Wt/Wyt

Wyswietlacz cyfrowy

Istotne cechy biurety na butelke Titrette® umieszczono w miedzynarodowym zgtoszeniu patentowym.

Klucz montazowy znajduje sie w tylnej potskorupie obudowy.

Instrukcja uzytkowania
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Teleskopowa rura zasysajaca i rura dozowania wstecznego

Polska

Klucz montazowy
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4 Uruchomienie

4 Uruchomienie

Niebezpieczeristwo obrazen z powodu niebezpiecznych mediow

> Nalezy nosi¢ $rodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci odziez ochronna, okulary
ochronne i rekawice ochronne odpowiednie do uzywanego medium!

> Przed uzyciem nalezy dowiedziec sie, w jaki sposéb mozna bezpiecznie uzywac me-
dium i czy urzadzenie laboratoryjne jest odpowiednie do tego celu.

> Nalezy przestrzegac kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukgji obstugi
medium w miejscu pracy!

4.1 Pierwsze kroki

1. Wktadanie baterii

a. Wykreci¢ korek wentylacyjny reka lub przy uzyciu mo-
nety.

b. Zdjac¢ tylng powtoke obudowy.

c. Zdjac pokrywe komor baterii i wtozy¢ baterie. Zwrécic¢
uwage na potozenie bieguna dodatniego i ujemnego.

676  Instrukcja uzytkowania 997469



4 Uruchomienie

d. Ponownie szczelnie zamkna¢ komory baterii. Starannie
docisnac krawedzie pokrywy, aby $ciéle przylegaty na
catej powierzchni i nie pozostata zadna szczelina przy
komorach baterii.

e. Tylna powtoke obudowy najpierw zaczepic na gorze,

a nastepnie ja zamknac.

f. Wkrecic korek napowietrzajacy.

2. Wtaczanie / wytaczanie urzadzenia

a. Abywtaczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie, nalezy krétko na-
cisnac przycisk Zat/Wyt.

Stosowac sie do wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.

> Nosic¢ odziez ochronna, srodki ochrony oczu i rekawice ochronne!
> Urzadzenie i butelke obstugiwac wytacznie w rekawicach ochronnych, zwtaszcza
A w przypadku stosowania niebezpiecznych medidw.
> Przestrzegac wszystkich przepiséw bezpieczenstwa oraz granic stosowania, patrz Gra-
nice stosowania, str. 671.
> Przestrzegac ograniczen stosowania, patrz Ograniczenia stosowania, str. 671.

3. Montaz rurki zasysajacej / rurki dozowania wstecznego

a. Nastawic dtugosc teleskopowej rurki zasysajacej odpo-
wiednio do wysokosci butelki i zamontowac ja. Natozy¢
rurke zasysajaca (strona o mniejszej srednicy) central-
nie i ostroznie, aby nie uszkodzi¢ oliwki.

b. Wtozy¢ rurke dozowania wstecznego tak, aby otwor
skierowany byt na zewnatrz.

997469 Instrukcja uzytkowania
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4 Uruchomienie

UWAGA

W przypadku silnie krystalizujacych mediow, jak np. alkoho-
lowe KOH, nalezy nastawi¢ dtugos¢ teleskopowej rurki ssacej
tak, aby odlegtos¢ od dna butelki wynosita okoto 20 mm.

4. Montaz urzadzenia na butelce i wyréwnanie

UWAGA

Adaptery nalezace do zakresu dostawy wykonane sa z polipropylenu (PP) i moga by¢ uzywane wy-
tacznie do medidw, ktoére nie sg szkodliwe dla polipropylenu (Akcesoria / czesci zamienne).

a. Nakreci¢ urzadzenie (gwint GL 45) na butelke z odczyn-
nikiem i wyréwnac kaniule miareczkujaca odpowiednio
do etykiety butelki. W tym celu obréci¢ blok zaworow
z kaniula miareczkujaca.

b. Nalezy wybra¢ odpowiedni adapter do butelek o roz-
nych rozmiarach gwintu.

Kaniule miareczkujaca mozna przestawiac¢ w poziomie
i w pionie 0 70 mm.

5. Transport urzadzenia

a. Urzadzenie zamontowane na butelce z odczynnikiem
nalezy zawsze przenosic tak, jak przedstawiono nailu-
stracji.

Rozpryskiwanie odczynnika

Niebezpieczenstwo zagrozenia dla zdrowia,
zwtaszcza w przypadku niebezpiecznych mediow.

ﬁ > Nigdy nie obracac pokretet, kiedy zawér usta-
wiony jest na ,miareczkowanie”, a kaniula
miareczkujaca jest zamknieta nakretka.
> Unikac rozpryskiwania odczynnika! Odczynnik
moze kapac z kaniuli miareczkujacej i nakret-
ki.
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4.2 Odpowietrzanie

UWAGA

Przed pierwszym uzyciem:

4 Uruchomienie

W urzadzeniu moga wystepowac pozostatosci gliceryny i etanolu po koficowej kontroli produkcyjne;j.
Aby zapobiec mieszaniu sie medium z pozostatosciami, nalezy doktadnie wyptukaé urzadzenie przed

pierwszym uzyciem i wyrzuci¢ pierwsze dawki. Unikac rozpryskow.

a. Upewnicsie, ze nakretka kaniuli miareczkujacej zostata b,
trwale nakrecona.

b. Obroci¢ zawér w kierunku wskazanym przez strzatke
,Dozowanie wsteczne”.

c. Najpierw, obracajac pokretta, przemiescic ttok catkowi- ¢,
cie na dét. W celu napetnienia nalezy obrdcic ttok do go-
ry maksymalnie do potowy i ponownie oproznic.

UWAGA

Jezeli napetnienie nie jest mozliwe, patrz Usterka - co ro-
bi¢?, str. 707

Nastepnie nalezy kilkakrotnie zassa¢ ptyn, wykonujac pét ob-
rotu pokretta, i w jednym przejsciu oproéznic butelke az do
dolnego ogranicznika. Powtdrzy¢ te procedure ok. 5 razy, az
pod ttokiem nie bedzie juz wiekszych pecherzykéw powie-
trza.

UWAGA

Dopuszczalne s3 nieliczne pecherzyki o wielkosci do 1 mm.

e.
d. Odkreci¢ nakretke kaniuli miareczkujacej.

e. Obrocic¢ zawor na 'Miareczkowanie'.

997469
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4 Uruchomienie

f. Przytrzymac odpowiednie naczynie zbiorcze pod otwo-
rem kaniuli miareczkujacej i dozowaé, az kaniula mia-
reczkujaca bedzie odpowietrzona i pozbawiona peche-
rzykow powietrza. Wytrze¢ pozostate krople z koncowki
kaniuli miareczkujace;j.
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5 Miareczkowanie

1. Wiaczanie urzadzenia

3. Miareczkowanie

5 Miareczkowanie

a. Aby wtaczyc¢ lub wytaczyc¢ urzadzenie, nalezy krétko na-
cisnac przycisk Zat/Wyt.

a. Obracajac pokretta, delikatnie napetnic¢ urzadzenie az
do gbrnego ogranicznika.

b. Nacisnac 1x przycisk CLEAR, aby wyzerowac wyswietla-
na wartos¢.

a. Przytrzymac odpowiednie naczynie zbiorcze pod otwo-
rem kaniuli miareczkujacej.

b. Obracajac pokretta, odda¢ ptyn az do punktu przejscia.

UWAGA

Gdyby objetos$¢ napetniania byta niewystarczajaca dla cate-
go miareczkowania, nalezy delikatnie obréci¢ pokretta z po-
wrotem do gérnego ogranicznika w celu napetnienia (wy-
Swietlana warto$¢ pozostaje przy tym niezmieniona). Na-
stepnie kontynuowac miareczkowanie.

4. Napetnianie urzadzenia po miareczkowaniu

a. Abyzmniejszy¢ osadzanie sie krysztatow i parowanie, nalezy po miareczkowaniu zawsze catko-
wicie napetnic urzadzenie az do gérnego ogranicznika.
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5 Miareczkowanie

5.1 Tryb oszczedzania energii (automatyczne wytaczanie)

W przypadku przerw w pracy trwajacych dtuzej niz trzy minuty (nastawa fabryczna) urzadzenie auto-
matycznie przetacza sie w tryb gotowosci. Wyswietlana wartosc jest zapisywana i po recznym wtacze-
niu pojawia sie ponownie na wyswietlaczu. Czas do automatycznego wytaczenia moze sie zmieniac
(patrz Automatyczne wytaczenie zasilania (tryb APO), str. 695).

5.2 Funkcja przerwy

Jesli urzadzenie nie zostato catkowicie odpowietrzone, podczas miareczkowania w kaniuli miareczku-
jacej wystepuja pecherzyki powietrza. Aby odpowietrzy¢ urzadzenie podczas miareczkowania, mozna
przy uzyciu funkcji przerwy oddac ciecz do innego naczynia bez zmiany wyswietlanej wartosci.

a. Nacisnac 1x przycisk Przerwa.
= Sygnat przerwy miga.

b. Odpowietrzenie urzadzenia, oddanie cieczy itd. opisano
w punkcie Odpowietrzanie, str. 679.

c. Aby zakonczy¢ funkcje przerwy, nacisnaé ponownie
przycisk Przerwa.

=  Sygnat przerwy ponownie zanika.

d. Kontynuowac miareczkowanie.
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6 Ztacze komputera (opcjonalnie)

6 Ztacze komputera (opcjonalnie)

Urzadzenie jest dostepne z opcjonalnym interfejsem komunikacyjnym (RS 232) (patrz 'Dane zamoéwie-
nia').
Wersja z interfejsem oferuje nastepujace zalety w poréwnaniu z wersja standardowa:
e Nie wystepuja btedy transmisji podczas przepisywania danych pierwotnych, poniewaz wyniki
miareczkowania sa automatycznie przesytane do komputera PC po dwukrotnym kliknieciu przy-
cisku CLEAR. Dzieki temu spetniony jest wazny wymog GLP.

»  Wszystkie dane pierwotne rejestrowane sa jednoczesnie. Przy kazdym transferze danych biureta
wysyta miareczkowang objetos¢, numer seryjny urzadzenia, objeto$¢ nominalna, wartosc regu-
lacji oraz termin nastepnej kalibracji.

Dane wysytane przez urzadzenie traktowane sa przez komputer jak dane wprowadzone przy uzyciu
klawiatury. Ta uniwersalna forma wprowadzania danych zapewnia, ze urzadzenie moze wspotpraco-
wac ze wszystkimi aplikacjami komputerowymi, ktore akceptuja wprowadzanie danych przy uzyciu
klawiatury.

Do podtaczenia do ztagcza USB nalezy uzy¢ powszechnie dostepnego w handlu adaptera USB/RS 232.
Zakres dostawy obejmuje kabel interfejsu (9-biegunowe ztacze wtykowe Sub-D) i ptyte CD (w jezyku
niemieckim / angielskim, oprogramowanie sterownika i jawny protokét komunikacyjny RS 232). Ozna-
cza to, ze programista posiada wszystkie informacje niezbedne do integracji z istniejaca baza danych.
Na ptycie CD znajduje sie ponadto przyktadowe zastosowanie w formacie xls oraz instrukcja uzytko-
wania i instrukcja kontroli w formacie pdf.
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7 Media wrazliwe (wymiana wziernika)

7 Media wrazliwe (wymiana wziernika)

W przypadku medioéw wrazliwych na $wiatto (np. roztworu jodu, nadmanganianu potasu i azotanu
srebra) zalecamy stosowanie barwionych wziernikéw $wiattoszczelnych.

a. | a. Wykreci¢ korek wentylacyjny reka lub przy uzyciu mo-
nety.

b. Zdjac tylng powtoke obudowy.

c. c. Poluzowac klips tylnego wziernika po jednej stronie
i wyjac go.

d. Osadzi¢ zabarwiony wziernik z lekka krzywizng w tylnej
powtoce obudowy.
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e. W celu wymiany przedniego wziernika podnies¢ rég
okienka, np. paznokciem, i wyjac¢ okienko.

f. Osadzi¢ zabarwiony wziernik z duza krzywizna w przed-
niej powtoce obudowy.

g. Tylna powtoke obudowy najpierw zaczepic¢ na gorze,
a nastepnie zamknac ja i wkreci¢ korek napowietrzaja-
cy, aby ja unieruchomic.

997469
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8 Montaz rury osuszajacej (opcjonalnie)

8 Montaz rury osuszajacej (opcjonalnie)

Q Dla medioéw wrazliwych na wilgoc albo CO, moze by¢ ko-
nieczne zastosowanie rury osuszajacej wypetnionej odpo-
wiednim absorbentem (nie wchodzi w zakres dostawy).

(Patrz Akcesoria/czesci zamienne)

a. Wkreci¢ napetniona rure osuszajaca zamiast korka na-
powietrzajacego.

UWAGA

W razie potrzeby uszczelni¢ gwint rury osuszajacej, butelki i/
lub adaptera butelki tasma z PTFE.
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9 Granice btedu

Granice btedu odniesione do nadrukowanej na urzgdzeniu

objetosci znamionowej (= objetosci maksymalnej) przy takiej
samej temperaturze (20 °C/68 °F) urzadzenia, otoczenia i wo-
dy destylowanej. Badanie przeprowadza sie zgodnie z norma
DIN EN ISO 8655-6, przy catkowicie napetnionym urzadzeniu i
réwnomiernym dozowaniu bez szarpniec.

Granice btedu

20°C

9 Granice btedu

Biureta Biurety Biureta szklana
na butelke Titrette® |na butelke wedtug nor- |Klasa A wg normy
my DIN EN ISO 385
DIN EN 1SO 8655-3
Objetos¢ |Objetosc cze- |R* VK* R* VK* % FG**
ml Sciowa +% |yl |% Ml [£% |+pl ul £ pl
ml
10' 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 0,10 5 (0,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 5 1|3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 |18 (0,024 |6 |0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 (0,048 |6 |0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 |30 |0,02 10 |0,2 |100 |0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 |0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 |30 0,20 10 |2 100 |1 50 |50

* R = doktadnos$¢, VK = wspotczynnik zmiennosci ** FG = granica btedu

Objetos$¢ miareczkowania jest wskazywana w urzadzeniach o wielkosci 10 mli 25 mlw krokach co 1
ul, a w urzadzeniach o wielkos$ci 50 ml - co 2 pl. Od objetosci miareczkowania 20 ml nastepuje auto-

matyczne przetaczenie na kroki do 10 pl.

Wielko$¢ kropli w urzadzeniach o wielko$ci 10 ml wynosi ok. 20 pl, a w urzadzeniach 25i 50 ml - ok.

30 pl.

UWAGA

Z sumy granic btedéw FG = R +2 VK mozna w przyblizeniu obliczy¢ maksymalny btad catkowity dla po-
jedynczego pomiaru. Wynosi on dla wielkos$ci 25 ml + 30 pl, a dla wielkosci 50 ml + 50 pl.

W ten sposéb zachowuje sie granice btedu klasy A biuret szklanych zgodnie z norma DIN EN ISO

385.
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10 Sprawdzanie objetosci (kalibracja)
10 Sprawdzanie objetosci (kalibracja)

W zaleznosci od zastosowania zalecamy przeprowadzenie grawimetrycznego badania objetosci urza-
dzenia co 3-12 miesiecy. Urzadzenie 10 ml ustawi¢ do kalibracji na 3 miejsca po przecinku. Cykl nale-
zy dostosowac do indywidualnych wymagan. Szczegétowa instrukcja kontroli (SOP) jest dostepna do
pobrania pod adresem www.brand.de. Ponadto mozna przeprowadzac¢ kontrole dziatania rowniez w
krétszych odstepach czasu, np. poprzez miareczkowanie wzgledem standardu. Do analizy i dokumen-
tacji zgodnej z GLP i 1SO zalecamy uzycie oprogramowania kalibracyjnego EASYCAL™ firmy BRAND.
Wersja demo jest dostepna do pobrania pod adresem www.brand.de.

Grawimetryczne badanie objetosci wg normy DIN EN ISO 8655-6 (warunki pomiaru - patrz Fehlergren-
zen, str. 687) przeprowadza sie w nastepujacy sposéb:

1. Przygotowanie urzadzenia

Oczysci¢ urzadzenie (Czyszczenie), napetni¢ ptynem testowym (woda destylowana) i doktadnie odpo-
wietrzy¢.

2. Kontrola objetosci

a. Odmierzy¢ do oddzielnego naczynia 5 kropli i otrze¢ koncéwke kaniuli miareczkujace;j.
b. Nacisnac¢ przycisk CLEAR, aby wyzerowac wyswietlang wartosc.
Zaleca sie 10 dozowan w 3 zakresach objetosci (100%, 50%, 10%).

Obraca¢ pokretta oburacz bez przerwy, az na wyswietlaczu ukaze sie sprawdzana objetos¢.
Otrze¢ koncowke kaniuli miareczkujacej.

e. Zwazy¢ odmierzong iloé¢ na wadze analitycznej. (Przestrzegac instrukcji uzytkowania opracowa-
nej przez producenta wagi.)

f. Obliczy¢ odmierzonga objetosé. Wspdtczynnik Z uwzglednia temperature i site wyporu powietrza.

Obliczenia (dla objetosci nominalnej)

x;= wyniki wazenia n = liczba wazen V, = objeto$¢ nominalna

Z =wspétczynnik korygujacy (np. 1,0029 ml/mg przy 20°C, 1013 hPA)

Wartosc srednia: Srednia objetos¢: Doktadnosc¢*:
. o = V-V
Ezzxz V=x=x7Z R%=—0*100
n VO
Wspétczynnik zmiennosci*: Odchylenie standardowe*:
100s
VK% =

Instrukcja uzytkowania 997469



10 Sprawdzanie objetosci (kalibracja)

Polska

S=17x

*) = Obliczanie doktadnosci (R%) i wspotczynnika zmiennosci (VK%): R% i VK% oblicza sie zgodnie ze

wzorami statystycznej kontroli jakosci.
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11 Funkcje dodatkowe

11 Funkcje dodatkowe

11.1 Tryb CAL (regulacja)

11.1.1 Regulacja

Po dtuzszym uzytkowaniu lub po wymianie jednostki dozujgcej konieczna moze by¢ regulacja, aby
skompensowac roznice w doktadnosci do maksymalnie + 0,999 ml. Zmiana nastawy fabrycznej wska-
zywana jest na wyswietlaczu.

1. Wyliczenie wartosci regulacji

Wartosc regulacji to odchylenie sredniej objetosci od objetosci nominalnej (np.: Srednia objetos¢
50,024 ml, objeto$¢ nominalna 50 ml. Wartos¢ regulacji = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Obliczenie
$redniej objetosci patrz Sprawdzanie objetosci (kalibracja), str. 688.

2. Wywotanie trybu CAL

a. Przy wtaczonym urzadzeniu nacisna¢ przycisk CLEAR

a i przytrzymac naciéniety przez ponad 3 s, az na wyswie-
tlaczu beda pojawiac sie kolejno nastepujace tryby:
CAL — GLP —APO —dP

b b. Kiedy na wyswietlaczu pojawi sie symbol CAL, zwolni¢

przycisk CLEAR. CAL miga i wyswietlane jest pole przyci-
skow numerycznych.
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11 Funkcje dodatkowe

3. Wprowadzenie wartosci regulacji

a. Wartosc regulacji wynosi np. 0,024 ml. Nacisnac przy-
cisk Przerwa lub Zat/Wyt, az do osiagniecia tej wartosci.

4, Zatwierdzenie wprowadzenia

a. Nacisnac przycisk CLEAR, aby zatwierdzi¢ wprowadzenie wartosci regulacji.

= Zmiana nastawy fabrycznej sygnalizowana jest na wyswietlaczu przez stale wyswietlany teraz
symbol CAL.

UWAGA

Jezeli przycisk CLEAR nie zostanie nacisniety w ciggu ok. 15 sekund, zachowany pozostanie stan wyj-
Sciowy.

11.1.2 Ponowna regulacja

Symbol CAL stale widoczny na wys$wietlaczu wskazuje, ze regulacja zostata juz wykonana. W przypad-
ku wprowadzenia nowej wartosci regulacji zostanie ona automatycznie dodana do juz istniejacej war-
tosci regulacji.

1. Wyliczenie wartosci regulacji

Wyregulowane juz urzadzenie wskazuje ponowne odchylenie $redniej objetosci od objetosci nominal-
nej wynoszace np. 0,017 ml. Obliczenie $redniej objetosci patrz Sprawdzanie objetosci (kalibra-
cja), str. 688.

2. Wywotanie trybu CAL

a. Przy wtaczonym urzadzeniu nacisng¢ przycisk CLEAR
i przytrzymadc nacisniety przez ponad 3 s, az na wyswie-
tlaczu beda pojawiac sie kolejno nastepujace tryby:

CAL — GLP —APO —dP
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11 Funkcje dodatkowe

b. Kiedy na wyswietlaczu pojawi sie symbol CAL, zwolni¢
przycisk CLEAR. CAL miga i pojawia sie warto$¢ po-
przednio przeprowadzonej regulacji.

a. Wartosc regulacji wynosi np. 0,017 ml. Nacisna¢ przy-
cisk Przerwa lub Zat/Wyt, az do osiagniecia tej wartosci
(po pierwszym nacisnieciu przycisku wskazanie zosta-
nie wyzerowane).

4, Zatwierdzenie wprowadzenia

a. Nacisnac na przycisk CLEAR. Stara i nowa warto$¢ regu-
lacji s automatycznie dodawane.

= Zmiana regulacji wskazywana jest przez symbol CAL.

UWAGA

W rzadkich przypadkach przy wprowadzaniu nowej wartosci regulacji suma wartosci regulacji moze
wynie$¢ zero. W takim przypadku ponownie osiggana jest regulacja fabryczna, symbol CAL znika ze
wskazania.

11.1.3 Regulacja fabryczna

Symbol CAL stale widoczny na wyswietlaczu wskazuje, ze regulacja zostata juz wykonana. Przywréco-
na ma by¢ jednak regulacja fabryczna.
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1. Wywotanie trybu CAL

a. Przy wtaczonym urzadzeniu nacisna¢ przycisk CLEAR
i przytrzymac nacidniety przez ponad 3 s, az na wyswie-
tlaczu beda pojawiac sie kolejno nastepujace tryby:

CAL — GLP — APO — dP

b. Kiedy na wyswietlaczu pojawi sie symbol CAL, zwolni¢
przycisk CLEAR. CAL miga i pojawia sie warto$¢ po-
przednio przeprowadzonej regulacji.

Nacisnac jednoczesnie przycisk Zat/Wyt i przycisk Przerwa,
aby przywroéci¢ regulacje fabryczna. Symbol CAL zostaje
ukryty.

11.2 Termin kalibracji (tryb GLP)

W trybie GLP (ang. Good Laboratory Practice = dobra praktyka laboratoryjna) mozna zapisac termin
dla nastepnej kalibracji.
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1. Wywotanie trybu GLP

a. Przy wtaczonym urzadzeniu nacisna¢ przycisk CLEAR

a. i przytrzymac naciéniety przez ponad 3 s, az na wyswie-
tlaczu beda pojawiac sie kolejno nastepujace tryby:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Kiedy na wyswietlaczu pojawi sie symbol GLP, zwolni¢

przycisk CLEAR. Miga symbol wprowadzania i pojawia
sie 'oFF'.

2. Wprowadzenie terminu kalibracji

Naciskac dtuzej przycisk Przerwa, az wy$Swietlony zostanie
siesigc | zadany termin. Krétkie nacisnigcie stopniowo wydtuza ter-
min. Naci$niecie przycisku Zat/Wyt skraca termin. (Wprowa-
dzenie terminu od 'oFF' do 12.2099)

3. Zatwierdzenie wprowadzenia

Nacisna¢ przycisk CLEAR, aby zatwierdzi¢ wprowadzenie terminu kalibracji.

UWAGA

Zapisany termin kalibracji mozna wywotac przy kazdym wtaczeniu urzadzenia. W tym celu nalezy po
prostu przytrzymac nacisniety przycisk Zat/Wyt. Kolejno wyswietlane sa wowczas GLP, rok i miesiac
zadanego terminu. Zwolnienie przycisku kofczy przebieg, urzadzenie jest wtaczone. (Jezeli jako ter-
min kalibracji wybrano 'oFF', funkcja jest nieaktywna.)
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11.3 Automatyczne wytaczenie zasilania (tryb APO)

Polska

W trybie APO mozna nastawic czas dla automatycznego wytaczenia w zakresie od 1 do 30 min. W na-
stawie fabrycznej urzadzenie wytacza sie automatycznie po 3 minutach. Im kroétszy czas automatycz-
nego wytaczenia zasilania zostanie nastawiony, tym dtuzszy jest okres uzytkowania baterii.

1. Wywotanie trybu APO

a. Przy wtaczonym urzadzeniu nacisna¢ przycisk CLEAR

a i przytrzymac naciéniety przez ponad 3 s, az na wyswie-
tlaczu beda pojawiac sie kolejno nastepujace tryby:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Kiedy na wyswietlaczu pojawi sie symbol APO, zwolnié

przycisk CLEAR. Symbol wprowadzania miga i wyswie-
tlana jest nastawa fabryczna.

2. Wprowadzenie automatycznego czasu wytaczenia

a. Nacisnac przycisk Przerwa lub Zat/Wyt, az do osiagnie-
cia zadanej wartosci czasu (1 - 30 min). 'oFF' dezakty-
wuje automatyczne wytaczenie.

3. Zatwierdzenie wprowadzenia

a. Nacisnac przycisk CLEAR, aby zatwierdzi¢ wprowadzenie zadanego czasu wytaczenia lub po-
twierdzic¢ 'oFF'.
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11 Funkcje dodatkowe

UWAGA

Jezeli urzadzenie wytaczy sie automatycznie, po wtaczeniu automatycznie wyswietlona zostanie po-
nownie ostatnio wyswietlana wartosc. Jezeli potwierdzona zostata warto$¢ wprowadzenia 'oFF',
woéweczas funkcja jest zdezaktywowana i urzadzenie nie wytacza sie juz samoczynnie.

11.4 Miejsca dziesietne (tryb dP)

W trybie dP wskazanie moze by¢ nastawione do wyboru na 2 lub 3 miejsca dziesietne (nastawa fa-
bryczna 2 miejsca dziesietne).

UWAGA

Ze wzgledow technicznych objetosci miareczkowania od 20,00 ml moga by¢ wyswietlane tylko z 2
miejscami dziesietnymi.

1. Wywotanie trybu dP

a. Przy wtaczonym urzadzeniu nacisnac przycisk CLEAR

a i przytrzymac nacisniety przez ponad 3 s, az na wyswie-
tlaczu beda pojawiac sie kolejno nastepujace tryby:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Kiedy na wyswietlaczu pojawi sie symbol dP, zwolnic¢

przycisk CLEAR. Symbol wprowadzania miga i pojawia
sie nastawa fabryczna.
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2. Zmiana miejsc dziesietnych

Polska

a. Nacisnac przycisk Przerwa, aby wybrac wskazanie z 3
miejscami dziesietnymi. (Ponowne nacisniecie przeta-
cza z powrotem na 2 miejsca dziesietne).

3. Zatwierdzenie wprowadzenia

a. Nacisnac przycisk CLEAR, aby zatwierdzi¢ wprowadzenie zadanego wskazania miejsc dziesiet-

nych
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12 Czyszczenie

12 Czyszczenie
Aby zapewni¢ nienaganne dziatanie, nalezy czysci¢ urzadzenie w nastepujacych przypadkach:
e natychmiast, jesli wentylatory pozwalajasie ¢ regularnie w przypadku stosowania roztwo-
obraca¢ z wiekszym trudem niz zazwyczaj réw krystalizujacych
e przed zmiang odczynnika o jesli ptyn zgromadzit sie w nakretce kaniuli
. . miareczkujacej
e przed dtuzszym przechowywaniem

¢ przed rozmontowaniem urzadzenia

Szklany cylinder, zawory, teleskopowa rura zasysajaca i kaniula miareczkujgca wypetnione
sg odczynnikiem. Postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa (patrz Zasady bezpie-
czenstwa, str. 670)!

12.1 Czyszczenie standardowe

a. Nastawic zawdr na 'Dozowanie wsteczne' i obracajac
pokretta, catkowicie opréznic¢ urzadzenie.

b. Nakreci¢ urzadzenie na butelke napetniong woda dejo-
nizowang i wielokrotnie napetni¢ i opréznic urzadzenie,
aby je wyptukac.
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12 Czyszczenie

c. Nastawi¢ zawér na 'Miareczkowanie', odkreci¢ nakretke c.
kaniuli miareczkujacej, przytrzymac odpowiednie na-
czynie zbiorcze pod kaniulg miareczkujaca i wielokrot-
nie catkowicie napetnic i opréznic urzadzenie, aby ja
wyptukac.

Polska

d. Jesliw cylindrze dozujacym wystepuja osady, powtd-
rzy¢ te procedure z uzyciem odpowiedniego Srodka
czyszczacego, a nastepnie ponownie przeptuka¢ woda
dejonizowana.

e. Nakreci¢ urzadzenie na pusta butelke i catkowicie je
opréznié przez wielokrotny ruch ttoka w gore i w dotw
potozeniu zaworu 'Dozowanie wsteczne' i 'Miareczko-
wanie'.

f. Ttok przemiesci¢ najpierw catkowicie do gory, a nastep-
nie o pét obrotu reka w dét.

g. Wykrecic¢ korek wentylacyjny reka lub przy uzyciu mo-
nety.

h. Usunac tylna powtoke obudowy i wyjac klucz montazo-
wy.

i.  Przy uzyciu klucza montazowego poluzowac pierécien
zabezpieczajacy zespotu dozowania i catkowicie odkre-
ci¢ go reka.

j.  Wyciagna¢ blokade ttoczyska do oporu.
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=

Obracajac pokretta, catkowicie przemiesci¢ gorng czesé
urzadzenia w gore i zdjac ja.

. Usunac¢ ewentualne osady krysztatéw z gérnego obrze-
za cylindra dozujacego, np. uzywajac wody i miekkiej
szczotki do butelek, a nastepnie osuszy¢ je celuloza
(ryc. 12).

m. Zamontowac z powrotem gérng cze$¢ urzadzenia lub
w razie potrzeby rozmontowac ja dalej do intensywne-
go czyszczenia.

UWAGA
Media krystalizujace, np. alkoholowe KOH

W zaleznosci od czestosci uzywania zalecamy regularne usuwanie wszelkich osadéw krysztatéw nad
ttokiem w odstepie ok. 8 tygodni. W tym celu nalezy wykonac kroki f-m czyszczenia standardowego.

Aby zapobiec osadzaniu sie krysztatéw, nalezy po miareczkowaniu zawsze catkowicie napetnic urza-
dzenie az do gérnego ogranicznika.

12.2 Czyszczenie intensywne

Aby unikna¢ pomylenia komponentéw urzadzenia, nie nalezy rozmontowywac kilku urzadzen jedno-
czednie. Po rozmontowaniu lub wymianie zespotu dozowania nalezy zawsze przeprowadzi¢ kalibracje
i w razie potrzeby regulacje.

1. Przygotowanie do intensywnego czyszczenia

a. Przed dalszym rozmontowywaniem nalezy z zasady przeprowadzi¢ kompletne czyszczenie stan-
dardowe.

b. Sciggnac rurke dozowania wstecznego i teleskopowa rurke zasysajaca.
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Zdjac 2 kaniule miareczkujace i oczyscic je lub wymienic.

(Zwrdci¢ uwage na zmiany konstrukcyjne od roku 2012 i od
numeru seryjnego 01K, patrz Zmiana konstrukcyjna)

a. Ustawic¢ zawér na 'Dozowanie wsteczne' i $ciggnac
dzwignie zaworu do gory (ryc. a).

b. Chwyci¢ kaniule miareczkujaca, jak przedstawiono na
ilustracji. W celu odryglowania przepchnac¢ obudowe
kaniuli miareczkujacej w gére do oporu i sciagna¢ ja do
przodu, wykonujac lekkie ruchy w gére i w dét (ryc. b).

c. Oczyscic (kapiel ultradzwiekowa) lub wymienic¢ kaniule
miareczkujacg ze zintegrowanym zaworem wyrzuto-
wym.

3. Czyszczenie [ wymiana zespotu dozowania

(Zwrdci¢ uwage na zmiany konstrukcyjne od roku 2012 i od numeru seryjnego 01K, patrz Zmiana kon-
strukcyjna). Zespét dozowania sktada sie z ttoka i cylindra dozujgcego z blokiem zaworoéw. Jesli nad
ttokiem znajduje sie ptyn, nalezy wymienic ttok. Zalecamy wymienianie zawsze kompletnego zespotu
dozowania.

a. Chwyci¢ ttoczysko i powoli wyciagnac ttok z cylindra a.
dozujacego (ryc. a).

UWAGA

Jesli ttokiem mozna poruszad tylko z trudem, nalezy natozy¢
gbrna czesc urzadzenia, zacisngc klucz montazowy (zabki
skierowane w do6t) miedzy cylindrem dozujacym a gérna cze-
$cig i obracajac pokretta, catkowicie wysunac ttok z cylindra
dozujacego (ryc. a').

b. Oczyscic¢ cylinder dozujacy i ttok przy uzyciu miekkiej
szmatki lub wymienic je.

997469 Instrukcja uzytkowania

Polska

701



702

12 Czyszczenie

W celu wymiany ttoka nalezy najpierw przesunaé jasno-
szary pierscien blokujacy ttoczysko w gére (ryc. c), a na-
stepnie odkrecic ttok (ryc. c').

Wkreci¢ nowy ttok na ttoczysko i dokreci¢ go.
Wyréwnac wzajemnie uzebienie ttoka i ttoczyska, obra-
cajac w tym celu ttok o maksymalnie pét zeba do tytu.
Przesunad pierscien zabezpieczajacy ttoczysko z powro-
tem w dét.

Wyréwnac listwe zebata (1) ttoczyska w kierunku otwo-
ru wentylacyjnego (2) bloku zaworéw. Znajduje sie ona
naprzeciwko przytacza kaniuli miareczkujacej (3).
Ostroznie (1) wtozy¢ ttok do oczyszczonego lub nowego
cylindra dozujacego w pozycji pionowej i wcisna¢ go
mniej wiecej do potowy (ryc. g).

UWAGA

Uszczelka wargowa ttoka nie moze by¢ uszkodzona. Unikac
kontaktu z twardymi przedmiotami!

4. Montaz kaniuli miareczkujacej

Instrukcja uzytkowania

(Zwroci¢ uwage na zmiany konstrukcyjne od roku 2012, patrz
Zmiana konstrukcyjna). Montaz oczyszczonej lub wymienio-
nej kaniuli miareczkujacej:

Nasuna¢ kaniule miareczkujaca ok. 5 mm.

Wecisna¢ obudowe kaniuli miareczkujacej catkowicie
w gore.
Nastepnie nasuna¢ kaniule miareczkujaca do oporu.

W celu zaryglowania przesuna¢ obudowe kaniuli mia-
reczkujacej catkowicie w dot.
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12 Czyszczenie

e. Natozyc¢ dzwignie zaworu w potozeniu 'Dozowanie
wsteczne’ i mocno docisnac.

Polska

5. Montaz gérnej czesci obudowy

a. Sprawdzi¢, czy blokada ttoczyska jest wyciggnieta.

b. Natozyc gdrna czesc urzadzenia i przemiesci¢ ja w dot,
obracajac pokretta, zwracajac przy tym uwage na to,
aby wyciecie przedniej powtoki obudowy zostato nasu-
niete z doktadnym dopasowaniem na kaniule miarecz-
kujaca. W razie potrzeby obrocic nieco gérna czesc.

c. Podnie$¢ pierscien blokujacy dozownika i skontrolo-
wac, czy piéro i wpust zazebity sie. Nastepnie dokreci¢
pierécien zabezpieczajacy recznie.

d. Przytozyc¢ klucz montazowy do prawej krawedzi obudo-  d.
wy i dokreci¢ go do lewe]j krawedzi obudowy. Nastepnie
ponownie osadzi¢ klucz montazowy w tylnej powtoce
obudowy.

e. Wsunac blokade ttoczyska do oporu.

f. Najpierw zaczepi¢ tylng powtoke obudowy na gorze, za-
mknac ja i wkrecic¢ korek napowietrzajacy.

g. Przeprowadzi¢ kontrole dziatania i kalibracje, w razie
potrzeby wyregulowac.
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6. Czyszczenie / wymiana zaworu ssgcego

a. Usunactylna powtoke obudowy i wyja¢ klucz montazo-
wy.

b. Sciggnac teleskopowa rurke zasysajaca i rurke dozowa-
nia wstecznego.

c.  Wykreci¢ zawér zasysajacy kluczem montazowym.

d. Jezeli pierécien uszczelniajacy jest zabrudzony, ostroz-
nie usunad go przy uzyciu wygietej pesety.

e. Oczysci¢ (kapiel ultradzwiekowa) lub wymieni¢ zawér
zasysajacy i pierscien uszczelniajacy.

f. W razie potrzeby wtozy¢ oczyszczony lub nowy pier-
$cien uszczelniajacy.

g. Zawor zasysajacy wkrecic¢ najpierw reka, a nastepnie
dokreci¢ kluczem montazowym (wystarczy 1/4 obrotu).
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12 Czyszczenie

12.3 Luzowanie zablokowanego zaworu zasysajacego

Kulka zaworu jest uwieziona, jesli:

e urzadzenie nie daje sie napetni¢ i wyczuwalny jest ela-
styczny opér podczas obracania ttoka w gore;

¢ nie mozna dozowad ptynu, mimo ze cylinder jest napet-
niony.

W takim przypadku uwolni¢ kulke np. koncéwka pipety 200
ul z tworzywa sztucznego, wywierajac lekki nacisk.

12.4 Wymiana baterii

Jesli pojemnos¢ baterii jest wyczerpana, jest to sygnalizowane migajacym symbolem baterii na wy-
Swietlaczu. Konieczna jest woéwczas wymiana baterii.

Nalezy uzywaé wytacznie okreslonego typu baterii mikro 1,5V (AAA/UM4/LR03). Baterie nie nadaja sie
do powtdrnego tadowania.

UWAGA a. |

Wraz z bateriami wymieniac zawsze rowniez pokrywe schow- |
kéw na baterie. Nalezg one do zakresu dostawy baterii zapa- -

sowych.

Tylko catkowicie roztadowane baterie utylizowac

c zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie utylizacji
baterii. Nie zwiera¢ stykéw baterii w celu ich roz-

tadowania - niebezpieczenstwo wybuchu.

a. Wykreci¢ korek wentylacyjny reka lub przy uzyciu mo-
nety.

997469 Instrukcja uzytkowania
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12 Czyszczenie

b.

Instrukcja uzytkowania

b. Zdjac tylng powtoke obudowy.

Zdjac ostone schowkoéw na baterie.
Zuzyte baterie wyjac przy uzyciu wkretaka.

Wtozy¢ nowe baterie i mocno wcisna¢ je w zamocowa-
nia. Zwrdcic¢ uwage na potozenie bieguna dodatniego

i ujemnego.

Ponownie szczelnie zamkna¢ komory baterii. Starannie
docisnac¢ krawedzie pokrywy, aby $cisle przylegaty na
catej powierzchni i nie pozostata zadna szczelina przy
komorach baterii.

Tylna powtoke obudowy najpierw zaczepic na gorze,

a nastepnie ja zamknac.

Whkreci¢ korek napowietrzajacy.
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13 Usterka - co robic¢?

13 Usterka - co robic¢?

Usterka

Mozliwa przyczyna

Co robic

Ciecz ponad ttokiem

Nieszczelny ttok

Wykonac czyszczenie, wyko-
nac kalibracje, wymienic jed-
nostke dozujaca (patrz Czysz-
czenie, str. 698).

Opory ruchu ttoka

Jednostka dozujaca zanie-
czyszczona ztogami kryszta-
tow ew. uszkodzona

Wykonac czyszczenie, ew. wy-
mieni¢ jednostke dozujaca,
patrz Czyszczenie, str. 698.

Napetnienie niemozliwe

Zawor zasysajacy zaklejony

Oczysci¢ zawor zasysajacy,
ew. zwolni¢ uwieznieta kulke
zaworu koncoéwka pipety

200 pl z tworzywa sztucznego
(patrz Luzowanie zablokowa-
nego zaworu zasysajace-

go, str. 705).

Napetnienie niemozliwe / ciecz wraca
podczas napetniania do kaniuli mia-
reczkujacej

Zawor wylotowy zabrudzony
ew. uszkodzona kaniula mia-
reczkujaca

Oczysci¢ zawdr wylotowy, ew.
wymieni¢ kaniule miareczku-
jaca (patrz Czyszcze-

nie, str. 698).

Zasysanie pecherzykéw powietrza

Za szybkie napetnienie urza-
dzenia

Urzadzenie napetnia¢ powoli

Luzna lub uszkodzona rura
zasysajaca

Nasadzi¢ mocno teleskopowa
rure zasysajaca, ew. obciaz ja
o ok.1cmod gory, ew. wy-
mienic.

Luzny zawor zasysajacy ew.
brak uszczelki

Sprawdzi¢, czy uszczelka jest
wtozona i dokreci¢ zawér klu-
czem montazowym.

Rura zasysajaca nie zanurza
sie w ptynie

Napetni¢ butelke ew. skory-
gowac dtugos¢ teleskopowej
rury zasysajacej.

Niezamontowana albo nie-
prawidtowo zamontowana
rura dozowania wstecznego

Zamontowac rure dozowania
wstecznego. Otwor musi byc
skierowany na zewnatrz, w
strone $cianki butelki.

Miareczkowanie niemozliwe

997469

Zawor wylotowy zaklejony

Oczysci¢ ew. wymienic kaniu-
le miareczkujaca ze zintegro-
wanym zaworem wylotowym
(patrz Czyszczenie, str. 698).
Ewentualnie uwolnic¢ uwiezio-

na kulke zaworu, uzywajac

Instrukcja uzytkowania
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13 Usterka - co robic?

Usterka

Mozliwa przyczyna

Co robic

koncowki pipety 200 pl z two-
rzywa sztucznego

(patrz Luzowanie zablokowa-
nego zaworu zasysajace-

go, str. 705)

Podana objeto$¢ mniejsza od wyswie-
tlanej

Urzadzenie nie zostato catko-
wicie odpowietrzone

Odpowietrzy¢ ponownie
urzadzenie (patrz Odpowie-
trzanie, str. 679).

Ew. brak uszczelki lub luzny
zawor zasysajacy

Sprawdzi¢, czy uszczelka jest
wtozona i dokreci¢ zawér klu-
czem montazowym.

Zaklejony lub uszkodzony za-

Oczysci¢ ew. wymienié zawor

wor zasysajacy zasysajacy (patrz Czyszczenie
intensywne, str. 700).
Urzadzenie nie dziata Btad wewnetrzny Zrestartowac urzadzenie:

Wymontowac baterie, odcze-
ka¢ 1 minute i ponownie za-
montowac baterie (patrz Wy-
miana baterii, str. 705).

Instrukcja uzytkowania
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14 Oznakowanie na produkcie

14 Oznakowanie na produkcie

Znak lub numer

Znaczenie

A

Ogolny znak ostrzegawczy

Przestrzegac zapisow instrukcji uzytkowania

Nosi¢ ochrone oczu

©

Nosi¢ ochrone rak

®

Nosi¢ odziez ochronna

XXZXXXXX

Numer seryjny

C€

Tym znakiem potwierdzamy, ze produkt spetnia wymagania
okreslone w dyrektywach WE i zostat poddany okreslonym
procedurom testowym.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Tym symbolem potwierdzamy, ze produkt spetnia wymaga-
nia okreslone w UK Designated Standards.

B

Urzadzenie jest oznakowane zgodnie z niemiecka ustawg i
niemieckim rozporzadzeniem dotyczacym metrologii i lega-
lizacji (MessEG i MessEV).

Sekwencja znakéw DE-M (DE oznacza Niemcy), obramowa-
na prostokatem, oraz dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym za-
stosowano oznaczenie.

www.brand.de/ip

Informacje o patentach

®

(Tutaj: 40 lat)

China RoHS (EFUP)

EFUP definiuje okres w latach, w ktérym substancje niebez-
pieczne zawarte w urzadzeniach elektrycznych i elektronicz-
nych nie wyciekaja ani nie ulegaja zmianie w normalnych
warunkach eksploatacji. Podczas normalnego uzytkowania
takie produkty elektryczne i elektroniczne nie powoduja po-
waznego zanieczyszczenia Srodowiska, powaznych obrazen
ciata ani uszkodzenia mienia uzytkownika.

Tego urzadzenia elektrycznego nie wolno wyrzucac wraz z
odpadami domowymi.

997469
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15 Informacje dotyczace zamawiania

15 Informacje dotyczace zamawiania

Titrette®
standard ze ztaczem RS
232
Objetosc Nr kat. Nr kat.
10 ml 4760141 4760241
25 ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261
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16 Naprawa

16.1 Wysytanie do naprawy

16 Naprawa

WSKAZOWKA! Istnieje ustawowy zakaz transportu materiatow niebezpiecznych bez zezwolenia.

Doktadnie oczyscic i odkazi¢ urzadzenie!

e W przypadku zwrotu dotaczy¢ do produktu doktadny opis rodzaju usterki i uzywanych mediow.
W przypadku braku informacji dotyczacych uzywanych mediéw naprawa urzadzenia nie jest

mozliwa.

e Transport zwracanego produktu odbywa sie na ryzyko i koszt nadawcy.

Poza USA i Kanada

Wypetnic¢ ,Deklaracje bezpieczenstwa dla zdrowia” i wystaé ja wraz z urzadzeniem do producenta lub
sprzedawcy. Formularze mozna zaméwi¢ u sprzedawcy lub producenta, sa réwniez dostepne do po-

brania na stronie www.brand.de.

Na terenie USA i Kanady

Przed wystaniem urzadzenia do serwisu skontaktowac sie z firma BrandTech Scientific, Inc. w sprawie

wymagan dotyczacych zwrotu.

Czyste i odkazone urzadzenie nalezy wystac na adres otrzymany wraz z numerem zwrotu. Numer
zwrotu przyklei¢ na paczce w dobrze widocznym miejscu.

Adresy kontaktowe

Niemcy:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralle 25
97877 Wertheim (Niemcy)
T+49 9342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Indie:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (Indie)

T+91 2242957790

F+91 2242957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

997469

USAi Kanada:

BrandTech?® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Chiny:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 ( Chiny)

T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com

Instrukcja uzytkowania
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17 Ustuga kalibracji

17 Ustuga kalibracji

Norma ISO 9001 oraz wytyczne GLP wymagaja regularnego sprawdzania urzadzen do pomiaru objeto-
$ci. Zalecamy kontrole objetosci co 3-12 miesiecy. Cykl zalezy od indywidualnych wymagan wobec
urzadzenia. Przy czestym uzytkowaniu lub agresywnych cieczach kontrole powinny by¢ czestsze.

Szczegbtowe instrukcje kontroli sa dostepne do pobrania na stronach www.brand.de lub www.brand-
tech.com.

Firma BRAND oferuje rowniez mozliwos¢ zlecenia kalibracji urzadzen w naszym zaktadowym serwisie
kalibracji lub w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym. Wystarczy przesta¢ do nas urzadzenia
przeznaczone do kalibracji, z podaniem informacji dotyczacej rodzaju kalibracji. Urzadzenia zostana
zwrocone po kilku dniach. Do urzadzen dotaczony zostanie obszerny certyfikat kalibracji lub $wiadec-
two kalibracji zgodnie z norma DIN EN ISO/IEC 17025. Wiecej informacji mozna uzyskac w sklepie spe-
cjalistycznym lub bezposrednio w firmie BRAND. Formularz zaméwienia jest dostepny do pobrania na
stronie www.brand.de (patrz Service & Support).

Dla klientéw spoza Niemiec

Aby skorzystac z naszej ustugi kalibracji, nalezy sie zwroci¢ do jednego z naszych partneréw serwiso-
wych w swoim regionie. Partner serwisowy przesle urzadzenie do kalibracji fabrycznej do firmy
BRAND.

Instrukcja uzytkowania 997469



18 Informacje na temat Panstwa urzadzenia laboratoryjnego

18 Informacje na temat Panstwa urzadzenia
laboratoryjnego
Ustuga online MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) oferuje dostep do certyfikatéw jakosci,

akcesoriow i dokumentacji technicznej Panstwa urzadzenia laboratoryjnego Titrette®. Po wprowadze-
niu numeru seryjnego i numeru artykutu mozna uzyskac informacje na temat swojego urzadzenia.

Na Titrette® znajduja sie dodatkowo serializowane informacje kodowane w kodzie Quick Response.

Ten kod zawiera rowniez link do witryny internetowej MyProduct, na ktérej znajduje sie ta instrukcja
uzytkowania oraz dalsze certyfikaty urzadzenia.

Na niektérych urzadzeniach (Transferpette® S, HandyStep® touch i HandyStep touch® S) mozna réw-
niez znalez¢ kod Data Matrix. Wystarczy go zeskanowac za pomoca popularnej aplikacji do odczytu,

aby wywota¢ wymienione informacje za posrednictwem adresu URL https://www.brand.de/mypro-

duct.

997469 Instrukcja uzytkowania
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19 Odpowiedzialnos¢ za wady

19 Odpowiedzialnos¢ za wady

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za skutki niewtasciwego obchodzenia sie z urzadzeniem, nieprawi-
dtowego uzytkowania, konserwacji, obstugi lub nieautoryzowanych napraw oraz za skutki normalne-
go zuzycia, w szczegdlnosci czesci zuzywajacych sie, takich jak ttoki, uszczelki, zawory oraz w przy-
padku sttuczenia szkta. To samo dotyczy nieprzestrzegania zapiséw instrukcji obstugi. W szczeg6lno-
$ci nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku demontazu urzadzenia w sposéb
wykraczajacy poza opisany w instrukgji obstugi lub w wyniku montazu akcesoriéw lub czesci zamien-
nych innych firm.

USAi Kanada:

Informacje na temat odpowiedzialno$ci za wady mozna znalez¢ na stronie www.brandtech.com.
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20 Utylizacja

20 Utylizacja

WEEE

hr ¢

Widoczny symbol ‘= E oznacza, ze po zakonczeniu okresu uzytkowania baterie/akumulatory
i urzadzenia elektroniczne nalezy utylizowac oddzielnie od odpadéw domowych (niesegregowanych
odpaddw komunalnych).

Battery

Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego urzadzenia elektroniczne nalezy utylizowac zgodnie
z krajowymi przepisami dotyczacymi utylizacji.

Baterie i akumulatory zawieraja substancje, ktére moga mieé szkodliwy wptyw na srodowisko i zdro-
wie ludzi. W zwiazku z tym zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zuzytych baterii nalezy je utylizowac zgodnie z
krajowymi przepisami dotyczacymi utylizacji. Utylizowac wytacznie baterie i akumulatory, ktére sa
catkowicie roztadowane.

A OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo pozaru wskutek nagrzania po zwarciu:

Nie zwiera¢ akumulatora w celu jego roztadowania! Zaklei¢ wtyk tasma klejaca, aby uniknaé zwarcia
w pojemniku zbiorczym! Nigdy nie rozmontowywac akumulatora!

997469 Instrukcja uzytkowania
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1 Giris

1.1 Teslimat kapsami

Sise atasmani biret Titrette®, GL 45 vida kapakli siseler icin, ebat 10 ml, 25 ml veya 50 ml, teleskop
emis borusu (uzunluk 170 - 330 mm), geri dozaj borusu, 2 mikro pil 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4 PP sise
adaptori (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), 2 boyali istk korumali gériintlileme penceresi, bir kalite
sertifikasi ve bu kullanim talimati.

1.2 Kullanim kilavuzunun kullanimi

o ilk kullanimdan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun.
e Kullanim kilavuzunu kolayca erisilebilecek sekilde muhafaza edin. Talimat cihazin bir parcasidir.
e Cihazi Gglincli sahislara verdiginizde bu kullanim kilavuzunu da birlikte teslim edin.

e Kullanim kilavuzunun gtincel versiyonlari iin bkz. www.brand.de/om.
1.2.1 Sinyal kelimeleri ve anlamlari

Sinyal s6zciigli UYARI, kaginilmamasi durumunda 6lim veya ciddi

veya A UYARI! yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir durumu gosterir.

A DIKKAT Sinyal sézctigii DIKKAT, kaginilmamasi durumunda orta derecede veya

veya A DIKKAT! hafif yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir durumu gosterir.

BILGI Sinyal sézcligii BILGI, fiziksel yaralanmayla ilgisi olmayan durumlari

veya DUYURU! belirtmek icin kullanilir. Ornegin: Olasi maddi hasarlar.

1.2.2 Kilavuzda kullanilan semboller

A Bu isaret, olasi bir tehlikeye karsi uyarir. Bu isaret, bir gdz koruyucu kullanilmasi
gerektigine isaret eder.
A Bu isaret, tehlikeli akiskanlara ve sivi Bu isaret, koruyucu giysi kullanilmasi
sigramasiyla olusabilecek tehlikelere gerektigine isaret eder.
karsi uyarir.
@ Bu isaret, kullanim kilavuzuna ve Bu isaret, koruyucu eldiven kullanilmasi
glivenlik bilgilerine dikkat edilmesi gerektigine isaret eder.

gerektigine isaret eder.

Bu isaret, islem esnasinda bir yiiz — —
koruyucu siperlik kullanilmasi
gerektigine isaret eder.

997469 Kullanim Talimatlari
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1 Girig

1.2.3 Durum agiklamalari gosterimi

1. Gorev Bir gorevi isaret etmektedir.

a., b,c Gorevin miinferit adimlarini isaret etmektedir.

> Bir gorev icin 6nkosula isaret etmektedir.

= Tamamlanan bir gérevin sonucuna isaret etmektedir.

Kullanim Talimatlari
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2 Giivenlikle ilgili genel hiikiimler

2 Guvenlikle ilgili genel hukiimler

2.1 Genel guivenlik hiikiimleri

Litfen mutlaka dikkatli sekilde tamamen okuyun!
Laboratuvar cihazi Titrette® tehlikeli maddeler, is sliregleri ve aparatlar ile kombineli olarak
kullanilabilir. Ancak kullanim kilavuzu bu durumda ortaya gikabilecek tiim glivenlik sorunlarini
gosteremez. Guvenlik ve saglik diizenlemelerine uyulmasi ve gerekli kisitlamalarin kullanim
oncesinde yerine getirilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir.
1. Her kullanicinin cihazi kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu okumus olmasi ve incelemesi
gerekmektedir.
2. Genel tehlike uyarilari ve giivenlik diizenlemelerine uyun, 6rn. koruma kiyafeti, g6z korumasi
ve koruyucu eldiven takin.
3. Reaktif reticilerinin bilgilendirmelerini dikkate alin.
4. Cihazi patlama riski olan atmosfer kosullarinda galistirmayin.
5. Cihaz sadece sivilarin titre edilmesi igin ve sadece tanimlanmis kullanim sinirlari ve
kisitlamalar kapsaminda kullanilmalidir.
Kullanim istisnalarini dikkate alin (s. Kullanim istisnalari, sayfa 720)!
Stiphe durumunda mutlaka uretici veya saticlya basvurun.

6. Daima kullanici ve diger kisilerin tehlike altina sokmayacak sekilde calisin. Sigramalardan
kaginin. Sadece uygun kaplari kullanin.

7. Titrasyon kaniilii, kapak ile kapatilmis oldugu stirece el carkini asla gevirmeyin.

8. Camssilindir doluyken titrasyon kaniiliini asla ¢ikarmayin.

9. Titrasyon kaniliiniin kapaginda reaktif birikebilir. Bu nedenle diizenli olarak temizleyin.
10. Kiguk siselerin devrilmesini 6nlemek igin sise tutucu kullanin.

11. Reaktif sisesine monte edilmis cihazi asla gévdesinden tasimayin. Kirilma veya cihazin reaktif
sisesinden ayrilmasi, yaralanmalara yol agabilir.

12. Asla gii¢ kullanmayin.

13. Sadece orijinal ekipman ve orijinal yedek parcalar kullanin. Teknik degisiklik yapmayin.
Cihazi, kullanim kilavuzunda tanimlandigindan daha fazla sékmeyin!

14. Kullanmadan 6nce cihazin uygun durumda oldugunu kontrol edin. Yetersiz bi¢cimde
temizlenen veya kontrol edilen cihazlarda kullanici tarafindan madde temasi gergeklesebilir.
Cihazda arizalar goriilmesi durumunda (6rn. agir isleyen piston, yapismis valfler veya sizdiran
yerler), derhal titrasyon yapmayi kesin ve Ariza - Ne yapmali?, sayfa 755 bolimiine uyun.
Gerektiginde Ureticiye basvurun.

15. Monte edilmis olan 1,5V mikro piller sarj edilemez!

2.2 Fonksiyon

Dijital gostergeli sise atasmani biret Titrette® maks. 1 mol/l’e kadar konsantrasyonu olan sulu ve
susuz titrasyon maddelerinin titrasyonuna yaramaktadir (6rn. Alkol iceren KOH). (bakiniz Tavsiye
edilen uygulama alani, sayfa 721). Yiiksek kesinlikteki bir 6lgiim sisteminin kullanimi sayesinde, Sinif A
cam bdretlerinin dar toleranslarina da uyulabilmektedir. Cihazlar DE-M isaretlidir.
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2 Giivenlikle ilgili genel hiikiimler

2.2.1 Kullanim

Dogru kullanimda, dozajlanan sivi sadece su kimyasal agidan dayanikli malzemeler ile temas eder:

Borosilikat cam, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-iridyum; PP (Vidali kapak). Cihaz standart olarak
geri dozaj valfine sahiptir.

2.3 Kullanim sinirlari

Cihaz, asagidaki fiziksel sinirlar cergevesinde titrasyona yaramaktadir:

¢ Cihaz ve reaktif kullanim sicakligi +15 °C ila +40 °C (59 °F ila 104 °F)
e Buhar basinci 500 mbar’a kadar.

e Viskozite 500 mm?/s’e kadar

e Rakim: Deniz seviyesinden maks. 3000 m

e Bagil nem: %20 ila %90

2.4 Kullanim Kisitlamalari

¢ Klorlu ve florlu hidrokarbonlar veya tortu birakan bilesenler, pistonlarin agir hareket etmesine
veya sikismasina neden olabilir.

e Kristallesen maddelerde temizlik igin bilgilendirmeleri dikkate alin (bakiniz Temizleme).

e Cihazin 6zel uygulama durumlari igin kullanimi (6rn. iz analizi) kullanici tarafindan 6zenle
kontrol edilmelidir. Gerektiginde lreticiye basvurun.

2.5 Kullanim istisnalari

2.5.1 Titrette

Cihazi asla sunun igin kullanmayin:

e Borosilikat cam, AL,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-iridyum’a saldiran sivilar (6rn. Hidroflorik
asit).

e Sispansiyonlar, (6rn. aktif karbon) ¢linkii kati parcaciklar, cihazi tikayabilir ve zarar verebilir.

s Konsantre asitler ve bazlar, ayrica plastikler Gizerinde sisme etkisi yapan polar olmayan
¢ozlcller (6rn. toluen, benzen).

¢ Kolayca parladigindan, karbon disilfir.
¢ Cihaza otoklav islemi yapilmamalidir!

o Cihaz agresif bir atmosfere maruz birakilmamalidir (HCl buharlar).

2.6 Pil ozellikleri

2 Mikro pil, 1,5V (AAA/UM4/LR03), sarj edilemez!
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2.7 Depolama kosullan

2 Giivenlikle ilgili genel hiikiimler

Cihazi ve aksesuarlarini sadece temizlenmis bicimde serin ve kuru ortamda muhafaza edin.

Depolama isisi: -20 °Cila + 50 °C (-4 °F ila 122 °F).

Bagil nem: %5 ila %95.

2.8 Tavsiye edilen uygulama alani

Cihaz su titrasyon maddeleri (maks. konsantrasyon 1 mol/l) igin kullanilabilir:

Medium

Medium

Medium

Alkollu potasyum hidroksit
¢Ozeltisi

Potasyum bromat ¢ozeltisi

Oksalik asit ¢ozeltisi

Amonyum demir (11) siilfat
¢ozeltisi

Potasyum bromiir bromat
¢ozeltisi

Perklorik asit

Amonyum tiyosiyanat ¢ozeltisi

Potasyum dikromat ¢ozeltisi

Glasiyel asetik asit icinde
perklorik asit

Baryum kloriir ¢ozeltisi

Potasyum iyodat ¢ozeltisi

Nitrik asit

Bromiir bromat ¢ozeltisi

Potasyum permanganat
¢Ozeltisi*

Hidroklorik asit

Seryum(IV) siilfat ¢ozeltisi

Potasyum tiyosiyanat ¢ozeltisi

Aseton icinde hidroklorik asit

EDTA ¢Ozeltisi

Sodyum arsenit ¢ozeltisi

Sulfirik asit

Demir(ll) siilfat ¢ozeltisi

Sodyum karbonat ¢ozeltisi

GUmus nitrat ¢ozeltisi*

Asetik asit

Sodyum klorur ¢ozeltisi

Tetra-n-blitilamonyum hidroksit
cozeltisi

iyot ¢ozeltisi*

Sodyum nitrit ¢ozeltisi

Aseton icinde trietanolamin®

iyodiir-iyodat ¢ézeltisi*

Sodyum tiyosiilfat ¢ozeltisi

Ginko stilfat ¢ozeltisi

Potasyum hidroksit

Kostik soda

*Isik korumali gériintiileme penceresi kullanin (bakiniz Hassas maddeler (Goriintiileme penceresinin

degistirilmesi), sayfa 732)

Bu tablo 6zenle kontrol edilmistir ve mevcut bilgi durumuna dayanmaktadir. Daima cihazin kullanim
talimatini ve reaktif Ureticilerinin bilgilendirmelerini dikkate alin. Listede belirtiimemis olan
kimyasallar konusunda bilgiye ihtiya¢ duydugunuzda, memnuniyetle BRAND’a basvurabilirsiniz.

Durum: 0219/4
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3 Fonksiyon ve isletim elemanlari

3 Fonksiyon ve isletim elemanlari

isletim elemanlari: Acma/Kapama icin ayri tuslar, Pause ve gostergenin silinmesi icin CLEAR. Hizli ile
damlama seklinde titrasyon icin kavrama tirtikli el carklari.

1 CLEARtusu

N

Bilgisayar arayuizi
(opsiyonel)

Akiiler
Pause tusu
Elcarki
Piston

Dozaj silindiri

0 N oo u »~ W

Valf (Titrasyon/Geri
dozaj)

9 Valfblogu

10 Valf blogu adaptori (Sise
yivleri GL 45)

11 Geri dozaj valfi

12 Teleskop emis borusu
13 Montaj anahtari

14 Vidali kapak

15 Entegre egzoz valfli
titrasyon kaniili, yatay ve
dikey olarak
ayarlanabilir.

16 Goriintiileme penceresi
17 A¢ma/Kapama tusu
18 Dijital gosterge

Sise atasmani biiret Titrette® nin temel 6zellikleri uluslararasi patent kayitlidir. Montaj anahtari arka
govde kabugundadir.

722 Kullanim Talimatlari 997469



3 Fonksiyon ve isletim elemanlari

Teleskop emis borusu ve geri dozaj borusu

Tiirkge

Montaj anahtari
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4 Calistirma

4 Calistirma

Tehlikeli akiskanlar nedeniyle yaralanma tehlikesi

> Kullanilacak akiskana uygun koruyucu giysiler, géz koruyuculari ve eldivenler basta
olmak tizere kisisel koruyucu ekipmanlarinizi kullanin!

> Kullanimdan 6nce, maddeyi nasil glivenli bir sekilde kullanabileceginiz ve laboratuvar
cihazinin buna uygun olup olmadig1 konusunda bilgi edinin.

> Kimyasala 6zgi glivenlik bilgi formlarini inceleyin ve is yerindeki akiskan igin kullanim
talimatlarina uyun!

4.1ilk adimlar

1. Pillerin takilmasi

a. Havalandirma tipasini elle veya bir madeni paraiile
cevirerek sokiin.

b. Arka govde kabugunu ¢ikarin.

c. Pilbolmelerinin kapagini gikarin ve pilleri takin. Arti ve
eksi kutuplarin yonlerini dikkate alin
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4 Calistirma

d. Pil bélmelerini, kapaklarini takarak tekrar sikica
kapatin. Kapagin kenarlarini, her tarafinin sikica
oturmasi ve pil bélmeleri arasinda agiklik kalmamasi
icin, 6zenle bastirin.

e. Arka govde kapagini 6nce ustten takin sonra kapatin.

f. Havalandirma tapasini vidalayin.

2. Cihazi acin veya kapatin

a. Cihaziagmak veya kapatmak icin, agma/kapatma
tusuna kisa sureli basin.

Giivenlik uyarilarini dikkate alin

> Koruyucu kiyafet, g6z korumasi ve koruyucu eldiven takin!
> Cihaz ve siseyi, 6zellikle tehlikeli maddeler kullanildiginda, sadece giivenlik
A eldivenleriyle tutun.
> Tim guvenlik hiikiimlerine uyun ve kullanim sinirlarini dikkate alin, bakiniz
Einsatzgrenzen, sayfa 720.
> Kullanim kisitlamalarini dikkate alin, bakiniz Kullanim Kisitlamalari, sayfa 720.

3. Emme / Geri dozaj borusunu monte etme

a. Teleskop emis borusunun uzunlugunu, sise boyuna
gore ayarlayin ve monte edin. Oval girisin hasar
gérmemesi icin emme borusunu (kiigiik capli tarafini)
merkezli olarak ve dikkatlice takin

b. Geridozaj borusunu, agik tarafi disa dogru olacak
sekilde takin.
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4 Calistirma

DUYURU

Alkollu KOH gibi gliclui bir sekilde kristallesen maddelerde,
teleskop emil borusunun uzunlugunu, sise dibine yakl.
20 mm mesafe olacak sekilde ayarlayin.

4. Cihaz sisenin lizerine monte edin ve hizalayin

DUYURU

Teslimat kapsaminda bulunan adaptérler, Polipropilen’dir (PP) ve sadece PP’ye saldirmayan
maddeler icin kullanilabilir (Aksesuar/Yedek pargalar).

a. Cihazi (Disli GL 45) reaktif sisesinin Uzerine vidalayin ve
titrasyon kaniliini sise etiketine gore hizalayin. Bunun
icin titrasyon kandlli ile birlikte valf blokunu cevirin.

b. Farkli disli ebatlari olan siseler icin uygun adaptori
segin.

Titrasyon kanli, yatay ve dikey olarak 70 mm ayarlanabilir

5. Cihazin tasinmasi

a. Reaktif sisesinin tzerine monte edilmis olan cihazi
daima resimde gosterildigi gibi tasiyin!

Reaktifi sigratma

Ozellikle tehlikeli maddelerde olasi saglik
tehlikesi

> Valf ‘Titrasyon’ konumundayken ve titrasyon
kanilii vidali kapak ile kapatilmis oldugunda,
el carkini asla gevirmeyin!

> Reaktifi sigratmaktan kaginin! Titrasyon
kanull ve vidali kapaktan reaktif damlayabilir.

Kullanim Talimatlari 997469



4 Calistirma
4.2 Hava bosaltma

DUYURU

ilk kullanimdan énce:
Cihaz igerisinde, tiretim son kontroliinden kalmis olan gliserin ve etanol bulunabilir. Maddenin
kalintilar ile karismasini dnlemek igin, cihazi ilk kullanimdan 6nce iyice yikayin ve ilk dozajlari atin.
Sigramalardan kaginin.

a. Titrasyon kaniluintin vidali kapaginin sikica vidalanmis b,
oldugundan emin olun.

b. Valfi ok yoniinde ‘Geri dozajlama’ konumuna gevirin.

c. Oncelikle pistonu, el carklarini gevirerek tamamen c.
asaglya hareket ettirin. Doldurmak igin, pistonu
maksimum yariya kadar yukariya gevirin ve tekrar
bosaltin.

DUYURU

Doldurma miimkiin degilse, bakiniz Ariza - Ne
yapmali?, sayfa 755

Sonrasinda birkag kez bir yarim el garki dondurerek siviyi
emin ve bir defada alt dayanak noktasina kadar sise icine
bosaltin. Bu islemi, pistonun altinda biyiik hava kabarciklari
kalmayana kadar yaklasik 5 kez tekrarlayin.

DUYURU

1 mm’e kadar ¢ok az kabarciga izin verilir.

o

d. Titrasyon kanuluniin vidali kapagini cevirerek gikarim.

e. Valfi ‘Titrasyon’ konumuna gevirin.
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4 Calistirma

f. Titrasyon kanuliniin agikliginin altina uygun bir
toplama kabini tutun ve titrasyon kaniliiniin havasi
kabarciksiz olarak tahliye edilene kadar dozajlayin.
Kalan damlalari titrasyon kaniiliiniin ucundan siyirin.
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5 Titrasyon

5 Titrasyon

Tiirkge

1. Cihazin agilmasi

a. Cihazi agmak veya kapatmak icin, agma/kapatma
tusuna kisa sureli basin.

2. Cihazi doldurma

a. Cihaz, el carklarini gevirerek yumusak bir sekilde Ust
dayanaga kadar doldurun.

b. Gosterge degerini ‘sifir’ olarak ayarlamak igin 1 defa
kisa suireli CLEAR tusuna basin.

3. Titrasyon

a. Titrasyon kanuluintn agikliginin altina uygun bir
toplama kabini tutun.

b. Elgarklarini gevirerek siviyi aktarma noktasina kadar
verin.

DUYURU

Dolum hacmi, tlim titrasyon igin yeterliyse, doldurmak igin el
carklarini yavasca ust dayanaga kadar geri donduriin (bu
durumda gosterge degeri degismeden kalir). Sonrasinda
titrasyonu devam ettirin.

4, Titrasyon sonrasinda cihazi doldurma

a. Kristal birikimlerini ve buharlasmayi azaltmak igin cihazi titrasyon sonrasinda daima ust
dayanaga kadar doldurun.
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5 Titrasyon

5.1 Enerji tasarrufu modu (Auto-Power-Off)

Cihaz, lig¢ dakikayr asan calisma kesintilerinde (Fabrika ayari) otomatik olarak Standby moduna geger.
Bu durumda gosterge degeri kaydedilir ve manuel olarak yeniden agma sirasinda gostergede goriindr.
Otomatik kapatma siiresi degistirilebilir (b. Auto-Power-Off (APO Modu), sayfa 743).

5.2 Pause (durdurma) fonksiyonu

Cihazin havasi yeterince alinmadiginda, titrasyon sirasinda titrasyon kanuliiniin icinde hava
kabarciklari olusur. Cihazin titrasyon sirasinda havasinin alinabilmesi i¢in durdurma fonksiyonu ile
birlikte sivi, gosterge degeri degismeden baska bir kaba aktarilabilir.

a. Pause (durdur) tusuna 1 defa basin.
= Pause sinyali yanip s6ner.

b. Cihazin havasini tahliye edin, sivi aktarin, vs. bakiniz
Hava bosaltma, sayfa 727.

c. Pause fonksiyonunu sonlandirmak icin pause tusuna
tekrar basin.

= Pause sinyali kaybolur.

d. Titrasyonun devam ettirilmesi
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6 Bilgisayar arayiizii (opsiyonel)

6 Bilgisayar arayiizii (opsiyonel)

Cihaz opsiyoneliletisim birimi (RS 232) ile alinabilir (bakiniz 'Siparis verileri').
Arabirim bulunan versiyon, standart modele karsilik su avantajlari sunmaktadir:
e Birincil verilerin manuel olarak okunarak yazilmasi sirasinda aktarim hatalari ortadan kalkar,

¢linki titrasyon sonuglari CLEAR tusuna ift tiklanarak otomatik olarak bilgisayara aktarilir.
Bdylece GLP’nin 6nemli bir kosulu yerine gelmis olur.

e Tim ham veriler ayni anda toplanir. Biiret, her veri transferinde titrasyon yapilan hacmi, cihazin
seri numarasini, nominal hacmi, ayar degerini ve bir sonraki kalibrasyon zamanini génderir.

Cihaz tarafindan gonderilen veriler, bilgisayar tarafindan klavye girisi gibi islem goriir. Bu genel giris
formu cihazin, klavye girislerini kabul eden tim bilgisayar uygulamalari ile calisabilecegini garanti
eder.

Bir USB arabirimine baglamak icin liitfen standart bir USB/RS 232 adaptor kullanin.

Teslimat kapsaminda bir ara birim kablosu (Sub-D Soket baglantisi 9 kutuplu) ve bir CD (Almanca/
ingilizce, stirticii yazilimi ve acik RS 232 iletisim protokolii) bulunmaktadir. Boylelikle bir veri tabanina
baglanti icin programcinin elinde tiim gerekli bilgiler mevcuttur. CD lizerinde ek olarak xls formatinda
bir 6rnek uygulama ve pdf formatindaki kullanim kilavuzu ve kontrol talimati yer almaktadir.
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7 Hassas maddeler (Goriintiileme penceresinin degistirilmesi)

7 Hassas maddeler (Goriintiileme penceresinin

degistirilmesi)

Hassas maddeler igin (6rn. lyot, potasyum permanganat ve giimiis nitrat cézeltisi) renklendirilmis 151k
koruma penceresinin kullanilmasini tavsiye ederiz.

Kullanim Talimatlari

a. Havalandirma tipasini elle veya bir madeni paraiile
cevirerek sokiin.

b. Arka govde kabugunu cikarin.

c. Arka goriintiileme penceresinin klipsini bir tarafindan
sokiin ve cikarin.

d. Daha zayif kivrimli renklendirilmis goriintileme
penceresini, arka gévde kabuguna takin.

997469



7 Hassas maddeler (Goriintiileme penceresinin degistirilmesi)

On gériintiileme penceresinin degistirilmesi icin érn.
tirnaginizla pencerenin bir kdsesini kaldirin ve

Tiirkge

pencereyi ¢ikarin.
Daha kuvvetli kivrimli renklendirilmis goriintiileme
penceresini 6n govde kabuguna takin.

Arka govde kabugunu 6nce lstten takin, kapatin ve
sabitlemek icin havalandirma tapasini vidalayin.
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8 Kurutma tiipliniin (opsiyonel) monte edilmesi

8 Kurutma tiipiiniin (opsiyonel) monte edilmesi

Q Nem veya CO, hassasiyeti olan maddeler icin uygun emici ile
doldurulmus (teslimat kapsamina dahil degil) bir kurutma
tlplnun kullanilmasi gerekebilir.

(bakiniz Aksesuar/Yedek pargalar)

a. Doldurulmus kurutma tiipiindi, havalandirma tipasinin
yerine vidalayin.

DUYURU

Kurutma tlipliniin, sisenin ve/veya sise adaptoriiniin yivlerini
gerekirse PTFE bandi ile miihirleyin.
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9 Hata sinirlari

Cihaz tizerinde basili olan nominal hacme bagli hata sinirlan

20°C
A Ex

(= maks. hacim) ayni sicaklikta (20 °C/68 °F) cihaz, ortam ve

distile su. Kontrol DIN EN 1SO 8655-6’ya uygun olarak

tamamen doldurulmus cihaz ve esit derecede ve sarsintisiz
dozajlamada gergeklestirilmistir.

Hata sinirlari

9 Hata sinirlari

Sise atagsmani Sise atagsmani Cam biiret
biiret Titrette® biiret Sinif A uygunluk
DIN EN I1SO 8655-3’e DIN EN ISO 385
gore
Hacim Kismi hacim R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% |tpl|% pl (2% |+l pl [+l
10' 10 0,10 |10 |0,05 5 10,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 (10 |0,10 5 10,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 {10 |0,50 5 [3 30 1 10 |20
25' 25 0,072 |18 0,024 |6 (0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,144 |18 |0,048 |6 (0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,72 |18 |0,24 6 |2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 (30 0,02 10 /0,2 |100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 10 |0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 (30 |0,20 10 |2 100 |1 50 |50

*R = Dogruluk, VK = Varyasyon katsayisi** FG= Hata siniri

Titrasyon hacmi 10 mlve 25 ml cihaz ebatlarinda 1 pl adimlarinda ve 50 ml cihaz ebadinda 2 pl
adimlarinda gosterilir. 20 ml titrasyon hacminden itibaren otomatik olarak 10 pl adimlarina gegis

gerceklesir.

Damla boyutu 10 ml cihaz igin yakl. 20 pl ve 25 mlile 50 ml cihaz icin yakl. 30 pl'dir.

DUYURU

Hata sinirlari toplamindan FG =R + 2 VK bir tekil 6l¢lim icin maksimum toplam hata hesaplanabilir.
Bu, 25 ml ebat icin maksimum + 30 pl ve 50 ml ebat icin maksimum £ 50 pl’dir.

Boylece Sinif A Cam biiretlerin DIN EN 1SO 385’e gore hata sinirlarina uyulmaktadir.

997469

Kullanim Talimatlari

Tiirkge

735



10 Hacim kontrolii (kalibrasyon)

10 Hacim kontrolii (kalibrasyon)

Kullanima bagli olarak, her 3-12 ayda bir cihazin gravimetrik bir hacim kontroltinlin yapilmasini
Oneriyoruz. 10 ml cihazi kalibrasyon igin 3 ondalik basamaga ayarlayin. Bu dénglinln bireysel
gereksinimlere gore uyarlanmasi gerekir. Ayrintili kontrol talimati (SOP) www.brand.de altinda
indirilmeye hazirdir. Ayrica daha kisa zaman araliklarinda bir fonksiyon testi gerceklestirebilirsiniz,
orn. bir standarda karsi titrasyon ile. GLP ve 1ISO’ya uygun degerlendirme ve belgelendirme icin
BRAND’in kalibrasyon yazilimi EASYCAL™i tavsiye ediyoruz. Bir demo surimi www.brand.de altinda
indirmeye hazirdir.

DIN EN ISO 8655-6 uyarinca gravimetrik hacim kontrolii (6l¢lim sartlari igin bakiniz hata
sinirlari, sayfa 735) asagidaki adimlarda gerceklesir:

1. Cihazin hazirlanmasi

Cihazi temizleyin (Temizleme), test sivisi (distile su) ile doldurun ve havasini 6zenle tahliye edin.

2. Hacmi kontrol edin

a. Ayribir kaba 5 damla dozajlayin ve titrasyon kandliniin ucunu siyirin.
b. Gosterge degerini ‘sifir’ olarak ayarlamak igin CLEAR tusuna basin.
c. 3 hacimalaninda (%100, %50, %10) 10 dozaj tavsiye edilir.

d. Ekran lzerinde kontrol hacmi gosterilene kadar, el carklarini iki elle birakmadan gevirin.
Titrasyon kanuliiniin ucunu siyirin.

e. Dozajyapilan miktari bir analiz tartisiyla tartin. (Lutfen tarti Greticisinin kullanim talimatini
dikkate alin.)

f. Dozaji yapilan hacmi hesaplayin. Faktor Z, sicakligi ve havanin kaldirma kuvvetini gz dniinde
bulundurur.

Hesaplama (nominal hacim igin)

x;= Tartim sonuglari n = Tartim sayisi V, = Nominal hacim

Z = Duizeltme faktori (6rn. 20 °C'de 1,0029 ml/g, 1013 hPA)

Ortalama deger: Ortalama hacim: Dogruluk*:
. s _ = V-V,
Ezzxz V=x=x7Z R%=—0*100
n VO
Varyasyon katsayisi*: Standart sapma*:
100s
VK% =
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10 Hacim kontrolii (kalibrasyon)

Tiirkge

S=17x

*) = Dogruluk (%R) ve varyasyon katsayisinin (%VK) hesaplanmasi: %R ve %VK, istatistiksel kalite

kontrol formiillerine gore hesaplanir.
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11 Ek fonksiyonlar

11.1 CAL - Modu (Ayarlama)

11.1.1 Ayarlama

Uzun siire kullanim veya dozaj biriminin degistirilmesi sonrasinda, maksimum + 0,999 ml’e kadar olan
dogruluk farklarinin esitlenmesi icin bir ayarlama gerekli olabilir. Fabrika ayarinin degistirilmesi
ekranda goriintiilenir.

1. Ayar degerinin hesaplanmasi

Ayar degeri, ortalama hacmin nominal hacimden sapmasidir (6rn.: Ortalama hacim 50,024 ml,
Nominal hacim 50 ml. =50,024 ml, 50,000 ml= 0,024 ml). Ortalama hacmin hesaplanmasi, bakiniz
Hacim kontrolii (kalibrasyon), sayfa 736.

2. CAL - Modunu agma

a. Cihaz agikken CLEAR tusunu ekranda tekraren arka

a arkaya su modlar goriintiilenene kadar, 3 s’den uzun
stire basili tutun:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Ekranda CAL gériiniir gériinmez, CLEAR tusunu birakin.

CAL yanip soner ve rakam alani gériintiilenir.
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11 Ek fonksiyonlar

3. Ayar degerini girme

a. Ayardegeri 6rn. 0,024 ml. Degere ulasilana kadar Pause
veya agma/kapama tusuna basin.

4. Girisi onaylama

a. Ayardegerinin girisini onaylamak igin CLEAR tusuna basin.

= Fabrika ayarinin degistirilmesi, simdi ekranda stirekli olarak gériintiilenen CAL sembolii ile ifade
edilir.

DUYURU

Yakl. 15 saniye icerisinde CLEAR tusuna basilmazsa, baslangi¢ durumu kalir.

11.1.2 Yeniden ayarlama

Ekranda surekli olarak goriinen CAL Sembolii, daha 6nceden ayar yapilmis oldugunu ifade eder. Yeni
ayar degerinin girilmesi ile bu otomatik olarak 6nceden mevcut olan ayar degerinin lizerine toplanir.

1. Ayar degerinin hesaplanmasi

Daha 6nceden ayarlanmis olan cihaz, yeniden ortalama hacmin nominal hacimden 6rn. 0,017 ml
saptigini gosterir. Ortalama hacmin hesaplanmasi, bakiniz Hacim kontrolii (kalibrasyon), sayfa 736.

2. CAL - Modunu agma

a. Cihaz agikken CLEAR tusunu ekranda tekraren arka
a. T ,
arkaya su modlar goruintiilenene kadar, 3 s’den uzun
siire basili tutun:
CAL — GLP — APO — dP
997469 Kullanim Talimatlari
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11 Ek fonksiyonlar

b. Ekranda CAL gériinir gériinmez, CLEAR tusunu birakin.
CAL yanip séner ve dnceden yapilmis olan ayarin ayar
degeri goruntilenir.

a. Ayardegeri6rn. 0,017 ml. Degere ulasilana kadar Pause
veya agma/kapama tusuna basin (tusa ilk basildiginda
gosterge sifirlanir).

4. Girisi onaylama

a. CLEAR tusuna basin. Eski ve yeni ayar degeri otomatik
olarak toplanir.

= Ayarlama degisikligi, CAL semboli ile goriintilenir.

DUYURU

Nadir durumlarda, yeni ayar degerinin girilmesi ile birlikte, ayar degerlerinin toplami sifir edebilir. Bu
durumda, fabrika ayar degerine tekrar ulasilir ve géstergeden CAL kaybolur.

11.1.3 Fabrika ayari

Ekranda stirekli olarak goriinen CAL Semboli, daha 6nceden ayar yapilmis oldugunu ifade eder.
Ancak tekrar fabrika ayarina donilmelidir.
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1. CAL - Modunu agma

a. Cihaz agikken CLEAR tusunu ekranda tekraren arka

a arkaya su modlar goruintiilenene kadar, 3 s’den uzun
siire basili tutun:
CAL — GLP — APO — dP

b b. Ekranda CAL goriinlr gérinmez, CLEAR tusunu birakin.

CAL yanip séner ve 6nceden yapilmis olan ayarin ayar
degeri gorlntilenir.

2. Fabrika ayarina déndiirme

Yeniden fabrika ayarina dénmek icin agma/kapama tusu ve
pause tusuna ayni anda basin. CAL Sembolii ortadan kalkar.

11.2 Kalibrasyon zamani (GLP Modu)

GLP modunda (Good Laboratory Practice) bir sonraki kalibrasyon igin tarih kaydedilebilir.

997469 Kullanim Talimatlari
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1. GLP - Modunu agma

a. Cihaz agikken CLEAR tusunu ekranda tekraren arka
arkaya su modlar goriintiilenene kadar, 3 s’den uzun
stire basili tutun:

CAL — GLP — APO — dP

b. Ekranda GLP gériiniir goriinmez CLEAR tusunu birakin.
Girig sembolli yanip séner ve 'oFF' goériinir.

istenilen tarih gériintiilenene kadar pause tusunu basili
tutun. Kisa sureli basma, tarihi adim adim uzatir. Agma/
kapatma tusuna basma tarihi kisaltir. (Tarih girisi 'oFF'ila
12.2099 arasi)

3. Girisi onaylama

Kalibrasyon tarihini onaylamak i¢in CLEAR tusuna basin.

DUYURU

Kaydedilmis olan kalibrasyon tarihi, cihaz her acildiginda gérintiilenebilir. Bunun igin sadece agma/
kapatma tusunu basili tutun. Bu durumda déngii halinde GLP, yil ve istenilen tarihe ait ay
gorlintiilenir. Tusun birakilmasi durumunda déngli sonra erer, cihaz agilmistir. (Kalibrasyon tarihi
olarak 'oFF' secildigi takdirde bu fonksiyon devre disi birakilmistir.)
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11.3 Auto-Power-Off (APO Modu)

APO modunda, otomatik kapatma stiresi, 1 ila 30 dakika arasinda ayarlanabilir. Cihaz fabrika
ayarinda otomatik olarak 3 dakika sonra kapanir. Auto-Power-Off sliresi ne kadar kisa ayarlanirsa, pil
omri o kadar uzun olur.

1. APO - Modunu agma

a. Cihaz agikken CLEAR tusunu ekranda tekraren arka
arkaya su modlar goriintiilenene kadar, 3 s’den uzun
siire basili tutun:

CAL — GLP — APO — dP

b. Ekranda APO gérinir gériinmez CLEAR tusunu birakin.
Giris sembolii yanip soner ve fabrika ayari gosterilir.

a. Istenilen zaman bilgisine (1 - 30 dak.) ulasana kadar
pause veya agma/kapatma tusuna basin. 'oFF' otomatik
kapatmayi devre disi birakir.

3. Girisi onaylama

a. Istenilen kapatma saati girisini veya 'oFF' durumunu onaylamak i¢in CLEAR tusuna basin.
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DUYURU

Cihazin otomatik olarak kapanmasi durumunda, agma sonrasinda son goriintiilenen deger tekrar
gosterilir. 'oFF' giris degerinin onaylanmasi durumunda, bu fonksiyon devre disidir ve cihaz artik
kendi basina kapanmaz.

11.4 Ondalik basamaklar (dP-Modu)

dP modunda gosterge segmeli olarak 2 veya 3 ondalik basamaga ayarlanabilir (fabrika ayari 2 ondalik
basamaktir).

DUYURU

20,00 ml ve iizeri titrasyon hacimleri, teknik nedenlerden dolayi sadece 2 ondalik basamak ile
gorlintiilenebilir.

1. dP Modunu agma

a. Cihaz agikken CLEAR tusunu ekranda tekraren arka

a arkaya su modlar goriintllenene kadar, 3 s’den uzun
stire basili tutun:
CAL — GLP — APO —dP

b b. Ekranda dP goriinlr gériinmez, CLEAR tusunu birakin.

Giris semboll yanip soner ve fabrika ayari goriintilenir.
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2. Ondalik basamaklari degistirmek

Tiirkge

a. 3ondalik basamakli gostergeyi se¢gmek icin Pause
tusuna basin. (Yeniden basilmasi, tekrar 2 ondalik

basamaga dondiiriir).

3. Girisi onaylama

a. Istenilen ondalik basamak géstergesini onaylamak icin CLEAR tusuna basin.
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12 Temizleme

12 Temizleme

Kusursuz bir fonksiyonun saglanabilmesi igin cihazin su durumlarda temizlenmesi gerekmektedir:

e Elgarklarinin alisilmistan daha agirdonmesi ¢ kristallesen ¢ozeltilerin kullanilmasi

durumunda derhal,
¢ Reaktif degisiminde
e Uzun siire depolamadan 6nce

¢ Cihazi pargalara ayirmadan 6nce

durumunda dizenli olarak

¢ titrasyon kandlliniin vidal kapaginin
icerisinde sivi biriktiginde

@ Gaz silindiri, valfler, teleskop emis borusu ve titrasyon kaniilu reaktif ile doludur! Glivenlik
hiikimlerine uyun (bakiniz Guvenlikle ilgili genel hiikiimler, sayfa 719)!

12.1 Standart temizlik

Kullanim Talimatlar

a.

Valfi ‘Geri dozajlama’ konumuna ayarlayin ve el
carklarini cevirerek cihazi tamamen bosaltin.

Cihazi deiyonize su doldurulmus siseye vidalayin ve
durulamak icin cihazi birkag kez tamamen doldurun ve
bosaltin.

Valfi ‘Titrasyona ayarlayin, titrasyon kaniiliintin vidali
kapagini gevirerek ¢ikarin, titrasyon kaniliiniin altina

uygun bir toplama kabi tutun ve durulamak icin cihaz
birkag kez tamamen doldurun ve bosaltin.

Dozaj silindirinde tortular olmasi durumunda bu islemi
uygun bir temizlik maddesi ile tekrarlayin ve sonrasinda
tekrar deiyonize su ile durulayin.
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12 Temizleme

e. Cihazi bos bir siseye vidalayin ve pistonu birkag kez
‘Geri dozajlama’ ve ‘Titrasyon’ valf konumlarina, yukari
ve asagl hareket ettirerek tamamen bosaltin.

Tiirkge

f. Pistonu 6nce tamamen yukari ve sonra bir yarim el
doénusii asagl dogru hareket ettirin.

g. Havalandirma tipasini elle veya bir madeni para ile
cevirerek sokin.

h. Arka gévde kabugunu cikarin ve montaj anahtarini alin.

i. Dozaj biriminin emniyet halkasini montaj anahtariile
sokiin ve elle gevirerek tamamen gikarin.

j. Piston cubugunun kilidini dayanaga kadar disari ¢ekin.

k. Cihazin iist kismini, el carklarini gevirerek tamamen
yukari hareket ettirin ve ¢ikarin.
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12 Temizleme

. Dozajsilindirinin st kenarindaki olasi kristal
birikintilerini 6rn. su ve yumusak bir sise fircasiyla
¢ikarin ve sonrasinda seliiloz ile kurulayin (Res. 12).

m. Cihazin Ust kismini tekrar monte edin veya cihazi gerekli
oldugu takdirde yogun temizlik icin diger parcalarina
ayirin.

DUYURU

Kristallesen maddeler 6rn. alkollii KOH

Kullanim sikligina goére, pistonun tst kismindaki olasi kristal birikimlerini yakl. 8 haftalik diizenli
araliklarla temizlemenizi tavsiye ederiz. Bunun icin standart temizlik dahilindeki f-m adimlarini
gerceklestirin.

Kristal birikimlerini ve buharlasmayi 6nlemek igin cihazi titrasyon sonrasinda daima ust dayanaga
kadar doldurun.

12.2 Yogun temizlik

Cihaz bilesenlerinin birbirine karismasini 6nlemek igin birden fazla cihazi ayni anda s6kmeyin. Sokiim
islemi veya dozaj biriminin degistirilmesi sonrasinda mutlaka bir kalibrasyon ve gerekirse ayarlama
gerceklestirilmelidir!

1. Yogun temizlik igin hazirlik

a. Parcalara ayirmaya devam etmeden 6nce temel olarak standart temizligi tamamen
gerceklestirin.

b. Geri dozaj borusunu ve teleskop emme borusunu cekin.

2. Titrasyon kaniillinii ¢cikarin ve temizleyin / degistirin

. - (2012°den ve 01K seri numarasindan itibaren yapisal
degisiklikleri dikkate alin, bakiniz Yapisal degisiklik)

a. Valfi ‘Geri dozajlama’ya ayarlayin ve valf kolunu yukari
dogru gekin (Res. a).
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12 Temizleme

b. Titrasyon kaniiliinii resimdeki gibi kavrayin. Kilidi
agmak icin titrasyon kandliiniin gdvdesini dayanaga
kadar yukariya bastirin ve hafifce yukari ve asagi dogru
hareket ettirerek 6ne dogru gekin (Res. b).

c. Entegre egzoz valfli titrasyon kaniiliinii temizleyin
(ultrasonik kiivet) veya degistirin.

3. Dozaj biriminin temizlenmesi / degistirilmesi

(2012’den ve 01K seri numarasindan itibaren yapisal degisiklikleri dikkate alin, bakiniz Yapisal
degisiklik). Dozaj birimi, piston ve valf bloklu dozaj silindirinden olusmaktadir. Pistonun lst kisminda
sivi bulunmasi halinde bunun degistirilmesi gerekmektedir. Daima komple dozaj birimini
degistirmenizi tavsiye ederiz.

a. Piston cubugunu kavrayin ve pistonu yavasca dozaj
silindirinden gekin (Res. a).

DUYURU

Pistonun agir hareket ettirilmesi durumunda, cihaz tst
kismini takin, montaj anahtarini (disler asagiya gosterecek)
dozaj silindiri ve Ust kisim arasina takin ve el carklarini
cevirerek pistonu tamamen dozaj silindirinin icerisinden
hareket ettirin (Res. a’).

b. Dozaj silindiri ve pistonu yumusak bir bezle temizleyin
veya degistirin.

997469 Kullanim Talimatlari
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12 Temizleme

Pistonu degistirmek icin dnce piston cubugunun acik gri
emniyet halkasini yukariya dogru itin (Res. c), sonra
pistonu sokiin (Res. c').

Piston cubuguna yeni piston vidalayin ve sikin.

Piston ve piston cubugunun dislilerini birbirine
hizalayin, bunun icin pistonu maks. yarim dis kadar geri
gevirin.

Piston cubugunun emniyet halkasini tekrar asagiya
dogru itin.

Piston cubugunun disli seridini (1) valf blokunun
havalandirma agikligina (2) dogru hizalayin. Bu,
titrasyon kaniili baglantisinin karsisinda yer almaktadir
(3). Pistonu dikey konumda dikkatlice (!) temizlenmis
olan veya yeni dozaj silindirine takin ve yaklasik yariya
kadar iceri bastirin (Res. g).

DUYURU

Pistonun conta dudagina zarar verilmemelidir. Sert cisimler
ile temastan kaginin!

4. Titrasyon kaniiliiniin monte edilmesi

Kullanim Talimatlari

a.
b.

(2012’den itibaren yapisal degisikligi dikkate alin, bakiniz
Yapisal degisiklik). Temizlenmis veya degistirilmis yeni
titrasyon kaniliinin montaji:

Titrasyon kanuliind yakl. 5 mm itin.

Titrasyon kaniiliniin gévdesini tamamen yukari dogru
bastirin.

Sonrasinda titrasyon kanillinii dayanaga kadar ittirin.

Titrasyon kanuliiniin gévdesini, kilitlemek icin asagiya
dogru kaydirin.
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e. Valf kolunu ‘Geri dozajlama’ konumunda takin ve sikica
bastirin.

Tiirkge

5. Cihaz list kisminin monte edilmesi

a. Piston ¢ubugunun kilidinin disari gekildigini kontrol
edin.

b. Cihazin st kismini takin, el carklarini cevirerek asagiya b,
hareket ettirin ve bunu yaparken, 6n gévde kabugunun
oyugunun tam olarak titrasyon kaniilii Gizerine
kaymasina dikkat edin. Gerekirse ist kismi biraz gevirin.

c. Dozaj biriminin emniyet halkasini kaldirin ve dil ve
olugun birbirini kavradigini kontrol edin. Sonrasinda
emniyet halkasini elle vidalayarak sikin.

d. Montaj anahtarini sag gévde kenarina takin ve sol
govde kenarina kadar sikarak gekin. Sonrasinda montaj
anahtarini tekrar arka gévde kabuguna takin.

e. Piston ¢ubugunun kilidini dayanaga kadar igeri ittirin.

f. Arka goévde kabugunu 6nce iistten takin, kapatin ve
havalandirma tapasini vidalayin.

g. Fonksiyon kontrolii ve kalibrasyon gergeklestirin
gerekirse ayarlayin.
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12 Temizleme
6. Emis valfinin temizlenmesi / degistirilmesi

a. Arka govde kabugunu gikarin ve montaj anahtarini alin.

b. Teleskop emis borusu ve geri dozaj borusunu cekin.

c. Emis valfini montaj anahtart ile cevirerek ¢ikarin.

d. Sizdirmazlik halkasi kirlenmis veya hasar géormisse,
acili cimbiz ile dikkatlice gikarin.

e. Emisvalfi ve sizdirmazlik halkasini temizleyin
(ultrasonik kiivet) veya degistirin.

f. Gerekirse temizlenmis veya yeni sizdirmazlik halkasini
takin.

g. Emisvalfini 6nce elle vidalayin ve sonrasinda montaj
anahtartile iyice sikin (1/4 tur yeterlidir!).
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12.3 Yerine sikismis olan emis valfinin ¢ozilmesi

Asagidaki durumlarda valf bilyasi sikismistir:

e Cihaza dolum yapilamiyor ve piston yukariya
donddriliirken elastik bir direng hissedilebiliyorsa.

¢ Silindir doldurulmus olmasina ragmen sivi
aktarilamiyorsa.

Bu durumda valf bilyasini 6rn. bir 200 pl plastik pipet ucu ile
hafifce bastirarak gevsetin.

12.4 Akl degisimi

Pil kapasitesi tiikenmisse, bu durum ekrandaki yanip sénen pil sembolii ile gosterilir. Bu durumda
pillerin degistirilmesi gerekir.
Sadece bildirilmis olan pil tipi Mikro pilleri 1,5V (AAA/UM4/LR03) kullanin: Piller yeniden sarj edilemez!

DUYURU a.

Piller ile birlikte daima pil bélmelerinin kapagini da
degistirin. Bunlar, yedek pillerin teslimat kapsaminda
mevcuttur.

Sadece tamamen bosaltilmis pilleri, pil

c yonetmeligine gore bertaraf edin. Pilleri desarj
etmek icin kisa devre yaptirmayin - Patlama

tehlikesi!

a. Havalandirma tipasini elle veya bir madeni paraiile
cevirerek sokin.

997469 Kullanim Talimatlari
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b.

Kullanim Talimatlari

b. Arka govde kabugunu cikarin.

Pil bolmelerinin kapagini ¢ikarin

Kullanilmis pilleri bir tornavida yardimi ile yerinden
cikarin.

Yeni pilleri takin ve yerlerine sikica bastirin. Arti ve eksi
kutuplarin yonlerini dikkate alin

Pil bélmelerini, kapaklarini takarak tekrar sikica
kapatin. Kapagin kenarlarini, her tarafinin sikica
oturmasi ve pil bélmeleri arasinda aciklik kalmamasi
icin, 6zenle bastirin.

Arka govde kapagini 6nce Ustten takin sonra kapatin.

Havalandirma tapasini vidalayin.
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13 Ariza - Ne yapmali?

13 Ariza - Ne yapmali?

Ariza

Olasi nedeni

Ne yapmali

Sivi pistonun Ustiinde duruyor

Piston sizdiryor

Temizligi uygulayin,
kalibrasyon islemini
gerceklestirin, dozaj birimini
degistirin (bkz.

Temizleme, sayfa 746).

Piston agir hareket ediyor

Dozaj birimi, kristal
birikintileri nedeniyle
kirlenmis veya hasar
gormustur

Temizlik gergeklestirin,
gerekirse dozaj birimini
degistirin bakiniz

Temizleme, sayfa 746).

Doldurmak miimkdiin degil

Emis valfi yapismis

Emis valfini temizleyin,
muhtemelen sikismis valf
bilyasini 200 pl plastik pipet
ucuyla sokiin (bakiniz Yerine
stkismis olan emis valfinin
¢oziilmesi, sayfa 753).

Doldurmak miimkin degil / Sivi,
doldurma sirasinda titrasyon kaniiliine
geri cekiliyor

Egzoz valfi kirlenmis veya
titrasyon kanulii hasarli

Egzoz valfini temizleyin veya
titrasyon kaniliini degistirin
(bakiniz

Temizleme, sayfa 746).

Hava kabarciklari emiliyor

Cihaz ¢ok hizli doldurulmus

Cihazi yavasca doldurun

Emis borusu gevsek veya
hasarli

Teleskop emis borusunu
sikica takin, gerekirse boruyu
Ustten yakl. 1cm kesin veya
degistirin.

Emis valfi gevsek veya
muhtemelen conta takili
degil

Contanin takilip takilmadigini
kontrol edin ve valfi montaj
anahtartile sikin.

Emis borusu siviya batmiyor

Siseyi doldurun veya teleskop
emis borusunun uzunlugunu
dizeltin.

Geri dozaj borusu takili degil
veya yanlis takilmis

Geri dozaj borusunu monte
edin. Agikligin disa, sise
¢eperine dogru bakmasi
gerekmektedir.

Titrasyon miimkun degil

997469

Egzoz valfi yapismis

Entegre egzoz valfli titrasyon
kaniliinii temizleyin veya
degistirin (bakiniz
Temizleme, sayfa 746).

Olasi sikismis valf bilyasini
200 ul’lik bir plastik pipet ucu
ile
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13 Ariza - Ne yapmali?

Ariza

Olasi nedeni

Ne yapmali

¢6zilin (bkz. Yerine sikismis
olan emis valfinin
¢oziilmesi, sayfa 753)

Verilen hacim, gésterilenden daha az

Cihazin havasi tamamen
tahliye edilmemis

Cihaz havasini tekrar tahliye
edin (bakiniz Hava
bosaltma, sayfa 727).

Muhtemelen conta
takilmamis veya emis valfi
gevsek

Contanin takilip takilmadigini
kontrol edin ve valfi montaj
anahtartile sikin.

Emis valfi yapismis veya
hasarli

Emis valfini temizleyin,
gerekirse degistirin (bakiniz
Yogun temizlik, sayfa 748).

Cihaz herhangi bir fonksiyon yapmiyor

Dahili hata

Yeniden baslatma
gerceklestirme:

Pili ¢ikarin, 1 dakika bekleyin
ve yeniden takin (bakiniz Ak
degisimi, sayfa 753).

Kullanim Talimatlari
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14 Uriin Gizerinde isaretleme

isaret veya rakam

Anlami

A

Genel uyari isareti

Kullanim kilavuzunu dikkate alin

GOz koruyucu kullanin

©

El koruyucu kullanin

®

Koruyucu kiyafet kullanin

XXZXXXXX

Seri numarasi

C€

Buisaretile Grlintin EG yonergeleri ile belirlenmis olan
gerekliliklere uygun oldugunu ve belirlenmis olan test
isleminden gectigini teyit ederiz.

UK
CA

UKCA: United Kingdom Conformity Assessed
Bu isaretile Urlinlin UK Designated Standards ile belirlenmis
olan gerekliliklere uygun oldugunu teyit ederiz.

B

Bu cihaz, Alman 6l¢lim ve kalibrasyon yasasina ve l¢iim ve
kalibrasyon yonetmeligine gore isaretlenmistir.

Bir dikdortgenle gercevelenmis DE-M (Almanya igin DE)
dizesi ve isaretlemenin uygulandigi yilin son iki hanesi.

www.brand.de/ip

Patent bilgileri

&

(burada: 40 Y1)

China RoHS (EFUP)

EFUP, elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli
maddelerin normal isletme sartlari altinda sizmamasi veya
degismemesi ile ilgili zaman siresini tanimlar. Bu tir
elektrikli ve elektronik cihazlar, kullanicilar tarafindan
normal bigimde kullanildiklarinda, agir cevre kirliliklerine
veya agir bedensel yaralanmalara veya kullanicinin maddi
degerlerinin hasar gormesine neden olmaz.

Bu elektrikli cihazin evsel atiklar ile bertaraf edilmesi
yasaktir.

997469
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Titrette®

Kullanim Talimatlari

Standart RS 232 arabirimi
ile
Hacim Siparis No. Siparis No.
10ml 4760141 4760241
25 ml 4760151 4760251
50 ml 4760161 4760261

997469
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16.1 Onarim i¢in gonderme

16 Onarim

DUYURU! Tehlikeli maddelerin izin alinmadan nakliyesi kanunla yasaklanmistir.

Cihazi iyice temizleyin ve dekontamine edin!

o Urinlerin geri gdnderilmesi durumunda temel olarak arizanin kesin bir tarifi ve tiri ile kullanilan
malzemeler hakkindaki bilgiyi ekleyin. Kullanilan malzemeler konusundaki bilginin eksik olmasi

durumunda cihaz tamir edilemez.

o lade nakliyesinin riski ve masrafi gondericiye aittir.

ABD ve Kanada haricinde

“Saglik glivenligi beyanini” doldurun ve cihaz ile birlikte Uretici veya saticiya génderin. Taslak
basimlar satici veya ireticiden talep edilebilir veya www.brand.de altinda indirilmeye hazirdir.

ABD ve Kanada dahilinde

Cihazi servis i¢in gondermeden 6nce BrandTech Scientific, Inc. Ile geri gdnderim sartlarini gorisiin.

iade génderimi numarasi ile birlikte size verilmis olan adrese sadece temizlenmis ve dekontamine
edilmis cihazlar gonderin. Geri gonderim numarasini disaridan iyi gértinecek bir sekilde tirtiniin

lizerine yerlestirin.

iletisim adresleri

Almanya:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralle 25
97877 Wertheim (Germany)
T+4993428080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Hindistan:

BRAND Scientific EQuipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (Hindistan)
T+91 2242957790

F+91 2242957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

997469

ABD ve Kanada:
BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Cin:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm 201-202, North Tower,

No. 199 Kaibin Rd, Xuhui District, Shanghai
Shanghai 200030 (Cin Halk Cumhuriyeti)
T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com
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17 Kalibrasyon hizmeti

ISO 9001 ve GLP direktifleri, hacim 6l¢lim cihazlarinizin diizenli olarak kontrol edilmesini gerektirir.
Her 3-12 ayda bir hacim kontrolii yapmanizi 6neririz. Dongi, cihazin bireysel gereksinimlerine
baglidir. Yiiksek kullanim sikligi veya agresif sivilar olmasi durumunda daha sik kontrol edilmesi
gerekir.

Ayrintili kontrol talimatlari www.brand.de ve/veya www.brandtech.com adresinden indirilebilir.
BRAND, cihazlarinizin fabrika kalibrasyon hizmetimiz veya akredite edilmis kalibrasyon
laboratuvarimiz tarafindan kalibre edilmesini de sunar. Kalibre edilecek cihazlari, bize ne tir bir
kalibrasyon istediginizi belirterek gondermeniz yeterlidir. Cihazlari birkag gtin sonra geri alirsiniz.
Cihazlara ayrintili bir kalibrasyon sertifikasi veya DIN EN ISO/IEC 17025 uyarinca bir kalibrasyon
belgesi eklenir. Daha fazla bilgiyi bayinizden veya dogrudan BRAND'dan edinebilirsiniz. Siparis
belgeleri www.brand.de adresinden indirilebilir (bkz. Servis ve Destek).

Almanya disindaki miisteriler icin

Kalibrasyon hizmetimizden faydalanmak isterseniz, liitfen bolgenizdeki servis ortaklarimizdan biriyle
iletisime gecin. Bu servis ortaklari, fabrika kalibrasyonu isteniyorsa cihazlari BRAND'a génderebilirler.

760  Kullanim Talimatlari 997469
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18 Laboratuvar cihaziniza iligkin bilgiler

Tiirkge

Online servis olan MyProduct (https://www.brand.de/myproduct) laboratuvar cihaziniz igin kalite
sertifikalari, aksesuarlar ve teknik dokiimantasyon sunmaktadir Titrette®. Oraya seri numarasini ve
Uriin numarasini girdiginizde kisisel cihaziniza iliskin bilgiler edinirsiniz.

Titrette® Gizerinde Quick Response kodunda kodlanmis serilestirilmis bilgileri de bulabilirsiniz. Bu
ayrica MyProduct web sitesine baglanti da saglar ve cihaziniz igin bu kullanim kilavuzunu ve diger
sertifikalari alabilirsiniz.

Ayrica bazi cihazlarda (Transferpette® S, HandyStep® touch sowie HandyStep touch® S) bir data matris
kodu bulabilirsiniz. URL https://www.brand.de/myproduct tizerinden belirtilen bilgileri goriintiilemek
icin bunu bir okumaya uygulamasi ile taratin.

997469 Kullanim Talimatlan 761
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19 Kusur sorumlulugu

Cihazin amacina uygun olmayan islem, kullanim, bakim veya isletmesi veya yetkisiz tamiri veya
ozellikle pistonlar, contalar, valfler gibi asinir parcalarin normal yipranmasi veya cam kirilmasina
karsi sorumluluk Gstlenmeyiz. Aynisi kullanim kilavuzunun dikkate alinmamasi icin de gecerlidir.
Ozellikle cihazin kullanim kilavuzunda tanimlanmis olandan daha fazla sékilmesi durumunda veya
yabanci aksesuar veya yedek pargalarin monte edilmis olmasi durumunda sorumluluk tistlenmeyiz.

ABD ve Kanada:

Kusur sorumlulugu hakkindaki bilgileri www.brandtech.com adresinde bulabilirsiniz.
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WEEE | Battery
Sembol g E pillerin/bataryalarin ve elektronik cihazlarin, kullanim émiirlerinin sonunda

evsel atiklardan (ayristirilmamis yerlesim yeri atiklari) ayri olarak bertaraf edilmesi gerektigini
gostermektedir.

Elektronik cihazlarin, Avrupa Parlamentosu Direktif 2012/19/EU ve Konseyin 4 Temmuz 2012 tarihli
elektrikli ve elektronik eski cihazlar ile ilgili yonergesine istinaden, yerel bertaraf yonetmeliklerine
uygun olarak profesyonel bigcimde bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Piller ve bataryalar, cevreye ve insan sagligina zararli etkisi olabilecek olan maddeler icermektedir. Bu
nedenle, 12 Temmuz 2023 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin bataryalar ve kullanilmisg
bataryalar hakkindaki (AB) 2023/1542 sayili TlizUgli uyarinca, ulusal atik bertaraf yonetmeliklerine
uygun sekilde bertaraf edilmeleri gerekmektedir. Sadece tamamen bosaltilmis pil ve bataryalari
bertaraf edin.

A UYARI! Kisa devre sonrasi 1sinma nedeniyle yangin tehlikesi:
Bataryayi bosaltmak icin kisa devre yapmayin! Toplama kabinda kisa devre olusmasini énlemek icin
soketleri bantla kapatin! Bataryayi asla pargalamayin!
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